PRZEKROJ A—A SZCZEGOr. WY ACZENIA
DO KOLEKTORA KANALIZACJI

PVC8200 PVC®200 OGOLNOSPY AWNEJ

otwor wykona¢ wiertnicq
koronkowg @225mm

UWAGI OGOLNE:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z
Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt, budowlano—montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzyi sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu,
istniejgcy kolektor kanalizacji ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
og6lnosptawnej 2x@1000mm powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za
jego zgodq.
3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i
rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
| | rysunkdw, ktére do tego sktadnika sie odnoszq z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad
‘ | sztuki budowlanej.

4. Przed zamdwieniem elementdw nalezy sprawdzi¢
\/<> \/<> aktualne wymiary obiektu
‘ ‘ 5. Powyzszy projekt nalezy ropatrywa¢ réwnoczesnie z
opracowaniami branzowymi.

6. Wszystkie zastosowane materialy montowa¢ zgodnie
korek PVC@200 z zaleceniami i wytycznymi producenta

kolano PVC@200/90°
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BIURO USLUG TECHNICZNO INSTALACYJNYCH LESZEK tOCHYNSKI
63-300 PLESZEW ul. PADEREWSKIEGO 5

OBIEKT REWITALIZACJA TERENOW POKOLEJOWYCH oy | T2 Leszek Lochynsk
WKP/0407/P00S /16
ADRES PLESZEW dz. nr 890; 891; 894; 895; 898/3;
OBIEKTU 891/1; 898/2; 892; 893; 876/2; 898/1
mgr inz.
INWESTOR MIASTO i GMINA PLESZEW SPRAWDZIL | Ryszard Kazmierczak
7131/169/P/2002
TEMAT BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
NR RYS. 10 SKALA
NAZWA RYS.| SZCZ. WEACZ. DO KOLEKT. KAN OGOLNOS. [ paTa oPRAC. 022018




