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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa kanalizacji deszczowej na terenach pokolejowych.

Dokumentacja projektowa z czescig kosztorysowg obejmuje rozwigzania techniczne
zwigzane z budowg sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe i
roztopowe z powierzchni drog, parkingdw, chodnikow oraz dachow.

Catos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzona zostanie do tymczasowo do
kolektora ogoélinosptawnego DN1000mm. docelowo do projektowanego kolektora
deszczowego DN1000.

Rozwigzania projektowe podyktowane s3g uksztattowaniem terenu i przewiduja

budowe kolektora kanalizacji deszczowej z rur:

PVC-U $r 160x4,7 ; SN-8 - lita - 164,6 m

PVC-U $r200x5,9 ; SN-8 - lita - 185,9 m

oraz

- studnie rewizyjne i zbiorcze z kregéw betonowych 1000mm, z dnem prefabrykowanym,
z plytg przykrywajgca zelbetowg i wkazem zeliwnym $r 600 klasy D-400 z wypetnieniem
betonowym

- wpusty uliczne jezdniowe z krata typu ciezkiego

Trasa i lokalizacja projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;j:

- trasa projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, potgczeniami wpustow
naniesiona zostata na mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 oraz na profil podtuzny
w skali 1:100/1000
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koszrorys zerowy

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Kanalizacja deszczowa PKP
1 kanalizacja deszczowa
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektora de- km
d.1/0120-03 szczowego w terenie rowninnym
0.186 km 0.186
RAZEM 0.186
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
42 m 42.000
RAZEM 42.000
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m2
d.1/0104-02 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
24*0.8 m?2 19.200
RAZEM 19.200
4/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m2
d.1/0803-02 cementowo-piaskowe;j
analogia
12*1.2 m?2 14.400
RAZEM 14.400
5/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0806-02
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
6|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1/0217-05 odkfad w gruncie kat.I-II
201.9*0.8*1.18 m3 190.594
RAZEM 190.594
7|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I-l)
201.9*0.8*0.15 m3 24.228
RAZEM 24.228
8|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il
Krotnos¢ = 4
201.9*0.8*0.15 m3 24.228
RAZEM 24.228
9|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $Scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1/0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-1l wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(201.9%0.8*1.35)*2 m?2 436.104
RAZEM 436.104
10|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1/0607-01 bok.do 4 m obmiar przyjety teoretycznie okreslonie ilosci bezposrednio na bu-
analogia dowie oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
11/KNR 2-01 Pompowanie wody - obmiar przyjety teoretycznie. Czas pompowania okreslo- |godz.
d.1/0605-01 ny
analogia bezposrednio na budowie oraz potwierdzony przez inspektora nadzoru
20 godz. 20.000
RAZEM 20.000
12|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 cm PODSYPKA m2
d.1/0501-02
201.9%0.8 m?2 161.520
RAZEM 161.520
13|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm OBSYPKA m2
d.1/0501-02
analogia
201.90*0.8 m?2 161.520
RAZEM 161.520
14 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
185.9 m 185.900
RAZEM 185.900
15|KNR-W 2-18 (Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
164.6 m 164.600
RAZEM 164.600
16| KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o $r.  [szt
d.1/0421-02 zewn. 160 mm
44 szt 44.000
RAZEM 44.000
17|KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wecisk o $r. szt
d.1|0422-02 zewn. 160 mm
22 szt 22.000
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koszrorys zerowy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 22.000
18/KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o ér.  [szt
d.1/0421-03 zewn. 200 mm
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
19|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wecisk o $r. szt
d.1/0422-03 zewn. 200 mm
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
20|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0613-01 gtebokosci 3 m
analogia
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
21|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0613-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-27 [0.5m] -27.000
stud.
RAZEM -27.000
22|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.1/0625-02 kiem bez syfonu
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
23|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie |szt
d.1/0517-01 stozkiem betonowym
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1/0903-01 4.0m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
kpl. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1/0903-06 tu4.0m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 2-25 Rury ochronne z PCW uktadane w wykopie - budowa m
d.1/0612-02
9 m 9.000
RAZEM 9.000
29|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.1/0804-02
poz.14 m 185.900
RAZEM 185.900
30|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1/0804-01
poz.15 m 164.600
RAZEM 164.600
31|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1]0230-01 m w gruncie kat. |-l
poz.6 m3 190.594
RAZEM 190.594
32 Inspekcja kamerg TV m
d.1|kalk. wlasna
185.9 m 185.900
RAZEM 185.900
33 Inwentaryzacja geodezyjna km
d.1|kalk. wtasna
0.186 km 0.186
RAZEM 0.186
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koszrorys zerowy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Kanalizacja deszczowa PKP
1 kanalizacja deszczowa
1/|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0120-03 ziemnych - trasa kolektora deszczowego w te-
renie réowninnym
przedmiar = 0.186 km
R -
1* robocizna r-g 13.9617 0.000 0.00
78.6*0.955=75.063r-g/km
M -
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0298 0.000 0.00
0.16m3/km
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.8370 0.000 0.00
4.5m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bi- | m
d.1/0101-01 tumicznych na gt. do 5 cm
przedmiar =42 m
~R -
1* robocizna r-g 3.6540 0.000 0.00
0.087r-g/m
~S -
2 pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni | m-g 3.6540 0.000 0.00
0.087m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicz- | m2
d.1/0104-02 nej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
na odl. do 1 km
przedmiar = 24*0.8 = 19.200 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.9600 0.000 0.00
0.05r-g/m2
~S -
2 koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna | m-g 0.4800 0.000 0.00
0,9-1,2 m3
0.025m-g/m?2
3* miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu | m-g 0.3840 0.000 0.00
gasienicowym 110 kW (150 KM)
0.02m-g/m2
4* samochod samowytadowczy 10-15 t m-g 0.9600 0.000 0.00
0.05m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
4/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ka- m?2
d.1/0803-02 miennej nieregularnej na podsypce
analogia cementowo-piaskowe;j
przedmiar = 12*1.2 = 14.400 m2
~R -
1* robocizna r-g 9.9072 0.000 0.00
0.688r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
5/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na pod- | m
d.1/0806-02 sypce cementowo-piaskowej
analogia
przedmiar =6 m
~R -
1* robocizna r-g 1.4280 0.000 0.00
0.238r-g/m
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koszrorys zerowy

Norma PRO Wersja 4.41 Nr

bezposrednio na budowie oraz potwierdzone

przez inspektora nadzoru

seryjny: 10822 Uzytkownik: Urzad Miasta i Gminy Pleszew

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
6|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.1/0217-05 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat.I-1l
przedmiar =201.9*0.8*1.18 = 190.594 m3
~R -
1* robocizna r-g 17.3059 0.000 0.00
0.0908r-g/m3
~S -
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 7.4332 0.000 0.00
0.039m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
7|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1/0301-01 samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos$¢ do 1 km (kat.gr.1-11)
przedmiar =201.9*0.8*0.15 = 24.228 m3
~R -
1* robocizna r-g 39.3342 0.000 0.00
1.7*0.955=1.6235r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 5.5724 0.000 0.00
0.23m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
8|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo- | m3
d.1/0214-03 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat.I-
Krotnos¢ = 4
przedmiar =201.9*0.8*0.15 = 24.228 m3
~S -
1* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 1.3180 0.000 0.00
0.0136*4=0.0544m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
9|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw li-| m2
d.1/0322-01 niowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.I-ll wraz z rozbiér.(szer.do
1m)
przedmiar = (201.9*0.8*1.35)*2 = 436.104 m2
R -
1* robocizna r-g 304.1965 0.000 0.00
0.7304*0.955=0.697532r-g/m?2
M -
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.1134 0.000 0.00
0.00026t/m2
3* bale iglaste nasycane 50-63mm KI.11I m3 0.4579 0.000 0.00
0.00105m3/m2
4* drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.3925 0.000 0.00
0.0009m3/m?2
5* klamry ciesielskie kg 51.8964 0.000 0.00
0.119kg/m?
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.1866 0.000 0.00
0.0096kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
10|KNR 2-01 Igtofiltry o $§r.do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.1/0607-01 bezposrednio bez obsypki na gtebok.do 4 m
analogia obmiar przyjety teoretycznie okreslonie ilosci




koszrorys zerowy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
przedmiar = 18 szt.
R -
1* robocizna r-g 6.0165 0.000 0.00
0.35"0.955=0.33425r-g/szt.
M -
2* igtofiltry (igty) szt. 1.8000 0.000 0.00
0.1szt./szt.
3* kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych m 0.9000 0.000 0.00
$r. 200 mm
0.05m/szt.
~S -
4* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 3.6000 0.000 0.00
0.2m-g/szt.
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.7800 0.000 0.00
0.21m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
11|KNR 2-01 Pompowanie wody - obmiar przyjety teoretycz- | god
d.1/0605-01 nie. Czas pompowania okreslony z.
analogia bezposrednio na budowie oraz potwierdzony
przez inspektora nadzoru
przedmiar = 20 godz.
R -
1* robocizna r-g 0.2865 0.000 0.00
0.015%0.955=0.014325r-g/godz.
~-S--
2* pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 20.0000 0.000 0.00
1m-g/godz.
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2000 0.000 0.00
0.01m-g/godz.
4* zespot pradotwdrczy przewozny 10 kVA m-g 20.0000 0.000 0.00
1m-g/godz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
12|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich | m2
d.1/0501-02 o grub.15 cm PODSYPKA
przedmiar =201.9*0.8 = 161.520 m2
~R -
1* robocizna r-g 55.9933 0.000 0.00
0.363*0.955=0.346665r-g/m?2
M-
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 29.5582 0.000 0.00
0.183m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
13|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich | m2
d.1/0501-02 o grub.15 cm OBSYPKA
analogia
przedmiar =201.90*0.8 = 161.520 m2
~R -
1* robocizna r-g 55.9933 0.000 0.00
0.363*0.955=0.346665r-g/m?2
M-
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 29.5582 0.000 0.00
0.183m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
14|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. m
d.1/0408-03 zewn. 200 mm
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koszrorys zerowy

2.5%(od M)

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822 Uzytkownik: Urzad Miasta i Gminy Pleszew

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
przedmiar = 185.9m
R -
1* robocizna r-g 92.9500 0.000 0.00
0.5r-g/m
M -
2* rury PVC-U klasy SN-8 ( lita ) kanalizacji ze- m 189.6180 0.000 0.00
wnetrznej kielichowe z uszczelkg o $r. zewn.
200 mm'
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 1.9334 0.000 0.00
0.0104m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
15|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. m
d.1/0408-02 zewn. 160 mm
przedmiar = 164.6 m
~R -
1* robocizna r-g 56.7870 0.000 0.00
0.345r-g/m
M-
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 167.8920 0.000 0.00
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 1.3662 0.000 0.00
0.0083m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
16| KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie-| szt
d.1/0421-02 lichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
przedmiar = 44 szt
~R -
1* robocizna r-g 12.1440 0.000 0.00
0.276r-g/szt
M-
2 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt. 44.0000 0.000 0.00
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 3.7400 0.000 0.00
0.085m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
17|KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukieli- | szt
d.1]0422-02 chowe fgczone na wecisk o $r. zewn. 160 mm
przedmiar =22 szt
~R -
1* robocizna r-g 6.8860 0.000 0.00
0.313r-g/szt
M-
2 ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z szt. 22.0000 0.000 0.00
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00




koszrorys zerowy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
~S -
4* samochod skrzyniowy m-g 1.8700 0.000 0.00
0.085m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
18/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie-| szt
d.1/0421-03 lichowe tgczone na wcisk o sr. zewn. 200 mm
przedmiar =21 szt
R -
1* robocizna r-g 6.3210 0.000 0.00
0.301r-g/szt
M -
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt. 21.0000 0.000 0.00
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm'
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
~S -
4* samochod skrzyniowy m-g 1.9530 0.000 0.00
0.093m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
19|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukieli- | szt
d.1/0422-03 chowe fgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm
przedmiar = 20 szt
R -
1* robocizna r-g 6.8400 0.000 0.00
0.342r-g/szt
M -
2* ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z szt. 20.0000 0.000 0.00
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
~S -
4* samochod skrzyniowy m-g 1.8600 0.000 0.00
0.093m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
20|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.  |stud
d.1/0613-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3
analogia m
przedmiar =9 stud.
~R -
1* robocizna r-g 72.7137 0.000 0.00
8.46*0.955=8.0793r-g/stud.
M-
2 krag betonowy 1000 mm wys. 500 mm szt 47.2500 0.000 0.00
5.25szt/stud.
3* masa betonowa zwykfa B-75 z kruszywa natu- | m3 1.1880 0.000 0.00
ralnego
0.132m3/stud.
4* stopnie wlazowe zeliwne szt 72.0000 0.000 0.00
8szt/stud.
5* wiaz zeliwny ciezki szt 9.0000 0.000 0.00
1szt/stud.
6* pokrywy zelbetowe nadstudzienne' szt. 9.0000 0.000 0.00
1szt./stud.
7" materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
~-S--
8* zuraw samochodowy 4 t m-g 27.3600 0.000 0.00

3.04m-g/stud.
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koszrorys zerowy

Norma PRO Wersja 4.41 Nr
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seryjny: 10822 Uzytkownik: Urzad Miasta i Gminy Pleszew

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
9* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 26.3700 0.000 0.00
2.93m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
21|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. | [0.5
d.1/0613-02 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m | m]
réznicy gteb. stud
przedmiar = -27 [[0.5 m] stud.]
R -
1* robocizna r-g -54.9221 0.000 -0.00
2.13*0.955=2.03415r-g/[0.5 m] stud.
M -
2* krag betonowy 1000 mm wys. 500 mm szt -28.3500 0.000 -0.00
1.05szt/[0.5 m] stud.
3* zaprawa cementowa M 80 m3 -0.2700 0.000 -0.00
0.01m3/[0.5 m] stud.
4* stopnie wlazowe zeliwne szt -45.9000 0.000 -0.00
1.7szt/[0.5 m] stud.
5* materiaty pomocnicze % 2.5000 -0.000 0.00
2.5%(od M)
~-S--
6* zuraw samochodowy 4 t m-g -13.5000 0.000 -0.00
0.5m-g/[0.5 m] stud.
7 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g -6.7500 0.000 -0.00
0.25m-g/[0.5 m] stud.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: -0.000 -0.000 -0.000 -0.000
22|KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementow szt.
d.1]0625-02 betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfo-
nu
przedmiar = 22 szt.
R -
1* robocizna r-g 204.0071 0.000 0.00
9.71*0.955=9.27305r-g/szt.
M -
2 osadniki betonowe $r.500mm’ szt 22.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* pierscien zelbetowy odcinajgcy’ szt 22.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
4* pierscien podtrzymujgcy wpust szt 22.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
5* wpust uliczny zeliwny Sciekowy typ ciezki szt 22.0000 0.000 0.00
650x450mm kraweznikowo-jezdniowy
1szt/szt.
6 cement portlandzki z dodatkami 25 kg 154.0000 0.000 0.00
Tkg/szt.
7 piasek do betonéw zwyktych m3 0.4400 0.000 0.00
0.02m3/szt.
8 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
~S -
9* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 22.8800 0.000 0.00
1.04m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
23|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" | szt
d.1/0517-01 0 $r 315-425 mm - zamkniecie stozkiem beto-
nowym
przedmiar = 3 szt
~R -
1* robocizna r-g 9.6300 0.000 0.00
3.21r-g/szt
M-




koszrorys zerowy

go o rozpietosci elementu 4.0 m
przedmiar = 3 kpl.

~R-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2" kineta studzienki z PE szt. 3.0000 0.000 0.00
1szt./szt
3* uszczelka szt. 6.0000 0.000 0.00
2szt./szt
4 trzon studzienki rura karbowana m 3.1500 0.000 0.00
1.05m/szt
5* stozek betonowy szt. 3.0000 0.000 0.00
1szt./szt
6* pokrywa zeliwna studni 315 szt. 3.0000 0.000 0.00
1szt./szt
7 pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.6000 0.000 0.00
0.2m3/szt
8 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
~S -
9* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.2100 0.000 0.00
0.07m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
24| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl.
d.1/0903-01 kanatow o rozpietosci elementu 4.0 m
przedmiar = 2 kpl.
R -
1* robocizna r-g 7.0800 0.000 0.00
3.54r-g/kpl.
M -
2* konstrukcja podwieszen 1=4,0m kpl. 0.1000 0.000 0.00
0.05kpl./kpl.
3* Sruby stalowe doktadne M-20 [=300mm kg 7.2800 0.000 0.00
3.64kg/kpl.
4* krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3 0.1000 0.000 0.00
0.05m3/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2% (od M)
~-S--
6* zuraw samochodowy m-g 2.2600 0.000 0.00
1.13m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
25|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energe- | kpl.
d.1/0901-01 tycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
rozpietosci elementu 4.0 m
przedmiar = 3 kpl.
R -
1* robocizna r-g 6.9600 0.000 0.00
2.32r-g/kpl.
M -
2* drewno na stemple budowlane okragte iglaste | m3 0.0300 0.000 0.00
korowane $r.16-18cm
0.01m3/kpl.
3* koryto drewniane szt. 0.0600 0.000 0.00
0.02szt./kpl.
4* krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3 0.0600 0.000 0.00
0.02m3/kpl.
5* drut stalowy okragty miekki $r.5mm kg 24.0000 0.000 0.00
8kg/kpl.
6 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
26|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli ener- | kpl.
d.1/0901-06 getycznych i telekomunikacyjnych typu lekkie-




koszrorys zerowy

20cm iglaste dtug. 8.9m
0.00064m3/m

-12 -

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822 Uzytkownik: Urzad Miasta i Gminy Pleszew

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 6.3600 0.000 0.00
2.12r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
27|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i | kpl.
d.1/0903-06 kanatdw o rozpietosci elementu 4.0 m
przedmiar = 2 kpl.
R -
1* robocizna r-g 3.9600 0.000 0.00
1.98r-g/kpl.
~-S--
2* zuraw samochodowy m-g 1.5400 0.000 0.00
0.77m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
28|KNR 2-25 Rury ochronne z PCW uktadane w wykopie - m
d.1/0612-02 budowa
przedmiar =9 m
~R -
1* robocizna r-g 12.7800 0.000 0.00
1.42r-g/m
M-
2" rury PCW m 9.3600 0.000 0.00
1.04m/m
3* dwukielich z PCW szt. 2.7000 0.000 0.00
0.3szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
29|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. | m
d.1/0804-02 200 mm
przedmiar = poz.14 = 185.900 m
R -
1* robocizna r-g 51.7514 0.000 0.00
0.2915%0.955=0.278383r-g/m
M -
2* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt. 4.0898 0.000 0.00
rzowych o $r.nom. 200 mm
0.022szt./m
3* woda z rurociggu m3 16.7310 0.000 0.00
0.09m3/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
~S -
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 5.8744 0.000 0.00
0.0316m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
30|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. | m
d.1/0804-01 150 mm
przedmiar = poz.15 = 164.600 m
R -
1* robocizna r-g 45.8218 0.000 0.00
0.2915%0.955=0.278383r-g/m
M -
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm m3 0.0049 0.000 0.00
kL1
0.00003m3/m
3* drewno na stemple budowlane okragte $r.6- m3 0.1053 0.000 0.00




koszrorys zerowy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 3.6212 0.000 0.00
rzowych o §r.nom. 150 mm
0.022szt./m
5* woda z rurociggu m3 8.2300 0.000 0.00
0.05m3/m
6" materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
~-S--
7 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 5.2014 0.000 0.00
0.0316m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
31|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.1]0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. |-l
przedmiar = poz.6 = 190.594 m3
~-S--
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.5730 0.000 0.00
0.0135m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
32 Inspekcja kamerg TV m
d.1|kalk. wtasna
przedmiar =185.9m
~R -
1* robocizna r-g 24.3529 0.000 0.00
0.131r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
33 Inwentaryzacja geodezyjna km
d.1|kalk. wlasna
przedmiar = 0.186 km
R -
1* robocizna r-g 13.9617 0.000 0.00
78.6*0.955=75.063r-g/km
-8 -
2* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.8370 0.000 0.00
4.5m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
kanalizacja deszczowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 0.01% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 0.01% od (M)
RAZEM
Zysk [Z] 0.01% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 0.01% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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koszrorys zerowy PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 0.01% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 0.01% od (M)

RAZEM

Zysk [Z] 0.01% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 0.01% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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