ztqezka PVC@200

PVC®200

kolano PVC@200/45;

wlaz zeliwny 8315

stozek betonowy

rura trzonowa
PVC@315

zlqczka PVC@200

PVCe200

,,% _

kolano PVC@200/45°

kineta studni
PVC2315/200

SZCZEGOL
STUDNIA—SYFON
SSy—3, SSy—15

UWAGI OGOLNE:

jego zgodq.

sztuki budowlanej.

aktualne wymiary obiektu

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z
Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt, budowlano—montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzyi sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu,
ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i

rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkow, ktére do tego skladnika sie odnoszq z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad

4. Przed zamdwieniem elementdw nalezy sprawdzi¢

5. Powyzszy projekt nalezy ropatrywa¢ réwnoczesnie z
opracowaniami branzowymi.
6. Wszystkie zastosowane materialy montowa¢ zgodnie
z zaleceniami i wytycznymi producenta
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