Elementy matej architektury

1. tawka miejska

2. Stojak na rowery




3. Stupki ograniczajace:
charakterystyka stupka: materiat: stal czarna, zeliwo; zabezpieczenie: malowanie proszkowe
(RAL 7016). Wymiary stupka: wysokos¢ : ok. 90-100 cm rura : ok. fi 80-90 mm, srednica
podstawy: ok. 20 cm




4. ‘tancuchy ograniczajace:

Charakterystyka taficucha: materiat: stal czarna, zeliwo; zabezpieczenie: malowanie
proszkowe (RAL 7016 lub RAL 9005). szerokos¢ ogniwa: 4 cm, dtugosc ogniwa: ok. 8 cm,

przekréj preta: 1 cm

5. Kosza na $Smieci




6. Tablica informacyjna

Miejsce na tablice informacyjng prezentujaca rys historyczny kolei waskotorowej, lub innych
informacji o charakterze krajoznawczo-historycznym wg potrzeb inwestora.
Charakterystyka tablicy: stupy stal lakierowana i zeliwo lakierowane; tablica: stal
lakierowana(RAL 7016 lub RAL 9005); pow. ekspozycyjna: ptyta MFP-L lakierowana Wymiary
wys. ok. 250 cm, powierzchnia tablicy ok. 150x150 cm.




7. Wiata przystankowa




Opis techniczny produktu:

konstrukgja - stalowa, z profili i blach ocynkowanych
ogniowo,

stupy nosne - stalowe, z rury fi 101,6mm,

belki - wsporniki dachu, stalowe, wycinane laserowo
z blachy o grubosci 12 mm,

poszycie dachu - z poliweglanu litego, dymionego
(ograniczajacego penetracje Eromieni stonecznych),
Sciany boczne i tylna - ze szkta bezpiecznego,
hartowanego o grubosci 8mm, nadruki ostrzegawcze
na szybach, mocowane za pomoca glassholderow
punktowych,

tawka - na konsolach mocowana do konstrukgji,
siedzisko z drewna, modut podstawowy o rozpietosci
jednej sekgji,

elementy ozdobne na stupach - odlewy zeliwne lub
aluminiowe,

fundament - p?ztowy, wylewany na miejscu lub
dostarczany w formie prefabrykatu,

lakierowanie - proszkowe lub natryskowe, kolor
dowolny z palety RAL, farba strukturalna (drobna
tekstura),

opcje dodatkowe: gabloty reklamowe typu City Light
w miejsce kazdej szyby przesta cc 1422mm, gablota
rozktadu jazdy, znak D-15/D-17 (naklejany na szybie
lub mocowany na wysiegniku), specjalna grafika na
szybach ostonowych.




Wymiary podstawowe:

3 przesta 4 przesta 5 przeset flub wiecej)

Warianty scian bocznych:

wspornikowa waska z gabloiq reklamowaq



8. Kolejowy koziot oporowej

W zwigzku z projektowang zmiang lokalizacji eksponatu parowozu waskotorowego
wraz z wagonem brankardem na zachodnig stron¢ budynku dworca kolejki. Do tego
celu zostanie wykonany odcinek toru waskotorowego oraz historyczne odtworzenie
kozta oporowego ktéry znajdowat sie na koncach toru kolejowego na sieci PKP.
Projektuje si¢ wykonanie kozta oporowego z zagietej szyny kolejowej oraz montaz
drewnianej odbojnicy. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac na

kolor czarny. Odbojnica drewniana o przekroju podktadu kolejowego, zabezpieczy¢

antygrzybicznie, pomalowac na kolor biaty.




