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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rewitalizacja terenéw pokolejowych w miejscowosci Pleszew, oznaczonym w ewidencji grun-
tow i budynkow jako dziatka nr 2993/4, 814/7, 826/2, 815, 876/2, 896, 893, 892, 895, 894, 891, 890, 898/2, 898/1, 898/3, 887, 834, 800
(obreb Miasto Pleszew).

1.2. Materiat wyjsciowy

" Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, z pdzn. zm.);

" art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o prawie ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 672 z p6zn. zm.);

" dokumentacja inwetaryzacyjna;

" mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Opis istniejgcego terenu zagospodarowania

Lokalizacja

Obszar przeznaczony do prac rewitalizacyjnych potozony jest w centralnej czesci miasta Pleszew nad Nerem, obejmujgcy ulice Targo-
wa z przejsciem przez ul. Strumykowag do ulicy Ogrodowej oraz ulice Kolejowa. Teren jest usytuowany przy stacji kolejowej Pleszew
Miasto, skad wiedzie trasa do stacji Pleszew Waskotorowy w Kowalewie. Po szlaku kolejowym prowadzony jest rowniez sporadycznie
ruch normalnotorowy z pociggami towarowymi. W pétnocnej czesci terenu opracowania, miesci sie sklep spozywczy Biedronka wraz z
parkingiem.

Opis istniejgcej zieleni

Wzdtuz ulicy Strumykowej po obu stronach nieutwardzonej nawierzchni wystepuje Brzoza brodawkowata (Betula pendula). Jej nieregu-
larnie potozenie oraz nieodpowiednia pielegnacja sprawita, ze drzewa rosng pochylone i w wigkszosci przypadkéw wystepujg w formie
dwupiennej. W obrebie tawek oraz wzdtuz szpaleru brzozowego wyrdznia sie nieregularne rozmieszczone krzewy lisciaste - $Snieguliczke
biatg (Symphoricarpos albus).

Bezposrednio przy budynku sklepu spozywczego Biedronka znajdujg sie kilka topoli wtoskich (Populus nigra 'ltalica’) o kolumnowym po-
kroju. Ze wzgledu na wysokos$¢ oraz obwod pnia (powyzej 2m) drzewa stanowig zagrozenie dla budynku oraz dla poruszajgcych sie w
ciggu komunikacyjnym pieszych.

W drzewostanie wzdtuz ulicy Ogrodowej przewaza lipa drobnolistna (Tilia cordata). Przemieszczajac sie w kierunku budynku dworca ko-
lejowego po prawej stronie, wzdtuz torow jedynym drzewem ostatym z szpaleru jest lipa drobnolistna (Tilia cordata). Niewielka kontynua-
cja szpaleru znajduje sie wzdluz betonowego ptotu, za przystankiem autobusowym. Zaleca sie odtworzenie dawnej ciggtosci drzew
wzdtuz budynku. Pétnocna strona ulicy Kolejowej charakteryzuje sie gesto sadzonymi debami szyputkowymi 'Fastigiata’ (Quercus robur '
Fastigiata'), odmiana kolumnowa. Dla poprawienia estetyki i uporzgdkowaniu gatunkéw w obrebie dziatek, planuje sie kontynuacje
drzew tego samego gatunku na ulicy Ogrodowe;j.

Ogolny stan zastanego drzewostanu mozna okresli¢ jako $redni. Wiele drzew (niezaklasyfikowanych do wycinki) wymaga selekcji, pie-
legnaciji i cie¢ korekcyjnych. Pozostate drzewa i krzewy przeznaczono do usunigcia ze wzgledu na kolizje z nowo projektowang nawierz-
chnig chodnikéw i jezdni, znaczace ubytki w korze, oraz infekcje - obecnos¢ grzybéw i patogendw rozktadajgcych drewno.

Nawierzchnia trawiasta w znacznym stopniu zniszczona, liczne wydeptane przez uzytkownikow placu $ciezki skracajgce droge. Brak za-
biegow pielegnacyjnych

Opis zieleni projektowanej

Projekt zieleni zaktada przede wszystkim nasadzenia zieleni wysokiej, zieleni Sredniej w formie krzewow i zywoptotu strzyzonego oraz
bylin, réznych gatunkéw traw. Projektowane nasadzenia winny wynika¢ z dostosowania zieleni do nowych rozwigzan zagospodarowania
terenu. Kompozycja zieleni zostata dostosowana do uktadu urbanistycznego uwzgledniajgc przy tym ochrone wartosci kulturowych i ma-
terialnych budynkéw.

Trawnik

Trawniki powinny mie¢ charakter parkowy. Nalezy zastosowa¢ mieszanki traw odporne na deptanie w ilosci 4kg na 100m2, (pod drzewa-
mi-mieszanki traw do cienia). Na powierzchniach przeznaczonych pod trawniki nalezy nawiez¢ ziemie urodzajng warstwa o grubosci 10
cm. Przed siewem podtoze nalezy wzbogaci¢ nawozami mineralnymi. Teren pod projektowane trawniki powinien by¢ oczyszczony z
chwastow, spulchniony i wyréwnany. Nasiona traw nalezy przemieszac¢ z ziemig przez zagrabienie lub uwatowanie watem z kolczatkg
(jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna pomingé zastosowanie watu gtadkiego).

Zabiegi pielegnacyjne trawnikow:

" pierwsze koszenie, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 10cm;

" kolejne koszenia powinny odbywac sie w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wy-
sokosci 10-12cm;

" usuwanie chwastow srodkami chwastobdjczymi o selektywnym dziataniu - stosowaé po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika;

" nawozenia mineralne - w ilosci okoto 3 kg NPG na 1 ar w ciggu roku wg skfadnikow wymaganych dla poszczegolnych por roku.
Zywoptot

Jako zielen przeznaczong na zywoptot w nawigzaniu historycznego aspektu miasta Pleszew zastosowano grab pospolity (Carpinus betu-
lus). Jest to jedna z najszlachetniejszych odmian zywoptotu liSciastego. Graby w formie naturalnej sg stabilne i odporne, dlatego tworzo-
ne z nich zywoptoty posiadajag réwniez te cechy.

Ponadto roslina doskonale znosi ciecie i pozwala sie wygodnie formowac¢. Jest tez gatunkiem mato wymagajacym. Rozwija sie réwniez
w miejscach zacienionych, przy stabym o$wietleniu i radzi sobie zdecydowanie dobrze na glebach wilgotnych i ciezkich.

Roslina jesienig przebarwia sie na zéto pdzniej brgzowiejgc. Po zaschnieciu, liscie czesto utrzymuja sie na pedach az do wiosny. Grab
rowniez zdobig owocostany, z wygladu przypominajace szyszki.

Zywoplot z grabu to dobra ochrona przed hatasem, silnym wiatrem i zanieczyszczeniami, zwtaszcza je$li uwzglednimy zwiekszong czes-
totliwo$¢ ruchu podczas dni targowych.

Sadzenie rosliny:

Grab pospolity (Carpinus betulus) jako formowany zywoptot nalezy sadzi¢ wczesng wiosng lub pézng jesienig, wtedy gdy drzewka znaj-
duja sie jeszcze w fazie bezlistnej.

" Jesli sadzonki grabu maja zbyt diugi system korzeniowy nalezy przycia¢ je do dtugosci 20 cm;

" Podtoze przed posadzeniem nalezy oczysci¢, przekopac i uzyzni¢ dodajgc kompost;

" Za pomocg palikéw i sznurka wyznaczy¢ granice zywoptotu;

" Drzewka grabu sadzi¢ w jednym rzedzie co 20-25 cm;

" Odlegtos¢ zywoptotu od drogi powinna wynosi¢ przynajmniej 50 cm;

" Grab po posadzeniu dokfadnie obsypac¢ ziemig, a podtoze nalezy udeptac;

" Kazdg sadzonke grabu powinno sie dokfadnie podlac;

" Zywoptot z grabu nalezy regularnie podlewa¢, by nie dopuszcza¢ do przesuszenia drzewa;

" Od trzech do czterech razy w sezonie rosline nalezy nawozi¢;

" Po posadzeniu w celu dozywienia rosliny wymagane bedg nawozy organiczne, nastepnie w okresie wiosny zastosowa¢ nawozy azoto-
we, a latem potasowe (dawki powinny by¢ bardziej rozcienczone od zalecen producenta srodkow).

Ciecie:

Ciecie zywoptotu z grabu wykonuije sig kilkakrotnie w ciagu roku, pierwszy raz wczesng wiosna. Nastepnie zabieg ciecia jest potrzebny
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gdy przyrosty "wychodza" poza ustalone granice zywoptotu.

" Podczas przycinania nalezy zachowac proste krawedzie gorne i boczne, przy czym "dét" zywoptotu tnie sie delikatnie, natomiast gore
silnie;

" Zywoptot nalezy cigé w ksztatcie rombu, pozwala to na mniejszg utrate lisci oraz o$wietlenie dolnych partii rosliny;

" Projektowany zywoptot nalezy utrzymywac na wysokosci maksymalnie 60-80 cm, tak by nie zamykat przestrzeni placu, a petit funkcje
ochronng i estetyczng zwigkszajgc atrakcyjnos$¢ drég kotowych.

Nasadzenia zieleni $redniej

Krzewy

Deren biaty 'Elegantissima’ - Cornus alba 'Elegantissima’ to odmiana o pstrokatych lisciach dobrze prezentujgca sie na tle innych, barw-
nych zestawien krzewéw. Roslina ma roztozysty pokrdj dorastajgcy do 2,5 - 3 metréw wysokosci. Natomiast gdy jest regularnie przycina-
ny, tworzy zwarty pokroj i charakteryzuje sie gestym ulistnieniem. 'Elegantissima’ podobnie jak inne derenie ma czerwone pedy, dlatego
jest rownie ciekawy zimg. Odmiana kwitnie w koncu maja i na poczatku czerwca.

Derenie nie sg wymagajace w uprawie. Sg roslinami mrozoodpornymi, dobrze znoszg susze i warunki miejskie. Krzew radzi sobie nie-
mal na kazdej glebie. Wymagane ciecie formujace. 'Elegantissima’ moze rosngc zaréwno dobrze na storicu jak i w cieniu.

Deren 'Elegantissima’ zaprojektowano wzdtuz planowanych parkingdw. Roslina przede wszystkim ze wzgledu na barwne ulistnienie oraz
czerwone pedy petni funkcje dekoracyjng oraz ochrona, jest buforem chronigcym nie tylko przed zanieczyszczeniami, ale takze przed
hatasem miejskim.

Deren roziogowy 'Kelseyi' -Cornus sericea 'Kelseyi' niski lisciasty, poduchowaty krzew, niezwykle dekoracyjny takze w zimie z powodu
czerwonych peddw. Jest rosling tolerancyjng w stosunku do gleby. Deren roztogowy $wietnie sprawdza sie jako roslina okrywowa. Do-
rasta do okoto 80 cm wysokosci.

Irga szwedzka 'Coral beauty'- Cotoneaster suecicus 'Coral beauty' to kartowaty krzew o lezgcych na ziemi dtugich wygietych pedach.
Osigga 60 cm wysokosci. Liscie zimozielone, bardzo btyszczace, ciemnozielone. Kwiaty biate, obficie kwitngce na przetomie maja i czer-
wca. Ozdobg krzewu sa kuliste, jaskrawoczerwone owoce. Najlepiej rosnie na stanowiskach stonecznych, cieptych i ostonietych.

Byliny

Awena wieczniezielona, owies wieczniezielony -Helictotrichon sempervirens to bezobstugowa, zimozielona trawa ozdobna. Jest trawg o
rzadko spotykanym niebieskawym, wrecz stalowym kolorze oraz waskich i dtugich, tukowato wygietych zdzbtach. Roslina dorasta do 60
cm wysoKosci i szerokosci, tworzgc ciekawa szczeciniastg kepe, ozdobna przez caty sezon. Trawa kwitnie od czerwca do potowy sierp-
nia, lecz zaschniete, blisko 90 cm kwiatostany nawet po zasuszeniu stanowig swoistg ozdobe. Jest rosling diugowieczna, z wiekiem
przybiera na atrakcyjnosci, nie wyradzajgc sie od $rodka. Jej uprawa nie wymaga zuzywania wody, nawozow ani srodkéw ochrony
roslin. Wytrzymata na susze i mrozoodporna.

Trzcinnik ostrokwiatowy 'Overdam' - Calamagrostis x acutiflora 'Overdam’ to tatwa w uprawie niewymagajgca trawa ozdobna. Wyré6znia
ja jasne, paskowanie na lisciach oraz strzelisty zwarty pokroj. Cenione sg przede wszystkim za tadne kwitnienie. Sg wytrzymate na su-
sze, mrozy, doskonale radzg sobie na wigkszosci gleb. Trzcinnik jest Sredniowysokg trawa. Roslina wczesnie rusza z wegetacjg, wiosng
wytaniajg sie kepy mtodych lisci, ktére szybo rosng, osiggajgc 90 cm wysokosci. W czerwcu z kepy wytaniajg sie kwiatostany, ktére po-
trafig dorasta¢ do 130 cm wysokosci. Trzcinnik jest w petni mrozoodporny. Zaschnigte kwiatostany warto pozostawi¢ na zime, dlatego
zaleca sie nisko scina¢ zaschniete zdzbta wiosng.

Turzyca Buchanana - Carex buhananii to zimozielona bylina zdobigca nawet zimowg pora. Jest rosling osiagajgca okoto 50 cm wyso-
kosci. Posiada dtugie zwisajgce liscie o brunatnym zabarwieniu, tworzac geste kepy przez caty rok. Turzyca Buchanana nie jest w petni
mrozoodporna, dlatego najlepiej okry¢ jg na okres zimowania. Na zime zostawia sie jednak zdzbta, ktére nie tylko stanowig ochrone
przed chtodem, ale sg réwniez ozdobg.

Rozplenica japonska Herbstzauber (Autumn Magic) - Pennisetum alopecuroides Herbstzauber (Autumn Magic) to zwarta i obficie kwit-
ngca odmiana o duzych jasnobrgzowych kwiatostanach. Trawa ma tadny potkulisty pokrdj, tworzy zwartg okoto 60 cm kepe. Liscie sg
zielone z czerwonym odcieniem, jesienig przebarwiajg sie. Najwiekszg ozdobg sg kwiatostany, puszyste ktosy pojawiajgce sie obficie od
sierpnia do pazdziernika. Podobnie jak Turzyca Buchanana nie jest w petni mrozoodporna, jednak jej uprawa nie wymaga wielu trudnos-
ci. Jesli przy poczatkowym etapie sadzenia zapewnimy roslinie duzg dawke kompostu, to przez nastepnych kilka lat (bez dodatkowych-
zabiegow) roslina bedzie poprawnie rosngc¢ i kwitngé.

W trakcie suchego lata warto podlewac trawe, by susza nie odbita sie negatywnie na kwitnieniu.

By zabezpieczy¢ trawe przed zimnem i wiosennymi roztopami nalezy zostawi¢ zaschniete zdzbta i zawigza¢ sznurkiem.

Nasadzenia zieleni wysokiej

llo$¢ nasadzen zastepczych do ilosci drzew przeznaczonych do wycinki, wydaje sie w petni rekompensujgca z uwagi na wytyczne pro-
jektowe zaktadajgce uzupetnienie brakujgcego drzewostanu, pozbycie sie przypadkowych drzew (samosiejek), ktore przez lata niepra-
widtowej pielegnacji terenu zagescity rewitalizowany obszar.

Planuje sie posadzenie drzew lisciastych wewnatrz zaprojektowanego parkingu- wisnie osobliwg 'Umbraculifera’ (Prunus cerasus 'Um-
braculifera') oraz nasadzenia zastepcze wzdtuz ulicy Strumykowej - Brzoze brodawkowatg (Betula pendula). Gatunki zostat wybrany w
oparciu o dostosowanie do istniejgcych warunkow oraz by zadbac o estetyke urbanistyczna.

Wisnia osobliwa 'Umbraculifera’ - Prunus cerasus 'Umbraculifera’ to drzewo o regularnej i gestej koronie, ktéra bez zadnych zabiegéw
pielegnacyjnych wyglada okazale. Podktadka (z wisni ptasiej) to smukty, dtugi pien o pieknej gtadkiej korze, wisniowego koloru a za-
szczepiona odmiana szlachetna to geometryczna korona wisni osobliwej. Wisnia osobliwa kwitnie wiosng. Drzewo nie ma wysokich wy-
magan glebowych, ma wysokg tolerancje wzgledem podtoza pH. Posiada duzg tolerancje na zanieczyszczenie powietrza oraz intensyw-
ng operacje stoneczng i okresowe niedobory wody. Jest catkowicie mrozoodporna.

Brzoza brodawkowata - Betula pendula to drzewo osiggajgce do okoto 30m wysokosci. Korona jest silnie rozwinieta, u starszych drzew
rzadka, z dtugimi, cienkimi i zwisajacymi z konaréw gatgzkami. Brzoza jest bardzo dekoracyjna, ma réwniez mate wymagania glebowe.

Wzdtuz ulic(Ogrodowa i Kolejowa) planuje sie nowe nasadzenia dostosowane do projektowanego uktadu drogowego - deby szyputkowe
'Fastigiata' (Quercus robur 'Fastigiata'). W celu odtworzenia starych szpaleréw drzew tworzacych aleje zostang posadzone réwniez lipy
drobnolistne (Tilia cordata) jako gatunek rodzimy, majgcy nawigzywa¢ do historycznego zagospodarowania zieleni.

Dab szyputkowy 'Fastigiata' - Quercus robur 'Fastigiata' to kolumnowa, wolno rosngca odmiana. Jest prosta w uprawie i nie wymaga
szczegOlnej opieki. Jest wolno rosngcym drzewem bo okoto 20 cm na rok. Drzewo dorasta do 15 m wysokosci i 4 m szerokosci. Roslina
z wiekiem wytwarza gruby pien z licznym dekoracyjnymi, pofalowanymi gateziami. Roslina Swiattozgdna, najlepiej ro$nie na stanowis

-3-

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822 Uzytkownik: Urzad Miasta i Gminy Pleszew



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

kach w petnym stoncu. Drzewa, nawet mtode sg catkowicie mrozoodporne.

Lipa drobnolistna - Tilia cordata jest rosling ozdobng i uzyteczng. Drzewo osigga do 30m wysokosci. Korona regularna, szeroko jajowa
lub kulista. W zimie nie przymarza, jest dostosowana do naszego klimatu.

Buk pospolity 'Dawyck Purple' - Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' to kolumnowe, wolno rosngce drzewo o btyszczacych lisciach w kolorze
bordo. Wszystkie gatezie rosng pionowo do géry. Liscie sg btyszczace, jesienig przebarwiajg sie na miodowy kolor. Drzewo rosnie szyb-
ko i dorasta do okoto 15 m wysokosci i 3 m szerokosci. Buki Zle znosza susze. Miode rosliny nalezy podlewac, poniewaz ich system ko-
rzeniowy nie siega jeszcze wod gruntowych. Buki sg naturalnie wystepujgcymi w naszym klimacie, dlatego znoszg takze, srogie zimy.

Jesion wyniosty - Fraxinus excelsior jest bardzo dekoracyjnym drzewem, pien prosty pokryty szaro matowg korg, poczatkowo gtadkg a
pbzniej porysowang falistymi rysami. Liscie naprzeciwlegte. W czasie rozwoju czerwonawo brgzowe a a na jesieni zottawozielone.

Uzasadnienie kompozycji

Obecnie istniejgca zielen jest nieuporzadkowana, jest wynikiem dziatan niepoprzedzonych szerszym opracowaniem czy choéby koncep-
cja projektowg, wynika to za zastosowania réznych gatunkow, zmiennych odlegto$ci a istniejgca zielen nie wykazuje znamion regular-
nych czynnosci pielegnacyjnych.

Projekt nowych nasadzen zieleni podczas rewitalizacji terenéw pokolejowych w Pleszewie jest wielowatkowy z uwagi na charakter i fun-
kcje ktora zielen ma tutaj petni¢. Wzdtuz pétnocnej czesci opracowywanego terenu przebiegato niegdys$ koryto rzeki Ner, potudniowg
granice opracowania stanowi istniejgca historyczna linia kolejowa Broniszewice-Pleszew-Krotoszyn, obecnie Pleszew-Kowalew, nato-
miast zachodnia cze$¢ ograniczona ulicg Targowa, wschodnia ulicg Ogrodowg przechodzacg w poblizu dworca Pleszew Miasto w ulice
Kolejowa ktdra konczy sie ulicg Sienkiewicza.

Opracowanie zaktadato nawigzanie do zieleni ktéra wystepowata wzdtuz szlakéw kolejowych z zielenig sasiadujacych z terenami zale-
wowymi oraz nowym nurtem wystepujacym w projektach zieleni. W zwiazku historycznym charakterem ulicy Kolejowej oraz bliskosci
sgsiadujgcego terenu kolejowego zaprojektowano wzdtuz potudniowej strony szpaler lipy drobnolistnej (Tilia cordata) zakonczonej ulicg
Targowa. Podkres$la ona prowadzenie kierunkowe z zachodniej jak i wschodniej strony, ktérej zatrzymaniem jest historyczny, ceglany bu-
dynek dworca kolei waskotorowej. Na przedituzeniu dworca w liniach rozgraniczajgcych ulice Kolejowg zastosowano zielen niska, nie-
przystaniajgcg budynek. Pétnocna pierzeja ulicy zostanie obsadzona debami szyputkowymi 'Fastigiata' (Quercus robur 'Fastigiata') cha-
rakteryzujgcymi sie zwarta odmiang, miedzy drzewami zastosowano zywoptot z grabu pospolitego (Carpinus betulus). Szpaler ten be-
dzie kontynuowany wzdtuz ulicy Ogrodowe;.

Zielen sasiadujgca z ulicg Targowa planuje sie obsadzi¢ szpalerem z jesionu wyniostego (Fraxinus excelsior), uzupetniong zywoptotem z
grabu pospolitego (Carpinus betulus), kontynuowanego w ulicy Strumykowej wraz z brzozg brodawkowatg (Betula pendula).

Teren dawnego koryta rzeki Ner przeznaczono na cigg pieszo-rowerowy z miejscami do odpoczynku. Podkresleniem historycznego
przebiegu rzeki majg by¢ zastosowane odmiany drzew wisni osobliwej 'Umbraculifera’ (Prunus cerasus 'Umbraculifera’) oraz licznymi ga-
tunki traw ( awena wiecznie zielona (Helictotrichon sempervirens), rozplenica japonska (Pennisetum alopecuroides), turzyca Buchanana
(Carex buchananii) stanowigcych czesto tlo dla tawek. Aleja zostanie oddzielona od planowanego parkingu wspomnianymi drzewami
oraz zywoptotem z derenia biatego 'Elegatissima’ (Cornus alba 'Elegantissima’).

W poblizu ulicy Targowej zaprojektowano okragta forme utwardzenia, otoczong bukami pospolitymi 'Dawyck Purple' (Fagus sylvatica'
Dawyck Purple'), w celu czgsciowej izolacji przestrzeni od czynnikdw zewnetrznych. Okragta forme nawierzchni chodnikowej wraz z ota-
czajgcymi bukami pospolitymi 'Dawyck Purple' zaprojektowano takze na placu przy ulicy Ogrodowej wchodzgcg w ulice Kolejowg. Kom-
pozycja uktadu $ciezek oraz roslin zostata przemyslana i zaprojektowana z myslg o przeznaczeniu terenu pod gabloty wystawowe (sta-
nowigce takze punkt informacyjny dla turystéw) oraz teren wypoczynkowy dla odwiedzajgcych budynek rewitalizowanego dworca kolejo-
wego, bedacego przysztg siedzibg Pleszewskiej Biblioteki Publiczne;.

W sasiedztwie tawek w celach estetycznych zostang zastosowane trawy m.in. trzcinnik ostrokwiatowy 'Overdam’' (Calamagrostis acutif-
lora 'Overdam’, natomiast w fgczeniach $ciezek wewnatrz placu zostanie zastosowany ozdobny deren roztogowy 'Kelseyi' (Cornus seri-
cea 'Kelseyi').

Nawierzchnia zastosowana na alejce winna by¢ przyjazna dla uzytkownikéw jednoczesnie jak najbardziej naturalna, dlatego zdecydowa-
no sie na nawierzchnie mineralng, wodoprzepuszczalng, typu HanseGrand. Cigg pieszo-rowerowy z zielenig towarzyszacg jest elemen-
tem ekologicznym, rekreacyjnym a zarazem efektywnym rozwigzaniem komunikacji pieszo-rowerowej na osi wschéd-zachéd miedzy uli-
cg Targowa, Ogrodowa i dalej Sienkiewicza.

Uktad parkingu oraz drég komunikacyjnych przewiduje nasadzenia drzew wisni osobliwej 'Umbraculifera’ (Prunus cerasus 'Umbraculife-
ra'), petnigcych funkcje kompozycyjng. Grupy miejsc postojowych skomunikowanych z réznych drég oddzielono zywoptotem z derenia
biatego 'Elegantissima’ (Cornus alba 'Elegantissima'). Miejsca skrzyzowan poszczegoélnych drég zagospodarowano niskimi trawami.
Zastosowane zywoptoty majg za zadanie gtéwnie uporzadkowanie ruchu pieszych, przekraczanie drég kotowych wytgcznie w miejscach
do tego przeznaczonych i wyraznie oznaczonych, gdzie kierujagcy moze spodziewac sie pieszych. Jednoczesnie zywoptot powoduje ttu-
mienie hatasu powstajgcego przy szlakach komunikacyjnych, polegajgcego na rozpraszaniu lub pochtanianiu dzwiekéw. Ciagi drzew i
krzewow wzdluz drég wprowadza tad przestrzenny i ztagodza skutki ruchu pojazdéw. Jedng z waznych idei podczas projektu rewitalizaciji
byto podkreslenie najwazniejszego punktu tego terenu jakim jest dawny dworzec kolejowy. Stanowi on punkt zatrzymujgcy wzrok a takze
element sprzezajacy kilka wnetrz w rozumieniu urbanistycznym takich jak ulica Kolejowa, ulica Ogrodowa, teren projektowanego parkin-
gu a takze pozostaty teren kolejowy. Uzyskano ten efekt dzieki kierunku prowadzenia zieleni wysokiej i niskiej, kierunku drég oraz powta-
rzalnym rytmom nasadzen.

Wszystkie zastosowane gatunki zaréwno drzew jak i krzewow cechujg mate wymagania srodowiskowe oraz wysoka tolerancja na mrozy
i zanieczyszczenia. Ponadto wigkszos$¢ roslin to gatunki krajowe, dotychczas stosowane w zerdzewieniach przydroznych, a wiec spraw-
dzone pod katem wartosci i przydatnosci dla roznych warunkéw glebowych i klimatycznych.

Sugeruje sie wykonanie instalacji nawadniania poprzez utozenie linii kroplujgcej kompensujgcej naziemna pod projektowanymi
krzewami. W przypadku nowych trawnikéw nalezy kontrolowa¢ stopien wilgotnosci, w przypadku niedostatecznych warunkéw wodnych
wykonywac¢ okresowe podlewanie. Ewentualne nawadnianie wykonywaé wczesnym porankiem lub wieczorem, szczegotowe informacje
dotyczace dawek wody uwzgledniono w poszczegdlnych opisach roslin.

Dane techniczne

Sadzenie drzew i krzewow

Podczas sadzenia powinno sige przestrzegac zasady jak najkrotszego przetrzymywania roslin od czasu wykopania ze szkotki do momen-
tu posadzenia ich w miejscu przeznaczenia.

Rosliny po wykopaniu nieprzerwanie tracg wode, co moze prowadzi¢ do przesuszania i w

konsekwencji zamierania cienkich korzeni i gatezi. Aby temu zapobiec nalezy wykopa¢,

transportowac i sadzi¢ rosliny, w miare mozliwosci, w dni chtodne i pochmurne. Transport materiatdbw moze by¢ dowolny,
pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw. W przypadku niemoznosci natychmiastowego

-4-

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822 Uzytkownik: Urzad Miasta i Gminy Pleszew



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

posadze-nia drzewa i krzewy nalezy odpowiednio przechowaé, np. zadotowa¢ w miejscu ocienionym i przewiewnym lub obtozy¢ torfem
czy lisémi, a w razie suszy podlewac.

Przygotowanie podtoza

Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przystgpi¢ do przygotowania podtoza. Po wyznaczeniu zasiegu nasadzen drzew i
krzewow wedtug projektu nalezy oczyscic teren z chwastéw, kamieni czy gruzu.

Kolejng czynnoscig zwigzang z przygotowaniem podtoza jest stworzenie odpowiedniej struktu-ry i dostarczenie niezbednej ilosci materia-
tu organicznego.

Termin sadzenia

Wiekszos$¢ roslin sadzimy jesienig - miedzy 15 pazdziernika (koniec wegetacji), akon-cem listopada (niedopuszczalne jest sadzenie ros-
lin w czasie silnych przymrozkéw lub w zamarznietg juz ziemie) - przede wszystkim te rosliny, ktére zakonczyly wegetacje (liscie-
przebarwiaja sie i opadajg). W tym okresie i warunkach roslinom najtatwiej zregenerowac¢ sys-tem korzeniowy. Sadzi¢ mozna réwniez
wiosng (15 1ll - 15 V).

Odstepy sadzenia

Odstepy sadzenia drzew i krzewdw zostaty pokazane na rysunkach w czesci graficzne;j.
Rozstawa krzewdw to, w zaleznosci od wielkosci. Drzewa w uktadach alejowych nalezy sadzi¢ co 3,75; 5;8 a nawet 9 m.

Technika sadzenia

" Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg

projektowa.

" Rozstawa: wszystkie drzewa i krzewy oraz byliny powinny by¢ sadzone w odpowied-nich odstepach, umozliwiajacych w swobodny roz-
woj, lecz jednoczesnie wystarczajgco gesto, by mogty spetnia¢ swoje funkcje (ostony przeciwwietrzne, pasy izolacyjne).

" Glebokos¢ sadzenia: rosliny powinny by¢ sadzone tak gteboko, jak rosty w szkotce

(Swiadczy o tym slad na pniu), z uwzglednieniem mozliwosci osiadania ziemi gdy bedzie zbyt spulchniona i tym samym sptycenia bgdz
zagtebienia potozenia roslin.

Ponadto glebokos¢ i szeroko$¢ dotéw powinny zapewnia¢ swobodne umieszczenie i roztozenie systemu korzeniowego. Doty na drzewa i
krzewy kopie sie zwykle do gtebokosci ok. 40 - 50 cm, lub nieco wiecej, w zaleznosci od rozmiaréw systemu korzeniowego.

" Gatezie drzew muszg by¢ tak zwigzane, aby nie ulegty potamaniu w czasie sadzenia.

" Doty pod roslinno$¢ powinny by¢ wykopane tuz przed dostarczeniem roslin na miejsce sadzenia i zaprawione w catosci ziemig uro-
dzajng.

" Zgniecione i uszkodzone korzenie trzeba obcig¢ przed posadzeniem.

" Krzewy majace stanowi¢ jedno- lub dwurzedowe zywoptoty nalezy sadzi¢ wzdtuz naciggnietego sznurka w szpare robiong
topatg. Drugi rzad sadzi sie¢ w ten sam sposdb, odpowiednio przesuwajgc sznur.

" Po zasypaniu dotu ziemig do potowy nalezy lekko potrzasng¢ rosling aby wypetnic¢ gle-bg wolne przestrzenie, oraz udeptac ziemie by
ustali¢ wtasciwa pozycje drzewa czy krzewu.

" Palikowanie: posadzone drzewa nalezy przymocowac¢ do palikow (2 paliki na jedno drzewo) o wysokosci réwnej wysokosci pnia (200
cm) i zaimpregnowanych, aby za-pewni¢ statg pozycje pionowa rosliny.

"W przypadku sadzenia drzew lub krzewdw z brytg korzeniowg rozmiar dotéw musi by¢ dostosowany do rozmiaréw bryly. Jezeli zabez-
pieczenie bryly korzeniowej wykonane jest z materiatdw, ktére mogg ulec rozktadowi w glebie, nalezy zostawi¢ je na dnie do-tu, zsunigte
z bryly. Wolna przestrzeh miedzy brylg a sciankami dotu nalezy wypetni¢ ziemig, lekko ubic¢ i zala¢ woda.

" Wokot drzewa uformowaé misy umozliwiajgce utrzymanie sie wody oraz $ciotkowanie chronigce przed nadmiernym parowaniem;

" Materiat roslinny po posadzeniu wymaga obfitego podlania;

" Krzewy o lisciach sezonowych po posadzeniu wymagajg przyciecia.

Pod krzewami planuje sie zastosowanie maty antychwastowej zapobiegajgcej wyrastaniu chwastéw co zmniejsza potrzeby pielegnaciji.

Pielegnacja roslin w pierwszym roku po posadzeniu

" Aby posadzone drzewa i krzewy mogty sie dobrze rozwija¢ konieczne jest przeprowa-dzenie zabiegéw pielegnacyjnych. Aby ograniczy¢
straty wody pobieranej przez rosliny nalezy zmniejszy¢ ich cze$¢ nadziemng. W tym celu usuwa sie, w zaleznosci od tego, jak zmniej-
szony byt system korzeniowy, od 20 - 60% gatezi.

" Powierzchnie ziemi wokét rosliny nalezy wyscidtkowaé, co sprzyja utrzymywaniu

sie wilgoci i utatwia roslinom pobieranie sktadnikdw pokarmowych.

" Kolejnym zabiegiem pielegnacyjnym jest odchwaszczanie. W tym przypadku konieczne jest zaréwno zapobieganie zachwaszczeniu jak
i zwalczanie chwastow odpowiednimi srodkami.

" Podlewanie, zwtaszcza w okresach suszy.

" Zwalczanie srodkami chemicznymi choroby i szkodniki niezwtocznie po zaobserwowa-niu objawow.

" Po okresie zimowym nalezy, jesli zajdzie taka potrzeba, wymieni¢ uschniety badz uszkodzony materiat roslinny, paliki itp.

" Jesdli jest to konieczne, nalezy usungc¢ gatezie deformujgce pokroj roslin oraz wykonac inne niezbedne ciecia pielegnujace i formujace.

Wymagania dotyczace materiatu roslinnego

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 (3) | PN-R-67022 (2), wtasciwie oznaczone tzn. musza mie¢ etykiete,
na ktorych podana jest nazwa tacifnska, forma, wyréb, wysokos$¢é pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewdw powinny byé prawidiowo
uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

" pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

" przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik;

" pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone;

" pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete , chyba ze jest to ciecie formujgce np. u form kulistych.

Paliki o dlugosci nie mniejszej niz 2,0 m i $rednicy od 8 cm . Jeden koniec palika powinien by¢ ostro zaciosany i zabezpieczony $rodka-

mi konserwujgcymi nieszkodliwymi dla roslin lub opalony na dtugosci 1,0 m . Zastosowa¢ wigzadta typu "8". Wigzanie nalezy wykonac¢
pod korg.
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Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenie mechaniczne roslin;

oznaki chorobowe;

Slady zerowania szkodnikow;

martwice i peknigcia kory;

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej;

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika;

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;
odrosty podkfadki ponizej miejsca sadzenia.

Transport i sadzenie powinny odbywac¢ sie w dni niezbyt upalne. Optymalng porg sadzenia sg dni pochmurne, ale nie chtodne. Gtgbo-
kos¢ i szerokos¢ dotu pod rosling powinna umozliwi¢ swobodne rozmieszczenie systemu korzeniowego. Doty nalezy zaprawi¢ ziemia
kompostowa. Powierzchnie placu 1-go Maja, pod drzewami i krzewami nalezy wysciotkowac korg na grubos$é 5cm (grubsza warstwe pod
azalie, ze wzgledu na zakwaszenie). Sciétkowanie ma na celu ograniczenie ekspansji chwastéw oraz podniesienie waloréw estetycznych
nawierzchni. Pielegnacja nasadzen przez okres jednego roku od posadzenia.
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Zielen PKP etap 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Rewitalizacja terendéw pokolejowych w Pleszewie
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie placéw postojowych
1
0.2 ha 0.200
RAZEM 0.200
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 7 cm za pomocg |m2
d.1./0126-01 spycharek
1|analogia
1984 m?2 1984.000
RAZEM 1984.000
1.2 Drzewa
3|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0302-07 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 1.0/0.7 m (Li-
2 pa drobnolistna)
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
4|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0302-07 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 1.0/0.7 m
2 (Dab szyputkowy 'Fastigiata')
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
5|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0302-07 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 1.0/0.7 m
2 (Wisnia osobliwa 'Umbraculifera’)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0302-07 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 1.0/0.7 m (Buk
2 pospolity 'Dawyck Purple')
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0301-01 gruncie kat. |-l bez zaprawy dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m Grab pospolity
2 (zywoptot formowany)
276 szt. 276.000
RAZEM 276.000
1.3 Krzewy
8/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0302-01 gruncie kat. lll bez zaprawy dotéw; $rednica/gtebokosc¢ : 0.3 m (Deren biaty '
3 Elegantissima'’)
szt. 70.000
RAZEM 70.000
1.4 Byliny- trawy
9/KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 1 szt./m2 (Awena wieczniezielona) |m?2
d.1.|0414-01 Krotnos¢ = 2
4
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
1.5 Trawniki
10|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1./0218-03
5
poz.2*0.1 m3 198.400
RAZEM 198.400
11 Dowdz ziemi urodzajnej m3
d.1.|analiza indy-
5|widualna
poz.10 m3 198.400
RAZEM 198.400
12|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem |m?2
d.1.|0401-05
5
1781 m?2 1781.000
RAZEM 1781.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1 Rewitalizacja terenéw pokolejowych w Pleszewie
1.1 Roboty przygotowawcze
1/|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.1.1/0121-02 botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placow postojowych
przedmiar = 0.200 ha
R -
1* robocizna r-g 11.0398 0.000 0.00
57.8*0.955=55.199r-g/ha
M -
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0080 0.000 0.00
0.04m3/ha
3* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0320 0.000 0.00
0.16m3/ha
4* drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 3.6000 0.000 0.00
18kg/ha
-8 -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.4600 0.000 0.00
2.3m-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1.1/0126-01 0 grubosci do 7 cm za pomocg spycharek
analogia
przedmiar = 1984.000 m2
R -
1* robocizna r-g 10.9120 0.000 0.00
0.0055r-g/m?2
~-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.9600 0.000 0.00
0.0025m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 0.01% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 0.01% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 0.01% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.05szt./szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.2 Drzewa
3|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form na- | szt.
d.1.2|0302-07 turalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z
catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé¢ :
1.0/0.7 m (Lipa drobnolistna)
przedmiar = 36.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 94.1324 0.000 0.00
2.738%0.955=2.61479r-g/szt.
M -
2* ziemia urodzajna (humus) m3 20.3760 0.000 0.00
0.566m3/szt.
3* Lipa drobnolistna szt. 37.8000 0.000 0.00
1.05szt./szt.
4* woda m3 0.7200 0.000 0.00
0.02m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewodw lisciastych form na- | szt.
d.1.2|/0302-07 turalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z
catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé :
1.0/0.7 m (Dab szyputkowy 'Fastigiata')
przedmiar = 34.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 88.9029 0.000 0.00
2.738%0.955=2.61479r-g/szt.
M-
2 ziemia urodzajna (humus) m3 19.2440 0.000 0.00
0.566m3/szt.
3* Dab szyputkowy 'Fastigiata' szt. 35.7000 0.000 0.00
1.05szt./szt.
4 woda m3 0.6800 0.000 0.00
0.02m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form na- | szt.
d.1.2|0302-07 turalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z
catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé¢ :
1.0/0.7 m (Wisnia osobliwa 'Umbraculifera’)
przedmiar = 5.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 13.0740 0.000 0.00
2.738%0.955=2.61479r-g/szt.
M -
2* ziemia urodzajna (humus) m3 2.8300 0.000 0.00
0.566m3/szt.
3* Wisnia osobliwa 'Umbraculifera’ szt. 5.2500 0.000 0.00
1.05szt./szt.
4* woda m3 0.1000 0.000 0.00
0.02m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form na- | szt.
d.1.2|/0302-07 turalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z
catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé :
1.0/0.7 m (Buk pospolity 'Dawyck Purple')
przedmiar = 10.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 26.1479 0.000 0.00
2.738%0.955=2.61479r-g/szt.
M-
2 ziemia urodzajna (humus) m3 5.6600 0.000 0.00
0.566m3/szt.
3* Buk pospolity 'Dawyck Purple' szt. 10.5000 0.000 0.00




Zielen PKP etap 1

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
4 woda m3 0.2000 0.000 0.00
0.02m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form na- | szt.
d.1.2|0301-01 turalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1I
bez zaprawy dotéw; Srednica/gtebokosé : 0.3 m
Grab pospolity (zywoptot formowany)
przedmiar = 276.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 93.7290 0.000 0.00
0.3556%0.955=0.339598r-g/szt.
M -
2* Grab pospolity (zywoptot formowany) szt. 289.8000 0.000 0.00
1.05szt./szt.
3* woda m3 2.7600 0.000 0.00
0.01m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Drzewa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 0.01% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 0.01% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 0.01% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -
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Zielen PKP etap 1

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.3 Krzewy
8|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form na- | szt.
d.1.3|0302-01 turalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll
bez zaprawy dotéw; Srednica/gtebokosé : 0.3 m
(Deren biaty 'Elegantissima’)
przedmiar = 70.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 28.0503 0.000 0.00
0.4196%0.955=0.400718r-g/szt.
M -
2* Deren biaty 'Elegantissima’ szt. 73.5000 0.000 0.00
1.05szt./szt.
3* woda m3 0.7000 0.000 0.00
0.01m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Krzewy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 0.01% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 0.01% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 0.01% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

-11 -
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Zielen PKP etap 1

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.4 Byliny- trawy
9|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 1 m?2
d.1.4|0414-01 szt./m2 (Awena wieczniezielona)
Krotnos¢ = 2
przedmiar =52.000 m2
~“R--
1* robocizna r-g 2.1850 0.000 0.00
0.022*0.955*2=0.04202r-g/m?2
M --
2 Awena wieczniezielona szt. 109.2000 0.000 0.00
1.05*2=2.1szt./m?2
3* woda m3 4.1600 0.000 0.00
0.04*2=0.08m3/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Byliny- trawy
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 0.01% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 0.01% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 0.01% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
12 -
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Zielen PKP etap 1

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.5 Trawniki
10/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na | m3
d.1.5/0218-03 terenie ptaskim
przedmiar = 198.400 m3
R -
1* robocizna r-g 48.1259 0.000 0.00
0.254%0.955=0.24257r-g/m3
~-S--
2* spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 7.9360 0.000 0.00
0.04m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11 Dowdz ziemi urodzajnej m3
d.1.5|analiza indy-
widualna
przedmiar = 198.400 m3
M -
1* Humus m3 198.4000 0.000 0.00
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2
d.1.5/0401-05 gruncie kat. lll z nawozeniem
przedmiar = 1781.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 409.9061 0.000 0.00
0.241*0.955=0.230155r-g/m?2
M-
2 nasiona traw kg 35.6200 0.000 0.00
0.02kg/m?2
3* azofoska t 0.0891 0.000 0.00
0.00005t/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Trawniki
RAZEM Robocizna Materialty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 0.01% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 0.01% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 0.01% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-
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Zielen PKP etap 1 PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 0.01% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 0.01% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 0.01% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Rewitalizacja terenéw pokolejowych w Pleszewie

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 0.01% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 0.01% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 0.01% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

VAT [V] 0.01% od (£(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+
Z(S)))

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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