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Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Data: 01.2018r

1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

WIELKOPOLSKA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-222/05/2006 Poznari, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Roman Tomasz Kubiak
inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 18 listopada 1969 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0282/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji Km]nﬁkzzcyj
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: “ )’ /

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Roman Tomasz Kubiak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstaweg do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

']
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Otrzymuja;
1. Pan Roman Tomasz Kubiak

63-300 Pleszew, ul. Grottgera 8
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Urzad Wojewbdzki .
w Poznaniu : POZNARN, dnia
Wydzial Gospodarkl Prrestrzennej
{ Ochrony Srodowiska

28 marca 197..2 r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.
— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 291 § .9 ust.l okt 1 i § 21 ust.2

rozporzadzenia Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych os6b wykonujgcych funkcje

techniczne w budownictwie powszéchnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. K UBIAK Ludwik Stefan

.inzynier elektryk

23 sierpnia 1945 r. = Pantaleon - Francja

urodzony dnia
s ] otrzymuje

instalacji i urzgdzen clektrycznych

uprawnienia budowlane do _sporzadzania projektéw wszelkiego rodzaju

instalacji i urzadzed elektrycznych wchodzgcych do zakresu

- e = e e em e

w specjalnosci ...

budownictwa powszechneso, = = = = = = = = =

A
t LOBEE
N

Gléwny A rehitekt

Wojewéd.: «o Feoznaasklego

-

YR Bl
mgr inz. arch: Joroztaw Weiss
Dyrekior Wydzialu

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN
strona nr:



Obiekt: Zagospodarowanie terenu przylegajgcego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnetrznej wraz z o$wietleniem.
Budowa o$wietlenia ciggu pieszego i o$wietlenia parkingu.

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Data: 01.2018r

2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacognym:

WEKP-9V1-79P-LXN *

Pan Roman Tomasz Kubizk o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0227 /07

adres zamieszkania ul. Grottgera 8, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe]j lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-17 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Prrewodniczgoy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowaj Izby InZyniercw Budownictwa.

[Zzodnie mrt. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym [Dz U 2001 Nr 130 poz 1430) dane w postaci
elektronicznej opatrzons bezpisconym podpisem elekironicenym wenfiicowsnym proy pomocy wainega kwslifioowsnesgo certyfikabu sy
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzorym podaisami wizsnors ooy mi.)

* weryhkacje pop Zci danych w niniejszy rwiadCzEniu moine sprawdsic a pomen numen wergdikacyinego zaswisdozenia na
stronie Polskiej Izby Indynierow Budownichwa www piib.arg pl lub kontaktujac sis z biurem wiasciwe] Okregowe] lzoy Indynierdw
Budowmnictwa.

|
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Zaswiadczenie
O RaETerzE wWeryli kncyjmyTe

WEP-7PY-H57-58U *

Pan Ludwik Kubiak o numerze ewidencyjnym WEKP /IEf2595,/01

adres zamieszkania ul. Grottgera 8, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Windzimierz Draber, Przewodniczacy Okrepowej Rady Wislkopolskiej Okregowe] lzby Inzyniercw Budownictwa.

|Zpoadnie art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnis 12 urrmn- 2001 r. o podpisie elskroniczaym [Dz. U. 2004 Kr 130 poz. 1430) dane w postad
eleltmnu.zrbqupuhm bupmnmm n icznym weryfik Y OrZy pomocy Wainesn kwadfikowsnegn certyfiimtn oy
pod W stk B ych opatrzonym podpisami whsnoreoymi. )

* Weryfikacjs poprawnosd danych w niniejszym miwindczenil modne sprawdsic 28 pomocy numers wergfiiacinegn mowanoen
stronie Polskie] by Indynierow Bubdownictws www.piib.org.pl lub kontsktujgc sig 2 bisrem wiascwe] Olregowe] Izby InZynisrow
Budownictwn.
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3. OSWIADCZENIE Z ART.20 PRAWA BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017r.
poz.1332 z pézniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany obiektu: Zagospodarowanie
terenu przylegajacego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnetrznej wraz z oswietleniem.
Budowa oswietlenia ciggu pieszego i oswietlenia parkingu. Pleszew, dz nr 2993/4, 895, 894, 891, 890, 898/1,
898/2, wykonany dla inwestora: Miasto i Gmina Pleszew, adres:

63-300 Pleszew, ul. Rynek 1, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT:

inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1 DANE OGOLNE
a) moc zainstalowana — projektowana: Pz = 0,9 kW
b) napiecie sieci: U = 400/230V
c) czestotliwosc sieci: f = 50Hz

)

d) system ochrony od porazen - szybkie wytgczenie w uktadzie TN-C

4.2 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

a) uzgodnienia z Urzedem Miasta i Gminy Pleszew

b) aktualna mapa sytuacyjna przeznaczona do celéw projektowych,

c) inwentaryzacja sieci elektroenergetycznej do celdw projektowych

d) uzgodnienia z ZUDT w Pleszewie,

e) SEP-E-004 Norma SEP-E ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” Projektowanie i budowa,
f) PKN-CEN/TR 13201-1 ,O$wietlenie drég” Czes¢ 1: Wybdr Klas o$wietlenia,

g) PN-EN 13201-2 ,Oswietlenie drég” Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe,

h) PN-EN 13201-2 ,Oswietlenie drog” Czesc¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych,
i) PN-IEG 60364-4-41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”,

j) katalogi wyrobow: stupow oraz opraw oswietleniowych.

4.3 ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt budowlany: Zagospodarowanie terenu przylegajgcego do dworca PKP w Pleszewie
- przebudowa drogi wewnetrznej wraz z oswietleniem, obejmuje:

a) linie zasilajace,

b) przewdd ochronny PE

c¢) budowa linii kablowych nn,

d) montaz stupéw oswietleniowych,

e) oswietlenie iluminacyjne parowozu i wagonéw, rezerwa kabli dla zasilania o$wietlenia eksponatéw,
f) montaz uziemienia ochronnego,

g) ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

4.4 LINIE ZASILAJACE
4.4.1 Obwody oswietlenia ciggu pieszego i oswietlenia parkingu.

Linie zasilajgce zaprojektowano kablami ziemnymi typu YAKXS 4x25mm?, uktadanymi w projektowanych
dziatkach. W tych samych wykopach kablowych, nalezy utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4mm, jako uziom, ktéry stanowi¢
bedzie rowniez funkcje przewodu PE.

Kable w wykopach ukfada¢ w rurach ostonowych typu DVK 110 oraz SRS-G 110/6,3, uktadanych w otwartych
wykopach, przy zachowaniu odpowiednich odlegtosci zgodnie z SEP-E-004 przy skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami
podziemnymi. Przy skrzyzowaniu z drogami, gtebokos$¢ utozenia kabla winna wynosi¢ min. 1,0m.

Zaprojektowano obwdd oswietleniowy, ktdre nalezy zasili¢ ze szafki oswietleniowej SOF-4.

Obwad nr IV: catkowita dtugos¢ kabli: YAKXS 4x25mm? — 371,5m

Z obwodu oswietleniowego nr 1V, zasili¢ o$wietlenie iluminacyjne dla eksponatu parowozu i wagonow — kabel

YKY 3x2,5mm?, dt. 118, uktadany w rurze ostonowej DVK50. Kabel podtgczy¢ do stupa nr S4/IV/1/1/L2 pod tabliczke
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Do obwodu os$wietleniowego nr IV, podigczyé rowniez kable, ktére bedg rezerwg dla zasilania opraw dla oswietlenia
eksponatow — kable YKY 3x2,5mm?, dt. 88. Kable podtgczy¢ do stupow nr S4/IV/1/3a/1/L2, S4/IV/1/3al1/1/L3,
S4/IV/1/3a/1/2/L1, pod tabliczki bezpiecznikowe TB-12 z dodatkowym zabezpieczeniem topikowym. Obwaéd nr IV
zakohczy¢ w granicy pomiedzy dziatkami przy budynku biblioteki. Kabel zasilajgcy stup o$wietleniowy nr
S4/IV/1/3b/1/L2 w stupie nr S4/1V/1/3/L1 pozostawi¢ na tym etapie niepodtaczony.

Ostateczne diugosci kabli dla o$wietlenia iluminacyjnego okresli¢ na etapie wykonawstwa oraz w uzgodnieniu z
Inwestorem.

Potaczenia i rozgatezienia kabli w stupach wykonac¢ w ztgczach stupowych TB oraz za pomocg ztgczy izolacyjnych
1IZK

4.4.2 Przewéd ochronny PE
Przewodd ochronny PE (ptaskownik FeZn 25x4mm) projektuje sie utozy¢ we wspdinym wykopie wraz z kablami

oswietleniowymi na gtebokosci 80cm. Catkowita dtugos¢ przewodu ochronnego 301,5m.

4.5 BUDOWA LINII KABLOWYCH NN

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopodw, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy
uktada¢ na warstwie piasku o grubo$ci, co najmniej 10cm. UtoZzone kable nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci,
co najmniej 10cm a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm. Kable ukfadaé w rurach
ostonowych AROT DVK110, DVK50, SRS-G 110/6,3.
Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosic,
co najmniej 70cm oraz 100cm. Kable winny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (1-3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.
Przy stupach o$wietleniowych pozostawi¢ zapasy kabli, po 1,0m. Trasa utozonych kabli w ziemi, winna by¢
oznaczona trwatymi oznacznikami trasy (stupkami betonowymi) wkopanymi w ziemie w sposoéb nie utrudniajgcy
komunikacji. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci ogélnego symbolu kabla "K". Oznaczniki nalezy
umieszczac¢ w odstepach, co 100m oraz w miejscach charakterystycznych. Ponadto kable utozone w ziemi winny by¢
zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach, co 10m oraz w miejscach
charakterystycznych. Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce, co najmnie;:
a) symbol i numer ewidencyjny linii
b) oznaczenie kabla w/g normy
c) znak uzytkownika kabla
d) rok utozenia kabla
W przypadku skrzyzowania kabla z urzagdzeniami podziemnymi oraz drogami, wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-
004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, pkt 13.4.2 oraz zatgczonymi

rysunkami.

4.6 MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIOWYCH
Oswietlenie ciagu pieszego oraz parkingu, projektuje sie oprawami o$wietleniowymi ze zrédtami typu LED:
- stup historyzujacy, typu NS (6m), ramie R26, oprawa oswietleniowa Aries LED 33W, Oprawa oswietleniowa na
wys. 5,0, fundament F-100
Stupy oswietleniowe zamontowac za kraweznikami chodnikéw, w odlegtosciach podanych na planach oraz w pasach

zieleni.
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Stupy zamontowac na uprzednio wkopanych betonowych fundamentach typu F-100. Potgczenia opraw
os$wietleniowych z tabliczkami przytgczeniowymi, nalezy wykonac przewodami YDY 3x2,5mm? - 750V. Zabezpieczy¢

wkfadkami topikowymi DO 6A.

4.7 OSWIETLENIE ILUMINACYJNE PAROWOZU | WAGONOW, REZERWA KABLI DLA ZASILANIA
OSWIETLENIA EKSPONATOW.
Oswietlenie iluminacyjne parowozu i wagonow, projektuje sie oprawami o$wietleniowymi najazdowymi typu
LED: FASAD FLOOR 16W asymetryczna, 2200lm (wym. 643x120x127), zamontowanymi w gruncie. Dodatkowo pod
zamontowanymi oprawami o$wietleniowymi nalezy wykona¢ drenaz. Rury drenarskie podigczy¢ do drenazu budynku
biblioteki.
Dla os$wietlenia eksponatéw zaprojektowano rezerwy kabli. Oprawy oswietleniowe zostang dobrane przez Inwestora w

trakcie wykonawstwa po okresleniu typéw eksponatow.

4.8 MONTAZ UZIEMIENIA OCHRONNEGO.
Wzdtuz trasy kabli oswietleniowych w wspdolnym wykopie projektuje sie utozy¢ uziom ochronny PE. Uziom
wykonaé ptaskownikiem FeZn 25x4mm na gtebokosci 0,8m tj 0,1m ponizej utozonego kabla oswietleniowego.

Rezystancja uziomu nie moze przekraczaé 10 Q - sprawdzi¢ pomiarem.

4.9 OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM
Zgodnie z normg PN-IEC 60364 zaprojektowano uktad sieci TN-C i TNS:
- ochrona podstawowa przez izolowanie cze$ci czynnych,
- ochrona dodatkowa przez zastosowanie szybkiego wytaczenia poprzez zainstalowanie wktadek topikowych (dla

stupow oswietleniowych).

4.10 USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Kable oraz ptaskownik FeZn ukfadane na gteboko$ci odpowiednio 0,7m, 0,8m, 1,0m. Wystepujgce grunty w
miejscu uktadania kabla to piaski. Przyjeto grunt kategorii I. Uktadany kabel nn zakwalifikowano do I-szej kategorii
geotechnicznej. Poziom wystepowania wdd gruntowych ponizej dna wykopu. Grunt nie wymaga stosowania metod

podtrzymywania skarp.

4.11 UWAGI KONCOWE

a) przed przystgpieniem do robdt ziemnych zgtosi¢ zadanie do stuzb geodezyjnych w celu naniesienia doktadnych
tras kabli,

b) prowadzenie robét ziemnych w miejscach kolizyjnych nalezy rozpoczg¢ od wykonania prébnych przekopéw,

c) kable przed zasypaniem, nalezy zgtosi¢ inwestorowi w celu dokonania wstepnego odbioru,

d) catosc¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z
przepisami BHP,

e) wszystkie potaczenia srubowe (zaciski, uchwyty nalezy zabezpieczy¢ przed korozja),

f) po zakonczeniu robot wykonaé wymagane préby i pomiary sprawdzajgce,

g) integralny zatgcznik do niniejszej dokumentacji stanowig obowigzujgce
,Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych”. Opracowaniem tym winien postuzy¢ sie wykonawca w
przypadku wystgpienia watpliwosci.

h) prace ziemne w miejscach skrzyzowan oraz zblizen z sieciami elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi,

wodociggowymi wykonac recznie

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN
strona nr:



Obiekt: Zagospodarowanie terenu przylegajgcego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnetrznej wraz z o$wietleniem.
Budowa o$wietlenia ciggu pieszego i o$wietlenia parkingu.

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Data: 01.2018r

i) dodatkowo szczegodtowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie

przekopow prébnych.

PROJEKTANT:

inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:

inz. Ludwik Kubiak

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN

strona nr:



Obiekt: Zagospodarowanie terenu przylegajgcego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnetrznej wraz z o$wietleniem.
Budowa o$wietlenia ciggu pieszego i o$wietlenia parkingu.

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Data: 01.2018r

5. OBLICZENIA TECHNICZNE.

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN
strona nr:
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Projekt 1

Profil ulicy

Jezdnia 1
Chodnik 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

-1.20m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

23.00m

Edytor
Telefon

DIALux

26.04.2018

faks

e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

(Szerokosc: 5.500 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosc: 2.000 m)

(2)

ART-METAL 04 L-33W 04 ARIES LED 33W (Stella DWCZ2)

3902 Im

4062 Im

33.0W

jednostronnie na dole
23.000 m

5.000 m

4.700 m

-1.200 m

0.0°

0.800 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 501 cd/klm
przy 80°: 225 cd/klm
przy 90°: 20 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

F
Strona 2
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TN-C

RNN Ztgcze kablowo-pomiarowe Proj.szafka o$w. Proj.szafka o$w.
TR
B1:1_1 K1:1 ki= B1:2_1 W1:2 ki=| B1:3_1 K1:3 k=
1 1 1
[ 1 L -
= [Al] YAKY4x % [Al] YAKXS 4x S [Al] YAKXS 4x
1207 Pi=0 kW 352 Pi=3 kW 352 Pi=0 kW
15/0.4 KV [SPv=11,80W] |WTNH 149G 20m Ps=0 kW WTN 00 gG 4m Ps=3 kW WTNH 00 gG 148 m Ps=0 KW
200 hUA 63A 500V cos¢=0,95 | 40A 500V cosy=0,95 | 25A 500V cos¢= 0,93
| |5s[4,6W] spos. utoz. D U=400V| | 5s[3,9W] spos. utoz. ATU=400V| | 5s [2,2W] spos. utoz. D U=400V| |
APATOR 1z=185,26A UL=50V APENA G&E 1z=51,94A UL=50V APATOR 1z=110,92A UL=50V
PVC PVC XLPE
S4 IV/1/L1
7 S4 1V/3/L3 S4 1V/6/L3
B1:4_1 K1:4 ki= K1.1:1 K1.1:2
1
[Al] YAKXS4x [A] YAKXS4x [Al] YAKXS4x Q
252 Pi=0 kW 252 Pi=0,04 kﬁV 252 Pi=0,04 kW
WTNH 00 gG 80m Ps=0 kW 60 m Ps=0,04 kW 60 m Ps=0,04 kW
10A 500V cos¢= 0,95 cos¢= 0,95 cos¢p= 0,95
5s [1,1W] spos. utoz. D U =230V spos. utoz. D U =230V spos. utoz. D U =230V
APATOR Iz=109,74A UL =50V 1z=109,74A UL =50V 1z=109,74A UL =50V

XLPE

XLPE
S4 IVI1/2/L3

XLPE

S4 1V/1/3b/2/L3

S4 IV/1/3b/5/L3

K1.2:1 K1.2:2 K1.2:3
[Al] YAKXS4x [Al] YAKXS4x [Al] YAKXS4x Q
252 Pi=0,04 kﬁv 252 Pi=0,04 kﬁ'\/ 252 Pi=0,04 kW
52m Ps=0,04 kW 153 m Ps=0,04 kW 80m Ps=0,04 kW
cos¢= 0,95 cos¢p= 0,95 cos¢p= 0,95

spos. utoz. D U =230V
1z=109,74A UL =50V

spos. utoz. D U =230V
1z=109,74A UL=50V

spos. utoz. D U =230V
1z=109,74A UL =50V

XLPE\iersz 1 Kolumna 1
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Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazen:

Element Opis Sp.ufoz. | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia IB[A] In[A]lz[A]wg Iz[A]IB<In<lz 12 [A] Tolerancja[A] 1.45*Iz[A] 12<1.45%1z
K1:1 YAKY4x 1202 D 20,0B1:1_1 WTNH 1 gG 63 A (APATOR) 49 63,0 norma 1853 TAK 88,0 +3,5 268,6 TAK
W1:2 YAKXS 4x 352 Al 4,0B1:2 1 WTN 00 gG 40 A (APENA 4,9 40,0 norma 51,9 TAK 72,0 2.9 75,3 TAK
K1:3 YAKXS 4x 352 D 148,0 B1:3_1 WTNH 00 gG 25 A (APATOR) 0,3 25,0 norma 110,9 TAK 38,5 +1,5 160,8 TAK
K1:4 YAKXS4x 252 D 80,0B1:4 1 WTNH 00 gG 10 A (APATOR) 0,9 10,0 norma 109,7 TAK 18,4 +0,7 159,1 TAK
K1.1:1 YAKXS4x 252 D 60,0 B1:4 1 WTNH 00 gG 10 A (APATOR) 0,4 10,0 norma 109,7 TAK 18,4 +0,7 159,1 TAK
K1.1:2 YAKXS4x 252 D 60,0 B1:4_1 WTNH 00 gG 10 A (APATOR) 0,2 10,0 norma 109,7 TAK 18,4 +0,7 159,1 TAK
K1.2:1 YAKXS4x 252 D 52,0B1:4 1 WTNH 00 gG 10 A (APATOR) 0,5 10,0 norma 109,7 TAK 18,4 +0,7 159,1 TAK
K1.2:2 YAKXS4x 252 D 153,0B1:4_1 WTNH 00 gG 10 A (APATOR) 0,4 10,0 norma 109,7 TAK 18,4 +0,7 159,1 TAK
K1.2:3 YAKXS4x 252 D 80,0B1:4 1 WTNH 00 gG 10 A (APATOR) 0,2 10,0 norma 109,7 TAK 18,4 +0,7 159,1 TAK
IB - prad roboczy, |z - dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa, In - prad znamionowy zabezpieczenia, |12 - prad wytaczalny zabezpieczenia dla czasu diugotrwatego obcigzenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- dopuszczalna obcigzalno$¢ pragdowa kabli i przewodéw instalacyjnych wg ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (...)", PN-IEC 60364-5-523
- dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa typowych przewoddw linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980
- dopuszczalna obcigzalno$¢ pragdowa innych elementéw wg danych producentéw
- prady wytgczalne dla czasu diugotrwatego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 1/1
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Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs[Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U [V] Zs*lasU lzw [A]
K1:1 YAKY4x 1202 20,0 B1:1_1 WTNH 1 gG 63 A (APATOR) 5,0 0,033 342,0 11,39 +0,46 230 TAK 6 908,8
W1:2 YAKXS 4x 352 4,0B1:2_1 WTN 00 gG 40 A (APENA G&E) 5,0 0,039 165,0 6,49 +0,26 230 TAK 5848,7
K1:3 YAKXS 4x 352 148,0 B1:3_1 WTNH 00 gG 25 A (APATOR) 5,0 0,356 115,9 41,22 +1,65 230 TAK 646,8
K1:4 YAKXS4x 252 80,0 B1:4_1 WTNH 00 gG 10 A (APATOR) 5,0 0,598 46,7 27,92 +1,12 230 TAK 384,8
K1.1:1 YAKXS4x 252 60,0 B1:4_1 WTNH 00 gG 10 A (APATOR) 5,0 0,780 46,7 36,41 +1,46 230 TAK 2950
K1.1:2 YAKXS4x 252 60,0 B1:4_1 WTNH 00 gG 10 A (APATOR) 5,0 0,962 46,7 44,91 +1,80 230 TAK 239,2
K1.2:1 YAKXS4x 252 52,0 B14_1 WTNH 00 gG 10 A (APATOR) 5,0 0,755 46,7 35,28 +1,41 230 TAK 304,5
K1.2:2 YAKXS4x 252 153,0 B1:4_1 WTNH 00 gG 10 A (APATOR) 50 1,220 46,7 56,95 2,28 230 TAK 188,6
K1.2:3 YAKXS4x 252 80,0 B1:4_1 WTNH 00 gG 10 A (APATOR) 50 1,462 46,7 68,29 2,73 230 TAK 157,3

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony od porazenh prgdem elektrycznym.

W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powigkszong o 25%.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodoéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wartosci skutecznych pradéw wytgczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 1/1
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Wyniki oblicze n spadkéw napi ecia:

Element Opis ImU[Vv] 2XZPik 2Psk. nk. Pik. kjk Ps k. Pok kjis. Piw. nw. 2Piw. 2nw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] 1B [A]
K1:1 YAKY4x 1202 20,0 400 3,20 3,20 0 0,00 0,00 0,00 3,20 1,00 - - - - - 3,20 0,951,123 0,01 4,86
W1:2 YAKXS 4x 352 4,0 400 3,20 3,20 1 3,00 1,00 3,00 3,20 1,00 - - - - - 3,20 0,951,00 0,01 4,86
K1:3 YAKXS 4x 352 148,0 400 0,20 0,20 0 0,00 0,00 0,00 0,20 1,00 - - - - - 0,20 0,95 1,04 0,02 0,30
K1:4 YAKXS4x 252 80,0 230 0,20 0,20 0 0,00 0,00 0,00 0,20 1,00 - - - - - 0,20 0,951,03 0,08 0,92
K1.1:1 YAKXS4x 252 60,0 230 0,08 0,08 1 0,04 1,00 0,04 0,08 1,00 - - - - - 0,08 0,95 1,03 0,02 0,37
K1.1:2 YAKXS4x 252 60,0 230 0,04 0,04 1 0,04 1,00 0,04 0,04 1,00 - - - - - 0,04 0,951,03 0,01 0,18
3,08 3,08 0.15
K1:1 YAKY4x 1202 20,0 400 3,20 3,20 0 0,00 0,00 0,00 3,20 1,00 - - - - - 3,20 0,951,123 0,01 4,86
W1:2 YAKXS 4x 352 4,0 400 3,20 3,20 1 3,00 1,00 3,00 3,20 1,00 - - - - - 3,20 0,951,00 0,01 4,86
K1:3 YAKXS 4x 352 148,0 400 0,20 0,20 0 0,00 0,00 0,00 0,20 1,00 - - - - - 0,20 0,95 1,04 0,02 0,30
K1:4 YAKXS4x 252 80,0 230 0,20 0,20 0 0,00 0,00 0,00 0,20 1,00 - - - - - 0,20 0,951,03 0,08 0,92
K1.2:1 YAKXS4x 252 52,0 230 0,12 0,12 1 0,04 1,00 0,04 0,12 1,00 - - - - - 0,22 0,95 1,03 0,03 0,55
K1.2:2 YAKXS4x 252 153,0 230 0,08 0,08 1 0,04 1,00 0,04 0,08 1,00 - - - - - 0,08 0,951,03 0,06 0,37
K1.2:3 YAKXS4x 252 80,0 230 0,04 0,04 1 0,04 1,00 0,04 0,04 1,00 - - - - - 0,04 0,951,03 0,02 0,18
3,12 3,12 0.23

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:
S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kW]  Kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kw]  Piw., nw. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
n k., Pik., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW] S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW]
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k S nw. - suma ilosci odbiorcow wiejskich

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich
Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]
kx - wspétczynnik wptywu reaktanciji kx=1+(X/R)*tg fi

IB - prad roboczy [A]

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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Wyniki oblicze n spadkéw napi ecia (cd.):

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczen obwodu:

Zabezpieczenie 1 Opis zabezpieczenia Zabezpieczenie 2  Opis zabezpieczenia Spodziewany lzw [A] Selektywnos¢
B1:1 1 WTNH 1 gG 63 A; 5 s (APATOR) B1:2 1 WTN 00 gG 40 A; 5 s (APENA G&E) 7310,9 TAK
B1:2 1 WTN 00 gG 40 A; 5 s (APENA G&E) B1:3 1 WTNH 00 gG 25 A; 5 s (APATOR) 808,5 TAK
B1:3 1 WTNH 00 gG 25 A; 5 s (APATOR) Bl:4 1 WTNH 00 gG 10 A; 5 s (APATOR) 480,9 TAK

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

Weryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pradem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania. Spodziewany
prad zwarcia dla kazdej pary zabezpieczen obliczono automatycznie na podstawie danych technicznych obwodu.

Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%).

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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Obiekt: Zagospodarowanie terenu przylegajgcego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnetrznej wraz z o$wietleniem.
Budowa o$wietlenia ciggu pieszego i o$wietlenia parkingu.

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Data: 01.2018r

6. INFORMACJA BIOZ

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Adres budowy: Pleszew, jednostka ewid. miasto Pleszew, obreb ewid.0001 Pleszew, dz.nr: 2993/4, 895, 894, 891,
890, 898/1, 898/2

Obiekt: Zagospodarowanie terenu przylegajacego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi
wewnetrznej wraz z oswietleniem. Budowa oswietlenia ciggu pieszego i oswietlenia parkingu.

Opracowat: inz. Roman Kubiak

Zakres robét catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdélnych obiektow;

- utozenie kabla o$wietleniowego YAKXS 4x25mm?, 1kV, obw. IV, o tgcznej dt. 371,5m

- utozenie kabli oswietleniowych YKY 4x2,5mm?, o tgcznej dt. 206,0m

- posadowienie 15 stupow oswietleniowych typu NS/1xR26 o wysokosci 6m z oprawami oswietleniowymi Aries LED
33w

- montaz w gruncie 20 najazdowych opraw oswietleniowych 16W

- utozenie rur drenarskich pod najazdowymi oprawami o$wietleniowymi

- montaz w wykopie kablowym uziomu stupoéw oswietleniowych — ptaskownik FeZn 25x4mm, o fgcznej dtugosci
301,5m

1. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych wystepujacych:
- sieci elektroenergetyczne nn kablowe i napowietrzne,
- sieci wod — kan.

2. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczehstwa i
zdrowia ludzi- nie wystepuja

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozenh wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajg
ce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

- wykonanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci nie wiekszej niz
(dla kabla: 0,5m — 1,0m), (dla stupéw o$wietleniowych: 1,3m)

4. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie jest dopuszczalne umieszczanie: stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw
i materiatéw, maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

- 3 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV,

5. Przedsiebiorca budowlany/inwestor prowadzacy prace na danym terenie budowy zobowigzany jest zapewnié
odpowiednim stuzbom energetycznym staty dostep do sieci i urzgdzen elektroenergetycznych znajdujgcych sie na
tym terenie. Natychmiastowe zgtoszenie uszkodzenia sieci i urzadzen elektroenergetycznych umozliwia podjecie
niezwtocznej reakcji przez stuzby energetyczne, co ograniczy koszty naprawy do niezbednego minimum.
Nieujawnianie uszkodzeh w wiekszosci przypadkéw doprowadza do eskalacji rozmiaru skutkéw awarii, ktére z
reguly ujawniajg sie w pozniejszym czasie.

Usuwanie skutkow uszkodzen, ktérych konsekwencje mogg by¢ widoczne dopiero po latach, zwigzane jest z
wiekszymi kosztami, ktére ponosi ostatecznie sprawca.
Uszkodzenie sieci i urzadzen elektroenergetycznych wynikajgce z niedbatosci moze spowodowac pociggniecie

sprawcy do odpowiedzialnosci prawne;.

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN
strona nr:



Obiekt: Zagospodarowanie terenu przylegajgcego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnetrznej wraz z o$wietleniem.
Budowa o$wietlenia ciggu pieszego i o$wietlenia parkingu.

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Data: 01.2018r

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji szczegélnie nie
bezpiecznych;
- instruktaz pracownikow powinien przeprowadzic¢ kierownik budowy przed przystgpieniem do robét budowlanych,
7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wy
konywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie, w tym zapewnia
jacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
8. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych.
- porazenie pradem elektrycznym
- osuniecie ziemi ze scian wykopu
- przygniecenie przez elementy konstrukcji betonowych
- oparzenia i naswietlenie oczu (podczas spawania)
9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje umozliwiajgcg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
- podczas prac nalezy korzysta¢ ze sprzetu ochrony osobistej takiego jak kaski
- osoby wykonujgce roboty elektryczne musza posiada¢ wazne swiadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatac;ji
urzgdzen elektroenergetycznych min. do 15kV
- podczas zaistnienia wypadku przy pracy nalezy poszkodowanemu pracownikowi udzieli¢ stosownej pomocy,
wezwac jesli to konieczne pomoc specjalistyczng, powiadomi¢ odpowiednie stuzby oraz kierownictwo firmy o
zaistniatym wypadku.
10. Przepisy eksploatacji urzadzen elektrycznych
- Wytyczne w sprawie zasad postepowania przy ratowaniu oséb porazonych pradem elektrycznym.
- Przepisy rozne. Wyciag z przepiséw resortowych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Prace pod napieciem. Opracowanie Bielsko — Biata 2000

PROJEKTANT:

inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN
strona nr:



Obiekt: Zagospodarowanie terenu przylegajgcego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnetrznej wraz z o$wietleniem.
Budowa o$wietlenia ciggu pieszego i o$wietlenia parkingu.

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Data: 01.2018r

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

7.1 Obszar oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na dziatkach nr 2993/4, 895, 894, 891, 890, 898/1, 898/2, zgodnie
z art.20 prawa budowlanego Dz.U. 2017 poz. 1332, ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo Ochrony Srodowiska.

7.2 Zielen.
Czynne tereny zielone trawnikéw, nie zostang pomniejszone. Po utozeniu kabla energetycznego nn, tereny
zielone zostang przywrocone do stanu pierwotnego. Drzewostan istniejgcy jak i projektowany nie zostanie naruszony.

Kabel nn, uktadany w ziemi w rurach ostonowych, natomiast fundamenty stupéw montowane przy obrzezach.

7.3 Gospodarka odpadami.
Inwestycja po zakonczeniu nie bedzie generowaé odpadow. Linie kablowe zaprojektowano z materiatow

podlegajgcych przetworzeniu i utylizacji po zakornczonym okresie eksploatac;i.

7.4 Ochrona powietrza atmosferycznego

Nie przewiduje sie emisji szkodliwych i substanc;ji, i gazéw do atmosfery.

7.5 Ochrona przed elektromagnetycznym promieniowaniem nie jonizujgcym.

Zaprojektowana linia kablowa nn jest zakwalifikowane do strefy ochrony drugiego stopnia. Wartosci
graniczne sg mniejsze od dopuszczalnych okreslonych w rozporzgdzeniu. Na obszarze strefy drugiego stopnia
dopuszcza sie okresowe przebywanie ludzi.

7.6 Ochrona przed hatasem
Prace wykonywane beda recznie oraz mechanicznie przy uzyciu sprzetu nie wyeksploatowanego o niskim

poziomie hatasu.

PROJEKTANT:
inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak
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905

Wspblrzedne projektowanych
linii oswietleniowych

OZNACZEN%

y

903/11
Linie kablowe (oswietleniowe)—kabel YAKXS 4x25mm2,1kV,qlluto@0B/17

6485027.4473

0,7 oraz 1,0m,+uziom stupdw—FeZg 25x4mm, g!.0,8m orgz 1.1m

5750842.2826

Linie kablowe (oswietleniowe)—kabel/ YKY 3x2,5mm2,1kV

SeE T

;5485007.7676

ATA

57508552696

6484984.5494

@—' S4-sfup typu NS (6m)+ramie R26+opraw@Qdwietienioya Aries LED 33W, %9 5750861'724}/ b4ea] 58
fundament F-100. Oprawa obw. na wys.5,0m 60 | 5750868222 | 64849383870
= O1-oprawa oswietleniowa LED fo montazu w gruncie,/ typu FLOOR /16W,
6111/5750877/6009 | 6484915.9565
asymetryczna, 2200Im (wym.643x120x127) /
62 575083%.&07 6485053.8675
63 57508/@WO7 6485053.8675
Stupek kablowy
64 5750/{342.3970 W.WMG
Rury osfonowe AROT, DVK,/SRS—G, przy skrzyzowgniach z uzbrojeniem 76 579{)854.6043 6485073.00
C——0 | podziemnym oraz przejsci¢ przez drooge.
Wszystkie kable prowadzi urach ostonowych DVK. 77 57/5085“6318 6485064.8391
= Uziom ochronny stupdw foswietleniowych™ niki 9037 18&x4mm, R<Y0Q /8 775086%028 648%9%586/
T gt.0,8m oraz 1,1m, uklpdane we wspdlnym wykopie blami oswietle Ci%w%ﬂi,‘l 79 |/5750860.1643 6485081.575/4
] 903/19 "7 |80 /| 5750868.2915 | 6485090.2709
§ Probne przekopy
8| 5750859.5040 | 6485091755
Odlegtose pomiedzy /stupami oswietleniowymi, szafkq. o$wietleniowq ¥ (m) 1/5 5750 03 6485058?{749
45,9m/52,0m »
/ dlugose kabla w/(m 167 5750848.4173 | 67B504g/0844
117 | 5750840.7710 648506%.0385
nr1/L1 Numer stupa/nurfier fazy nap.
J1/118{ 57508365039 | 6485085.8293

femseiad

T o—
Przepost

SRS-G 110/6
——— Ukladac w

V/1/39/1/1 )

tabliczk

s4 0.
V/1/3a/1/2, 0

-, tabliczka TB=12

S4

ra osfo
,3, dLoomet.1,0m
otwartym ‘wykopie S~

~—

-
v/1/1 [[L.'i
L ~
=
¥ 0,

od ~ —
Przepust=rura_osfonowa <
SRS-G 110/6,3, dt.6,0m, gt.1,0m do‘ﬁzyem.s,
uklade¢_w otwartym wykopie rendw=pakolejowych
17,5m/27,0m (obw.IV) 1,0m/3;5m-(obw.V) a
eZn 25x4 3.0 Ztqczka tréjnik - 5—polowy w DVK110-AROT, dI:3:6m
TH399 +FeZn 25x4mm, dh.2,5m
S4
u!?)/@/c%':zwz W tym etapie
YKY 3x2,5mm?, df.118,0m Hbe) niepodiaczony
w_DVK50 ARQT, dt.118,0m POE_ZaCisK
UWAGI: Drenaz opraw oswietleniowych S4 7 .. T~
N podlqczy¢ do_drenaz budynku V123 \\
Polskie Normy, —
@) N SEP—E-004 Norma SEP. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” \\
Projektowanie i, budowa” ~—~
b) N 01"'NgO@ SEP "Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia:
Ocfirona przeci zeniowa”
fGPK —CEN/TR 13201-1 03 ie dréq.é)f@éc 1: Wybor klas oswietlenia
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e) AN-EN 13201-3 Oswietlenie drpg. Czese 3. O arametrow oswietleniowych.
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Istniejgca szafka oswietlenia uliczneqo
—wymiana na szafke SOF-2

Projektowany YAKXS 4x35mm?, 1kV (df.4m)

Proj. szafka oswietlenia ulicznego

Istn. ztqcze kablowo—pomiarowe typu SOF—4
Proj. YAKXS 4x25mm?, obw.lv, 1kV (d.221,5m)
2 e .
Prdj. YAKXS 4x35mm?, 1KV (di.148m) o etaoie | YKY 3x2,5mm’, 1KV (d1.206.0m)—kable oswietleniowe Wykonanie w etapie:
Wyk.w etapie |l y%- P +FeZn 25x4mm (dI.161,5)-uziom stupdw oswietleniowych Rozbudowa ciggu ulic Ogrodowej i Kolejowe;j
< = = =
Moc zainstalowana
projektowana R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q
Pip=0,9kW c c c c
T T T T 82,7m/99,5m
17,5m/27,0m 24,0m/30,0m 14,3m/22,0m 16,5m/22,0m 1,0m/3,5m
Proj. YAKXS 4x25mm?, obw.IV, 1kV (d}.150,0m)—kabel oswietleniowy DOGA DOGA DO10A DOGA DOGA
+FeZn 25x4mm (dh.140,0)—uziom stupdw oswietleniowych {} q6 q6 {} {} 96 {} q6 { q6
Y
R<10Q R<10Q R<10Q R<100 R<10Q E
E E E E E s}
24,3m/30,0m 24,1m/30,0m 23,8m/30,0m 24,1m/30,0m 23,8m/30,0m
DO@A{ DO@A{} DO@A{} DO6A‘H‘ DO6A‘H‘ Q Q Q Q
9% 9% 9% 9% 9 V/1 /L1 N/1/1/12 N/1/2/L3 /1 /3L
Pi=33W Pi=33W Pi=33W Pi=33W
c 1
et NV/1/1/1/L3
~ Pi=360W
£
o
- - - - - .
IV/6/L3 V/5/12 Iv/4/11 V/3/L3 V/2/12
Pi=33W Pi=33W Pi=33W Pi=33W Pi=33W
R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q
E E E E E E
= = — = — R<10Q — R<10Q
9,0m/16,0m 12,0m/21,0m 10,0m/23,0m 10,8m/17,0m 14,5m/21,0m
DOBA DOBGA DOBA DOBA DO10A DOBA DO10A DOBA DO10A
el & S S
N < <
-l e = =
NV/1/3a/4/12 V/1/3a/3/11 V/1/3a/2/L3 V/1/3a/1/12 NV/1/3a/1/1/L3 V/1/3a/1/2/L1
Pi=33W Pi=33W Pi=33W Pi=33W Pi=33W Pi=33W

OCHRONA DODATKOWA: SZYBKIE SAMOCZYNNE WYCLACZENIE ZASIL. W UKCLADZIE SIECI TN-C

Migsto i Gmina PI
Pracownia Projektowo - Ustugowa  63-300 Lenartowice, ul.Wrzosowa 8 INWESTOR 10sto 1 bmina Feszew FAZA P.B-W
tel. 507175155
ELEKTROPLAN e-mail: elektroplan-rk@o2.pl ADRES 63-300 Pleszew SKALA B
INWESTORA | ul.Rynek 1
\AZMA SCHEMAT ZASILANIA OSWIETLENIA PARINGU BRANZA | ELEKTRYCZNA DATA | 01.2018r
rrsunku | OBWOD IV
PROJEKTANT | inz. Roman Kubiak
el 2/3
NR UPRAW. RYS.
Zagospodarowanie terenu przylegajgcego do dworca PKP w Pleszewie PROJEKT. WKP/0282/POOE/06
OBIEKT —przebudowa drogi wewnetrznej wraz z o$wietleniem.
SPRAWDZAJACY | inz. Ludwik Kubiak NR
ADRES Pleszew, jednostka ewid. miasto Pleszew, obrgb ewid.0001 Pleszew NR UPRAW STRONY -
OBIEKTU | Dz.nr: 2993/4; 895; 894; 891; 890; 898/1; 898/2 prOJEKT. | UAN- 7342-128/94




1. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1kV z kablami tego
samego rodzaju, sygnalizacyjnymi i kabli przeznaczonych dla zasilania urzgdzen oswietleniowych
Folia_koloru niebieskiego

Cegla (podwdjna warstwa

Warstwa piasku gr.2x10cm

Kabel nn

Folia_koloru niebieskiego

Cegla (podwdjna warstwa

Warstwa piasku gr.10cm

,L 25 JL 70 (90) J

b 50 _p 50 )

2. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci wyzsze niz 1kV, kabli
na napiecie znamionowe wyzsze niz 1kV i nieprzekraczajgcych 10kV z kablami tego samego
rodzaju.

Folia_koloru niebieskiego

Ceqgla (podwdjna warstwa

Warstwa piasku_gr.2x10cm

Kabel nn

Folia_koloru czerwonego

/um_uslmmam

Warstwa piasku gr.2x10cm

- 70/80 (90) J

%50%50*

5. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci wyzsze niz 10kV z

kablami tego samego rodzaju.
Folia_koloru czerwonego

Rura osfonowa

Warstwa piasku gr.2x10cm
Kabel SN

Folia_koloru czerwonego

/Am_aﬂam

Warstwa piasku_gr.2x10cm

bso 5 —

%50%50#

4. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi

Folia_koloru zdttego

Ceqgla (podwbdjna warstwa

Warstwa piasku gr.2x10cm

Kabel telekomunikacyiny

Folia_koloru niebieskieqo

/Cej&

Warstwa piasku gr.2x10cm

b0t 0 —

b 50 _p 50 )

$>250mm

S. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych z rurociggami wod.sciek, cieplnymi, gazowymi z
gazami niepalnymi i rurociggami z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym niz 0,5at i nie
przekraczajgcym 4at.

Folia koloru niebieskiego
lub_czerwonego

Warstwa piasku gr.2x10cm

Kabel nn,SN
| Rabel an.oN.

Rurocigq

80 dla #<250mm

O

Dopuszcza sig¢ zmniejszenie odlegfosci do 50cm z zastosowaniem rury stalowej po 50cm z
kazdej strony (d1.100cm)

6. Skrzyzowanie ze zbiornikami z pftynami palnymi.

Folia koloru niebieskiego
lub_czerwonego

Warstwa piasku_gr.2x10cm

Kabel nn,SN
| Kabel mn.sN

Zbiornik z ptynami palnymi

>200

>200

-

7. Skrzyzowanie kabla elektroenergetycznego z drogg wraz z kraweznikami, rowami odwad.

rowami 50 100

f— f—

chodnik

OOOO0nDLLLUUOUL0DLEO000

J spadek 1% 7

rura ochronna  DUOLIGHT DN 110

Kabel nn,SN

UWAGI: Piasek gr.2x10cm
1. Opracowano w/g — N SEP—E—004 Norma SEP—E "Elektroenergetyczne i

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
2. Wymiary podano w centymetrach
3. W nawiasach () podano gfebokosci ufozenia w ziemi, na uzytkach rolnych.
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MALOWANIE:

PAINTING

POWLOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)
KOLOR (COLOUR) RAL 7021

FUNDAMENT:

FOUNDATION F100

FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKEAD ZESTAWU

~6000

1600

4700
1740

FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.

190190
F100 "4 \120

wartos¢
nazwa/name value
strefa obciqZenia wiatrem I
wind zone
wsp.dynamiczny 1.2
dynamic rate .
kategoria terenu I
terrain category
klasa obciqzenia B
load class
czeSciowy wsp. dla obc. wiatrem
partial rate for wind load 1.2
czesciowy wsp. dla obc. stafego
partial rate for fixed load 1,2
bli i dk iat
lv)"nlé:Z:;Ie(;Véd pre 08¢ wiatru 22 [m /S]
9 | Przewdd/Cable YDY 3x1,5mm’ - - - - | -
8 | Tabliczka przyt./ Fuse box - - 1 - -
V4 Luminary/Oprawa 04 Aries L-0004 p‘:oyﬁ:,g?::}z{a" 1 - -
6 | Arm /Ramie R27 R-O0R27 | aluminium | 1 - -
5 Rura stalowa/Steel pipe 76 - stal /steel 1 - -
4 % " Rura stalowa/Steel pipe 889 - stal /steel 1 - -
~
3 s Z|Rura stalowa/Steel pipe 9133 - stal /steel 1 - -
a
2 Dekoracje/Decorations - o, cost” 3 - -
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Instrukcja montazu Instructions d’installation

Installation instruction FASAD FLOOR Montageanweisung
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Montaz w gruncie

)

|
i
|
|

Warstwa wierzchnia gruntu

Oprawa FASAD FLOOR-czes$¢ gtéwna
Korytko mocujgce oprawe

Utwardzona powierzchnia gruntu
umozliwiajgca stabilno$¢ oprawy
Warstwa zwiru

(:3-5%

300mm

300mm ® ® ) ® ) ® ® ®
[ ) ® ® [ ) [ ) ® ®

Rura drenazowa

UWAGA!

1. Wszystkie operacje wykonywa¢ mogg tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami

2. Rura drenazowa ma zapewni¢ skuteczne odprowadzanie wody spod oprawy

3. Korytko mocujace oprawe powinno by¢ zamontowane na state,

4. Oprawa nie moze by¢ montowana w zagtebieniach powierzchni, po obu stronach oprawy konieczne jest
wykonanie kilkuprocentowego spadku gruntu

5. Oprawa Fasad FLOOR dostarczana jest w komplecie z wyprowadzonym przewodem 3x1,0mm2

Montaz w betonie lub kostce

BRUK

min 2mm

Oprawa FASAD FLOOR-cze$¢ gtéwna

Puszka mocujgca oprawe

Podtoze betonowe lub kostka

Warstwa zwiru

(:3-5%

300mm

Wypetnienie fug
Przestrzenie migdzy elementami nawierzchni
brukowej a oprawg muszg mie¢ ok. 2-3 mm,
aby chroni¢ krawedzie elementéw przed
ogromnymi naprezeniami poziomymi
wywotanymi rozszerzalnoscig temperaturowg
nawierzchni oraz przed naprezeniami
pionowymi wywotanymi naturalng
elastycznoscig nawierzchni.

Te przestrzenie dylatacyjne muszg zosta¢
zaspoinowane, aby uniemozliwi¢ elementom
wzajemne przemieszczanie sie. Jednakze nie
wolno spoinowaé¢ mieszankami wigzgcymi,
ktore w koncu doprowadzg do uszkodzen
mechanicznych. Spoinowac nalezy sypkim
materiatem, na przyktad piaskiem.

300mm

UWAGA!

1. Wszystkie operacje wykonywa¢ mogg tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami

2. Korytko mocujace oprawe powinno by¢ zamontowane na state

3. Oprawa nie moze by¢ montowana w zagtebieniach powierzchni, po obu stronach oprawy konieczne jest
wykonanie kilkuprocentowego spadku terenu

4. Oprawa Fasad FLOOR dostarczana jest w komplecie z wyprowadzonym przewodem 3x1,0mm2




Mounting in the ground.

1

;
|
|

300mm

FASAD FLOOR luminaire-main part.
Tray fixing the luminaire

Hardened surface of soil allowing
the luminaire to be stable

Top soil layer Layer of gravel

5

300mm ® ® ® ® ® e ® )
[ ) o ® [ J [ J ® @

ATTENTION! Drainage pipe

1. All the operations can be done only by the staff with appropriate certificates.

2. Drainage pipe should provide effective water disposal from luminaire underneath.

3. Fixing tray should be installed permanently.

4. Luminaire cannot be mounted in the surface hollow; on the both sides of the luminaire there should
be few percent soil slopes.

5. FASAD FLOOR luminaire is supplied with the set of 3x1,0mm2

Mounting in the concrete or pavement stone

pavemem/

FASAD FLOOR luminaire-main part

Tray fixing the luminaire

Concrete substrate or pavement stone

Layer of gravel

300mm

sand

(:3-5%

300mm

ATTENTION!

1. All the operations can be done only by the staff with appropriate certificates.

2. Fixing tray should be installed permanently.

3. Luminaire cannot be mounted in the surface hollow; on the both sides of the Iluminaire there should
be few percent soil slopes.

4. FASAD FLOOR Iluminaire is supplied with the set of 3x1,0mm2
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Dla zapewnienia bezpieczenstwa przed przystapieniem do montazu
nalezy si¢ zapozna¢ z niniejszg instrukcja. Instrukcje nalezy zachowac.
Oprawg o$wietleniowa, ktorej dotyczy ta instrukcja nalezy uzywac
zgodnie z jej przeznaczeniem.
Instalowa¢ oprawy moga tylko osoby do tego przeszkolone
i posiadajace odpowiednie uprawnienia
1. Producent ma wytaczne prawo do modyfikacji swoich wyrobow.
2. Podczas montazu opraw stosowac dotgczone do oprawy rekawiczki
ochronne.
3. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za:
- szkody wynikte po modyfikacji wyrobu przez uzytkownika,
- uszkodzenia wyrobu powstate w wyniku instalacji niezgodnie
z instrukcja montazu przez osoby nieuprawnione lub w wyniku
niewtasciwego sktadowania,
- zabrudzenie wyrobu podczas montazu z powodu nie stosowania
rekawiczek ochronnych.
4. Montujac oprawy nalezy uwzgledni¢ okreslone przez producentow
sufitow dopuszczalne parametry no$nosci i sztywnosci
tj. obcigzenie rownomiernie roztozone oraz obciazenie silta skupiona.

Uwaga: Opraw w wykonaniu podstropowym nie okrywac¢ mata
izolacyjng.
Konserwacja

W czasie eksploatacji oswietlenia nalezy dokonywac oglgdzin opraw, w
celu wykrywania awarii i uszkodzen mechanicznych oraz zabrudzen
szczegdlnie elementéw uktadu optycznego.

1. Przed przystapieniem do ogledzin oprawy wylaczyc¢ jej zasilanie.

2. Elementy oprawy ktore podczas normalnej eksploatacji ulegng zuzyciu
lub uszkodzeniu nalezy bezzwlocznie wymieni¢ na nowe, pozbawione
wad.

3. Obudowe oprawy oraz jej elementy (szybg, powierzchnie lakierowane)
mozna czysci¢ ptynami ulegajacymi biodegradacji przy pomocy migkkich
$ciereczek a po usunigciu zabrudzenia osuszy¢ (suszarka lub wytrzeé
Sciereczka). Powierzchnie PLX oraz PRM, rastry, odbly$niki - odmuchac
sprzgzonym powietrzem.

Oprawy o$wietleniowe stuza do o$wietlania pomieszczen
i powierzchni. Oprawy nie zagrazaja bezpieczenstwu ludzi i mieniu pod
warunkiem, ze sa wlasciwie zainstalowane, utrzymywane i uzytkowane
zgodnie z przeznaczeniem. Oprawy nie sg przeznaczone do uzytku
domowego.

Stosowanie opraw o$wietleniowych firmy LUXIONA POLAND

Oprawy o$wietleniowe firmy LUXIONA POLAND przeznaczone sg do
pracy w normalnych warunkach, z wyjatkiem opraw o przeznaczeniu
specjalnym. Warunki normalne charakteryzuje temperatura otoczenia w
zakresie -10°C + 25°C, ci$nienie 960 - 1000 hPa, wilgotno$¢ 40 - 60%.
Sa to warunki panujace na przewazajacym terenie strefy europejskiej.
Opraw nie nalezy stosowa¢ w przypadku gdy warunki otoczenia moga
zagrozi¢ konstrukcji oprawy, powtoce lakierniczej lub komponentom
elektronicznym umieszczonym w $rodku powodujac nieprawidiowe
dziatanie oprawy. Oprawy sa zbadane i zgodne z normg EN-60598-1.

Do czynnikow zagrazajacych mozna zaliczy¢ min.: wysoka temperatura,
wysoka wilgotno$¢, zapylenie,  obecno$¢ w powietrzu substancji
chemicznie nieoboj¢tnych (chlor, sol, kwasy, zasady), wibracje, wstrzasy,
narazenie na udar, UV, pole elektromagnetyczne. Oprawy nalezy stosowaé
zgodnie z ich przeznaczeniem. Musza by¢ instalowane zgodnie z instrukcja
montazowa, wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Uwaga:

W oprawach z przestong PLX, PRM, MPRM, SH niedoposzczalne jest
montowanie ramki z przestona poprzez dociskanie przestony!

LUIIONA
trell X ce

LUXIONA POLAND S.A. Producent Opraw O$wietleniowych,
27-580 Sadowie, Jacentow 167 tel: +48 15 86 84 078,
fax: +48 15 86 84 082,e-mail: sekretariat.jacentow@luxiona.com;
kontrola@luxiona.com, wew. 150; konstruktor@luxiona.com,
Biuro handlowe: Macierzysz k/Warszawy,
ul. Sochaczewska 110, 05-850 Ozaréw Mazowiecki,
tel: +48 22 72172 72, fax: +48 227217273,
e-mail: marketing@luxiona.com, www.luxiona.com

For safety reasons, it is necessary to read these instructions before
starting the assembly. The instructions should be kept for future purposes.
The fitting being the subject of these instructions must be used according
to its original purpose.

Fittings can be installed only by persons who are trained and duly
authorized to do so.
1. The Producer has the exclusive right to introduce modifications to the
product.
2. During the assembly of the fittings it is necessary to use the disposable
gloves enclosed in the packaging.
3. The Producer shall not be held liable for the following:
- damages which occur after the product has been modified by a user,
- damages to the productresulting from installation not carried out in
compliance with the instruction for assembly, installation by unauthorized
persons or damages resulting from unsuitable storage,
- the product getting dirty during assembly, if the person carrying out
the assembly does not wear disposable gloves.
4. While mounting luminaries,stiffness and carrying capacity provided by
ceiling manufacturers have to be taken into consideration.
(Concentrated and Unformly Distributed Load)

Notice: Ceiling-type fittings must not be covered with an insulating mat.
Maintenance

During the exploitation period of lighting it is necessary to inspect
the fittings in order to detect malfunctions and mechanical damages, as
well as impurities, in particular those of elements in the optical system.

1. Before proceeding to the inspection of a fitting, the power supply must
be turned off.

2. Elements of the fitting which get used up or damaged in the course of
standard exploitation must immediately be replaced with new and defect-
free elements.

3. The fitting and its elements (glass, painted surface) can be cleansed
with biodegradable liquids using soft washcloth and after removing
impurities they need to be dried (with a dryer or wiped with a dry
washcloth). PLX and PRM surfaces, MPRM rasters, reflectorsshould be
blown over with compressed air. Lighting fixtures used to illuminate the
premisesand the surface.The fittings do not pose any threats to the safety
of humans or property, provided that they are properly installed,
maintained and used in compliance with their original purpose.
Luminaires are not intended for home use.

The use of lighting fittings produced by LUXIONA POLAND

Lighting fittings produced by LUXIONA POLAND are aimed for
use in standard conditions, with the exception of special-purpose fittings.
Standard conditions are featured by ambient temperature of -10°C +25°C,
pressure of 960-1000 hPa, andhumidity of 40 - 60%.
Suchconditionsprevail on the Europeanterritory. The fittings should not be
used, if the environmental conditions could harm the structure of a fitting,
top coats or electronic component partsplaced inside the fitting, causing
malfunction of the fitting. EN-60598-1.

The risks factors include i.a. high temperature, excessive humidity,
dustiness, the presence of chemically significant substances in the
atmosphere (chlorine, salt, acids, alkali), vibrations, shock, exposure to
shock, UV radiation, electromagnetic fields. The fittings must be used
according to their original purpose. They must be installed according to
the installation instructions, solely by persons authorized to do so.
Notice:

In luminaries with the following diffusers: PLX, PRM, MPRM, it’s not
allowed to assembly a frame with diffuser by pressing the surface of
diffuser. It may result with the diffuser and IP damage.

Um ein hohes MaB an Sicherheit zu gewéhrleisten, ist es nétig, sich Pour garantir la sécurité avant de monter les luminaires il faut lire

vor Beginn der Montage mit dieser Gebrauchsanweisung vertraut zu
machen. Diese Gebrauchsanweisung soll man aufbewahren.

Die in der Anweisung beschriebene Leuchte soll nur nach ihrem
Verwendungszweck gebraucht werden.

Die Leuchten kénnen nur von den Personen installiert werden, die zu
diesem Zweck ausgebildet sind und die richtige Befugnisse haben .
1. Nur der Hersteller hat das Recht, seine Produkte zu dndern.

2. Wihrend des Einbaus der Leuchte soll man die angeschlossene
Schutzhandschuhe benutzen.

3. Der Hersteller haftet nicht fiir:

- Schéden, die nach der Produkténderung von dem Nutzer verursacht
werden,

- Produktschédden, die durch Einbau, der den Hinweisen nicht
entspricht, Einbau durch unberechtigte Personen oder durch unkorrekte
Lagerung verursacht sind,

- Verschmutzung der Produkte wihrend des Einbaus, wenn keine
Schutzhandschuhe benutzt wurden.

4. Bei der Montage der Leuchten muss man spezifische zuléssige
Parameter wie Belastbarkeit und Steifigkeit der Decke berticksichtigen,

die von Deckenproduzenten bestimmt sind. Das bedeutet
gleichméBig verteilte Last, sowie konzentrierte Kraftbelastung.
Achtung: Die Deckenleuchten sollen nicht mit einer Isolliermatte
zugedeckt werden.
Instandhaltung

Wihrend des Betriebes der Beleuchtung ist es notig, die Leuchte zu

besichtigen, um die Ausfille, mechanische Beschadigungen und
Verschmutzungen zu finden, vor allem in den Elementen der optischen
Anordnung.
1. Vor Beginn der Besichtigung der Leuchte ist es nétig, die Energiequelle
auszumachen.
2. Die Leuchteelemente, die im Normalbetrieb vollig verbraucht oder
beschidigt werden, sollen sofort durch die neuen Elemente ohne Fehler
ersetzt werden.
3. Gehéuse der Leuchte und seine Elemente (die Scheibe, lackierte
Flachen) konnen mit biologisch abbaubaren Fliissigkeiten und Spiiltiicher
gereinigt werden. Nach Reinigung sollen sie abgetrocknet werden (mit
einem Trockner oder Spiiltiicher). Die PLX und PRM Flichen, MPRM
Raster, Reflektoren sollen mit Druckluft geblasen werden.

Die Leuchten sind fiir Menschen und Vermégen nicht geféhrlich,
vorausgesetzt, dass sie richtig eingebaut, instand gehalten und nach dem
Verwendungszweck gebraucht werden. Die Leuchte sind nicht fiir den
hauslichen Gebrauch bestimmt.

Anwendung der Leuchten von LUXIONA POLAND

Die Leuchten von LUXIONA POLAND, aufler Leuchten mit einem
besonderen Zweck, sollen unter normalen Bedingungen arbeiten. Die
normale Bedingungen sind Umgebungstemperatur von -10° C +25° C,
Luftdruck von 960-1000 hPa und Luftfeuchtigkeit von 40 - 60%. Solche
Bedingungen herrschen fast im ganzen Gebiet Europas.EN-60598-1.
Die Leuchten sollen nicht gebraucht werden, wenn die Bedingungen in
der Umgebung der Konstruktion der Leuchte, dem Lickbelag oder den
elektronischen Komponenten, die sich drin befinden, schaden kénnten
und dadurch eine unkorrekte Arbeit der Leuchte verursachen.

Als negative Wirkungen kann man u.a. hohe Temperatur, hohe
Feuchtigkeit, Staubgehalt der Luft, chemisch wichtige Stoffe in der Luft
(Chlor, Salz, Sdure, Basen), Schwingungen, Schock, UV und
elektromagnetische Felder nennen. Die Leuchten sollen nach ihrem
Verwendungszweck gebraucht werden. Bei dem Einbau soll man nach der
Anweisung vorfahren. Der Einbau soll nur von den dazu berechtigten
Personen durchgefithrt werden.

Achtung:

In den Leuchten mit einer PLX, PRM, MPRM, oder SH Blende ist es
nicht erlaubt, den Rahmen mit einer Blende durch Zudriicken der Blende
einzubauen!

le présent mode d'emploie. 11 faut garder le mode d'emploie.
Le luminaire dont on parle dans le présent mode d'emploie doit étre
employé conformément a sa destination.
Les luminaires peuvent étre montés par des personnes formées et qui ont
des autorisations convenables.
1. Le producteur a le droit exclusif de modifier ses produits.
2. Pendant le montage des luminaires il faut mettre des gants de silicone qui
sont joints.
3. Le producteur n'est pas responsable pour
- Les dommages causés par la modification du produit par l'usager
- Les détériorations causées par l'installation qui n'est pas conforme au
mode d'emploie par des personnes qui n'ont pas d'autorisation ou par le
stockage inconvenable,
- Les salissures du produit pendant le montage a cause de ne pas mettre
des gants de protection.
4. En montant les luminaires il faut prendre en considération les paramétres
de capacité de charge et de rigidité décrites par des producteurs des
plafonds cela veut dire la charge repartie d'une fagon uniforme et la charge
de la force concentrée.
Attention : Les luminaires montés dans la version sous le plafond ne
doivent pas étre couverts par des feutres d'isolement.
L'entretien
Au cours de I'exploitation de I'éclairage Il faut faire des inspections
des luminaires pour trouver des pannes et des dommages mécaniques et des
salissures particulierement dans les éléments du réseau optique.
1. Avant de procéder a n'importe quelles activités d'entretient il faut
débrancher l'alimentation.
2. Les éléments du luminaire qui pendant I'exploitation normale seront
exploités ou endommagés doivent étre tout de suite échangés contre les
nouveaux qui sont sans défauts.
3. Le boitier du luminaire (vitre, surfaces vernies) peut étre nettoyé avec des
produits biodégradables en liquide — Microzoid AF Liquid, AERODESIN
2000, AniosprayQuik, FUGATEN SPRAY, Incidin Liquid Spray, a l'aide
des chiffons doux et aprés avoir enlever des salissures sécher (a l'aide du
séchoir ou essuyer avec un chiffon). Les surfaces PLX et PRM, les trames,
les réflecteurs — souffler avec I'air comprimé.
Les luminaires servent a éclairer des piéces et des surfaces. Les luminaires
ne sont pas dangereux pour la sécurité des gens et pour les biens a condition
qu'ils soient convenablement installés, entretenus et utilisés conformément
avec leur destination.
L'application des luminaires faits par la société LUXIONA POLAND
Les luminaires faits par la société LUXIONA POLAND sont destinés
pour le travail dans des conditions normales, sauf les luminaires dont la
destination est spéciale. Les conditions normales se caractérisent par la
température de l'entourage -10 +25°C, la pression 960-1000 hectopascal,
I'humidité 40-60%. Ce sont des conditions qui existent dans la plupart du
territoire européen.
Le luminaire ne peut pas étre appliqué quand les conditions de l'entourage
peuvent endommager la construction du luminaire, la couche du verni ou
les components électroniques placés a l'intérieur en provoquant le mauvais
fonctionnement du luminaire. Les luminaires sont examinés conformément
a la norme EN-60598-1.
Les facteurs de risque ce sont entre autre : la haute température, la haute
humidité, I'empoussic¢rement, la présence dans 1'air des substances
chimiquement qui ne sont pas neutres (chlore, sel, acides, bases), les
vibrations, les secousses, le risque de 1'onde de choc, le rayonnement ultra
violet, le champ électromagnétique. Les luminaires doivent étre appliqués
conformément a leur destination. Ils doivent étre installés conformément a
la notice du montage, exclusivement par des personnes qui possédent des
autorisations convenables.
Attention :
Dans les luminaires avec le diaphragme PLX, PRM, MPRM, SH il est
inadmissible de monter le cadre avec le diaphragme par serrer le
diaphragme!
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