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1. Na obsybke ochronng stosowaé wyigcznie piasek
zachowujgcy wymagany wskaznik zageszczenia.
2. Zasypke wraz z zageszczeniem wykonaé jednocze$nie
z usuwaniem - podnoszeniem obudowy wykopu.
3. Dno wykopu nalezy uksztattowaé odpowiednio do

wymaganego spadku i giebokosci, bezposrednio przed
wykonaniem tawy Zzwirowe;.
4. Do zageszczenia zasypki w obrebie strefy rury oraz 30

cm nad jej wierzchem nalezy stosowac lekki ubijak

wibrujgcy (maks. ciezar uzyteczny 0,30 kN).
5. Wymiary rysunku podano w milimetrach.

strefa zmnisjszonego
zageszczenia zasypki

rzedna dna rurociggu

BIURO USLUG TECHNICZNO INSTALACYINYCH LESZEK tOCHYNSKI
63-300 PLESZEW ul. PADEREWSKIEGO 5

OBIEKT

REWITALIZACJA TERENOW POKOLEJOWYCH

ADRES
OBIEKTU

PLESZEW dz. nr 890; 891; 894; 895; 898/3;

inz. Leszek Lochynski

891/1; 898/2; 892; 893; 876/2; 898/

INWESTOR

MIASTO i GMINA PLESZEW

TEMAT

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

NAZWA RYS.

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WYKOP

PROJEKTANT | wkp /0407 /P00S /16
mar inz.
SPRAWDZIL Ryszard Kazmierczak
7131,/169,/P,/2002
AR RYS. 7 SKALA
DATA OPRAC. 02.2018




