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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1 Organizacja ruchu na czas prowadzenia robo6t kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty rozbiérkowe
3|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2|0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0,3 ha 0,300
RAZEM 0,300
4|/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. wg projektu wycinki) szt.
d.2/0103-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.2/0105-07
poz.4 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych na podsypce cementowo- |m
d.2/0806-02 piaskowej
190 m 190,000
RAZEM 190,000
7/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.2/0806-08 wej
30 m 30,000
RAZEM 30,000
8/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m2
d.2/0801-08
2900 m?2 2 900,000
RAZEM 2 900,000
9/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m?2
d.2|0803-01 piaskowe;j
400 m?2 400,000
RAZEM 400,000
10/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.2/0815-06 betonowych 50x50x7 cm lub kostki betonowej gr 8cm
76 m?2 76,000
RAZEM 76,000
11/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.2|/0802-02
poz.8+p0z.9+934 m2 4 234,000
RAZEM 4 234,000
12|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2/0802-06
poz.10 m?2 76,000
RAZEM 76,000
13/KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mm z osad- |kpl.
d.2|0411-02 nikiem bez syfonu
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
14|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.2|0409-01 wykopie o gteb. 3 m
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
3 Roboty ziemne
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.3/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
1957,036 <droga dla autobuséw> m3 1 957,036
RAZEM 1 957,036
16|KNNR 6 Warstwa dolna nasypu z destruktu betonowego o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.3/0113-02 40 cm
1304 <droga dla autobuséw> m?2 1.304,000
RAZEM 1.304,000
17|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m ms3
d.3/0235-01
1247,303 <droga dla autobuséw> m3 1 247,303
RAZEM 1247,303
18 Zakup i dostawa piasku na nasyp m3
d.3|analiza indy-
widualna
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.17-p0z.16*0,4 m3 725,703
RAZEM 725,703
4 Elementy jezdni
19/KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.4/0403-05 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
536,5 m 536,500
RAZEM 536,500
5 Nawierzchnia jezdnia i zatoka dla autobuséw
20|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.5/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1235 m?2 1 235,000
RAZEM 1 235,000
21|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o |m?2
d.5/0111-02 grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.20 m2 1 235,000
RAZEM 1 235,000
22|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.5/0113-02 20 cm
poz.21 m2 1 235,000
RAZEM 1 235,000
23|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm na podsypce m2
d.5/0302-03 cementowo-piaskowe;j
poz.21 m2 1 235,000
RAZEM 1 235,000
6 Chodniki, Sciezki i miejsca ekspozycyjne
24/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.6/0101-02 rokosci jezdni i chodnikow
poz.26 m?2 1414,210
RAZEM 1414,210
25/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.6/0404-04 petnione zaprawg cementowg z wykonaniem tawy
721 m 721,000
RAZEM 721,000
26|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.6/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.27+p0oz.28 m2 1414,210
RAZEM 1414,210
27/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 o grubo$ci po zageszczeniu |m2
d.6/0113-02 12cm
analogia
295 m?2 295,000
RAZEM 295,000
28/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o |m?2
d.6/0111-02 grubosci po zageszczeniu 15 cm
p0z.29+p0z.30+p0z.31 m2 1119,210
RAZEM 1119,210
29|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.6/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (Starobruk typ Piccolo kol. ptukany
analogia czarny gr. 6 cm)
285,38 m?2 285,380
RAZEM 285,380
30|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonu architektonicznego 30 x 30 cm 30 x 60 cm gr. 6 cm na |m2
d.6/0503-04 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
analogia
728,62 m?2 728,620
RAZEM 728,620
31/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 4/6 cm na podsyp- |m2
d.6/0302-04 ce cementowo-piaskowej
105,21 m?2 105,210
RAZEM 105,210
32|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/16 - warstwa dynamiczna  |m2
d.6/0113-04 gr.5cm
analogia
poz.27 m2 295,000
RAZEM 295,000
33|KNNR 6 Nawierzchnia z kruszyw tamanych 0/8- warstwa gr. 3 cm m2
d.6|0113-04
analogia
poz.27 m?2 295,000
RAZEM 295,000
7 Oznakowanie
34/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7|0702-01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.7/0702-04 pow. do 0.3 m2
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
36/ KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - strzatki i inne symbole |mz2
d.7/0705-07 malowane recznie
27 m?2 27,000
RAZEM 27,000
8 Mata architektura
37 Montaz tawek parkowych stalowo - drewnianych - model wg opracowania ar-  |kpl.
d.8|analiza indy- |chitektonicznego
widualna
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
38 Montaz koszy na $mieci - model wg opracowania architektonicznego kpl.
d.8|analiza indy-
widualna
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
39 Montaz koszy na psie odchody - model wg opracowania architektonicznego kpl.
d.8|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
40 Montaz stojakéw na rowery - model wg opracowania architektonicznego kpl.
d.8|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
41 Montaz Wiaty przystankowej - model wg opracowania architektonicznego (4 kpl.
d.8|analiza indy- |przesta, dwie Sciany boczne,tablica z nazwa przystanku oraz z rozktadem jaz-
widualna dy)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42 Montaz tablic informacyjnych - model wg opracowania architektonicznego kpl.
d.8|analiza indy-
widualna
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
9 Przeniesienie eksponatu parowozu
43 Budowa toru kolejowego stacyjnego na podktadach drewnianych z prefabryko- |km
d.9|analiza indy- |wanych przeset torowych o dtugosci 25 m (szyna i podktady z rozbiérki) na
widualna ttuczniu kamiennym ( z wykonaniem podbudowy ttuczniowe;j)
0,05 km 0,050
RAZEM 0,050
44 Montaz kozta oporowego kolejowego (wykonanie kozta + montaz) - model wg  |kpl.
d.9|analiza indy- |opracowania architektonicznego
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45 Przestawienie Eksponatu lokomotywy kpl.
d.9|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1 Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét kpl. 1,000
d.1|analiza indywi-
dualna
2 Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,000
d.1|analiza indywi-
dualna
Razem dziat: Roboty pomiarowe i przygotowawcze
2 Roboty rozbiérkowe
3|KNR 2-01 0121-|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,300
d.2|02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
4|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. wg projektu wycin- |szt. 1,000
d.2|07 ki)
5|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt. 1,000
d.2|07
6|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych na |m 190,000
d.2|02 podsypce cementowo-piaskowej
7/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm |m 30,000
d.2/08 na podsypce piaskowej
8/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych |m2 2 900,000
d.2|08 gr. 8 cm mechanicznie
9/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nie- |m2 400,000
d.2|01 regularnej na podsypce piaskowej
10/KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m?2 76,000
d.2|06 przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm lub
kostki betonowej gr 8cm
11|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicz- |m2 4 234,000
d.2|02 nie
12|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicz- |m2 76,000
d.2|06 nie
13|/KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych |kpl. 5,000
d.2/0411-02 0 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
14/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. |kpl. 8,000
d.2/0409-01 1000 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
3 Roboty ziemne
15|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 1 957,036
d.3|04 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
16|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna nasypu z destruktu betonowego o gru- |m2 1 304,000
d.3/02 bosci po zageszczeniu 40 cm
17|KNR 2-01 0235- |Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m  |m3 1247,303
d.3|01
18 Zakup i dostawa piasku na nasyp m3 725,703
d.3|analiza indywi-
dualna
Razem dziat: Roboty ziemne
4 Elementy jezdni
19/KNNR 6 0403- |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 536,500
d.4|05 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
analogia cementowo-piaskowej
Razem dziat: Elementy jezdni
5 Nawierzchnia jezdnia i zatoka dla autobuséw
20/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-  |m?2 1 235,000
d.5|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
21|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci |m2 1 235,000
d.5/02 25 kg/m2, warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 15 cm
22|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 o gru- |m?2 1 235,000
d.5/02 bosci po zageszczeniu 20 cm
23|KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci |m?2 1 235,000
d.5/03 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: Nawierzchnia jezdnia i zatoka dla autobuséw
6 Chodniki, sciezki i miejsca ekspozycyjne
24/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie |m?2 1414,210
d.6/02 kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
25|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 721,000
d.6|04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg z wy-
konaniem ftawy
26/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 1414,210
d.6|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-

ne nawierzchni
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
27|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 o gru- |m?2 295,000
d.6|02 bosci po zageszczeniu 12 cm
analogia
28/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci |m2 1119,210
d.6/02 25 kg/m2, warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 15 cm
29|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m?2 285,380
d.6|02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
analogia piaskiem (Starobruk typ Piccolo kol. ptukany czarny gr.
6.cm)
30(KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonu architektonicznego 30 x 30 cm  |m?2 728,620
d.6/04 30 x 60 cm gr. 6 cm na podsypce cementowo-
analogia piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
31|KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m?2 105,210
d.6/04 kosci 4/6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
32|KNNR 6 0113- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/16 - |m?2 295,000
d.6|04 warstwa dynamiczna gr. 5 cm
analogia
33|KNNR 6 0113- |Nawierzchnia z kruszyw tamanych 0/8- warstwa gr. 3 cm |m?2 295,000
d.6|04
analogia
Razem dziat: Chodniki, $ciezki i miejsca ekspozycyjne
7 Oznakowanie
34/ KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 9,000
d.7|01
35|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 14,000
d.7/04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
36/KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - |m?2 27,000
d.7]07 strzatki i inne symbole malowane recznie
Razem dziat: Oznakowanie
8 Mata architektura
37 Montaz tawek parkowych stalowo - drewnianych - model |kpl. 13,000
d.8|analiza indywi- |wg opracowania architektonicznego
dualna
38 Montaz koszy na $mieci - model wg opracowania archi- |kpl. 6,000
d.8|analiza indywi- |tektonicznego
dualna
39 Montaz koszy na psie odchody - model wg opracowania |kpl. 2,000
d.8|analiza indywi- |architektonicznego
dualna
40 Montaz stojakéw na rowery - model wg opracowania ar- |kpl. 2,000
d.8|analiza indywi- |chitektonicznego
dualna
41 Montaz Wiaty przystankowej - model wg opracowania  |kpl. 1,000
d.8|analiza indywi- |architektonicznego (4 przesta, dwie $ciany boczne,tabli-
dualna ca z nazwa przystanku oraz z rozktadem jazdy)
42 Montaz tablic informacyjnych - model wg opracowania  |kpl. 12,000
d.8|analiza indywi- |architektonicznego
dualna
Razem dziat: Mata architektura
9 Przeniesienie eksponatu parowozu
43 Budowa toru kolejowego stacyjnego na podktadach km 0,050
d.9|analiza indywi- |drewnianych z prefabrykowanych przeset torowych o
dualna dtugosci 25 m (szyna i podktady z rozbiorki) na ttuczniu
kamiennym ( z wykonaniem podbudowy ttuczniowej)
44 Montaz kozta oporowego kolejowego (wykonanie kozta + kpl. 1,000
d.9|analiza indywi- |montaz) - model wg opracowania architektonicznego
dualna
45 Przestawienie Eksponatu lokomotywy kpl. 1,000
d.9|analiza indywi-

dualna

Razem dziat: Przeniesienie eksponatu parowozu

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Narzuty

Kz

RAZEM

—_

Roboty pomiarowe i przygoto-
wawcze

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Elementy jezdni

g wn

Nawierzchnia jezdnia i zatoka
dla autobuséw

[e2]

Chodniki, $ciezki i miejsca
ekspozycyjne

Oznakowanie

Mata architektura

|0

Przeniesienie eksponatu paro-
wozu

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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