on
(=]

nyl
S

na
]

na
BS]

nyl
EJ

i
&

nyl
IS

poziom por.143,00 m n.p.m.

Wpigcie w istniejgeq sie¢

Studzienka fi 425 mm

Ibiomik 36m3

Wezet

(3)
&/

()
\Z/

Rzedna terenu
[m n.p.m.]

Rzedna kanatu
[m np.m.]

147,85 | 148,40

147,90 148,40

Zagtebienie dna [m]

0,60 |147,80 (148,40 @_

0,55

0,50

Materiat,Srednica
Spadek [%]

2
(@]
N
[82]
(=]

Dtugosc [m]

5,00

4,80

Odlegtosé [m]

Dno wykopu
[m n.p.m.]

147,65 0,00

147,70 | 5,00

147,75 9,80

Objetos¢ wykopu [m3]

1,81

24,54

Kqt zatamania []

©
o
=]

Spadek

-1,00

Materiat

PVC

Skala Y: 1:10Gm

Skala X: 1:100

UWAGL: PROFIL PODEUZNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PLANEM SYTUACYINO— WYSOKOSCIOWYM.
PRZED PRZYSTAPIENEM DO ROBO ZIEMNYCH NALEZY WYKONA PROBNE PRZEKOPY
W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA, W CELU OKRESLENIA DOKLADNEJ

GLEBOKOSCI POSADOWIENIA ORAZ USTALIC MOZLIWOSCI WEACZENIA DO  ISTNIEJACEJ
INFRASTRUKTURY.
Z UWAGI NA BRAKI W RZEDNYCH NA PODKtADACH MAPOWYCH ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

NIE WYKLUCZA SIE MOZLIWOSCI ZMIANY SPADKU LUB PRZESUNIECIA PROJEKTOWANEJ SIECI |
PRZYLACZY PO UZGODNIENIU Z NADZOREM AUTORSKIM | INWESTORSKIM. PRZY KOLIZJ Z

INSTALACJAMI KABLOWYMI LUB PRZEWODAMI CISNIENIOWYMI Z PROJEKTOWANA SIECIA, NALEZY

JE PRZEBUDOWAC.W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z ISTNIEJACYM LUB PROJEKTOWANYM

UZBROJENIEM  PODZIEMNYM WYKOPY NALEZY PROWADZIC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU
SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI.

SCHEMAT WEACZENIOWY - Szczegdty na Detalu B

ISTN. KANALIZACJA PVC DN250

o/ B0

PROJ. PVC fi 250

1 — NASUWKA DN250
2 — PROJEKTOWANE WPIECIE PRZEZ TROUNIK PVC 250/250/90

Inwestor Urzqd Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1 63—300 Pleszew
Obiekt Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania
wdd opadowych w Zespole Szkdt Publicznych w
Taczanowie Drugim
Branza SANITARNA | Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Imig i nazwisko Nr_uprawnien Podpis
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