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WEZEL. WLEACZENIOWY - Szczegoty na Detalu A
N/
X—@

ISTN. WOD. PVC DN110

Q8

PROJ. PE 232

1 — PROJ. NAWIERTKA NWZ/PE NT PN16 do rur PVC i PE DN 90/32

2 — PROJ. ZASUWA KOLNIERZOWA KROTKA DN25 Z OBUDOWA
TELESKOPOWA | SKRZYNKA DO ZASUW SZTYWNA (RAZEM Z NAWIERTKA)

3 — ZLACZKA PE/STAL

4 — POD ZASUWAMI WYKONAC BLOKI PODPOROWE — BETON C16/20

UWAGI: PROFIL PODEUZNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PLANEM SYTUACYJNO— WYSOKOSCIOWYM.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBO ZIEMNYCH NALEZY WYKONA PROBNE PRZEKOPY
W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA, W CELU OKRESLENIA DOKLADNEJ

GLEBOKOSCI POSADOWIENIA ORAZ USTALIC MOZLIWOSCI WELACZENIA DO  ISTNIEJACEJ
INFRASTRUKTURY.
Z UWAGI NA BRAKI W RZEDNYCH NA PODKLADACH MAPOWYCH ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

NIE WYKLUCZA SIE MOZLIWOSCI ZMIANY SPADKU LUB PRZESUNIECIA PROJEKTOWANEJ SIECI |
PRZYLACZY PO UZGODNIENIU Z NADZOREM AUTORSKIM | INWESTORSKIM. PRZY KOLIZJI Z

INSTALACJAMI KABLOWYMI LUB PRZEWODAMI CISNIENIOWYMI Z PROJEKTOWANA SIECIA, NALEZY

JE  PRZEBUDOWAC.W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z ISTNIEJACYM LUB PROJEKTOWANYM

UZBROJENIEM  PODZIEMNYM  WYKOPY NALEZY PROWADZIC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU
SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI.

Inwestor Urzqd Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1 63—300 Pleszew

Obiekt Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania
wdd opadowych w Zespole Szkdt Publicznych w
Taczanowie Drugim

Branza SANITARNA | Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Imig i nazwisko Nr_uprawnien Podpis

Projekanat: mgr inz. Przemystaw Banaszak | BN—10.9/12/81

Sprawdzajgcy| mgr inz. Maciej Gtowacki WKP/0403/P00S/16

éﬁgjseiegrfata mgr inz. Przemystaw Pilarczyk |WKP/0425/W00S/18

Tres¢ rys.  PODEACZENIE WODOCIAGU Lipiec 2020
Nr rys.
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