VIA PROJEKT Lech Marciniak, ul. Kraszewskiego 8,

63-300 Pleszew, NIP: 6172052753, REGON: 301993034

" 4

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

NAZWA OBIEKTU | brrebudova clagu ulic: Zamkowc), Ogrodowej,
BUDOWLANEGO owackiego polegajaca na budowie Scieze

rowerowych
ADRES OBIEKTU Powiat pleszewski, Jedn. ewid. - Pleszew, obreb Pleszew, dz. nr: 860/2
BUDOWLANEGO 880; 733/1; 826/1; 812/3; 812/2; 826/4; 825; 800; 3682/3; 876/4; 890
INWESTOR Miasto i Gmina Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew
FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
Mgr inz. Lech Marciniak
PROJEKTANT WKP/0285/0WOD/09

Spec. drogowa

ASYST. PROJEKTANTA

SPRAWDZAJACY

DATA OPRACOWANIA lipiec 2020 r. Nr egz.




SPIS TRESCI

STRONA TYTULOWA

SPIS TRESCI

KARTA UZGODNIEN

KARTA ZATWIERDZENIA PROJEKTU

CZESC OPISOWA PROJEKTU

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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KARTA UZGODNIEN

Zgodnie z §7 rozporzadzania z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

Pieczed¢ jednostki opiniujacej

Niniejszg organizacj¢ opiniuj¢: pozytywnie / negatywnie / Z nastepujagcymi uwagami:

Uwagi

Numer opinii:

data podpis

Pieczed¢ jednostki opiniujacej

Niniejszg organizacj¢ opiniuj¢: pozytywnie / negatywnie / z nastepujagcymi uwagami:

Uwagi

Numer opinii:

data podpis

Piecze¢ jednostki opiniujacej

Niniejszg organizacj¢ opiniuj¢: pozytywnie / negatywnie / z nastepujagcymi uwagami:

Uwagi

Numer opinii:

data podpis




KARTA ZATWIERDZENIA PROJEKTU



CZESC OPISOWA PROJEKTU

1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu zadania

inwestycyjnego — Przebudowa ciggu ulic: Zamkowej, Ogrodowej, Stowackiego polegajaca

na budowie $ciezek rowerowych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostal wykonany na podstawie:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 poz. 1260)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz.
784)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drodze (Dz. U. 2017 poz. 1062).

STAN PROJEKTOWANY

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew w ramach inwestycji

planuje wykona¢ Sciezki rowerowe na drogach powiatowych ul. Zamkowej, Ogrodowe;j i

Stowackiego w Pleszewie. Wykonanie ww. $ciezek polegac bedzie na:

Sciezka w ul. Zamkowej oraz Ogrodowej (odcinek od ul. Zamkowej do ul. Stowackiego):
Projektuje si¢ wydzieli¢ jednokierunkowe Sciezki rowerowe z istniejacej jezdni z betonu
asfaltowego. Z uwagi na ruch jednokierunkowy na catej dlugosci ulicy, po prawej stronie
ruch rowerowy odbywac si¢ bedzie na wydzielonej Sciezce o szerokosci 1,5m zgodnie z
ruchem samochodowym a po stronie lewej wydzielony zostanie kontrapas rowerowy o
szerokosci 1,5m. Na poczatku 1 w miejscach niebezpiecznych zaprojektowano wyspy
separujace ruch rowerowy od ruchu samochodowego. Ruch pieszych odbywac si¢ begdzie
bez zmian w stosunku do stanu istniejacego na chodnikach oddzielonych od jezdni
wyniesionym kraweznikiem.

Sciezka w ul. Ogrodowej (odcinek od ul. Stowackiego do tacznika — ul. Strumykowe;):
Projektuje wykona¢ dwukierunkowg Sciezke rowerowa o szerokosci 2 m i nawierzchni

utwardzonej (beton asfaltowy). Sciezke od jezdni oddzielono kraweznikiem i umieszczono
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na wysokosci istniejgcego chodnika okoto 12 cm ponad jezdnig. Ruch pieszych od ruchu
rowerowego odseparowano pasem zieleni na ktéorym zaprojektowano zywoptot i
zachowano istniejacy drzewostan. W celu zapewnienia odpowiedniej szeroko$ci $ciezki
rowerowe]j istniejacy kraweznik z prawej strony jezdni projektuje si¢ przestawi¢ zwezajac
jezdnie ruchu samochodowego do 6 m.
Sciezka w ul. Stowackiego (odcinek od ul. Ogrodowej do $ciezki na wykonywanym rondzie
- skrzyzowanie ulic: Stowackiego Bogusza i Targowe;j):
Projektuje wykona¢ dwukierunkowg $Sciezke rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych
o szeroko$ci 2,6 m i nawierzchni utwardzonej (kostka betonowa). Sciezke od jezdni
oddzielono istniejagcym kraweznikiem umieszczono na wyniesionym okoto 12 cm ponad
jezdnig oraz pasem zieleni. Na ww. odcinku ruch rowerowy 1 pieszy bedzie wspdlny

W ramach inwestycji w celu wydzielenie i budowy $ciezek wykonane zostang

nastepujace roboty:

rozbidrka istniejacych elementéw jezdni 1 chodnikéw, czeSci nawierzchni jezdni,
oznakowania, stupéw oswietleniowych oraz cz¢$ci utwardzen,

frezowanie nawierzchni,

wykonanie robét ziemnych — wykopéw pod elementy jezdni, konstrukcje Sciezek
rowerowych, zjazdéw i utwardzen.

ustawienie elementoéw jezdni, chodnikéw 1 Sciezek rowerowych, takich jak: krawezniki
obrzeza,

wykonanie nawierzchni chodnikéw, $ciezek rowerowych, zjazdéw,

wykonanie oznakowania,

urzadzenie terenéw zielonych

PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Grudzien 2022 r.

CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE

Miejsce robot zlokalizowane jest na terenie miasta Pleszew w powiecie pleszewskim w

potudniowej czesci wojewddztwa wielkopolskiego.

5.1. Drogi powiatowe

Droga powiatowe po przebudowie posiadac¢ bedzie nawierzchnie z betonu asfaltowego,

chodniki o



W obrebie planowanych robét projektowana droga taczy sie¢ z droga powiatowa.
Struktura rodzajowa ruchu - ruch lokalny - przewaza ruch samochodéw osobowych /

dostawczych oraz cigzarowy 1 rolniczy.

5.2. Tabelaryczne zestawienie parametréow

Nazwa ulicy Ul. Zamkowa Ul. Ogrodowa Ul. Stowackiego
Kategolr 1@ Powiatowa Powiatowa Powiatowa
drogi
Klasa drogi L L L
Kategoria KR 2 KR 2 KR 2
ruchu

1x1 — od ul. Zamkowej do

Przekroj 1x1 ul. Stowackiego 1x2
poprzeczny
1x2 - pozostaty odcinek
Szeroko$¢ 33m 3.0m 3.5m
pasa ruchu
Szerokos¢ Min. 1,5 m Min. 1,5 m 2,0m
chodnikéw
2x1,5m-odul.
o Zamkowej do ul.
Szerokos¢ 2x1,5m Stowackiego (wydzielona z
Sciezki jezdni) 2,6 m (poza jezdnig)
TOWerowej (wydzielona z jezdni)
2,0 m — pozostaty odcinek
(poza jezdnig)
Obszar

wzdtuz drogi Teren zabudowany

Dopuszczalna

2 30-50 km/h 30-40 km/h 50 km/h
predkos¢

6. OZNAKOWANIE

Projektuje si¢ wykona¢ oznakowanie zgodnie z zatagczonym planem zagospodarowania
terenu. Wszystkie znaki, w zakresie opracowania, ktdre nie wyst¢puja na planie nalezy
zdemontowac

W ramach inwestycji projektuje sie:

= oznakowanie pionowe:

Nazwa Stan Wielkos¢ Wymiar Szt.
F-6 Istniejgce Srednie 1200x940 1
T-16 Istniejace Srednie 600x750 1
D-18 Istniejace Srednie 600x750 1
B-36 Istniejace Srednie 800x800 1
B-9 Istniejace Mate 600x600 1
B-41 Istniejgce Mate 600x600 1




C-13 Istniejace Mate 600x600
C-4 Istniejace Srednie 800x800
F-6 Istniejace Srednie 1200x940
B-36 Istniejgce Srednie 800x800
D-3 Istniejgce Mate 600x600
D-2 Istniejgce Mate 832x832
C-8 Istniejace Mate 600x600
C-8 Istniejace Mate 600x600
A-7 Istniejgce Mate 684x605
C-12 Istniejace Mate 600x600
B-36 Projektowane | Mini 400x400
B-36 Projektowane | Mini 400x400
T-22 Projektowane | Mini 480x288
C-13/16 | Projektowane | Mini 400x400
C-13/16 | Projektowane | Mini 400x400
C-13/16 | Projektowane | Mini 400x400
C-13 Projektowane | Mini 400x400
C-13/16 | Projektowane | Mini 400x400
C-13/16 | Projektowane | Mini 400x400
D-6b Projektowane | Srednie 600x600
C-13a Projektowane | Mini 400x400
C-13 Projektowane | Mini 400x400
D-6b Projektowane | Mini 400x400
A-7 Projektowane | Srednie 821x725
D-6b Projektowane | Srednie 600x600
C-13/16 | Projektowane | Mini 400x400
C-13/16 | Projektowane | Mini 400x400
D-1 Projektowane | Srednie 832x832
T-6a Projektowane | Srednie 600x600
D-1 Projektowane | Srednie 832x832
D-6b Projektowane | Srednie 600x600
D-6b Projektowane | Srednie 600x600
B-33 Projektowane | Srednie 800x800
B-36 Projektowane | Srednie 800x800
T-16 Projektowane | Srednie 600x750
B-18 Projektowane | Srednie 800x800
B-36 Projektowane | Srednie 800x800
D-6b Projektowane | Srednie 600x600
D-6b Projektowane | Srednie 600x600
B-20 Projektowane | Srednie 800x800
B-21 Projektowane | Srednie 800x800
T-22 Projektowane | Srednie 640x384
D-1 Projektowane | Srednie 832x832




T-6a Projektowane | Srednie 600x600
D-6a Projektowane | Srednie 600x600
D-6a Projektowane | Srednie 600x600
C-11 Projektowane | Mini 400x400
A-7 Projektowane | Srednie 821x725
T-6C Projektowane | Srednie 600x600
D-6b Projektowane | Srednie 600x600
D-45 Projektowane | Mate 600x750
D-44 Projektowane | Mate 600x750
D-2 Projektowane | Mini 555x555
D-6a Projektowane | Mini 400x400
A-7 Projektowane | Mini 547x484
C-13a Projektowane | Mini 400x400
A-17 Projektowane | Mini 547x484
B-33 Projektowane | Mini 400x400
F-19 Projektowane | Mini 1026x432
A-7 Projektowane | Mini 547x484
C-2 Projektowane | Mini 400x400
D-6 Projektowane | Mini 400x400
D-6 Projektowane | Mini 400x400
D-6a Projektowane | Mini 400x400
B-2 Projektowane | Mini 400x400
T-22 Projektowane | Mini 480x288
B-22 Projektowane | Mini 400x400
T-6 1 Projektowane | Mini 590x590
D-1 Projektowane | Mini 555x555
B-33 Projektowane | Mini 400x400
F-19 Projektowane | Mini 1026x432
A-7 Projektowane | Mini 547x484
B-21 Projektowane | Mini 400x400
T-22 Projektowane | Mini 480x288
D-6b Projektowane | Mini 400x400
B-2 Projektowane | Mini 400x400
D-6 Projektowane | Mini 400x400
D-6 Projektowane | Mini 400x400
D-6 Projektowane | Mini 400x400
D-6 Projektowane | Mini 400x400
B-36 Projektowane | Mini 400x400
B-22 Projektowane | Mini 400x400
B-36 Projektowane | Mini 400x400
T-0 Projektowane | Mini 1013x233
B-2 Projektowane | Mini 400x400
T-22 Projektowane | Mini 480x288




B-36 Projektowane | Mini 400x400
F-19 Projektowane | Mini 1026x432
C-9 Projektowane | Mini 400x400
C-9 Projektowane | Mini 400x400
C-9 Projektowane | Mini 400x400
C-9 Projektowane | Mini 400x400

= oznakowanie poziome

Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. Pow. mal. Pow. mal. 2

P-4 Projektowane | 14.43 3.46 0.00
P-4 Projektowane | 1.46 0.35 0.00
P-4 Projektowane | 13.01 3.12 0.00
P-4 Projektowane | 21.42 5.14 0.00
P-4 Projektowane | 9.67 2.32 0.00
P-4 Projektowane | 35.18 8.44 0.00
P-4 Projektowane | 30.86 7.41 0.00
P-4 Projektowane | 29.07 6.98 0.00
P-4 Projektowane | 2.02 0.48 0.00
P-4 Projektowane | 12.25 2.94 0.00
P-4 Projektowane | 7.99 1.92 0.00
P-4 Projektowane | 4.76 1.14 0.00
P-4 Projektowane | 1.86 0.45 0.00
P-4 Projektowane | 10.55 2.53 0.00
P-13 Projektowane | 2.00 0.53 0.00
P-8b
mini Projektowane | 1.00 0.74 0.00
P-8d
mini Projektowane | 1.00 0.75 0.00
P-8e
mini Projektowane | 1.00 1.09 0.00
P-10/11_| Projektowane | 10.17 11.22 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-10/11 | Projektowane | 7.17 12.25 14.34
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-12 Projektowane | 5.40 2.70 0.00
P-4 Projektowane | 13.08 3.14 0.00
P-4 Projektowane | 2.98 0.72 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-26 Projektowane | 1.00 0.69 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-2b Projektowane | 4.16 1.00 0.00
P-2b Projektowane | 4.02 0.96 0.00
P-2b Projektowane | 5.78 1.39 0.00
P-2b Projektowane | 4.70 1.13 0.00
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P-10 Projektowane | 2.57 4.26 0.00
P-10 Projektowane | 2.34 2.93 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-10 Projektowane | 2.00 2.95 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-27 Projektowane | 1.00 0.40 0.00
P-1e Projektowane | 5.00 0.60 0.00
P-14 Projektowane | 7.09 2.66 0.00
P-13 Projektowane | 2.01 0.53 0.00
P-13 Projektowane | 3.76 0.99 0.00
P-23

mini Projektowane | 1.00 0.26 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23

mini Projektowane | 1.00 0.26 0.00
P-23

mini Projektowane | 1.00 0.26 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
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P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-23 Projektowane | 1.00 0.66 0.00
P-2b Projektowane | 14.84 3.56 0.00
P-2b Projektowane | 174.05 41.77 0.00
P-10 Projektowane | 1.61 4.03 0.00
P-10 Projektowane | 1.50 2.00 0.00
P-10 Projektowane | 4.11 8.03 0.00
P-11 Projektowane | 10.49 5.00 7.66
P-11 Projektowane | 4.64 2.50 3.50
P-10/11 | Projektowane | 5.01 8.75 0.00
P-1e Projektowane | 8.32 1.00 0.00
P-2b Projektowane | 5.99 1.44 0.00
P-2b Projektowane | 6.03 1.45 0.00
P-10 Projektowane | 6.36 12.00 0.00
P-4 Projektowane | 2.66 0.64 0.00
P-1e Projektowane | 7.15 0.86 0.00
P-1e Projektowane | 10.00 1.20 0.00
P-4 Projektowane | 11.32 2.72 0.00
P-4 Projektowane | 7.31 1.75 0.00
P-4 Projektowane | 6.53 1.57 0.00
P-4 Projektowane | 5.20 1.25 0.00
P-6 Projektowane | 104.23 8.34 0.00
P-4 Projektowane | 10.34 2.48 0.00
P-4 Projektowane | 4.66 1.12 0.00
P-1e Projektowane | 5.00 0.60 0.00
P-1e Projektowane | 5.00 0.60 0.00
P-1e Projektowane | 3.00 0.36 0.00
P-1e Projektowane | 7.01 0.84 0.00
P-4 Projektowane | 4.32 1.04 0.00
P-1e Projektowane | 3.00 0.36 0.00
P-1e Projektowane | 5.67 0.68 0.00
P-1e Projektowane | 4.77 0.57 0.00
P-10/11 | Projektowane | 6.03 10.50 10.86
P-10 Projektowane | 1.00 1.50 0.00
P-7b Projektowane | 5.27 1.27 0.00
P-13 Projektowane | 8.21 2.16 0.00
P-2b Projektowane | 4.60 1.10 0.00
P-2b Projektowane | 5.60 1.34 0.00
P-1e Projektowane | 15.00 1.80 0.00
P-2b Projektowane | 33.65 8.08 0.00
P-2b Projektowane | 1.76 0.42 0.00
P-2b Projektowane | 28.96 6.95 0.00
P-2b Projektowane | 2.33 0.56 0.00
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P-2b Projektowane | 0.81 0.19 0.00
P-2b Projektowane | 0.83 0.20 0.00
P-2b Projektowane | 2.37 0.57 0.00
P-2b Projektowane | 2.40 0.58 0.00
P-1e Projektowane | 3.00 0.36 0.00
P-1e Projektowane | 3.04 0.37 0.00
P-1e Projektowane | 13.19 1.58 0.00
P-1e Projektowane | 3.00 0.36 0.00
P-1e Projektowane | 3.00 0.36 0.00
P-1e Projektowane | 43.00 5.16 0.00
P-1e Projektowane | 3.00 0.36 0.00
P-1e Projektowane | 9.00 1.08 0.00
P-1e Projektowane | 3.04 0.37 0.00
P-1e Projektowane | 3.00 0.36 0.00
P-1e Projektowane | 3.00 0.36 0.00
P-10 Projektowane | 6.36 12.00 0.00
P-13 Projektowane | 3.85 1.01 0.00
P-11 Projektowane | 8.65 4.25 21.20
P-10 Projektowane | 6.89 14.00 0.00
P-7b Projektowane | 2.99 0.72 0.00
P-7b Projektowane | 2.64 0.63 0.00
P-7b Projektowane | 2.91 0.70 0.00
P-10 Projektowane | 2.05 3.12 0.00
P-11 Projektowane | 4.38 2.25 8.59
P-10/11 | Projektowane | 6.07 10.92 11.90
P-13 Projektowane | 6.97 1.83 0.00
P-10 Projektowane | 6.84 12.45 0.00
PEO Rozmieszczone wzdtuz tukéw pomiedzy $ciezkg a pasem

(biate) Projektowane | ruchu 30 szt.

7. WARUNKI TECHNICZNE UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH

Wielkos$¢ znakéw pionowych

droga gminna — mate (znaki A-7, B-20 — $rednie)
droga powiatowa — mini — ul Zamkowa, ul. Ogrodowa
w obrebie skrzyzowania z ul. Zamkowa, $rednie — ul.
Ogrodowa, Stowackiego

Sciezki rowerowe - mini

Widocznos¢ znakéw pionowych

folia typ 2

Umieszczanie znakow

pionowych

zgodnie z rozporzgdzeniem
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Grubos$¢ znakéw poziomych

Cienkowarstwowe

8. UWAGI

Do oznakowania poziomego i pionowego mozna stosowac tylko materiaty atestowane.

Badania jako$ci materialéw do oznakowania poziomego i pionowego okresla odpowiednia

norma.
FUNKCJA OSOBA / UPRAWNIENIA PODPIS
ASYST. PROJ. o o
B. DROGOWA Mgr inz. Lech Marciniak
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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