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Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Data: 11.2019r

1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

WIELKOPOLSKA

" BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJTA KWALIFIKACYINA

sygn. aki WOIIB-OKX-EP-0054-222/05/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architeki6w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z péZn, zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art, 13 ust. 1 pkt. 1 oraz ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 . Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Roman Tomasz Kubiak
inZzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 18 listopada 1969 1. w Pleszewic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0282/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadn zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwahﬁk?cyjnej V}/ y
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: L\ ... 1’ ....... f/ ]

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......

Czlonek Komisji - mgr inz. Szczepan Mikurendacy..........,.. /41
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Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Data: 11.2019r

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Roman Tomasz Kubiak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Otrzymuja:
1, Pan Roman Tomasz Kubiak

63-300 Pleszew, ul. Grottgera 8
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a ;

nr strony:
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Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 11.2019r

Urzad Wojewédzki 28 marca 5

w Poznaniu : POZNAN, dnla 197..7 T
Wydzlal Gospodarki Prrestrzenne]
i Ochrony Srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

=

a podsta\;ie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.
— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 291 § . 9 ust.l vkt 1 i § 21 ust.2

rozporzadzenia Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych os6b wykonujacych funkcje

techniczne w budownictwie powszéchnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. XK UB I AK Ludwik Stefan

inzynier elektryk

urodzony dnia 23 sierpnia 1945 r. - Pantaleon - Francija

— : otrzymuje

instalacji i urzadzen eclektrycznych

w specjalno$ci
_sporzadzania projektéw wszelkiego rodzaju

uprawnienia budowlane do ;
instalacji i urzadzef elektrycznych wchodzacych do zakresu

budownictwa powszechnefo, = = = = — = = = = = = = = == = -

.._-—_.__--.-..-.——-—_...—-.-———-—-.——-—-

Gléwny Architzkt

Wojowéd.: wc Fozaaasklego

mgr inz. arch. Jucozlow Welss
Dyreklor Wydzialu
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Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 11.2019r

2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ numerze weryfikacyjrym:

WKP-JUU-6GB-UBV *

Pan Roman Tomasz Kubiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0227/07
adres zamieszkania ul. Grottgera 8, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-06 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. S ust 2 Y z dnis 18 inis 2001 r. o podpiss icznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dame w postadi

elektronicene] op precznym podps icznym wery ym prIy pomocy waineg - =g0 certyfikatu 33
pod wiglg prawny P ym pocpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszy o L mozna 1p i< 28 pomocy weryfikacyneg 2 ns

stronie Polstiej lzby Indynierow Bucownictws www pib.org.pl lub kontaktujec sig T biurem wiasciwej Okrggowej Izoy Iniynierow

Budownictws.
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Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 11.2019r

POLSERA
I B &

INEYNIEEOW
= [ =
. rT JUDONNICTWA

Zaswiadczenie
o namerze weryi kncyjmTe

WKP-75H-VO9-11K =

Pan Ludwik Kubiak o numerze ewidencyjnym WEP/IE/2595/01

adres zamieszkania ul. Grottgera 8, 63-300 Pleszew

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bazpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-08 roku przez:

Jerzy Stroniski, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodni= art. 3 ust 2 ustawy z dnia 13 wrzssnia 2001 r. o podpisie elsktroniczrym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
ee:l:mimujupuum heqn:m:pnr pi icznym weryik ym przy pomocy wainego kwalifikowanepo certyfiosty oy
rowmowaine pod wrgiedem siutkow prawnych dolumentom epatrronym podpisami winsnorecomymi. )

* Weryfikacjs pop #oi danych w niniejsy Swindozenil modne sprawdsic za pomocy numery weniacinego maowin o e n
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem winsciwe] Olregowej lzby Infynierow
Budownictwn.
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Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 11.2019r

POLSERA
I B &
INEYNIEEOW

Zatwiadczenie
O RFTerzE weryli KncyjmyTe

WEP-6BB-ADT-1WR *

Pan Ludwik Kubiak o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/2595/01

adres zamieszkania ul. Grottgera 8, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-20 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej izby Indynierdw Budownictwa.

|Zpodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia L2 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elekironicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
d:ltmnuzrbqupuhm hﬂplum'r.rrl p-ndpmun icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifikowsnegn certyfiaty oy

[pod W] opatrzonym podpisami wiasnorgomymi. )

* weryfikacjs poprawnosc darych w niniejszym zaswisdczeniy modne sprEwdzic I pomocy nummgﬁw:mlumrn
stronie Polskie] by Indynizrow Budownictws www.piib_org.pl lub kontaktujgc sie z Diurem winiciwe] Diregowe] Izby Infynierow
Budoamicten.
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Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Data: 11.2019r

3. WARUNKI PRZEBUDOWY — USUNIECIA KOLIZJI

T +48 62 500 2210 ENERGA-OPERATOR SA& Sad Rejonowy Gdafsk-Péinoc
F 48 62 500 22 00 ul. Marynarki Polskiej 130, B0-557 Gdansk Vil Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455
al. Wolnodci 8, 62-800 Kalisz
Regon 190275904-00043 operalor kalisz@energa pl ne konla: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
NIP 583-000-11.90 energa-operator.pl Kapilal zakladowy/wplacony 1 356 110 400 21

-~/ Energa
' operator
numer. R/19/023641 Miejscowosé: Kalisz |  Data (dzien, miesiac, rok): 23-04-2019

WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJ)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

1. Obiekt wehodzacy w kolizje:
Nazwa: Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie
Pleszew, rejon ulicy Targowej dz. 2997, 2996, 3040/18, 936/4, 2994/1, 2994/2, 2995,
Adres (nr dziatki): - 2993/5, 2993/3, 2993/4, 2993/6, 2993/8, 899/2, 899/1, 2991, 2987/4, 2987/18, 2989,
2988, 898/2, 2967, 897, 895, 2966, 2961/4, 2961/2, 896, 814/8, 814/7, 87612, 804/8,
826/2, 815, 804/16, 804/21, 812/1, 812/2, 736/1, 737/6, 737/4. Gm. Pleszew.
2, Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
2.1. Urzadzenia $redniego napiecia:
1) Kablowa linia SN-15 KV nr SN4-04007/13 typu 3x XRUHAKXS 1x120 relacji GPZ Pleszew — kier. 46002",
odcinek pomiedzy stacjami transformatorowymi nr 46176 i 49601,
2) Kablowa linia SN-15 kV nr SN4-04007/13 typu 3x XRUHAKXS 1x120 relacji GPZ Pleszew — ,kier. 46002",
odcinek pomigdzy stacjami transformatorowymi nr 46313 i 49601,
3) Kablowa linia SN-15 kV nr SN4-04007/13 typu 3x YHAKXS 1x120 relacji GPZ Pleszew - ,kier. 46002",
odcinek pomigdzy stacjami transformatorowymi nr 49601 i 46114,
4) Kablowa linia SN-15 kV nr SN4-04007/13 typu HAKnFtA 3x120 relacji GPZ Pleszew — kier. 46002",
odcinek pomigdzy stacjami transformatorowymi nr 46114 i 46286,
5) Kablowa linia SN-15 kV nr SN4-04007/13 typu HAKnFtA 3x120 relacji GPZ Pleszew — ,kier. 46002",
odcinek pomiedzy stacjami transformatorowymi nr 46286 i 46180.
2.2. Urzadzenia niskiego napiecia:
1) Kablowa linia nN-0,4kV NN4-46003/05, YAKY 4x120 wraz ze ziaczami kablowymi.
2) Kablowa linia nN-0,4kV NN4-46003/06, YAKXS 4x120 wraz ze zlgczami kablowymi.
3) Kablowa linia nN-0,4kV NN4-46114/02, YAKY 4x120 wraz ze zlaczami kablowymi.
4) Kablowa linia nN-0,4kV NN4-46114/06, YAKY 4x120 wraz ze zlaczami kablowymi.
5) Kablowa linia nN-0,4kV NN4-46114/07, YAKY 4x120 wraz ze zlaczami kablowymi.
6) Kablowa linia nN-0,4kV NN4-46114/09, YAKY 4x120 wraz ze zlaczami kablowymi.
7) Kablowa linia nN-0,4kV NN4-46180/09, YAKY 4x120 wraz ze zigczami kablowymi.

2.3. Infrastruktura obca:
W rejonie kolizji rozlokowane sg obwody o$wietlenia ulicznego.

3. Zakres prac niezbgdnych do realizacji usunigcia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i typow
stosowanych elementow projektowanej infrastruktury elektroenergetyczne;:

3.1. Urzadzenia WN i SN:

Nalezy zachowa¢ normatywne wymagania i odleglosci minimalne projektowanej infrastruktury uzbrojenia terenu

wzgledem istniejacych linii kablowych SN-15 kV okreslonych w pkt 2,

Kolidujace linie SN nalezy dostosowac do wymagan okreslonych przepisami prawa dotyczacych skrzyzowan i zblizen

kablowych linii SN wzgledem istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu lub przebudowaé w sposéb kablowy

wynoszac je poza obreb kolizji, stosujac kable typu 3x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x240RMC/25 12/20 kV.

Poza skrzyzowaniami poprzecznymi, nie dopuszcza sig lokalizacji linii kablowych SN w obrebie ciagow jezdnych (jezdnia

i zjazdy do posesji). Dopuszcza sig pozostawienie kablowej linii SN pod $ciezkq rowerowa z nawierzchnig rozbieralng

wzdluz jej przebiegu, jednak usytuowanie kabli wzgledem Sciezki winno spelniaé wymagania normy

N SEP-E-004. W migejscach projektowanych zjazdow do posesji, kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

Do zabezpieczenia kabli SN-15 kV nalezy stosowac rury oslonowe koloru czerwonego o $rednicy min. 160 mm, dobrane

odpowiednio do techniki ukfadania i spodziewanych obciaZen mechanicznych.
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Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Data: 11.2019r

Dia istniejgcych kabli SN typu XRUHAKXS oraz YHAKXS dopuszcza sig przefozeni kabli istniejacych na nowa trase.
Niezaleznie od zakresu przebudowy istniejacej linii SN-15 kV na etapie uzgadniania koncepcji przebudowy sieci nalezy
przedstawic docelowy plan zagospodarowania terenu.

3.2. Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

3.3. Urzadzenia niskiego napigcia:

Nalezy zachowaé normatywne wymagania i odlegloéci minimalne projektowanej infrastruktury uzbrojenia terenu
wzglgdem istniejacych linii kablowych nN-0,4kV okreslonych w pkt 2.

W miejscach kolizji, istniejgce linie kablowe nalezy dostosowa¢ do wymagan okreslonych przepisami prawa dotyczacych
skrzyzowan i zblizen kablowych linii nN-0,4kV wzgledem projektowane] infrastruktury uzbrojenia terenu. Dla
zabezpieczenia kabli nN-0,4kV nalezy stosowaé rury ostonowe koloru niebieskiego o $rednicy min. 110 mm, dobrane
odpowiednio do techniki uktadania i spodziewanych obciazen mechanicznych.

W przypadku wystapienia takiej koniecznodci, istniejace linie nN-0,4 na kolidujacych odcinkach nalezy przebudowat poza
obszar wystgpowania kolizji, zachowujac dotychczasowy ukiad polaczen elekirycznych oraz odtwarzajac w pelnym
zakresie zasilanie przylaczonych do nich obiektéw. Ewentualnej przebudowy nalezy dokonaé w sposob kablowy przy
zastosowaniu kabli typu NA2XY (YAKXS 0,6/1 kV o przekroju nie mniejszym od przekrojow kabli istniejacych
i zapewniajacym wymagane prawem parametry jakosci energii elektrycznej w obwodach podlegajacych przebudowie.
Poza skrzyzowaniami poprzecznymi, nie dopuszcza sig lokalizacji linii kablowych nN w obrebie ciagow jezdnych (jezdnia
i zjazdy do posesji). Dopuszcza sig pozostawienie kablowych linii nN pod $ciezka rowerowg z nawierzchnig rozbieralng
wzdiuz jej przebiegu, jednak usytuowanie kabli wzgledem $ciezki winno speinia¢ wymagania normy N SEP-E-004.

3.4. Demontaze:
Zbedne odcinki linii SN i nN nalezy zdemontowac.

3.5. Infrastruktura obca:
Zakres przebudowy sieci o$wietleniowych nalezy uzgodnic, zaprojektowac i wykonat odrebnie na podstawie stosownego
porozumienia z ich administratorem.

4. Dane dotyczce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne;j automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
4.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a. Uklad sieci TN-C
b. Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv
¢. Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d. System ochrony od porazen samoczynne wylaczenie zasilania
4.2. Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a) Sposdb pracy punktu neutralnego sieci skompensowany
b) Napiecie znamionowe sieci 15kV
c) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego 150,6 A
d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego: 5s

e) Moc zwarciowa na szynach SN-15 kV w stacji WN/SN 291 MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN: 0,15 s.

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g) System ochrony od porazen uziemienie ochronne,

5. Wyzej wymieniona cze$¢ istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA, w zwiazku z tym rowniez po jej przebudowie, umozliwiajacej zrealizowanie
projektowanego zagospodarowania dzialki/-lek, o ktérej/-ych mowa w pkt 1 warunkow przebudowy sieci,
przebudowane elementy sieci bedg wiasnoscia ENERGA-OPERATOR SA,

6. Wymagania dotyczace dokumentacii projektowej:

6.1. Na zakres okreslony w pkt. 3 warunkéw przebudowy sieci nalezy opracowat projekt budowlano-wykonawczy,
ktory podlega sprawdzeniu przez ENERGE - OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu, przed przystapieniem do
realizacji przebudowy. Dokumentacje projektows nalezy dostarczyé celem sprawdzenia do Wydzialu
Dokumentacji Energetycznej w oryginale (1 egz.) wraz z wersjq elektroniczng w nastepujgcej formie:

—  opis techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem urzadzen - 1 plik pdf,
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- uzgodnienia i decyzje administracyjne (bez pozwolenia na budowe) - 1 plik pdf,

— mapa z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi ~ plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf. Jesli w zasobach
geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa — nalezy ja umiescic w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie
nalezy modyfikowaC w zadnym zakresie. W przypadku jednak, gdy osrodek geodezyjny nie posiada mapy
cyfrowej — wowczas dopuszcza sig skanowanie podkiadu graficznego.

Elementy projektowe majq zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie wspdirzednych PUWG 2000 pas 6 na
warstwie/-ach o nazwie - numer warunkow - opis (np.: ,12345-kabel", ,12345-,rura oslonowa’, etc.)

—  pozostale rysunki - plik pdf,

—  wszystkie dokumenty wynikajace z Warunkéw Przebudowy Sieci,

—  wypisy z rejestrow gruntow,

—  protokoly badania Ksigg Wieczystych,

—  Warunki Realizacji Inwestycji (WRI),

- projektowane zagospodarowanie terenu stwarzajace kolizje z infrastrukturg elektroenergetyczng ENERGA-
OPERATOR SA,

- schemat jednokreskowy,

= profile linii (w przypadku zblizer lub skrzyzowan z obiektami lub infrastrukturg techniczng pozostajacg w
bezposrednim otoczeniu projektowanej sieci elektroenergetycznej),

— uzyskane pisemne zatwierdzenie tytulow prawnych przez Wydziat Nieruchomosci Energetycznych
(tabelaryczne zestawienie pozyskanych tytutow prawnych wraz z parafowana przez MMN - mapa),
W pismie przewodnim biura projektowego, przekazujacego dokumentacje projektowa do uzgodnienia, prosimy
odnies¢ sig do numeru Warunkow Przebudowy Sieci (usunigcia kolizji). Numer ten, dodatkowo winien byé
wprowadzony na stronie tytulowej dokumentacii projektowej oraz we wszystkich tabelkach informacyjnych na
poszczegbinych mapach z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi,

6.2. Wersje robocza koncepcji rozwiazania technicznego przebudowy sieci nalezy uzgodnic z Wydzialem
Dokumentacji ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu. Do uzgodnienia nalezy dostarczy¢ koncepcje
(oryginal) w jednym egzemplarzu wraz z wersjq elekironiczng mapy z wrysowanymi urzadzeniami
projektowanymi - plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf.

6.3. Do projektu budowlano-wykonawczego nalezy dofgezy¢ odpis uzgodnien z wiascicielami gruntow, instytucjami
i wladzami terenowymi, na ktorych zlokalizowane bedg elementy przebudowane] infrastruktury
elektroenergetycznej pozyskane zgodnie z obowigzujaca w ENERGA-OPERATOR SA Procedurg nabywania
praw do nieruchomosci oraz odpis decyzji uprawomocnionego pozwolenia na budowe.

6.4. Projektowane linie elektroenergetyczne nalezy prowadzic:

~  wzdluz granic i ciagéw pieszo jezdnych,

~  prostopadle do ich osi dla linii krzyzujacych sie z istniejacymi ciagami komunikacyjnymi.

6.5. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz przy przebudowie urzgdzen i sieci elektroenergetycznych
nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych norm (m.in. PN-EN 50341-1:2013-03, PN-EN
50341-2-22:2016-04, N SEP-E-003, N SEP-E-004, a w kwestiach nimi nie uregulowanych opierajac sig na
postanowieniach normy PN-E-05100-1:1998) i przepiséw, np. w zakresie: obostrzen, uziemien oraz ochrony
przeciwporazeniowej.

6.6. W przypadku wyboru rozwigzania przebudowy sieci linia napowietrzng, dokumentacja projektowa winna
zawiera¢ m.in. profil przebudowanego odcinka linii napowietrznej wzgledem projektowanegofistniejacego
zagospodarowania dziatki-ek, o ktorych mowa w pkt 1 niniejszych warunkéw, wraz z okreslonymi
najmniejszymi odleglosciami przewodow linii napowietrznej od najdalej wysunigtych czesci proj. obiektow na
wlw dziatkach, co umoZliwi dokladng weryfikacje zakresu dokumentacji projektowej pod katem zachowania
wymagan podyktowanych wiaSciwymi przepisami, w tym w szczegbinosci postanowieniami normy
PN-EN 50341-1:2013-03, PN-EN 50341-2-22:2016-04, a w kwestiach nie uregulowanych tg norma opierajac
si¢ na postanowieniach normy PN-E-05100-1:1998. Ponadto, wiasciwy stopien obostrzenia nalezy dobra¢
w oparciu o normg PN-E-05100-1:1998.

6.7. W przypadku wyboru rozwigzania przebudowy sieci linig kablowa, dokumentacja projektowa winna zawiera¢
m.in. szkice wszystkich podziemnych skrzyzowan z infrastrukturg techniczng wraz z zaznaczonymi
odleglo$ciami czesci infrastruktury krzyzujacej sie z proj. odcinkami linii elektroenergetycznych, co umozZliwi
dokladng weryfikacje zakresu dokumentaciji projektowej pod katem zachowania wymagan podyktowanych
wiadciwymi przepisami, w tym w szczegdlnodci postanowieniami normy N SEP-E-004,

6.8. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej nalezy zwymiarowa¢ od punktow
stalych.
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10.

1.

12.
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6.9. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych i powtarzalnych.
Dla proj. linii napowietrznych SN jako standardowe rozwigzanie nalezy przyjaé stosowanie zerdzi o wysokosci
min. 13,5 m uwzgledniajac zachowanie zapasu odleglosci przewodow od ziemi min. 1 m w odniesieniu do
obowigzujgcych norm (. PN-EN 50341-1:2013-03, PN-EN 50341-2-22:2016-04). Projektowane elementy
infrastruktury elektroenergetycznej muszq by¢ zgodne ze standardami technicznymi obowigzujacymi
w ENERGA-OPERATOR SA.

6.10. Zastosowane urzadzenia i materialy musza posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

6.11. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej muszg by¢ zgodne ze standardami
technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA.

6.12. Realizacja Inwestycji w maksymalny sposb powinna uwzglednia¢ realizacje zadania w technologii PPN (prac
pod napigciem) oraz ogranicza¢ do minimum czas wylaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia
zgodnie z obowigzujgca w ENERGA-OPERATOR SA procedurg pn. ,Standardy dotyczace ograniczenia
przerw planowanych”.

Prace w sieci elektroenergetycznej SN nalezy przewidzie¢ wykorzystujgc maksymalnie zastosowanie
technologii prac PPN. Szczegdty w tym zakresie nalezy uzgodnic na etapie projektowania (Biuro projektowe) i
przed przystapieniem do realizacji prac (Wykonawca robdt) w Rejonie Dystrybucji iflub Regionalnej Dyspozycii
Mocy ENERGA-OPERATOR SA.
Wraz z jednostronnie podpisang umowy o przebudowe sieci w zwiazku z usunigciem kolizji nalezy dodatkowo
dostarczye:
- aktualny odpis z ksiggi wieczystej dla dziatki/Hek, o ktérej-ych mowa w pkt 1 warunkow przebudowy sieci,

Dodatkowe dane i ewentualne szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przebudowy mozna uzyskaé w Wydziale
Przylaczen ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Zawarcie umowy o przebudowe sieci w zwiazku z usunigciem kolizji z siecia elektroenergetyczng stanowi podstawe
do rozpoczecia realizacji prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

Zawarta umowa o przebudowe sieci w zwiazku z usunigciem kolizji z siecig elektroenergetyczng (w okresie
obowigzywania ninigjszych warunkéw) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkéw
przebudowy sieci. Waznos¢ umowy wygasa z chwila wywiazania sig przez Strony ze wszystkich postanowien umowy.
Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest moZliwe w okresie jednego miesigca od daty
ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.
Warunki przebudowy sieci s3 wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

OPRACOWAL:

Inzynier Wiodgcy
ds-Przgtaczen

i

1) Wnioskodawca.
2) 44
3) 4MMP-ala.
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Data: 11.2019r

4. DECYZJA LOKALIZACYJNA

Pleszew, dnia 05.02.2020 r.

Znak: GK.7230.8.2020.MD.PP

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.2018.2068 t.
Jj.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 2018.2096 t. j.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.02.2020r. (wpl. 05.02.2020 r,) VIA
PROJEKT Lech Marciniak ul. Kraszewskiego 6 w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,.Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie” przebudowy linii
elektroenergetycznych nN — 0,4 kV i SN — 15 kV w pasie drogowym drog gminnych w miejscowoéci
Pleszew ul. Targowa dz. nr 2993/4, 2993/3, 2991 (AM-34 obrgb miasto Pleszew), dz. nr 826/2, 899/2
(AM-33 obregb miasto Pleszew) i ul. Stowackiego dz. nr 812/1 (AM-20 obr¢b miasto Pleszew) zgodnie
z przedstawionym planem

WYRAZAM ZGODE

na lokalizacj¢ w pasic drogowym drogi gminnej w miejscowosci Pleszew ul. Targowa dz. nr
2993/4, 2993/3, 2991 (AM-34 obr¢b miasto Pleszew), dz. nr 826/2, 899/2 (AM-33 obreb miasto
Pleszew) i ul. Slowackiego dz. nr 812/1 (AM-20 obreb miasto Pleszew) projektowanych linii
elektroenergetycznych nN - 0,4 kV i SN — 15 kV w zwigzku z planowang przebudows ul.
Targowej pod n/w warunkami:

1. Umieszczenie urzadzen nie moze zmniejszaé statecznodei i nosnosci drog.

2. Lokalizacja w/w sieci zgodnie z zalaczonym planem zagospodarowania terenu,

3. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegdlowymi oraz przy
zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikéw ruchu.

4. Po zakonczeniu robot pas drogowy przywrécié do stanu sprzed robot.

5. Roboty zwigzane z umieszczeniem ww. sieci wykonaé przed rozpoczeciem planowancj
przebudowy drogi i w uzgodnieniu z projektem drogowym inwestycji.

6. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w porozumieniu z zarzadeg terenu.

7. Wykopy w obrebie znacznych zblizen oraz skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury
podziemnej wykonac recznie,

8. W przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi wlasciciel urzadzenia zobowigzany
zostanie do pokrycia kosztow jego przebudowy Ilub przetozenia w przypadku kolizji
z planowang inwestycjg.

9. Kolizje z innymi urzgdzeniami niezwigzanymi z pasem drogowym uzgodnié z wladcicielami tych
urzadzen.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem
na prowadzenie robdt w pasie drogowym o ktore inwestor lub wykonawca powinien wystapic
do zarzadey drogi w trybie i warunkach okreslonych w art, 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 1. 0 drogach publicznych (Dz. U.2018.2068 t. j.) w sprawie wykonania nicktorych przepiséw
ustawy o drogach publicznych. Na wykonywanie prac w pasie drogowym nalezy uzyska¢ odrebne
zezwolenie,

UZASADNIENIE

Na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. S

Z up. Burmistrza

\_ ol ;7 | Afma Skibin#ka
AR : j KIEROWNIK
N\ ; / Wydzintu Gospodarki K fmunalnej

POUCZENIE

1. Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu zgodnie
z art.130 Kpa. Wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje, zgodnie z art. 130 § 2, wykonanie
decyzji.
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2. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania gdy jest zgodna z zgdaniem
wszystkich stron zgodnie z art.130 § 4 Kpa.

3. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo odwolania za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy
Pleszew do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Kaliszu, ul. Czgstochowska 12,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

4. Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania do organu, ktory wydal decyzje zgodnie
z art. 127a ustawy Kpa.

Decyzja ninigj r:‘tm ”47 ‘,\;.m)ig,l.,"n
dniem ..L2G.. Claki Mt

i podlega wykonaniu g,
Pleszew, dnia ol onis

C

Z up. fjmj_]{lrl rza

Anna H'iﬁ?}’h:\l(:l
KIEROW N} K ,
Wyidzinlu Gospodarky Komunalnej

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca
2. ala

Do wiadomodci:

Starostwo Powiatowe
Wydzial Architektury i Budownictwa
63-300 Pleszew, ul. Poznanska 79

Sporzgdzit:
Przemyslaw Przespolewski, tel. 62 7428 344
e-mail; gk@pleszew.pl

Na podstawie art. 13 | 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 2 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawic ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (opdlne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2018r., poz. 1000) informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Pleszewie z siedziba: Urzad Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew;

kontakt z inspektorem ochrony danych: e-mail: sekretariat@pleszew.pl, telefon: +48 62 74 28 310;
- Pani/Pana danc osabowe przetwarzane beda w celu realizacji zadan wynikajgeych z przepiséw prawa, w szczegdlnosci na podstawie dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych; p i $ci i jnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit.e ogéluego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r,;

Pani/Pana dane osobowe moga zostaé pr innym podmi P z na pod ie przepiséw prawa (np. organy administracji publicznej);

Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg preez okres przewidziany przepisami dla danej kategorii archiwalnej spraw;

przysluguje Pani/Panu prawo do #adania od administratora dostgpu do swoich danych osobowych, ich sp nia, igcia lub iczenia pr ia danych
osobowych lub prawo do wniesienia sprzeciwu ich pr ia, pr ia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych oraz cofnigeia wyrazonej zgody w dowolnym momencie;

podanic Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakze niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora moze skutkowaé
zalatwieniem sprawy na podstawie zebranych przez tut. organ danych lub negatywnym zalatwieniem sprawy;

Pani/Pana dane osobowe nie bedg w ystywane do go podej ia decyzji ani p ia, 0 ktérym mowa w ant. 22 RODO.
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5. UZGODNIENIE Z NADZOREM WODNYM W PLESZEWIE
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6. UPROSZCZONE WYPISY Z REJESTRU GRUNTOW

@K,

STAROSTA PLESZEWSKI

Wojewodziwo: wielkopolskie

ul. Poznanska 79 Powiat: plaszewski

63-300 Pleszew

66424, 4,508, 2020

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedlug stanu na dzien: 2020-02-12 12:41:22

Jednostka rejestrowa gruntdve 302006 _4.0001.G1654

Jednostka ewidencyjna:Pleszew - miasto
Obreb ewidencyiny:302006_4.0001, MIASTO PLESZEW

Miejscowosé:

WELASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAE: 111

Siedziba:

MIASTO | GMINA PLESZEW REGON: 250855297

charakter stanu wladania: wlasnos¢
grupa rejestrowa: 4.1

63-300 PLESZEW PLESZEW RYNEK 1

UDZIAE: 111

charakter stanu wiadania: trwaty zarzad
grupa rejestrowa: 4.2

i SPOLECZNEJ W PLESZEWIE REGON: 250855297

|Identyfikator dziaiki: 302006_4.0001.AR_34.2991

WHEJSKG-GiiiNiNY OSRODEK POMOCY SP
Siedziba: 63-300 PLESZEW PLESZEW StOWACKIEGO 19A
DZIALKI EWIDENCYJNE:
MNumer Powierzchnia
Ark. dziatki e . Opis uzytku Symbol . x
mapy | ewiden Polazenie gruntéw pis uzyt k!as‘f)uzylku uzytku | dzialki Nr KW
-cyjnej [ha] [ha]
34 [ 2001 |TARGOWA, PLESZEW __[inne tereny zabudowane | B | 0.0146] _ 0.0146|KZ1PI000171130 |

Rejon statystyczny: 241931
Ltgczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.0146

Catkowita powierzchnia jednostkl rejestrowej: 0.0965

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302006_4.0001.G2925

Jednostka ewidencyjna:Pleszew - miasto
Obreb ewidencyjny:302006_4.0001, MIASTO PLESZEW
Migjscowosé:

WLEASGICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 171

Siedziba:

MIASTO | GMINA PLESZEW DROGI POWIATOWE

charakter stanu wiadania: wlasnosé
grupa rejestrowa: 4.1

62-300 PLESZEW PLESZEW

UDZIAL: 171

URZAD MIASTA | GMINY PLESZEW DROGI POWIATOWE

charakler stanu wladania: zarzad
grupa rejestrowa: 4.3

Etﬁyﬁ_katar

Siedziba:  63-300 PLESZEW PLESZEW RYNEK 1
DZIAEKI EWIDENCYJNE:
Mumer Powierzchnia
-cyjnej [ha] [ha]
20 | 8121 [StOWACKIEGO, PLESZEW [Drogi dr [ o1182]  0.1182[kz1P/00017406/1 |

dziatki: 302006_4.0001.AR_20.812/1
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.1182

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.4788

Jednostka rejestrowa gruntow: 302006_4.0001.G3113

Jednostka ewidencyjna:Pleszew - miasto
Obreb ewidencyjny:302006_4.0001, MIASTO PLESZEW
Migjscowosé:

WEASCICIELE/ WELADAJACY:

UDZIAL: 171

SKARB PANSTWA

charakler stanu wladania: wiasnosé
grupa rejestrowa: 1.4

UDZIAE: 171

charakler stanu wiadania: trwaly zarzad

grupa rejestrowa: 1.3

Strona 1z 3
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Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 11.2019r

WOJEWODZKI ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH REGON: 000602058
Siedziba:  63-400 OSTROW WLKP. WIEJSKA 18

DZIAt KiI EWIDENCYJNE:

grupa rejestrowa: 4.1
MIASTO | GMINA PLESZEW-GMINNE ZASOBY NIERUCHOMOSCI

Numer Powierzchnia
Ark. dzialki Potozenie qruntow Opis uzytku Symbol P i Nr KW
mapy | ewiden g kiasouzytku uzytku dzialki
-cyjne) [ha] [ha]
34 814/7 Grunty pod wodami Wp 0.0078 0.0078|KZ1P/00002317/2
- powierzchniowymiptyngeymi |  _f | ]
Identyfikator dziatki: 302006_4.0001.AR_34.814/7 Rejon statystyczny: 241900
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.0078
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.8770
Jednostka rejestrowa gruntéow: 302006_4.0001.G3910 Jednostka ewidencyjna:Pleszew - miasto
Obreb ewidencyiny:302006_4.0001, MIASTO PLESZEW
Miejscowos¢:
WEASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: wlasnosé

DZIALKI EWIDENCYJNE:

UWAGI DODATKOWE - DZIALKA: 2993/3
Dzialka nr 2993/3 zapisana jest w KW16778 jako wiasnosé Miasta | Gminy Pleszew, ale stanowi czesé drogi powiatowej - ul. Malinska.

Numer Powierzchnia
Ark. dzialki Polozenie gruntéw Opis uzytku Symbol N . Nr KW
mapy | ewiden 2 Klasouzytku| Uzytku | dzialki
csiiel [hal [ha]
| 34 | 29933 |MALINSKA PLESZEW  [Drogi 1 4 | 00263  0.0263(KZ1P/00016778/2 |
Identyfikator dziatki: 302006_4.0001.AR_34.2993/3 Rejon statystyczny: 241931

34 | 29934 [TARGOWA, PLESZEW _ _ [Drogi _ dr
Identyfikator dzialki: 302006_4.0001.AR_34.2993/4 Rejon statystyczny: 241931
Ltaczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.2296

Lo T o02033] o.2033[kziPiocoi677aiz_|

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.2804

grupa rejestrowa: 4.1
MIASTO | GMINA PLESZEW REGON: 250855297
Siedziba: 63-300 PLESZEW PLESZEW RYNEK 1

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302006_4.0001.G4796 Jednostka ewidencyjna:Pleszew - miasto
Obreb ewidencyjny:302006_4.0001, MIASTO PLESZEW
Miejscowosc:
WEASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 171 charakter stanu wiadania: wtasnosé

UDZIAL: 111 charakter stanu wladania: zarzad
grupa rejestrowa: 4.1

BURMISTRZ MIASTA | GMINY PLESZEW

Siedziba:  63-300 PLESZEW PLESZEW RYNEK 1

DZIALKI EWIDENCYJUNE:

Miejscowosé:

Numer Powierzchnia
Ark. dziakki Pofozenie aruntéw Opis uzytku Symbol ) . Nr KW
mapy | ewiden g klasouzytku| U2ytku dziatki
.cyjnej [ha] {ha]
| 33 | 89972 [TARGOWA,PLESZEW _ [Drogi | o | 00095 _ 00095[KZ1P/00007667/5 |
Identyfikator dziatki: 302006_4.0001.AR_33.899/2 Rejon statystyczny: 241940
t.aczna powierzchnia wyhranych dziatek: 0.0095
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.0419
Jednostka rejestrowa gruntow: 302006_4.0001.G4805 Jednostka ewidencyjna:Pleszew - miasto

Obreb ewidencyjny:302006_4.0001, MIASTO PLESZEW

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wlasnosé
grupa rejestrowa: 4.1

Strona2z 3
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Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Data: 11.2019r

MIASTO | GMINA PLESZEW REGON 250855297
- Siedziba:  63-300 PLESZEW PLESZEW RYNEK 1

UDZIAL: 111 charakter stanu wladania: zarzad
grupa rejestrowa. 4.1

BURMISTRZ MIASTA | GMINY PLESZEW

Siedziba:  63-300 PLESZEW PLESZEW RYNEK 1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dzialki i Opis uz Symbol
m‘apy ei;eh Polozenie gruntéw pis uzytku k|a55::ng ;ku uzytku | dziatki Nr KW
-cyjnej [ha] [hal
34 804/30 | SLOWACKIEGO, PLESZEW |Tereny przeznaczone pod Tp 0.0153 0.0159[KZ1P/00022439/9
budowe drég publicznych lub
______ [linii kolejowyeh 1 _ ]

Identyfikator dzialki: 302006_4.0001.AR_34.804/30
UWAGI - DZIALKA: 804/30

Ustanowiono nieograniczong w czasie sluzebnosé - prawo do wspdtkorzystania z sieci kanalizacji deszezowe] i sieci kanalizac)l sanitarnej znajdujacej sie na
dz.804/18 na rzecz kazdorazowego wiasciciela dz 804/12, 804/17 (po podziale dz.804/18-804/21) | sluzebnost gruntowg przechodu i przejazdu przez dz.804/17 (po
podziale dz.804/20, B04/21) na rzecz kazdoczesnego wiadciciela dz.804/16, zgodnie z trescia paragrafu 9 punkt 11 2 umowy przenoszacej prawo wiasnodci
nieruchomosc 2 dnia 13.08.2012r. Rep. A Nr 1613112 sparzadzonej w Kancelarii Not, w Pleszewie Not. E. $wiec, Podziat d2.804/12, B04M7 zatwierdzono pod
warunkiem ustanowienia dia dz.804/19 sluzebnosci drogi koniecznej-prawo przejscia | przejazdu z drogi publiczne) przez dz.804/21.

taczna powierzchnia wybranych dzialek: 0.0159

Catkowita powlerzchnia jednostki rejestrowej: 0.0222

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302006_4.0001.G4806 Jednostka ewidencyjna:Pleszew - miasto
Obreb ewidencyjny:302006_4.0001, MIASTO PLESZEW

Migjscowosc:

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 11 charakler stanu wiadania: wiasnogé
grupa rejestrowa: 4.1

MIASTO | GMINA PLESZEW REGON: 250855297

Siedziba:  63-300 PLESZEW PLESZEW RYNEK 1

UDZIAE: 11 charakter stanu wiadania: zarzad
grupa rejestrowa: 4.1

BURMISTRZ MIASTA | GMINY PLESZEW
Siedziba:  63-300 PLESZEW PLESZEW RYNEK 1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

MNumer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie te Opis uzytku Symbol s Nr KW
mapy | ewiden © & gruntow Klasouzytku uzytku dziatki

-cyjnej [ha] [ha)]
| 33 | 82603 |TARGOWA,PLESZEW  [Drogi | 0.1308]  0.1308|ARTMATE55 |
Identyfikator dziatkl; 302006_4.0001.AR_33.826/3
| 33 | 82614 [TARGOWA PLESZEW __[Drogi L_a ] 01223 o01223]ARTMATESS |
Identyfikator dzialki: 302006_4.0001.AR_33.826/4

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.2531
W dniu: 12.02.2020
dokument sporzagdzony przez: Donata Klak
(podpr: 1A Y |
T v i nazwisko osoby upran i
Strona3z3
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Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 11.2019r

7. PROTOKOLY BADANIA KSIAG WIECZYSTYCH

PROTOKOL 7
7 przeprowadzonego badania ksiegi wieczystej Nr ... %217 (ool d)e.........
Dziat | 4
a) Polozenie: ........ )LESREL. QL TRRGONM. ooocr e o
b) Opis i mapa (dziafki): .. DR N&... 2900 ..o NN E TEREN. ZADOIORANE

Dziat Il

) Podstawawplsu ...... PECY218.. MR GGR . F2249./159./.299%..
T e ST L A R
Dzial 11V
a) Rodzaj ograniczonych praw rzeCZOWYCh: .......ovvivvsiiciiiiiiiirieri e

A& ,
Numer karty rejestru: ... : / el g Sperzadziffa): ... R
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Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 11.2019r

PROTOKOL
z przeprowadzonego badania ksiggi wieczystej Nr ..... X209 [ 0000 8ME[S....
Dziat |
a) Polozenie: ......... PLESED.....oo.e b U e s A A SN
b) Opis i mapa (dzialki): ... DRMBe...... 8FL Tt

CRONTY 00D, NOBANL.... PO ERCHNSALL M. FINR.GIH -

Dziat Il

Dziat Il - IV
a) Rodzaj ograniczonych praw rZeCZOWYCH: ..........covvvveiiiiiiiii i
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Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 11.2019r

PROTOKOL
2 przeprowadzonego badania ksiegi wieczystej Nr ... £/ P/ 000 TH408 oo

Dziat | : Do
Pokideni: S PLES2ED | UL SEDBACKIEGS . o

a)
b) Opis i mapa (dziatki): ... TR.N& ... SIN....ie ROGL o,

o) Podstawa wpisu: ,
............. AT s PSR O AR, o S S SR

Dziat Il - IV
a) Rodzaj ograniczonych praw rzeczowych: ............ccccovviiiiiniinne e,
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Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 11.2019r

PROTOKOL
2 przeprowadzonego badania ksiegi wieczystej Nr 210 [ 00 A6 FE 8. /l ......
PBLY o moine Tesent Dl el o S DGR S
b) Opis i mapa (dzialki): .. D3-N€.... 329202 0..... L L e RN

REAUZACAE. ... .INNESTHCHL. . PROGON L O L IR

RS el 0 Oong . SrBOSTR.  RIERRDSE L i

Dziat Il - IV
a) Rodzaj ograniczonych praw rZECZOWYCH: .........ccoeiiiirr st

Numer karty rejestru: ... 7/@ ............. Sporzadzil(a): ..E.Q.‘.".‘. AU, Lhu(ﬁ\a CLu
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Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 11.2019r

PROTOKOL
z przeprowadzonego badania ksiegi wieczystej Nr L2’l€‘/ 000 le T18, / e
Dziat | ‘ ;
a) Polozenie: ......... PSRN LLTRRGRIIE . i e
b) Opis i mapa (dziatki): ...D2.MR..... 293204, ... (... DEIGL..vvrvrrinnnn.

Dziat Il - IV
a) Rodzaj ograniczonych praw rzeCZowych: ............c.ccociiiiiiiiin i nie e

Numer karty rejestru: B8 Sporzadzil(a): %“\&W\’K‘v by de

Str. 24



Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 11.2019r

PROTOKOL

2 przeprowadzonego badania ksiegi wieczystej Nr ... X200 [0000 3663 /5.....
Dziat | ; g

a) Polozenie: ... PLESYEG, UL TOREOUR . . it

b) Opis i mapa (dziatki): .. P2 NE..... 822 i DRAG o

o Sposth korzystania: . PROGL........20 BINSA... PACESSA.....

P 1Y S O —
Dziat Il

b) Wieczysty UZVEKOWNIK: ©...overicee et e
) ysty uzy . |

C)  POUSIAWE WPISU: .....ovvovvescomrmmmgesseses s s s s s

re :Il\.J" ..................................................
a) Rodzaj ograniczonych praw FZECZOWYCH: ©.vvovvr et ivrsre e
.......................................................... 7)
b)wl.Jodstawa Wpisu: .................... A N RO W S
Numer karty rejestru: C[8 ............ Sporzadzit(a):
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Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Data: 11.2019r

Dziat |

Dziat Il

PROTOKOL
z przeprowadzonego badania ksiegi wieczystej Nr ... 4219 /000204 19 ,( D

...............................................................................

DI Wieczysty UnyIOWNIK: <o rh s s s s s et
.................................................. /,{
................................................ e im0 8 R L8 8 S S AL A NS A Y
C)  PolSIRWEWDISIE suisiviemsaisisis s i st crshsiars e ity irvessisnisessass s asvinn
........................................... r“’_—\\
.................................................... e a st sl AL P b L R eV s D TRt D e sis e s s
s :ll\.ll ...................................................................................................
a) Rodzaj ograniczonych praw rzeczowych: .............occeevecvieiin e,

Numer karty rejestru: :'L/% ............ Sporzadzil(a): QOV"\CM%QO dh
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Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 11.2019r

PROTOKOL
7 przeprowadzonego badania ksiegi wieczystej Nr ... 18 AT 655
Dziat | o e )
a) Polozenie: ... JFES2EW (UL TARGOWR oo
b) Opisimapa (dziatki): . D2.N&.... 82631, 836/%. ... DROG oo,

Dziat Il - IV
a) Rodzaj ograniczonych praw rzeCZOWYCH: ...........ceeeevvvrveriiiiiiiinnerensiinnnens
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Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 11.2019r

7a. UZGODNIENIE Z ZDUP PLESZEW
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Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 11.2019r

8. OSWIADCZENIE Z ART.20 PRAWA BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. Poz. 1186,
niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany obiektu: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV
dz. nr: 804/30, 812/1, 826/3, 826/4, 814/7, 2993/4, 2991, 899/2, 2993/4, 2993/3, wykonany dla inwestora:

Miasto i Gmina Pleszew, 63-300 Pleszew, ul. Rynek 1, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT:

inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak
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Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 11.2019r

9. OPIS TECHNICZNY

9.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- projekt drogowy: Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie

- norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r z p6zniejszymi zmianami

- warunki przebudowy (usuniecia kolizji) nr R19/023641, z dania 23.04.2019, wydane przez Energa Operator S.A.
oddziat w Kaliszu

- standardy techniczne w Energa Operator SA

- specyfikacja techniczna. Zatgcznik nr 6 do standardéw technicznych w Energa Operator SA

- aktualna mapa sytuacyjna przeznaczona do celéw projektowych,

- inwentaryzacje sieci elektroenergetycznych do celéw projektowych

- uzgodnienie koncepcji przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i nN z Energa Operator SA

9.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany usuniecia kolizji energetycznych linii kablowych nN-0,4kV
i SN-15kV z projektowang rozbudowg ul. Targowe;j, ul. Juliusza Stowackiego, ul. Bogusza w Pleszewie.
Projekt drogowy rozbudowy ulic j.w. przewiduje wykonanie ulic przebiegajgcych po istniejacych trasach, w tym
budowe rond.
Przebudowa kabli SN-15kV, bedzie polegata na przetozeniu istniejgcych kabli na nowe trasy, budowie nowych
odcinkow kabli, potgczeniu kabli mufami kablowymi — przejsciowymi oraz utozeniu kabli w rurach ostonowych.
Przebudowa kabli nn-0,4kV, bedzie polegata na przetozeniu istniejgcych kabli, utozeniu odcinkéw nowych kabli nN i
potaczeniu ich z istniejgcymi kablami za pomocag muf kablowych, wymiana 2-ch ztgczy kablowych.
Powyzsza infrastruktura bedzie montowana w nowych trasach w obszarach, ktére nie sg w kolizji z projektowang
droga.

9.3 PRZEBUDOWA ENERGETYCZNYCH LINIl KABOWYCH

9.3.1 Usuniecie kolizji z liniami kablowymi SN-15kV

a) Istniejgca linia kablowa SN-15kV. Kable typu 3xXRUHAKXS 1x120mm? — relacji GPS Pleszew (odcinek pomiedzy
stacjami transformatorowymi nr 46176 i 49601. Istniejgce kable w kolizji z projektowanym rondem — ulice:
Targowa, Juliusza Stowackiego, Bogusza. Istniejgce odcinki kabli (oznaczony na planie kolorem czerwonym), nalezy
odkopacé, przecigc i przetozy¢ prowadzac po nowej trasie (oznaczone na planie kolorem czerwonym). Kable uktadac
w rurze ostonowej dzielonej A160 PS (kolor czerwony), na gtebokosci 1m. Potgczenie kabli wykonaé za pomoca
mufy kablowej — przejsciowej typu POLJ24/1x120-240. Przy projektowanej mufie kablowej pozostawi¢ zapasy kabli
o dlugosci 2m. Przepusty pod jezdniami projektuje sie wykonaé¢ w rur ostonowych SRS-G 160/14,6 (kolor czerwony)

na gtebokosci 1m, uktadanych w otwartym wykopie.

b) Istniejgca linia kablowa SN-15kV. Kable typu 3xXRUHAKXS 1x120mm? — relacji GPS Pleszew (odcinek pomigdzy
stacjami transformatorowymi nr 46313 i 49601. Istniejgcy kabel w kolizji z projektowanym chodnikiem i wjazdami
na posesje, przy rondzie — ulice: Targowa, Juliusza Stowackiego, Bogusza. Istniejgcy odcinek kabla — na dtugosci
projektowane;j rury ostonowej, nalezy odkopac. Odkopany kabel uktada¢ w rurze ostonowej dzielonej A160 PS (kolor

czerwony).
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Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 11.2019r

c) Istniejgca linia kablowa SN-15kV. Kable typu 3xYHAKXS 1x120mm? — relacji GPS Pleszew (odcinek pomiedzy
stacjami transformatorowymi nr 49601 i 46114. Istniejgcy kabel w ulicy Targowej, w kolizji z projektowanym
chodnikiem, wjazdami na posesje oraz przejazdem kolejowym. Istniejgcy odcinek kabla — na dtugosci
projektowanych rur ostonowych A160 PS, nalezy odkopa¢. Odkopany kabel uktada¢ w rurze ostonowej dzielonej
A160 PS (kolor czerwony).

d) Istniejaca linia kablowa SN-15kV. Kabel typu HAKnFtA 3x120mm? — relacji GPS Pleszew (odcinek pomiedzy
stacjami transformatorowymi nr 46114 i 46286. Istniejgcy kabel w kolizji z projektowang ulicg Targowg i wjazdami
na posesje — na wysokosci budynku nr2, ul. Targowa. Istniejgcy odcinek kabla prowadzony w ulicy Targowej, od
istniejacej mufy kablowej do wjazdu na dziatke nr 2987/4, nalezy odkopac¢ i zdemontowac. Przerwany odcinek kabla
nalezy potgczy¢ za pomocg muf kablowych — przelotowych typu TRAJ24/1x120-240 z kablami projektowanymi typu
3xXRUHAKXS 1x240mm? RMC/25 12/20kV. Projektowane kable uktadac¢ w rurze ostonowej dzielonej A160 PS

(kolor czerwony).

e) Istniejgca linia kablowa SN-15kV. Kabel typu HAKnFtA 3x120mm? — relacji GPS Pleszew — kierunek 46002
(odcinek pomiedzy stacjami transformatorowymi nr 46114 i 46286. Istniejgcy kabel w kolizji z projektowang ulicg
Targowg i wjazdami na posesje — na wysokosci budynku nr2, ul. Targowa. Istniejgcy odcinek kabla prowadzony w
ulicy Targowej, od istniejgcej mufy kablowej do wjazdu na dziatke nr 2987/4, nalezy odkopac¢ i zdemontowac.
Przerwany odcinek kabla nalezy potgczy¢ za pomocg muf kablowych — przelotowych typu TRAJ24/1x120-240 z
kablami projektowanymi typu 3xXRUHAKXS 1x240mm? RMC/25 12/20kV, prowadzonymi po nowe;j trasie i

potaczy¢ z kablami. Projektowane kable uktada¢ w rurze ostonowej dzielonej A160 PS (kolor czerwony)

f) Istniejgca linia kablowa SN-15kV. Kabel typu HAKnFtA 3x120mm? — relacji GPS Pleszew — kierunek 46002 (odcinek
pomiedzy stacjami transformatorowymi nr 46286 i 46180. Istniejgcy kabel w kolizji z projektowang ulicg Targows i
wjazdem na posesje — na wysokosci skrzyzowania: ul. Targowa oraz ul. Malinie. Istniejacy odcinek kabla
prowadzony w ulicy Targowej (skrzyzowanie z ul. Malinie), od istniejgcej mufy kablowej do pasa zieleni przy w/w
skrzyzowaniu, nalezy odkopac¢ i zdemontowac. Przerwany odcinek kabla nalezy potgczyé za pomoca muf kablowych
— przelotowych typu TRAJ24/1x120-240 z kablami projektowanymi typu 3xXRUHAKXS 1x240mm? RMC/25
12/20kV, prowadzonymi po nowej trasie. Przepust pod jezdnig projektuje sie wykonac w rurze ostonowej
SRS-G 160/14,6 (kolor czerwony), uktadanej w otwartym wykopie.

9.3.2 Usunigcie kolizji z liniami kablowymi nN

a) Istniejgce linie kablowe nN. Kable typu YAKY 4x120mm? — obwdd nr: 7, 9, 6 zasilane ze stacji transformatorowej nr
46114, na odcinku wjazdu na dziatke 2986/44, projektuje sie zdemontowaé. Przerwane odcinki kabli nalezy potgczy¢
za pomocg 3-ch muf kablowych typu ZRMZ-120 z kablami projektowanymi typu YAKXS 4x120mm? SE
prowadzonymi po nowej trasie. Przepust pod wjazdem na dziatke nr 2986/44, projektuje sie wykonaé w rurze

ostonowej SRS-G 110/6,3 (kolor niebieski), ukladanej w otwartym wykopie.

b) Istniejgca linia kablowa nN. Kabel typu YAKY 4x120mm? — obwod nr: 2 zasilane ze stacji transformatorowej nr
46114, na odcinku wjazdu na dziatke 2986/44, oraz do istniejacego ztgcza kablowego 11/1, projektuje sie
zdemontowaé. Przerwany odcinek kabla nalezy potgczyé za pomocg mufy kablowej typu ZRMZ-120 z kablem
projektowanym typu YAKXS 4x120mm? SE, prowadzonym po nowej trasie w wprowadzonym do projektowane;j
rozdzielnicy szafowej naziemnej KRSN-00/4R-NH2/F. Przepust pod jezdnia, projektuje sie wykona¢ w rurze

ostonowej SRS-G 110/6,3 (kolor niebieski), ukladanej w otwartym wykopie.
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c) linia kablowa nN. Kabel typu YAKY — obwdd nr: 2. Odcinek kabla wzdtuz ulicy targowej, projektuje sie odkopac i
prowadzi¢ po nowej trasie. Przerwany odcinek kabla w poblizu istniejgcego ztgcza kablowego 11/1, nalezy potaczyé
za pomocg mufy kablowej typu ZRMZ-120 z kablem projektowanym typu YAKXS 4x120mm? SE, prowadzonym po
nowej trasie do projektowanej rozdzielnicy szafowej naziemnej KRSN-00/4R-NH2/F. Przepust pod wjazdem na

posesje, projektuje sie wykona¢ w rurze ostonowej SRS-G 110/6,3 (kolor niebieski), uktadanej w otwartym wykopie.

9.4 BUDOWA | PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH SN oraz nN

Projektowane kable nalezy uktada¢ bezposrednio na dnie rowdw kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub
na warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubosci. Nastepnie nalezy
nasypac¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folig ostrzegawcza w kolorze:
- czerwonym - dla kabli SN-15kV
- niebieskim - dla kabli NN-0,4kV
i zasypac gruntem rodzimym. Kable nalezy ukfada¢ w taki sposéb, aby byty zachowane minimalne odlegtosci miedzy
nimi (p.6.5) oraz minimalne odlegtosci od innych podziemnych urzgdzen (p.6.5). Gdyby te odlegtosci nie mogtyby byé
zachowane, kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych (wg p.6.6). Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii
kablowych, rurociagdw oraz innych urzgdzen technologicznych nalezy wykonywaé po uprzednim uzgodnieniu robét z
uzytkownikiem tych urzgdzen, z zachowaniem warunkéw okreslonych przez uzytkownika.
Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, linig falistg z zapasem 1 - 3 % dtugosci rowu, wystarczajagcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Przy ukfadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien byé
mozliwie duzy, nie mniejszy od podanego przez producenta. Jezeli brak danych to promien giecia powinien byé
nie mniejszy niz:
- 25-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli polimerowych SN uszczelnionych wzdtuznie i

promieniowo,

- 15-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli polimerowych SN uszczelnionych wzdiuznie.
- 10-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli polimerowych nn.
Przy mufach nalezy pozostawi¢ zapas kabla po obu stronach mufy, tgcznie nie mniejszej niz
- 4,0 m - w przypadku kabli SN-15kV,
- 1,0 m - w przypadku kabli nn-0,4kV.
W przypadku wciggania kabli do przepustéw pod ulicami, zapas kabla powinien wynosi¢ potowe podanej wyzej
wartosci z dodaniem 2,0m.
Odlegtos¢ utozenia kabli od pni istniejgcego zadrzewienia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m, a w przypadku
drzewostanu podlegajgcego ochronie odlegtos¢ tg nalezy uzgodni¢ z kompetentnymi wtadzami terenowymi.
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz podana przez producenta kabli.
Uktadny kabel powinien by¢ odwijany z gérnej czesci bebna kablowego zawieszonego na sztywnej osi metalowe;j.
Zaleca sie aby beben byt wyposazony w hamulec regulujagcy predko$c¢ obrotu bebna na osi.
Beben nalezy ustawic¢ w poblizu jednego z koncéw trasy uktadanego kabla, w taki sposéb, aby o$ bebna byta
prostopadta i symetryczna w stosunku do osi trasy.
Kable odwijane z bebndw i wprowadzane do wykopdw powinny byc¢ ciggniete po rolkach mechanicznie z pomocg
ciggarki kablowej lub recznie przez pracownikéw. Rolki przelotowe powinny by¢ rozstawione na prostych odcinkach
w odlegtosci nie wiekszej niz 4 metry.
Na naciggniety koniec kabla nalezy natozy¢ uchwyt w postaci glowicy ciagnacej lub poriczochy kablowe;.
Trzy kable 1-ytowe tworzace linie tréjfazowg powinny by¢ uktadane w rowie kablowym w postaci tréjkatnej wigzki,

ztgczonej za pomocg opasek w odlegtosci nie wiekszej niz 3 metry.
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9.5 ODLEGLOSCI MIEDZY KABLAMI ULOZONYMI W ZIEMI.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli utozonych bezposrednio w ziemi

zamieszcza ponizsza tabela:

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. Skrzyzowanie lub zblizenie . odlegloscw em __
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci do 1kV 15 5
z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen . .
2 . . ) . moga sie stykac
oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju
3 Kable energetyczne na napiecie znamionowe do 1kV z kablami 25
elektroenergetycznymi na napiecie znamionowym od 1kV do 30kV
Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe od 1kV do
4 ; . ! 10
30kV z kablami tego samego przedziatu napie¢
5 Kable réznych uzytkownikéw na napigcie znamionowe do 30kV 25
6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sie jakIp. 1-5

W przypadku, gdy z uzasadnionych powoddw odlegtosci te nie mogg by¢ zachowane, dopuszcza sie ich

zmniejszenie pod warunkiem, ze kazdy z kabli bedzie chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania

(lub zblizenia) i na dlugosci co najmniej 50cm w obie strony od skrzyzowania (zblizenia) ostong otaczajgca

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napiecia byt zakopany gtebiej niz

kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna gtebiej niz linia telekomunikacyjna.

9.6 ODLEGLOSCI MIEDZY KABLAMI ULOZONYMI W ZIEMI.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi od innych

urzadzen podziemnych zamieszcza ponizsza tabela:

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé [cm]

kabli o napigciu znamionowym

kabli o napigciu znamionowym

wytadowan atmosferycznych

Lp. Rodzaj urzgdzenia podziemnego UN < 30 kV 30KV < UN < 110 kV
pionowa na pozioma pionowa na pozioma
skrzyzowaniu przy zblizeniu skrzyzowaniu przy zblizeniu
Rurociag Yvodomagowe, Sciekowe, 25 + $rednica 25 + $rednica 50 + $rednica 50 + $rednica
L cieplne, gazowe rurociggu rurociggu rurociggu rurociggu
z gazami niepalnymi
2 RurOC|qg| Z gazam uzgodni¢ z wiascicielem rurociggu, ale nie mniej niz w Ip. 1
i cieczami palnymi
3 Zbiorniki z gazami i cieczami wg: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.11.2005 r.
palnymi Dz. U Nr 243, poz.2063
Czesci podziemne linii nie moaa si nie moaa si
4 napowietrznych (ustoj, podpora, Krzv3 9a sig 40 093 sIg 100
- rzyzowac krzyzowaé
odcigzka)
Sciany budynkéw i inne budowle, z nie moga si nie moaa si
5 wyjatkiem urzadzen Kizvs 9a sl 50* 09a s 100
. rzyzowac krzyzowac
wyszczegolnionych w Ip. 1,2,3,4
6 Urzadzenia do ochrony budowli od wg PN-EN 62305.0chrona odgromowa

* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych i
uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow
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Zaleca sie krzyzowac¢ kable z urzgdzeniami podziemnymi pod kgtem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci
W najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia.

Kazdy z krzyzujacych sie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie
powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od
miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sig uktadanie kabli nad

rurociggami.

9.7 UKLADANIE RUR OSLONOWYCH | PRZEPUSTOWYCH.
W miejscu zblizenia lub skrzyzowania kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym
terenu, uktadany kabel nalezy zabezpieczyé rurami ostonowymi.
Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym terenu, rura ochronna zatozona na
projektowanym kablu powinna wystawa¢ minimum 0,50 m po obu stronach wykopu.
Minimalna gtebokos$¢ uktadania rur ostonowych powinna by¢ taka, aby przykrycie rury byto nie mniejsze niz:
- 40cm - przy uktadaniu linii kablowych pod chodnikami,
- 70cm - przy uktadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,
- 100cm - przy ukfadaniu linii kablowych pod drogami i ulicami
Rury utozone w ziemi powinny byé¢ ze sobg szczelnie potgczone tak aby nie przedostawata sie do ich wnetrza
woda i nie byty zamulane.

Rury w wykopie nalezy uktada¢ ze spadkiem co najmniej 0,1%.

9.8 UKLADANIE PROJEKTOWANEGO KABLA W RURACH OCHRONNYCH | PRZEPUSTACH.

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel lub jedna trojfazowa wigzka kabli jednozytowych.

Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwréci¢ uwage, aby $rednica wewnetrzna rury ochronnej nie

byta mniejsza nia:

- 2-krotna zewnetrzna $rednica kabla, w przypadku uktadania pojedynczego kabla,

- 3,5-krotna zewnetrzna srednica kabla jednozytowego, w przypadku uktadania tréjfazowej wigzki trzech kabli
jednozytowych.

Zleca sie albo ustawienie bezposrednio przed wlotem przepustu rolki ochronnej lub przelotowej, albo umieszczeni we

wlocie rury gtadkiego kielicha a bezposrednio na wylocie rury - rolki przelotowe;.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierac sie o krawedzie otwordw.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Nie dopuszcza sie, aby elektryczne potgczenia kabli

(mufy kablowe), znajdowaty sie we wnetrzu rur ochronnych.

W przypadku przeciggania przez przepust dtuzszych odcinkéw kabli oraz w przypadku wciggania do tej samej

rury drugiego i trzeciego kabla 1-zytowego, dolne powierzchnie tych kabli nalezy pokry¢ materiatem poslizgowym.

Dla zabezpieczenia rur przed dostaniem sie wilgoci oraz zamuleniem, po utozeniu rur i zaciggnieciu kabli, konce

rur na dlugosci ok. 10cm nalezy uszczelni¢. Materiat uszczelniajgcy powinien otaczaé kable ze wszystkich stron tak,

aby przy ruchach cieplnych kabla jego ostona lub powtoka nie ocierata sie o krawedz rury.

9.9 LtACZENIE KABLI.

Potaczenia kabli nalezy wykonywac przy uzyciu muf dostosowanych do typu kabla, jego napiecia
znamionowego, przekroju i liczby zyt, warunkéw zwarciowych wystepujgcych w miejscu zainstalowania oraz
do ustalonej obcigzalnosci diugotrwatej. Mufy nalezy wykonywac¢ w miejscach okreslonych w projekcie. Wszelkie
dodatkowe mufy powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
W przypadku wigzek kabli sktadajgcych sie z kabli jednozytowych, zaleca sie przesuniecie wzgledem siebie

(wzdhtuz kabla) muf montowanych na poszczegdinych kablach o odlegto$¢ rowng dtugosci mufy z dodaniem 1m.
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W miejscu montazu mufy w przestrzeni otwartej, zaleca sie ustawienie nad wykopem, namiotu bez wzgledu
na pogode. Montaz muf moze wykonywac¢ tylko osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje.

Wykop do montazu mufy w ziemi powinien mie¢ wymiary umozliwiajace swobodne wykonywanie operacji
montazowych tj. szeroko$¢ wykopu powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5m, a dtugos$¢ nie mniejsza niz 2,5m.

Montaz mufy nalezy wykonywac nieprzerwanie az do czasu zakonczenia prac.

9.10 OZNACZENIE PRZEBIEGU LINII KABLOWYCH.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz dodatkowo:
- przy mufach i gtowicach,
- przy ztaczach kablowych i rozdzielnicach szafowych
- w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu,
- przy wejsciu do rur.
Na oznaczniku nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej:
- symbol i numer ewidencyjny kabla,
- oznaczenie kabla,
- znak uzytkownika,
- znak fazy (tylko przy kablach jednozytowych),
- rok utozenia kabla.
Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona folig z tworzywa

sztucznego wedtug punktu 5.4

9.11 ROZDZIELNICE KABLOWE.

Na ulicy Targowej zaprojektowano montaz 2-ch kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych
typu KRSN-00/4R/NH2/F (wg. rysunku zatagczonego do opracowania)
Rozdzielnice wykonaé i wyposazy¢ zgodnie ze standardami ENERGA - Operator SA. Obudowy rozdzielnic oraz
fundamenty powinny by¢ wykonane z tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego wiéknem szklanym.
Na zewnetrznej stronie drzwiczek powinna znajdowac si¢ tabliczka ostrzegawcza, przymocowana trwale do drzwi.
Na wewnetrznej i zewnetrznej stronie drzwiczek powinien znajdowac sie numer identyfikacyjny rozdzielnicy lub
szafki. W rozdzielnicy nalezy stosowac zaciski typu ,V-k" (podwdjne). Rozdzielnica powinna posiada¢ na zewnagtrz
znak wytworcy. Zastosowac zamki wg wymogow ENERGA Operator SA (typu Master Key).

9.11.1 Uziemienia rozdzielnic.

Uziemienia rozdzielnic zaprojektowano uziomami typ TP1x10. Uziomy wykona¢ z pretéw ocynkowanych
fi 18 mm wbitych w ziemie na gtebokos$¢ 10m oraz ptaskownikéw FeZn 25x4mm diugosciach po 9m utozonych na
gtebokosci 1,1m w wspdinym wykopie z kablem.

Rezystancja uzioméw nie moze przekraczaé wartosci 30Q2. Sprawdzi¢ pomiarem.

9.12 CHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM
Ochrona przeciwporazeniowa niskiego i sredniego napigcia powinna by¢ wykonana zgodnie z norma:
- N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
- PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV
- ochrona podstawowa przez izolowanie czesci czynnych,
- ochrona dodatkowa przez zastosowanie szybkiego wytgczenia poprzez zainstalowanie wkfadek topikowych

(w rozdzielnicach kablowych)
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9.13 DEMONTAZE.
Kable, mufy kablowe, ztgcza kablowe przeznaczone do demontazu, nalezy zda¢ do Energa Operator S.A.

9.14 USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Kable, uktadane na gtebokosci odpowiednio 0,7m, 1,0m. Wystepujace grunty w miejscu uktadania kabli to
piaski. Przyjeto grunt kategorii . Uktadane kable nN i SN zakwalifikowano do |-szej kategorii geotechnicznej. Poziom

wystepowania wod gruntowych ponizej dna wykopdéw. Grunt nie wymaga stosowania metod podtrzymywania skarp.

9.15 UWAGI KONCOWE

- przed przystgpieniem do robdt ziemnych zgtosi¢ zadanie do stuzb geodezyjnych w celu naniesienia doktadnych
tras kabli,

- prowadzenie robot ziemnych w miejscach kolizyjnych nalezy rozpoczaé od wykonania probnych przekopéw,

- kable przed zasypaniem, nalezy zgtosi¢ inwestorowi oraz Energa Operator SA w celu dokonania wstepnego
odbioru,

- prace budowlano — montazowe na sieci energetycznych wykonywane bedg przez i pod nadzorem
Energa Operator SA oraz Inwestora.

- uzgodni¢ z Energa Operator SA okres wytgczenia stacji transformatorowych na czas wykonywania robét
montazowych.

- catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z
przepisami BHP,

- integralny zatgcznik do niniejszej dokumentacji stanowig obowigzujgce ,Przepisy Budowy Urzgdzen
Elektroenergetycznych”. Opracowaniem tym winien postuzy¢ sie wykonawca w przypadku wystgpienia
watpliwosci.

- przed odbiorem wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu.

- wykonanie wszelkich wykopow w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy obowigzkowo wykonywaé
recznie, ponadto wykonawca powinien uczuli¢ pracownikdw na zagrozenie nieopatrznego uszkodzenia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

- wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig (uktadanie rur) nalezy wykonac¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta AROT.

- wszystkie istniejgce linie nN i SN kablowe znajdujg sie pod napigciem - wszelkie prace winny by¢ wykonywane w
stanie wytgczonego napiecia, po dopuszczeniu przez stuzby eksploatacyjne zaktady energetycznego.

- stosowac sprzet ochronny przewidziany do poszczegdlnych rodzajow robdt jak rekawica ochronna, kask ochronny,
drazki izolacyjne, uziemiacze, maty izolacyjne

- prace wykonywac wytgcznie na danej linii wg. Scisle ustalonego harmonogramu

- wykopy pod kable, stupy nie zasypane w danym dniu winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych.

- teren winien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0séb postronnych.

- prace w obrebie istniejgcych drog ze wzgledu na znaczne natezenie ruchu wymagajg oznakowania i
zabezpieczenia.

- kierownik budowy na podstawie w/w informacji oraz ewentualnie innych zalecen stuzb dopuszczajgcych winien
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w pracach winni by¢
zapoznani z w/w planem i przeszkoleni w zakresie wystepujgcych zagrozen. Zapewnieniu bezpieczenstwa stuzy
harmonogram robét skoordynowany z wykonawcami innych branz i uzgodniony z inwestorem.

- po zakonczeniu robét wykonaé wymagane préby i pomiary sprawdzajgce,
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Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 11.2019r

- dodatkowo szczegoétowy przebieg sieci elektroenergetycznych nalezy ustali¢ w terenie na podstawie przekopow
prébnych.

PROJEKTANT:

inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak
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Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

N 10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.

Adres obiektu budowlanego: Powiat pleszewski, obreb Pleszew, dz.nr: 804/30, 812/1, 826/3,
826/4, 814/7, 2993/4, 2991, 899/2, 2993/4, 2993/3

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew.

Adres Inwestora: 63-300 Pleszew, ul. Rynek 1

Autor: inz. Roman Kubiak, ul. Wrzosowa 8, 63-300 Lenartowice

Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow;
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Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 11.2019r

- wykonanie wykopoéw kablowych dla linii kablowych
- utozenie rur ostonowych

- przetozenie istniejacych kabli nN i SN-15kV

- demontaze odcinkéw kabli nN i SN-15kV

- montaz muf kablowych

- demontaz ztgczy kablowych

- montaz rozdzielnic szafowych naziemnych

- wykonanie potgczen w rozdzielnicach szafowych

- wykonanie pomiarow

- uporzadkowanie terenu

10.1 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych wystepujgcych:
- sieci elektroenergetyczne nn kablowe nN i SN,
- sieci telekomunikacyjne
- sieci wod — kan.
- tory kolejowe
- kable SN-15 (PKP Energetyka S.A.)
10.2 Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- prace w poblizu toru kolejowego

10.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

- wykonanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci nie wiekszej niz
(dla kabla: 0,5m — 1,0m)

- prace w poblizu toru kolejowego

- uktadanie linii kablowej

- przecigcie linii kablowej SN-15kV

- przetozenie linii kablowych nN oraz SN-15kV

- prace montazowe i demontazowe przy ztgczach kablowych

- montaz muf kablowych

- prace demontazowe przy liniach kablowych nN i SN-15kV

10.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenh wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych:

- instruktaz ogdIny przeprowadzony przez Kierownika Budowy ze wskazaniem miejsc zagrozenia i czasu ich
wykonywania
- instruktaz i nadzor szczegotowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez brygadziste.

10.5 Przedsiebiorca budowlany/inwestor prowadzgcy prace na danym terenie budowy zobowigzany jest zapewni¢
odpowiednim stuzbom energetycznym staty dostep do sieci i urzadzen elektroenergetycznych znajdujgcych sie na
tym terenie. Natychmiastowe zgtoszenie uszkodzenia sieci i urzadzen elektroenergetycznych umozliwia podjecie
niezwtocznej reakcji przez stuzby energetyczne, co ograniczy koszty naprawy do niezbednego minimum.
Nieujawnianie uszkodzen w wigkszosci przypadkéw doprowadza do eskalacji rozmiaru skutkéw awarii, ktére z
reguly ujawniajg sie w pézniejszym czasie.

Usuwanie skutkow uszkodzen, ktérych konsekwencje moga byé widoczne dopiero po latach, zwigzane jest z

wiekszymi kosztami, ktére ponosi ostatecznie sprawca.

Uszkodzenie sieci i urzgdzen elektroenergetycznych wynikajgce z niedbato$ci moze spowodowac pociggniecie
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Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 11.2019r

sprawcy do odpowiedzialnosci prawne;j.

10.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wy
konywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie, w tym zapewnia
jacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

10.7 Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych.

- porazenie prgdem elektrycznym
- osunigcie ziemi ze $cian wykopu

10.8 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje umozliwiajgcg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- podczas prac nalezy korzysta¢ ze sprzetu ochrony osobistej takiego jak kaski

- osoby wykonujgce roboty elektryczne muszg posiada¢ wazne $wiadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploataciji
urzgdzen elektroenergetycznych min. do 15kV

- podczas zaistnienia wypadku przy pracy nalezy poszkodowanemu pracownikowi udzieli¢ stosownej pomocy,
wezwac jesli to konieczne pomoc specjalistyczng, powiadomi¢ odpowiednie stuzby oraz kierownictwo firmy o
zaistniatym wypadku.

10.9 Przepisy eksploatacji urzgdzen elektrycznych i wytyczne.

- Wytyczne w sprawie zasad postepowania przy ratowaniu oséb porazonych prgdem elektrycznym.
- Przepisy rézne. Wyciag z przepiséw resortowych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
- Prace pod napieciem. Opracowanie Bielsko — Biata 2000

- Instrukcja wykonywania badan linii kablowych SN i WN wydane przez Energa Operator SA

PROJEKTANT:

inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
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Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 11.2019r

11.1 Obszar oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na dziatkach nr 804/30, 812/1, 826/3, 826/4, 814/7, 2993/4,
2991, 899/2, 2993/4, 2993/3 zgodnie z art.20 prawa budowlanego Dz.U. 2016 poz. 290, ustawa z dnia 27.04.2001r

Prawo Ochrony Srodowiska.

11.2 Zielen.

W trakcie robo6t czynne tereny zielone nie bedg wystepowaty.

11.3 Gospodarka odpadami.
Inwestycja po zakonczeniu nie bedzie generowaé odpaddéw. Linie kablowe zaprojektowano z materiatow

podlegajgcych przetworzeniu i utylizacji po zakonczonym okresie eksploatacji.

11.4 Ochrona powietrza atmosferycznego

Nie przewiduje sie emisji szkodliwych i substanciji, i gazéw do atmosfery.

11.5 Ochrona przed elektromagnetycznym promieniowaniem nie jonizujgcym.
Zaprojektowana linie kablowe nN i SN sg zakwalifikowane do strefy ochrony drugiego stopnia. Wartosci
graniczne sg mniejsze od dopuszczalnych okreslonych w rozporzgdzeniu. Na obszarze strefy drugiego stopnia

dopuszcza sie okresowe przebywanie ludzi.

11.6 Ochrona przed hatasem
Prace wykonywane bedg recznie oraz mechanicznie przy uzyciu sprzetu nie wyeksploatowanego o niskim

poziomie hatasu.

PROJEKTANT:

inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak

Str. 40



Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 11.2019r

12. OBLICZENIA TECHNICZNE

12.1 OBLICZENIA PRADOW ZWARCIOWYCH SN

- moc zwarciowa tréjfazowa na szynach GPZ: 291 MVA

- czas zwarcia miedzyfazowego: 0,15s

- wielko$¢ pradu jednofazowego zwarcia z ziemig: 150,6A

- czas trwania jednofazowego zwarcia z ziemia: 5s

Obliczenie impedancji systemu energetycznego:
, 1,1 U2 1,1 * (15 * 10%)2
¢ sy 291+ 10°

Rq = 0,1+ Z, = 0,08 [Q]

=0,85[Q]

Obliczenie impedanc;ji linii kablowej:
Rezystancja R = L * Ry [Q]

Reaktancja X =L * X, [Q]
Impedancja Z =+VRZ + X2 [Q]

Wyniki obliczen linii kablowej relacji: GPZ — pole 13 do stacji transformatorowej nr 49601 — TOR1

Kabel-rodzaj-przekroj Ro [Q/km] | Xo [Q/km] L [km] R [km] X [km]
3xXRUHKXS 1x240mm? 0,125 0,11 0,42 0,052 0,04
3xXRUHKXS 1x120mm? 0,253 0,12 0,31 0,078 0,037
3xXRUHKXS 1x120mm? 0,253 0,12 0,33 0,083 0,039
3xXRUHKXS 1x120mm? 0,253 0,12 0,54 0,136 0,064

razem 0,349 0,18

Impedancja Z = VRZ + X? = /(0,08 + 0,349) + (0,81 + 0,18)2 = /0,184 + 0,98 = 1,07 [Q]

Obliczenie pradéw zwarciowych:

. 1,1+U. 1,115 16,5
Zwarcie 3-fazowe: Ijj; = 7= = ﬁ*iw = or = 9212 [kA]

. V3#1,1+U, V3%1,1x15 _ 7,035
T/ ) n __ ) _ 7 —
Zwarcie 2-fazowe: I/, = oz = 250 3583 1,963 [kA]

Obliczenie zastepczego pradu zwarciowego cieplnego: I,, = I}; *\m+n = 9,212 /T + 0,1 = 9,661 [KkA]
Obliczenie pradu zwarciowego udarowego: warto$¢ wspofczynnika k odczytana z wykresu dla stosunku ; =0,18
wynosi 1,57

ip = k* V2 I}y = 1,57 V2% 9,212 = 6,738 [kA]

Dobor przekroju zyly gtéownej ze wzgledu na obcigzalno$¢ zwarciowa:

s=p40 b3, [Te 9212 15 _ oo cm2
= * = * =
=% 01T T 116 1 aomm

Dobor przekroju zyly powrotnej:

Dla k=116 A/mm?
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Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 11.2019r

Zastepczy prad zwarciowy tz - sekundowy

I, = Iy + k. = 1,963 * 1,05 = 2,06 [kA]
ke = 1,05
zastepczy prad zwarciowy dla czasu tz = 5s

liprs = Ipy * \/E = 2,06 V5 = 4,6 < 5,3 [kA] - zyta powrotna 25mm?

Wyniki obliczen linii kablowej relacji: GPZ — pole 13 do stacji transformatorowej nr 49176 — TOR2

Kabel-rodzaj-przekroj Ro [Q/km] | Xo [Q/km] L [km] R [km] X [km]
3xXRUHKXS 1x240mm? 0,125 0,11 0,42 0,052 0,04
3xXRUHKXS 1x120mm? 0,253 0,12 0,31 0,078 0,037
3xXRUHKXS 1x120mm? 0,253 0,12 0,33 0,083 0,039
3xXRUHKXS 1x120mm? 0,253 0,12 0,54 0,136 0,064
3XXRUHKXS 1x120mm? 0,253 0,12 0,173 0,043 0,02
3xXRUHKXS 1x120mm? 0,253 0,12 0,258 0,065 0,03

razem 0,457 0,23

Impedancja Z = VRZ + X? = /(0,08 + 0,457) + (0,81 + 0,23)2 = /0,288 + 1,08 = 1,16 [Q]

Obliczenie pradéw zwarciowych:

Zwarcie 3-fazowe: [}, = 2oln = LIS _ 185 _ g g47 [kA]

V3+Z V31,16 1,865

. V3#1,1+U, V3%1,1x15 _ 7,035
Zwarcie 2-fazowe: I}, = Ziﬁzz" = 2*:;5*1*16 =2 = 1,886 [kA]

Obliczenie zastepczego pradu zwarciowego cieplnego: I, = I;; x\m+n = 8,847 x/1+ 0,1 = 9,278 [KA]

Obliczenie pradu zwarciowego udarowego: warto$¢ wspofczynnika k odczytana z wykresu dla stosunku ; =0,26

wynosi 1,5

i, = kxV2* Iy = 1,5+ V2« 8,847 = 6,309 [kA]

Dobor przekroju zyly gfownej ze wzgledu na obcigzalnosé¢ zwarciowy:

s=240 >0, [Te 8847 1S o hmm?
= * = * =
=% "1 T 116 Y1 o

Dobor przekroju zyly powrotnej:

Dla k=116 A/mm?

Zastepczy prad zwarciowy tz - sekundowy

I, = It k. = 1,886 % 1,05 = 1,98 [kA]
ke = 1,05
zastepczy prad zwarciowy dla czasu tz = 5s

liprs = Iiy * \/E = 1,98 V5 = 4,4 < 5,3 [kA] - zyta powrotna 25mm?

Wyniki obliczen linii kablowej relacji: GPZ — pole 13 do stacji transformatorowej nr 46286 — TOR3

Str. 42



Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 11.2019r

Kabel-rodzaj-przekroj Ro [Q/km] | Xo [Q/km] L [km] R [km] X [km]
3xXRUHKXS 1x240mm? 0,125 0,11 0,42 0,052 0,04
3xXRUHKXS 1x120mm? 0,253 0,12 0,31 0,078 0,037
3xXRUHKXS 1x120mm? 0,253 0,12 0,33 0,083 0,039
3xXRUHKXS 1x120mm? 0,253 0,12 0,54 0,136 0,064
3xXRUHKXS 1x120mm? 0,253 0,12 0,385 0,097 0,046

HAKnFta 3x120mm? 0,155 0,12 0,062 0,00961 0,00744
3xXRUHKXS 1x240mm? 0,125 0,11 0,053 0,00662 0,00583

HAKnFta 3x120mm? 0,155 0,12 0,385 0,059 0,046

razem 0,521 0,285

Impedancja Z = VRZ + X? = /(0,08 + 0,521) + (0,81 + 0,285)? = /0,36 + 1,19 = 1,24 [Q]

Obliczenie pradéw zwarciowych:

. 1,1+U. 1,115 16,5
Zwarcie 3-fazowe: Ijj; = 7= = ﬁ*;u = 155 = 8,558 [kA]

_ VBxL1xU,

. V3*1,1x15 _ 7,035
Zwarcie 2-fazowe: I}, = =

23 Z  2w3i124 4098 171 [kA]

Obliczenie zastepczego pradu zwarciowego cieplnego: I, = I}; *m +n = 8,558 /T + 0,1 = 8,975 [kA]
Obliczenie pradu zwarciowego udarowego: warto$¢ wspofczynnika k odczytana z wykresu dla stosunku ; =03
wynosi 1,38

ip = k* V2 I}y = 1,38 % V2 * 8,975 = 5,846 [kA]

Dobor przekroju zyly gtéownej ze wzgledu na obcigzalno$¢ zwarciowa:

a0 o lhs, [Te_8558 [15_ .
= — % | —=—% |— =
=% "1 T 116 1 Somim

Dobor przekroju zyly powrotnej:

Dla k=116 A/mm?

Zastepczy prad zwarciowy tz - sekundowy

Iy, = Ity k. =1,71% 1,05 = 1,79 [kA]
ke = 1,05
zastepczy prad zwarciowy dla czasu tz = 5s

liprs = Iy * \/t_z = 1,79 V5 = 4,00 < 5,3 [kA] = zyta powrotna 25mm?

Wyniki obliczen linii kablowej relacji: GPZ — pole 13 do stacji transformatorowej nr 46180 — TOR4
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Obiekt: Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 11.2019r

Kabel-rodzaj-przekroj Ro [Q/km] | Xo [Q/km] L [km] R [km] X [km]
3xXRUHKXS 1x240mm? 0,125 0,11 0,42 0,052 0,04
3xXRUHKXS 1x120mm? 0,253 0,12 0,31 0,078 0,037
3xXRUHKXS 1x120mm? 0,253 0,12 0,33 0,083 0,039
3xXRUHKXS 1x120mm? 0,253 0,12 0,54 0,136 0,064
3xXRUHKXS 1x120mm? 0,253 0,12 0,385 0,097 0,046

HAKnFta 3x120mm? 0,155 0,12 0,062 0,00961 0,00744
3xXRUHKXS 1x240mm? 0,125 0,11 0,053 0,00662 0,00583

HAKnFta 3x120mm? 0,155 0,12 0,385 0,059 0,046

HAKnFta 3x120mm? 0,155 0,12 0,383 0,059 0,045
3xXRUHKXS 1x240mm? 0,125 0,11 0,04 0,005 0,0044

HAKnFta 3x120mm? 0,155 0,12 0,32 0,049 0,038

razem 0,634 0,372

Impedancja Z =+vVR? + X2 =,/(0,08 4+ 0,634)2 + (0,81 + 0,372)2 = /0,50 + 1,39 = 1,37 [Q]

Obliczenie pradéw zwarciowych:

i g L1xUp  11%15 16,5
Zwarcie 3-fazowe: I}; = ez = Toeiar = 2027 = 8,14 [kA]

. V3#1,1+U, V3%1,1x15 _ 7,035
Zwarcie 2-fazowe: I}, = 2:\/§:Zn = 2*:;5*1*37 = Tos. = 1735 [kA]

Obliczenie zastepczego pradu zwarciowego cieplnego: I, = I;; *vVm +n = 8,14 %+/1+ 0,1 = 8,537 [kA]

Obliczenie pradu zwarciowego udarowego: wartos¢ wspétczynnika k odczytana z wykresu dla stosunku ; =0,35

wynosi 1,34
i, = k* V2 I}y = 1,34 % V2 x 8,14 = 5,40 [kA]

Dobor przekroju zyly gtownej ze wzgledu na obcigzalno$¢ zwarciowa:

s=240 b3, [Te B0 15 ooy
= * = * =
=% "1 T 116 Y1 o

Dobor przekroju zyly powrotnej:

Dla k=116 A/mm?2

Zastepczy prad zwarciowy tz - sekundowy

I, = Ity * ke =1,73 % 1,05 = 1,81 [k4]
ke = 1,05
zastepczy prad zwarciowy dla czasu tz = 5s

liprs = Iy * \/t_z = 1,73 V5 = 3,86 < 5,3 [kA] = zyta powrotna 25mm?2

PROJEKTANT:
inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak
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QIE°

Istniejqcy kabel nN
Odcinki projektowanych kabli nN
podtqezy¢ w kablowej rozdzielnicy szafowej
naziemnej KRSN—-00/4R-NH2/F

Uziom
ze stacji tr.46114

Istniejqcy| kabel SN—15kV HAKnFta 3x120mm’

R Odeinki istniejacych kabli nn do Lrelaci stirnr 4611446286
\ ) Istniejqce ztqcze kablowe V/1
\ Projektowane kable SNﬂ?S{, cﬁxétthJrHr?rK)ftSG 111)22f£6§§d6c/ 25 12/20kV, dt.54,0m po przestawieniu (wymiana na kablowg fozdzielnice szafowq
\\\ = naziemng
Istniejqce kable' SN—=15kV? Projektowany przepust—4xrura ostonowa Istniejqce kable nn
- ji §286— .12,0m, gt.1,0m —NN4-46114/07
HAKnFtA 3x120mm’—relacji \stitrnr | 4428646180 \\ Ukfadae w otwarlym wykgpie, _NN4—46114/09

HAKnFtA 3x120mm®~relacji_st.tr.nr 461 14—46286

\ Projektowana rura_ostonowa dzielong, ‘czerwona
\ A 160 PS, gf0.8m, dt.53,0m

2xistniejqce mufy kablowe

Istniejacy kabel SN—15kV HAKnFtA 3x120mm’
46180 —do demontazu

=relacji-st.tr.nr 46286—
—do demontazu

Projektowana mufa kablowa

—NN4—46114C/06
—odcinki kabli do_demontazu

Istniejqce ztqcze kablowe

do—przestawienia

Projektowane mufy kablowe—przelotowe

Istniejgce ztgcze kablowe V/2 3TRAJ24/1x120~240

Projektowane mufy kablowe—pfzelotowe
2x3xTRAJ24/1x120-240

Istniejgce ztqcze kablowe V/3

3xProjektowana mufa \kablowa

Istniejqcy kabel \SN—15kV HAKnFtA3x120mm?
—relacji-st.tr.nr 46114-46286
—do demontazu

Istniejqcy kabel nN —odcinek w ulicy do demontazu
oraz dorpotgczenia mufq kablowg z kablem projektowanym.

Projektowana “‘mufa’kablowa|  Istriiejqcy kabel SSN—15kV 3xYHAKXS 1x120mm’

kV HAKnFtq 3x120mm’ Prébne przekop

46286-46180 ,A [19]
A

|stm\'q\q kabel| NN YAKY 4x120mm# Istniejgcy kabel nN

B

woo

NN4-46114/0 —po_przetozeniu

— — A ]
Projektowany przepust—rura ostonowa 4 A £ AN
¥

Projekt fa Kbl
dt17,0m, gi.1,0m i i e

uktada¢ w_otwartym wykopie. 0, "Q!

Istniejqca szafka oswietleniowa
do_przestawienia.

Provekt ¢ " Projektowany kabel nN
Do rojektowany przepust—rurg osfonowa dh.18m—podtqczy¢ w_ztgczu-kablowym 46114/02 18 1 6 17 Istniejqce zlqcze kablowe

d.12,0m, gt.1,0m

X \
< uktada¢ w_otwartym-wykopie.
&

<

O
\X Projektowane kable SN—15kV

]
3xXRUHAKXS "1x240 RMC/25 12/20kV, dt.43,0m
—relacji_st.tr.nr 46286—-46180

Projektowana rura ostonowa dzielona, czerwona
A 160 PS, qt.0,8m, dt.25,0m

Projektowane mufy kablowe—przelotowe
3xTRAJ24/1x120-240

Istnieiqce . ztqcze kablowe Il/2

0 przestawienia.

Istniejqcy kabel nN

~odcinek w ulicy do demontazu Istniejaca szafka oswietleniowa
oraz do golqczemg mufq kablowgq po_przestawieniu.
z kablem projektowanym. -
Uziom
Istniejqce ztqcze kablowe 11/1
po przestawieniu
(wymiana na

SIS

o
J Y —relacjist.tr.nr 49601-46114
-n'_‘ i
. —_— i R Prodoncra g oslonows
» 54 =y ; dzielona, czerwona
— aﬂ mm =y . A A~160 PS, gt.1,0m, dt.20,0m A 160 PS; qt.1,0m, ‘dt.110,0m
e 1 — & == S e =1
Projektowana“riird_ostondwa, czerwdha SRS=6160/14,6, o —— |!|I® = ““ XX m
gt.1,0m,. dt.13,0m—uNada¢. w_dtwartym wykopie o —— i Istniejgcy—kabel-nN AT N s T 5 2 = ~
b— —do_przetgzenia 14 1 X N G
== = .D " > 5 23 24 Projektowana prze%us’(—rura ostonowa
PO —x < ) 2 1 Lot ST S
. ,. X o uktada¢w. .otwartym wykopie.
b= L — N e —
| =
A@ | | == » @
\/ <) o
3 én N

Projektovxmfx rura_ostonowa dzielona, \czerwona

PS, qt.1,0m, di:110,0m

Istniejqcy Jabel SN—15¥V 3XYHAKXS 1x120mm’
—felacji_st.tr.ng 49601-46114

oL

Istniejqcy kabel SN—15kV
AN nieczynny

UWAGI:
1. Polskie Normy.

Istniejqcy kabel SN 15kV 3xXRUHAKXS 1x120mm’
—relacji_st.tr.nr 46176-49601

P
SRS—=G 160/14,6, gt.1,0m, dt.11,0m—ulozy¢ w_otwartym wykopie.

rojektowana rura ostonowa, czerwona :|

Istniejqcy kabel SN 15kV 3xXRj)
—do przetoze|Ng

B 3

|

|

!

|
b
I}
’l
l}
|

Istniejacy kottel SN-TSKV 3URUAAKXS 1x120m
&refacji st.tr.ng 46176-49601
—do_przebudowy

&

Projektowana rura ostonowa dzielona;jczerwona
A 160 PS, gt.1,0m, d.37,0m

. Istniejqcr kabel SN—15kV
—odcinek do_wfozenia w ruré ostonowq

Istniejgcy kabel SN=15kV 3xYHAKXS 1x120mm?
—relacji st.tr.nr 46313-49601

a) N SEP-E—004 Norma SEP. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” Projektowanie i budowa”
b) N SEP—E—001 Norma-SEP"Siecielektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”
c) PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prqdu przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV

d) Ochrona podstawowa przez izolowanie czesci czynnych,

e) Ochrona dodatkowa przez zastosowanie szybkiego wytqczenia poprzez zainstalowanie wkiadek topikowych (w rozdzielnicach kablowych)

sy XN
HEFH RO

opopooo

Jobreb” Pleszew,dz.nr:
T, 899/2, 2993/4, 2993/3,
ablowych nN-0,4kV i SN—15kV

Lp

Lp y

X

1,716484947.1535

/ﬁ'ﬂO 4559 13.| 6484840.9690

5750771.8387

6484951,441

/5’{51 079.0525 14.| 6484854.4825

5750795.6424

Projektowana rura_ostonowa dzielona, czerwona

A 160 PS, gt.1,0m, dt.17,0m 648@%@/ 5751087.2272 | 15.| 6484859.2120 5750804.8099
i N W o it el B /%@666829 5751089.8675 | 16.| 6484874.4473 | 5750822.5750
Projektowane mufy kablowe=przelotowe 484976.2337 5751091.6820 | 17.| 6484874.1509 5750823.3400

3xPOLJ24/1x120-240
Projektowany. kabel SN 15K 3xXRUHAKS 0rs 6. |6484858.8426 5750828.1834 | 18.| 6484873.4550 5750822.3242

df.17,0m—z przelozenia
, , 7. |6484861.2215 5750827.0003 | 19.| 6484871.5216 5750826.3276
PrOJek'(owaAno1 é’gmpsoslqc}n?v(l)q dzdr gno, erwona

70 8. |6484837.9573 5750786.0962 | 20.| 6484862.1419 5750828.5672

9. |6484836.2982

5750782.9036 21.| 6484856.0087

5750827.1150

XN &“\;X‘ 10. | 6484847.7491 5750776.3099 22.| 6484856.0857 5750826.2049
N N 11.16484838.3072 5750757.4523 23.| 6484852.1666 5750815.0301

S
12.16484836.1912 5750760.0474 24.| 6484851.4397 5750815.3575

\// Istniejacy kabel SN—15kV 3xXRUHAKXS 1x120mm?
.0% N / —relacji_st.tr.nr 46176=49601
W

Projektowana rura ostonowa, czerwona
X SB%-G 160/14,6, gt.1,0m, dt.9,0m—utozy¢ w_otwartym wykopie:

% M‘v

&
>

Istniejacy kabel SN-15kV 3xXRUHAKXS 1x120mm’
—do przetozenia

OSRRONA. PRZECIWPORAZENIOWA:

\ —SNAUXIEMENIE OCHRONNE

nN i SN

OZNACZENIA

_____________ kabel SN—15kV

kabel nN-0,4kV

———— rury ostonowe np.AROT

—A 160 PS dla kabli SN
—SRS-G 160 dla kabli SN
—SRS-G 110 dla kabli nN

- mufa kablowa nN i SN
g prébne przekopy

\ =nNCORZXBKIE SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASIL. W UKELADZIE SIECI TN-C,

PLAN PRZEBUDOWY LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

2. Kabel nn przy skrzyzowaniu z kablem telekomunikacyjnym, uktada¢ pod kablem telekomunikacyjnym~z zachowaniem odlegtosci min.S0cm.  Re—yaank \K
\ 023641

3. Odlegtosci kabli elektroenergetycznych: od zewnetrznej krawedzi rury gazowej do zewnetrznej krawedzi rury osfonowe] dla kabli PRZEBUDY

powinny wyniosi¢ min.0,5m

4. Pozostawi¢ zapasy \kabli: przy rozdzielnicach szafowych: po 2,5m.
5. 0 rozpoczeciu prac| budowalnych nalezy powiadomi¢ Energa Operator S.A. z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Miasto i Gina Pl
\ Pracqwnia Projektowo - Ustugowa:» 63-300 Lenartowice, ul.Wrzosowa 8 INWESTOR asto 1 mina Fleszew FAZA P.B-W
\ tel. 507175155
EKTROPLAN e-mail: elektroplan-rk@o2.pl ADRES 63-300 Pleszew SKALA 1:500
INWESTORA | ul.Rynek 1 :
7 PLAN BUDQWY “LINII "ELEKTROENERGETYCZNYCH BRANZA | ELEKTRYCZNA DATA | 11.2019r
1S niN, i SN
PROJEKTANT | inz. Roman Kubiak
) NR 1 / 6
' NR UPRAW. RYS.
X DROJEKT. | WKP/0282/POOE/06
OBIEKT rzem\@ag\linih/&éﬂroenergetycznych nN i SN-15kV, SPRAWDZAJACY | inz. Ludwik Kubiak AR
ADRES Polees&zewski,Jedn.ewid.fPIeszew,obreb Pleszew,dz.nr:.804/30, 812/1, 826/3, NR UPRAW. | jan. 7342-128,/94 STRONY 45
OBIEKTU | 826/4N\814/7, 2993/4, 2991, 899/2, 2993/4, 2993/3 PROJEKT.




Projektowany kabel SN 15kv  [roiektowane mufy o oo oy kabel SN 15Kk

Istriejacy kabel SN 15KV 3XXRUHAKXS 1x120mm? kablowe—przelotowe 3XXRUHAKXS 1x120mm? Istniejacy kabel SN 15KV
IxXRUHAKXS 1x120mm? dh.31,0m-z przelozenia 3xPOLJ24/1x120-240 dh.17,0m-z przefozenia IxXRUHAKXS 1x120mm?
str, ul. Stowackiego ul. Bogusza st.r.
nr 48176 |~ T T T T T T = T@' _____ H}'__ _____ '9‘9__ _____ G'G_ _____ 9'7_ ______________ nr 49601
Rura ostonowa Proj.rura ostonowa Proj.rura ostonowa Rura ostonowa ¢/
czerwond dzielona, czerwona dzielona, czerwona czerwona >|<
SRS-G 160/14,6, A 160 PS, di.17,0m A 1680 PS, db.6,0m SRS-G 160/14.6,
d.11,0m dt9.0m |
1 Istniejqcy kabel SN 15kV 1
! IxXRUHAKXS 1x120mm’~do przebudowy !
LN —— a5 — — — =
Proj.rura ostonowa Proj.rura ostonowa
Istniejgcy kabel SN 15kV dzielong, czerwong dzielong, czerwona Istniejgcy kabel SN 135kV
JXYHAlKXTS 1%120mm? A 160 PS, dh.110,0m A 160 PS, dt.20,0m 3XYH,\5?KXTS 1%120mm?
st.ir. l ___ _ _ _ u.forgowa N N _—_—_—n_ _ _ _ul lorgowa ] st.ir.
nr 49601 e 8 8 e_ nr 46114

Projektowane mufy Projektowane kable SN—15kV Projektowane mufy

Istniejacy kabel SN 15KV kablowe—przelotowe IxXRUHAKXS 1x240 kablowe—przelotowe Istniejacy kobel SN 15KV
AKnfta 3x120mm? 3xTRAJ24 /1x120-240 RMC/25 12/20kV, dt.54,0m 3xTRAJ24/1x120-240 AKnFta 3x120mm?
st.tr. ul. Targowa ul. Targowa st.tr.
ordetie [ T T T T T T o G?_ ___________________________ nr 46286

dzielona, czerwona
A 160 PS, di.53,0m

Istniejgcy kabel SN 13kV

r Proj.rura ostonowa

|

[

I

| HAKnFta 3x120mm’=do demontazu

Istniejgela mufa
kablowa
do demontazu

Projektowane mufy
" kablowe—przelotowe

Projektowane mufy Projektowane kable SN—15kV

lstniejqcy kabel SN 15kv _kablowe—przelotowe 3xXRUHAKXS 1x240 RMC/25 12/20kV, Istniejqcy kabel SN 15KV
HAKnFta_3x120mm’ 3xTRAJ24/1x120-240 d.43,0m 3xTRAJ24/1x120-240 HAKnFta_3x120mm’
st.ir. ul. Targowa ul. Targowa stir.
nr 46286 /. E: _EH - [] , nr 46180

Rura ostonowa Proj.rura ostonowa

czerwona dzielong, czerwona

SRS-G 180/14.6, A 160 PS, di.25,0m
ar. 12,

Istniejqcy kabel SN 15kV
HAKnFta 3x120mm’—do demontazu

Istniejgcia mufa
kablowa
do demontazu

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
—nN: SZYBKIE SAMOCZYNNE WYCLACZENIE ZASIL. W UKLADZIE SIECI TN-C,
—SN: UZIEMIENIE OCHRONNE

Migsto i Gming Pl
Pracownia Projektowo - Uslugowa  63-300 Lenartowice, ul Wrzosowa 8 || INWESTOR | %717 1 Bmine Feszen FAZA | PB-W
tel. 507175155
ELEKTROPLAN e-mail: elektroplan-rk@02.pl ADRES 63-300 Pleszew SKALA _
INWESTORA | ul.Rynek 1
o | SCHEMATY PRZEBUDOWY LINII KABLOWYCH SN-15kV BRANZA | ELEKTRYCZNA o | 11.2010r
RYSUNKU
PROJEKTANT | inz. Roman Kubick
NR 2 / 5
MR WARUNK. RYS.
BR2ERUD. | R/19/023641 NR UPRAY. | e /0282,/P00E /06
OBIEKT Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV. SPRAWDZAJACY | inz. Ludwik Kubiak AR
ADRES Powiat pleszewskiJedn.ewid.—Pleszew,obrgb Pleszew,dz.nr: 804/30, 812/1, 826/3, NR UPRAW. |y 7342-128 /94 STRONY 46
OBIEKTU | B26,/4, B14/7, 2993/4, 2991, 899/2, 2993/4, 2993/3 PROJEKT. )




Istniejgcy kabel nN-0,4kV
YAKY 4x120mm?

st.tr.
nr 46114

st.tr.
nr 46114

Istniejgcy kabel nN-0,4kV
YAKY 4x120mm’
ul. Targowa

3xproj.YAKXS 4x120mm’ SE 0,6/1kV
dt.19m

Projektowana mufa Projektowany
kablowa 4x120mm’
ZRMZ-120 df

kabel nN YAKXS
SE 0,6/1kV
18m

—————— /1

Projektowany przepust—rura ostonowa

SRS-G 110/6,3, di.17

,0m, gt.1,0m

Projektowana
kablowa rozdzielnica szafowa
naziemna KRSN-00/4R-NH2/F)

Istniejgcy kabel nn

Istniejgea szafka
oswietlenio ulicznego
(do przestawienia)

. - Istniejqce Istniejgecy kabel
Projektowany kabel ni-0,4kY zlqcze kablowe V,.,[‘,NJT.(_]EE\\{__;
TAMNT X LU TART X 1 LUTTIm
-z przetozenia—ul. Targowa ul. Malinska
—————————— e —— I1/1 ———————
N Rura oslonowa
>|< niebieska
Istniejgcy kabel SRS-G 160/6,3
I AN=0/4kV df,12,0m/
J< YAKY 4x120mm’ J(
I —do przelozenia
! ul. Targowa !
e S |
Projektowana Istniejqce Istniejqce Istniﬁjq%y kabel
kablowa rozdzielnica szafowa Projektowana mufa ztqcze kablowe zlqcze kablowe nN—-0,4kV ,
noziemna KRSN-00/4R-NH2/F)  Proj.YAKXS 4x120mm?® SE 0,6/1kV kablowa Istniejgcy kabel nN-0,4kV na bud. nr Istniejqcy kabel nN—0,4kV przy bud. nri4a YAKY 4x120mm
dt.19m ZRMZ-120 YAKY $x120mm’ YAKY %x120mm2 (i ul. Mcll_”'f )
ul. Targowa ul. Targowa inia napowietrzna
_———— V/1 -6— ——————————————— e——.— ———————— SR V/2 SRS LA £ AL V/3 ————p—————|>
Projekt t— t .
1t SRS—G 110/6.5, d1.12,0m, gt1,0m  Projekiovena mufo stniejacy kabel nn
L] B kablowa L =zosilanie budynku nr34e_
v L IRMZ-120 )
1) ve—————————=—————=—== Istniejqcy_kabel nN-0,4kV YAKY 4x120mm’-NN4-46114/06_
| ] Projektowany przepust—rura ostonowa Projek&owlono mufa
Lo SRS-G 110/6.3, d1.12,0m, gt.1,0m _kablowa
(. : - LRMZ-120 ;
L e Istniejgcy_kabel_nN-0,4kV YAKY 4x120mm —NN4-46114/07
I Projektowany przepust—rura ostonowa Projektowana mufa
SRS-G 110/8,3, dI.12,0m, gt.1,0m kablowa
| ZRMZ-120 .
| I A e Istniejgcy kabel nN—0,4kV YAKY 4x120mm’-NN4—46114/09
-t ——— — — — = T —— - —————————————= s
Projektowany przepust—rura ostonowa
SRS-G 110/6,3, dt.12,0m, gt.1,0m
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
—nN: SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASIL. W UKLADZIE SIECI TN-C,
—SN: UZIEMIENIE OCHRONNE
Pracownia Projektowo - Uslugowa  63-300 Lenartowice, ul Wrzosowa 8 || INNESTOR | Vo510 1 Gmina Pleszew FAZA | PB-W
tel. 507175155
ELEKTROPLAN e-mail: elektroplan-rk@o2.pl ADRES 63-300 Pleszew SKALA _
INWESTORA | ul.Rynek 1
. SCHEMATY PRZEBUDOWY LINII KABLOWYCH nN-0,4kV BRANZA | ELEKTRYCZNA DATA | 11.2019r
NAZWA
RYSUNKU . P
PROJEKTANT | inz. Roman Kubial \R 3/5
N eaun | R/19/023641 "PROJEKT | WKP/0282/PO0E /06 "
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SCHEMAT
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S
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KABLOWA ROZDZIELNICA SZAFOWA NAZIEMNA
KRSN—00/4R-NH2/F

gt.320mm

860

882

1744

460

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
—nN: SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASIL. W UKCADZIE SIECI TN-C,

—SN: UZIEMIENIE OCHRONNE

R R R R
ym— || r— |y — |1 il
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SHEHEIE
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Migsto i Gmina Pleszew

@ Pracownia Projektowo - Uslugowa ~ 63-300 Lenartowice, ul Wrzosowa 8 || INWESTOR FAZA | PB-W
|. 507175155
ELEKTROPLAN e
e-mail: elektroplan-rk@o2.pl ADRES 63-300 Pleszew .
INWESTORA | ul.Rynek 1 SKALA 1:10
KABLOWA ROZDZIELNICA SZAFOWA NAZIEMNA BRANA | ELEKTRYCZNA o | 1120100
NAZWA
vt | KRSN—00/4R—NH2/F
PROJEKTANT | inz. Roman Kubiak NR
NR WARUNK NR UPRAW RYS. 4/ 9
pr7EBUD. | R/19/023641 PROVEKT. WKP/0282/PO0E /06
OBIEKT Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN=15kV. SPRAWDZAJACY | inz. Ludwik Kubiak \R
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OBIEKTU | §26/4, B14/7, 2993/4, 2991, §99/2, 2993/4, 2933/3 PROJEKT. )




5. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych z rurociggami wod.sciek, cieplnymi, gazowymi z
gazami niepalnymi i rurociggami z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym niz 0,5at i nie
przekraczajgcym 4at.

1. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1kV z kablami tego
samego rodzaju, sygnalizacyjnymi i kabli przeznaczonych dla zasilania urzgdzen oswietleniowych
Folia koloru niebieskiego

Cegta (podwdijna warstwa) Folia koloru niebieskiego

lub czerwonego
Aurstwu piosku_gr.2x10cm ’<\\// /®/ /®/ /®/ /®/ —
/ —
Warstwa piasku gr.2x10cm

//ﬂbﬂ—ﬂl -/
M/ Kabel nn,SN
| % _._____._.—-—'—'_'

NN

50 30
S

b 25 b 70 60—

Folia_keloru_niebieskiego €
— ' E,
£ .
L Ceqta dwdjna warstwa E &~ /Mg
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Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50cm z zastosowaniem rury stalowej po 50cm z
kazde] strony (dt.100cm)

2. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci wyzsze niz 1kV, kabli 6. Skrzyzowanie ze zbiornikami z pfynami palnymi.

na napiecie znamionowe wyzsze niz 1kV i nieprzekraczajgcych 10kV z kablami tego samego I
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S 30 e 50k 7. Skrzyzowanie kabla elektroenergetycznegoe z drogq wraz z krawgznikami, rowami odwad.
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3. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci wyzsze niz 10kV z
kablami tego samego rodzaju.
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— J spadek 17
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UWAGI: Piosek gr.2x10cm
- PR R I P . .
¥ r Rura_ostonowa i. Opracowano w/g — N SEP-E-004 Norma SEP-E “Eiekiroenergetyczne i
2 ) sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
Worstwo piosku gr.2x10cm 2. Wymiary podano w centymetrach

Kabel SN 3. W nawiosach () podano giebokosci utozenia w ziemi, na uzytkach rolnych,

#50*504

4. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi

Folia_koloru zéltego
- Cegla (podwdjno warstwa)
Warstwa piosku gr.2x10cm . . . Miasto | Gmina Pleszew
Pracownia Projektowo - Ustugowa  63-300 Lenartowice, ul.Wrzosowa 8 INWESTOR FAZA P.B-W

T — - tel. 507175155
= Kabel telekomunikacyjn @ ELEKTROPLAN e-mail: elektroplan-rk@o2.pl ADRES 63-300 Pleszew SKALA _
— INWESTORA | ul.Rynek 1
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- | — SKRZYZOWANIA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH BRANZA | ELEKTRYCZNA oata | 11.2019r
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" ’//_g_ PROJEKTANT | inz. Roman Kubiak
AL Warstwa piasku gr.2x10cm R":ES 5/5
MR WARUNK. NR UPRAW. .
P przEEUD. | R/19/023641 PROJEKT. | WKP/0282/POOE/06
Je 90 k50 ) OBIEKT Przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN-15kV. SPRAWDZAJACY | inz. Ludwik Kubiak \R
ADRES | Powiat pleszewskiJedn.ewid.—Pleszew,obreb Pleszew,dz.nr: 804,30, 812/1, 826/3, NR UPRAW. | N, 7342-128/94 STRONY 49
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