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SPIS RYSUNKOW
L.p. Tytul rysunku Nr rysunku Skala
1 Mapa pogladowa 1 1:10000
2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 2 1:500
3 Profil podtuzny sieci gazowej 3 1:100/100
4 Profil podtuzny sieci gazowej cd 4 1:250/100
5 Schematy weztéw sieci gazowej 5 | -
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UPRAWNIENIA I OSWIADCZENIA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-198/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12
ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Marek Jozef Gosciniak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 16 marca 1984 r. Pleszew
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0383/POOS/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrociz decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z2018 r. poz. 2096 z
pézn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec orgenu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozZenia przez stron¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwcolania od decyzji (okreslonzgo w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnzgo.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
P 4

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Jézef Gosciniak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnos$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust. 3 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajag do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:

Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska:..

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........... M L M/ ’\

Otrzymuja:
1. Pan Marek Jozef Gosciniak
63-300 Pleszew, ul. Gierymskiego 10 e
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MBJ-JNJ-FAG *

Pan Marek Jozef Gosciniak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0090/18

adres zamieszkania ul. Gierymskiego 10, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(z;wm-n:unzmmywmum--Mr opoqmueelemmanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) cane w postaci

elektr j opatrzone dezp ym podpi: elektr ym weryfi ™ pray p y wainego kwalfik ego certyfikatu s
¢ ine pod wigly Sw prawny P ¥m pocp zeznymi.

* Weryfikacig popr ici danych w niniejszym zaswi i moins zar i 28 pomocy werytikacyjnego zaiwi iz ns
stronie Polskiej lzby Infynierow Sudownictwa www._piid.org.pl lub jqc sig 2 bi wiaZciwe] Okrggowe] 120y InZynierow

Budownictwa.



Marek Gosciniak
(imie i nazwisko)

WKP/0383/PO0OS/18
(nr uprawnien)

WKP/1S/0090/18
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie'

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA W ZADANIU ROZBUDOWA

da: ........... MIASTA | GMINY PLESZEW, UL. RYNEK 1; 63-300 Pleszew ........................
(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

LLPleszew, dn. 18.11.2019 1 oo, e
(miejscowos¢ i data) (pieczec wraz z podpisem)

! Nalezy sktada¢ w oryginale.



WIELKOPOLSK A
OEREGOWA
IZBA
INZYNIEROW

| BUDDWNICTWA

ORREGOWA EOMISIA KWALIFIKACY INA
sy akt WOlB-OKK-5P-5W-0054-0055-101/16201 7 Poenaa, dma 19 gradnia 2007 r,

DECYZJA

Mo podstowie art, 24 st | pkt 2 ustowy 2 dnla 15 grsdnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekisw
aFnz inzvniendw budownicowa (tekst jednolity: De U 2 2006 r. poz 1725) tart, 12 wst, 1 pkt F 02, 0, 12 w8l 2, 3
i 4 oz ust. 4o pkt 3, art. 13 ust. |12, oraz wst, 3 0 4, art 14 ust ] pkt 4b ustawy 2 doia T lipca 1994 1. Prawo
budowlane { tzkst jednoliny: Dz UL 22007 1. poz 1332 z pddn. zm.) ome § 14 ust. 3 roeporeqdzenio Ministra
Infiastruktury i Rozweju z dnin |1 wrzednin 2004 r, w sprawie samodrielnych funkcji technicenyeh w
pudownictwie {Dw Lz 2004 r. poz. 1278) po wsisleniu, e zostaly spehione warunki w zakresie preygoiowinia
zawaedowesd oraz pa zlozenin egzamini na uprawnienin budowlane 2 wynikiom pozyiywnym

Pan
Jaroslaw Marian Szymczak

MAEister imEynier
kierunek: Ingvmierin Srodowiska
urodieony disa 12 wrzesnia 1963 ¢, Pleszew
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0408/PWOS/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniceen
w specjalnofel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uregdeen
cieplnych, wentylacyjuyveh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W rwiazku z uwzglednieniem w caloscl zadanis strony, na podstawie arl. 107 § 4 K. p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyvzil. Zakres nadanyeh uprawmien budowianyeh wskarano na pdwrocie decyiji.

Poweacne

1. Podsszwg do wekonywnnda samodee e funkeii technicznych w hudmanichwie stanowi wpis do contralvego repesini
Gibvenegn Ingpekivr Modeans Budowlameg ome wiis na lstg celombiw wlndciwe] izby smmorzgdu savwod owepo,

L0 minigjse) deeveli sl odwodnnie do Krajowes Komes)i Kowalifikacyine] Polskiei lzby Indymicndw
Budowniciwa w Warssawie, w posrednicowem Wielkopelskic Okrggovwe) Komsisie Kwalifikacyjoe] Wiclkopalskic)
Okrggwej Erby Iniyniertw Bodownictwa s Paemandi w @mminbe |4 dnod day jej dosgeeenin
Feodnie 2 tredcin art, | 370 usowy Kodeks posigpowanin adminisiracyjeego § ksl jednolity D U ¢ HHT v poz, 1257
1 W il biepis terming do winiesienin odwolmmia stmna mose eresc sig priwa o wiiesienia odwolanio wiber arganu
mlministracis publsoney, kdry widal decvije.

§ 2. 7 dnbem dorgczenin organnwi adminismcy pablicemey otwiadesen o zreeczeniu sig prawn do wniesienin edwalenia
e fstalneg f Srom pielypowinin, decvrjn st sig astatecmn § prawensicna.

W przapnike plozenin prock wrong cdwiadczenidn o greeceeniv se prawn do advolonio od decyzji (vkredloncga w § 2}
st nhe prryelug b pravae do cdwadnnin sig ani skarg do sgdu adisinEEcy g,

Preewodnicziey
Okrggowey Komisji Kowalifikacyney WOIIB

= - prof. dr hab, inz. Wieslaw Buczkawski



Na podstawie art.12 ust.] pkt 1.2.3,4 1 5 oraz an, 13 ust.l § 4 ustowy Prawo budowlang
Pan Jarostow Manan Seymezak jest cpowainiony w specjalnodci instalacyine] w zakresic
siec, instalacji i uregdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnyeh do:
- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanych w specialnodei objgte] niniejsrymi
uprawnicnian i sprawowania nadzor autorskiego,
- kierowania budowsg lub inmymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanyeh oraz nadeom
i kontroli techniczne) wytwarzania tych elementiw,
= wykonywania nadzoru inwestorskiegao,
- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obicktdw budowlanyeh
hex ograniczen.

fpodnie 2z § 14 uwstd roeporzadzenin Ministra  Infrastrukiory i Rozwoju 2 dnia
I 1 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ninigjsze
uprawmicnin upowirniajg do projektowania obickiu budowlanego 1 kierowania robotami
budowlanymi awinganymi # obickiem bodowlsnym iakim jak: sicci i instalacje cieplne,
wentylacyine, gazowe, wodocigpowe 1 kanalizacyine,

Ma podstawie § 10 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury | Ropwoju 2 dnia 11 wrzesnio 2014
r- w sprawie samodziclnech funkeji wechnicenych w budownictwie, vprawnicnia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosel uprawniniy do  sporzadzania projekiu
eapospodarowania dzialki lub terenw, w zakresie 1gj specjalnode.

Skind orzekaincy
Cregowe] Komish Kwalifikacyjne|

Przewadniczacy — peofl dr hab. ine Wicslaw Bul:zl.nwsklj‘—"‘_'

Czlonek Komisji — dr hab_ ine. Andrzej Barczyriskd: "-iffl‘_. i

Celonek Komisji — dr ind. Daniel F'nwljeh.i:.......\.}.. { ._L:.. J“Ld:‘l

Otezyimuja:
1. Pan Jaroslaw Marian Szymezak
fi3-200F Jarocin, os; Konstvtucii 3-po Maja 2840
2. 0kregowa Rada 1zhy
3.Glwmy Inspekior Nadzor Budowlanego
4.a'a
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-GUY-IUG-PCE *

Pan Jarostaw Szymczak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/5089/01

adres zamieszkania os. Konstytucji 3 Maja 28/40, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z Onia 18 wrzesnia 2001 r. © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) cane w postaci

elekr j op ezpiecznym podp ym weryfikowsnym pray p y wainego kwaifikowanego certyfikstu 53
o ine pod wigly ow prawny P ym pocpizami zezrymi.)

= it . mr T e R i 2 s e
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www_piid.org.pl lub jqc sig 2 bi cwej Okrggowe;j by InZymierow
Budownictwa.
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Jarostaw Szymczak
(imie i nazwisko)

WKP/0408/PWOS/17
(nr uprawnien)

WKP/1S/5089/01
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie?

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:
........ PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA W ZADANIU ROZBUDOWA

da: ........... MIASTA | GMINY PLESZEW, UL. RYNEK 1; 63-300 Pleszew
(podac Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

LLPleszew, dn. 18.11.2019 1 oo, e
(miejscowos¢ i data) (pieczec wraz z podpisem)

2 Nalezy sktada¢ w oryginale.
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I. CZESC OPISOWA
1. Dane ogélne
1.1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora
- ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z p6Zniejszymi zmianami

1.2. Zakres i cel opracowania.
Zakresem opracowania jest przebudowa istniejacej sieci gazowej Sredniego cis$nienia.
Nowa sie¢ gazowa wykonana bedzie z rur PEHD 100-RC DN-63 SDR 11
o dlugosci tacznej 112,15 mb. Rodzaj paliwa gazowego: E (GZ-50) wg PN-C-04750.
Przedsiewzigcie ma na celu:
- przebudowg istniejacej sieci gazowej w zwigzku z rozbudowa ul. Targowej

Wiaczenie projektowanej sieci gazowej nastapi w:
- istniejgcy rurociag sieci gazowej Sredniego ci$nienia PE DN-63 w wezle G1, G5, G6
1 PE DN-180 w wezle G13.

1.3. Materialy wyjsSciowe.
Do opracowania niniejszego projektu wykorzystano n/w materialy:
- normy 1 przepisy dotyczace projektowania sieci gazowych
- zaktualizowane mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1: 500
- wizje terenowe projektantow
- Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem
- Uzgodnienia z uzytkownikami istniejacych urzadzen podziemnych oraz nadziemnych
- katalogi producentéw
- literatura przedmiotu

1.4. Stan istniejacy
1.4.1. Istniejaca infrastruktura terenu.
Na terenie objetym niniejszym projektem znajduje si¢:
- droga gminna i powiatowa o nawierzchni asfaltowej
- sie¢ wodociggowa
- kable energetyczne
- kable telekomunikacyjne
- sie¢ gazowa

1.4.2 Budowa geologiczna — warunki gruntowo- wodne

Budowa geologiczna terenu rozeznana zostata na podstawie wiercen geotechnicznych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych [ Dz. U. z dnia 27.04.2012 r | dla projektowanego obiektu , na
podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych ustalono:
- proste warunki gruntowo — wodne
- druga kategorie geotechniczng
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2. Projektowane rozwigzania techniczne

2.1 Zakres inwestycji

SIEC GAZOWA
- PEHD 100-RC DN-63 SDR 11 - 112,15 mb
PRZYLACZA GAZOWE
- przetaczenie przytacza PE DN-32 w nowg sie¢ gazowa - 1 szt.
- zasuwg odcinajacg DN-25 - 1 kpl.

2.2. Trasa i lokalizacja projektowanej przebudowy sieci gazowej.
Trasa projektowanej przebudowy sieci gazowej naniesiona zostata na mapg¢ sytuacyjno-
wysokosciowg w skali 1:500 [ rys. 2 ]. Szczegbétowa lokalizacje¢ uzbrojenia sieci gazowej
przedstawiono na mapie sytuacyjnej, montaz ksztattek na schematach weztéow (rys. 5)

2.3. Obszar oddzialywania obiektu.
Ze wzgledu na fakt, ze przebudowywana sie¢ gazowa jest:

- potozona w wykopie na gtgbokosci ok. 0,90 - 1,20 m ponizej poziomu terenu
zatem obszar oddzialywania projektowanego rurociggu bedzie obejmowat tylko
powierzchnig rurociagu, 1 miesci si¢ na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany tj.:
826/2; 812/2; 736/1; 737/4 i 812/1- obreb 0001 Miasto Pleszew.

Zakres ustalony zostal na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z pézniejszymi zmianami oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury 1 Rozwoju poz. 1554 z dnia 7 pazdziernika 2015 r.

2.4. Parametry rurociagéw i uzbrojenia
2.4.1. Rurociagi sieci gazowej.
Sie¢ gazowaq projektuje si¢ z rur:
- PEHD 100-RC DN-63 SDR 11

Szczegdtowaq lokalizacje uzbrojenia sieci gazowej przedstawiono na mapie
sytuacyjnej, montaz ksztattek na schematach weztéw / rys. 5/

2.5. Technologia wykonania.
2.5.1. Wymagania ogolne:

1. Przebudowa odcinka gazociggu z rur PEHD 100-RC DN-63 SDR 11 o dlugosci L = 112,15

mb, wykonanie prob montazowych, wytrzymatosci, szczelnosci, czyszczenia sieci.
2. Wykonac taczenie wybudowanego odcinka gazociggu PE DN-63 w wezle G1, G5, G6

do istniejgcego gazociggu PE 100 DN-63 i w wezle G13 do istniejgcego gazociggu PE 100

DN-180 w miejscowosci Pleszew (zapewniajac ciggtos¢ dostawy gazu).

3. Prace gazoniebezpieczne wykona¢ zgodnie z instrukcjami ,.JJednolite zasady organizacji i

wykonania robét gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych”.

4. Napetnienie paliwem gazowym i odpowietrzenie wybudowanego odcinka gazociagu zgodnie

z obowigzujacymi instrukcjami.

5. Roboty objete pkt 2 — 4 moze wykona¢ firma, ktéra posiada stosowne uprawnienia i
dopuszczenie przez operatora gazociggu do wykonywania rob6t gazoniebezpiecznych. Firma
wykonujgca roboty objete pkt 2 — 4 jest zobowigzana do wykonania ,,Dokumentacji na
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wykonanie rob6t gazoniebezpiecznych 1 niebezpiecznych” oraz uzyskania jej zatwierdzenia 1
dopuszczenia do wykonywania rob6t na czynnych gazociagach $redniego ciSnienia przez
operatora gazociagu.

Uwaga:

Wszystkie prace technologiczne zwigzane z wiaczeniem gazociggu do istniejacej sieci gazowej
sredniego cis$nienia wykonywane beda pod ptatnym nadzorem Polskiej Spétki Gazownictwa. W
zwigzku z powyzszym ostateczna i szczegdlowa technologia robot zostanie ustalona na etapie
opracowywania instrukcji wykonywania prac gazoniebezpiecznych.

Prace przygotowawcze:

1. Wybudowac sie¢ gazowa zgodnie z projektem budowlanym,

2. Przygotowac i zabezpieczy¢ wykopy montazowe,

3. Sprzet zabezpieczajacy niezbedny do wykonywania prac przyja¢ wg opracowanych instrukcji
prac gazoniebezpiecznych.

4. Poinformowa¢ odbiorcg gazu z istniejacego przylacza (ul. Stowackiego 32) o przerwie w
dostawie gazu podczas prac wigczeniowych

Wezet G1, G5 — prace wiaczeniowe:

Zacisng istniejacy rurociag gazowy

Rozcig¢ istniejacy rurocigg gazowy

Oczysci¢ obszar zgrzewania. Dopasowac i umocowac ksztaltke na rurze;

Wykona¢ zgrzewanie zgodnie z kartg technologiczna;

Nagazowac i odpowietrzy¢ nowobudowang sie¢ $redniego cisnienia PE DN-63. Upuszczanie
mieszanki przez kolumne¢ wydmuchowg podiaczong do kurka giéwnego DN-15 na podejsciu
do istniejgcego przytacza gazowego.

Al

Wezet G13 — prace wiaczeniowe:

Roboty wiaczeniowe polega¢ beda na zastosowaniu techniki hermetycznego wstrzymania

przepltywu gazu poprzez stopowanie i nawiercanie pod cisSnieniem metoda ,,STOP-SYSTEM”

do PE firmy Ravetti lub innym réwnowaznym systemem.

1. zamontowanie fittingu gléwnego wstrzymujacego, Rozcig¢ istniejacy rurociag gazowy;

2. zamontowanie fittingu wentylujacego, Wykona¢ zgrzewanie zgodnie z kartg technologiczng;

3. odcigcie przeptywu gazu w istniejagcym odcinku gazociggu PE100 DN-180 przy pomocy
gtéwnego fittingu wentylujacego oraz przez zacisni¢cie rurociggu gazowego PE100 DN-63 w
okolicach wezta G2 (wczesniej przebudowanego gazociggu na odcinku G1-G5)

4. odgazowanie i przeazotowanie istniejacego gazociggu PE100 DN-1801 PE100 DN-63 przez

fitting wentylujacy i kolumn¢ wydmuchowg podiaczong do kurka giéwnego DN-15 na

podejsciu do istniejacego przytacza gazowego;

utozenie gazociggu PEHD 100-RC DN-63 SDR 11 w wykopie;

rozcigcie istniejagcego gazociggu PE100 DN-180;

zamontowanie redukcji PE 100 DN-180/90 i PE 100 DN-90/63 i kolana PE 100 DN-63 90°

wykonanie wezta G6 réwnocze$nie z wykonywaniem zamknigcia rurociggu PE100 DN-180

metoda ,,STOP-SYSTEM?” firmy np. Ravetti

9. demontaz systemu ,,STOP-SYSTEM” firmy np. Ravetti.

10. Nagazowac¢ 1 odpowietrzy¢ nowobudowang sie¢ sredniego cisnienia PE DN-63. Upuszczanie
mieszanki przez kolumne¢ wydmuchowg podiaczong do kurka gtéwnego DN-15 na podejsciu
do istniejgcego przytacza gazowego.

11. Zdjecie zacisku rurociggu gazowego PE100 DN-63 w okolicach we¢zta G2

*® N
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Prace koncowe:

1. Sprawdzi¢ szczelno$¢ wykonanych potaczen za pomoca wykrywacza gazu lub testera
szczelnosci.

2. Usung¢ sprzet stuzacy do wykonywanej pracy, wykopy zasypac, a teren doprowadzi¢ do stanu
uzytecznosci.

3. Sporzadzi¢ powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng wraz z dokumentami odbiorowymi.

Uwaga:

Podczas prac w wykopie, a szczegdlnie w momencie wykonywania prac nawierceniowych,
przetaczeniowych, odpowietrzania i zagazowywania nalezy prowadzi¢ systematyczny pomiar
stezenia metanu i tlenu.

2.5.2. Podstawowe dane techniczne

Maksymalne ci$nienie robocze:

Projektowany gazociag sredniego cisnienia bedzie pracowal w zakresie od 150,00 kPa do 500,00
kPa.

Strefa kontrolowana:
Strefa kontrolowana dla gazociagéw Sredniego 1 niskiego cisnienia wynosi 1,0 m.

Odleglos¢ gazociagu od uzbrojenia terenu:

Odlegto$¢ pomiedzy zewnetrzng powierzchnig gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia
terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm — przy lokalizacji wzdtuz innego uzbrojenia,
a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach nie mniej niz 20 cm.

2.5.3. Roboty montazowe.

Rury polietylenowe.

Do rozprowadzania paliw gazowych zgodnie z warunkami technicznymi zastosowano rury
polietylenowe klasy PE 100 z materiatu o wskazniku ptynigcia MFR (190°C, 5,0 kg) 0,40 g/10
min.. Rura przeznaczona do rozprowadzania paliwa gazowego powinna by¢ koloru
pomaranczowego. Powierzchnie rur, wewnetrzne 1 zewngtrzne powinny by¢ czyste
i pozbawione rys i innych defektow. Rury te nie wymagaja biernej lub czynnej ochrony katodowe;.

Ksztattki do wykonania sieci gazowych.

Do wykonania potgczen sieci gazowych polietylenowych stosujemy ksztattki:

- do zgrzewania elektrooporowego.

Powierzchnie ksztaltek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione rys i innych defektéw. Wymiary
i odchytki ksztattek muszg $cisle korelowa¢ z wymiarami rur.

Rury ochronne.
Projektuje si¢ rury przeciskowe 1 ochronne przy przejsciu gazociagiem przez droge gming i
powiatowa.

Armatura i uzbrojenie gazociggu.

- drut lokalizacyjny Dy 2,5 mm?,

- tasma ostrzegawcza koloru zéttego z napisem GAZ,
- stupki z tabliczkami odznacznikowymi.
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Wymagane zaswiadczenia i dokumenty dla rur, ksztaltek i armatury gazowe;.

Dokumentem potwierdzajacym mozliwo$¢ zastosowania danego wyrobu do budowy sieci
gazowej jest:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa (w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji),

- certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normg lub Krajowe Oceny Techniczne-
KOT (w odniesieniu do wyrob6éw nieobjetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa),

- rury przewodowe muszg posiadac¢ certyfikat dopuszczajacy do zastosowania w budownictwie,
Krajowe Oceny Techniczne (KOT) lub deklaracje zgodnosci,

- ksztaltki musza posiadaé certyfikat dopuszczajacy do zastosowania w budownictwie, Krajowe
Oceny Techniczne (KOT) lub deklaracje zgodnosci.

Organizacja placu budowy.

Miejsce budowy na czas wykonania sieci gazowe] nalezy oznakowac i zabezpieczyC przed
osobami postronnymi zgodnie z przepisami BHP oraz branzowymi warunkami technicznymi
wykonania rob6t. Wykonane wykopy muszg zosta¢ oznakowane i1 zabezpieczone poprzez
ustawienie zapor. W celu udostepnienia pieszym bezpiecznego przejscia nad wykopami przy
pracach w pasie drogowym nalezy zastosowa¢ ktadki dla pieszych typu U-28. O prowadzonych
robotach w pasie drogowym nalezy poinformowac¢ uczestnikéw ruchu drogowego stosownymi
znakami drogowymi. Przy prowadzeniu robot w warunkach ograniczonej widoczno$ci, na
zaporach drogowych i tablicach kierujacych nalezy umiesci¢ swiatta ostrzegawcze o barwie zotte;j.

Roboty ziemne i montazowe.

Projektowany gazociag Sredniego ci$nienia bedzie posadowiony tak by jego przykrycie wyniosto
0,8-1,1 m. Warunki gruntowe, w ktérych bedzie uktadany gazociag nalezag do prostych
charakteryzujacych si¢ warstwami gruntu jednorodnymi i réwnolegtymi do powierzchni terenu o
zwierciadle wéd gruntowych ponizej posadowienia gazociaggu. Zgodnie z Dz. U. z 27.04.2012 r.,
poz. 463 §4 zadanie kwalifikuje si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej i1 jest wymagane
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczy¢ geodezyjnie tras¢ gazociagu przez uprawnionego
geodete co nalezy potwierdzi¢ wpisem w dziennik budowy. Przed rozpoczegciem robét ziemnych
nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikoéw uzbrojenia podziemnego i obiektéw nadziemnych
celem przekazania placu budowy.

Przy budowie gazociggu stosowa¢ si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych i
ustaleniach zawartych w decyzji lokalizacyjnej. W miejscach wystgpowania duzego zagegszczenia
uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ wykopy prébne dla doktadnego usytuowania uzbrojenia.
W takich przypadkach roboty nalezy wykonac rgcznie. Gigboko$¢ wykopu powinna by¢ taka, aby
przykrycie gazociagu wyniosto min. 0,8-1,1 m.

Dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone oraz wygtadzone przez podsypke piaskowa,
warstwg grubosci nie mniejszej niz 0,10 m.

Montaz gazociggu powinien odbywac si¢ w temperaturze od 0°C do 30°C, a zasypanie w mozliwie
najnizszych temperaturach otoczenia. Gazocigg bedzie montowany za pomoca polaczen
doczotowych, i polaczen za pomocg ksztattek elektrooporowych.

Przy zmianie kierunku trasy gazociagu nalezy przede wszystkim wykorzysta¢ gietkos¢ 1
elastycznos¢ rur PE. W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalajg na to — nalezy zastosowac
odpowiednie ksztattki.

Po ulozeniu gazociagu, drutu lokalizacyjnego Dy 2,5 mm? nalezy wykonaé nadsypke, az do
uzyskania warstwy min. 10 cm. (po zaggszczeniu). Na wysokosci 40 cm powyzej rury utozy¢
tasme ostrzegawcza koloru zéttego o szerokosci 0,2 m z nadrukiem GAZ oraz symbolem telefonu
1 numerem pogotowia gazowego. Nastepnie nalezy wykona¢ zasypke wykopu. Zasypke wykonac
piaskiem wieloziarnistym warstwami po 15 cm. Odtworzy¢ konstrukcje drogi zgodnie z istniejaca
lub wg uzgodnien z wiascicielem drogi. Po zasypaniu wykopoéw dokona¢ prob wskaznika




-17 -

zageszezenia gruntu wg decyzji drogowych w odlegtosciach co okoto 25 m w miejscach

wskazanych przez witasciciela drogi.

Uwagi:

1) Przy zmianie kierunku trasy gazociggu nalezy przede wszystkim wykorzysta¢ gigtkos$¢ i
elastycznos¢ rur PE. W przypadku, gdy warunki terenowe i atmosferyczne nie pozwalajg na
to, nalezy zastosowa¢ odpowiednie ksztattki.

Minimalne promienie gigcia w zaleznosci od temperatury otoczenia i $rednicy nominalnej rury
PE:

Temperatura otoczenia [°C] +20 +10 0

Minimalny promien gi¢cia [mm] 20 x dn 35 x dn 50 x dn

Przy czym: dn — $rednica nominalna (zewnetrzna) gazociggu PE

2) Wykonanie sieci nalezy przed =zasypaniem zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

3) Oznakowanie trasy gazociggu nalezy wykona¢ zgodnie z standardami IGG: ST-IGG
1001:2015, ST-IGG 1002:2015, ST-IGG 1003:2015, ST-IGG 1004:2015. znakowanie trasy
nalezy stosowa¢ dla informowania uzytkownika o przebiegu w terenie oraz potozeniu
elementéw uzbrojenia gazociggow.

Drut lokalizacyjny Dy 2,5 mm?, uktada¢ wzdhuz gazociagu (nad lub obok gazociagu) w jego
bezposrednim sgsiedztwie. Zaleca si¢ aby odleglos¢ czynnika lokalizacyjnego od $cianki
gazociggu wynosita okoto 5 cm. Nie dopuszcza si¢ przytwierdzania przewodu lokalizacyjnego do
gazociggu. Podziemne polaczenia odcinkéw przewodu lokalizacyjnego nalezy wykona¢ w sposob
zapewniajacy odpowiednig wytrzymato$s¢ mechaniczna, przewodnos$¢, izolacje elektryczng oraz
ochrong przed korozja.

Tasme ostrzegawcza o szerokosci 200 mm i grubosci 0,1 mm nalezy uktada¢ w odlegtosci 0,4 m

nad gazociggiem. Zaleca si¢ aby glebokos$¢ utozenia oznakowania ostrzegajacego wzgledem

poziomu terenu wynosita co najmniej 0,3 m w pierwsze] klasie lokalizacji. Zaleca si¢ trwale
faczenie ze sobg poszczegdlnych odcinkéw tasmy lub siatki ostrzegajacej. Szerokos¢ utozonego
oznakowania ostrzegajacego nie powinna by¢ mniejsza od srednicy gazociagu.

Drut lokalizacyjny i tasme¢ ostrzegawcza potaczy¢ z istniejagcymi.

Usytuowanie stupkéw — wysoko$¢ nadziemnej czesci stupka niskiego powinna wynosi¢ co

najmniej 0,7 m, a stupki wysokie 1,9 m. Dolng cze$¢ stupka nalezy wkopa¢ w ziemig¢ i osadzi¢ tak

aby zapewni¢ ich stabilno$¢ (Plyta stalowa kotwigca lub blok betonowy) Stupki moga by¢
wykonane jako betonowe lub z tworzywa sztucznego.

Stupki powinny by¢ trwatym, charakterystycznym, tatwo identyfikowalnym i dobrze widocznym

elementem oznakowania trasy gazociggu oraz znajdujacej si¢ na nim armatury. W procesie

produkcyjnym stupki nalez oznakowa¢ znakiem producenta, rokiem produkcji 1 innymi danymi
okreslonymi przez uzytkownika ktére umozliwia w przysziosci jego petna identyfikacje.

Symbolika i numeracja stupkéw powinna by¢ okreslona przez operatora sieci gazowej i powinna

by¢ spdjna z posiadang dokumentacja techniczng.

Stupki oznaczeniowe umieszcza si¢ bezposrednio nad gazociggiem na giebokosci zapewniajace;]

jego stabilno$¢ w terenie. Stupki nalezy ustawia¢ w miejscach latwo dostepnych dla stuzb

eksploatacyjnych. Dopuszcza si¢ ustawianie stupkow oznaczeniowych poza osig gazociggu pod
warunkiem umieszczenia na stupku tablicy orientacyjnej z podanymi odlegio$ciami od gazociagu.

Odlegtos¢ pomigdzy dwoma kolejnymi stupkami nie powinna by¢ wieksza niz 5S00m.

Gorne konce stupkéw powinny znajdowac si¢ nad powierzchnig terenu na wysokosci:

- co najmniej 0,7 m dla stupkéw niskich,

- co najmniej 1,9 m dla stupkéw wysokich.
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Nie nalez ustawia¢ stupkéw w miejscach, w ktérych bylyby narazone na zniszczenia lub
uszkodzenia, w miejscach, w ktérych utrudniatyby ruch pieszych i kotowy oraz uprawianie pol.
Tablice orientacyjne powinny by¢ mocowane w potozeniu pionowym tak, aby ptaszczyzna tablicy
byta réwnolegta do osi gazociggu, za wyjatkiem tablic umieszczanych w punktach zataman
gazociagow.

Tablice orientacyjne powinny by¢ przymocowane do $cian budynkéw, statych ogrodzen, stupow
1 tym podobnych trwatych obiektéw znajdujacych si¢ w poblizu punktu charakterystycznego
gazociagu oraz na stupkach oznaczeniowych.

Zaleca si¢ aby wysoko$¢ mocowania tablic wynosita od 1,2 do 2,8 m liczac od powierzchni terenu
Zestawienie weziéw montazowych.

Poszczeg6lne wezty montazowe oraz punkty zatamania gazociggu zostaly rozrysowane na
schematach — rysunek nr 5, zataczony do dokumentacji. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych
ksztaltek niz proponowane.

2.5.4. Préby gazociagu i jego odbior

Budowg i odbidr sieci gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 640) w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ sieci gazowe,

- ,,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, Budowa, Uzytkowanie” — pazdziernik 2006,

- zasadami projektowania i budowy sieci gazowych, obowigzujacymi na terenie dziatania PSG Sp.
Z0.0.,

- ST-IGG-1001:2015 =+ ST-IGG-1004:2015 w zakresie oznakowania trasy gazociggéw,
oznakowania ostrzegajacego i lokalizacyjnego oraz stupkéw oznaczeniowych i oznaczeniowo -
pomiarowych oraz tablic informacyjnych.

Oczyszczanie gazociggu.

Po ulozeniu gazociggu w wykopie, ale przed montazem armatury na rurociggach nalezy dokonac
jego czyszczenia za pomocg migkkich tlokéw gabczastych ci$nieniem umozliwiajagcym
przepchnigcie ttoka i wszelkich zanieczyszczen min ci$nieniem spr¢zonego powietrza 0,1 MPa.
Czyszczenie wykona¢ wg zatwierdzonej karty technologicznej. Odcinki sieci nie czyszczone
tlokiem gabczastym nalezy przedmucha¢ strumieniem powietrza o ci$nieniu nie mniejszym niz
0,1 MPa.

Préba gazociaggu.

Gazociag z tworzywa sztucznego (PE) podda¢ po dostatecznym utwardzeniu ziaczy prébie
wytrzymatosci i szczelnosci. Cis$nienie proby powinno wynosi¢ nie mniej niz iloczyn 1,5
maksymalnego ci$nienia roboczego.

- ci$nienie préby 0,75 MPa,

- czas proby dla sieci wynosi 24 godziny, prébe wykona¢ powietrzem,

- rejestracja cisnienia zgodnie z PN-EN 12327:2013-02.

2.5.5. Roboty nawierzchniowe.
Po wykonaniu prac ziemnych zwigzanych z montazem rurociggdéw i zasypem wykopow
nawierzchnie drogi gminnej i powiatowej przywréci¢ do stanu pierwotnego.

2.5.6. Przejscia przez przeszkody.
Teren objety niniejszym projektem uzbrojony jest w infrastrukture pod
i nadziemna. / patrz pkt.1.4.1./
Sposdb przejscia pod przeszkodami terenowymi przedstawiono na mapie sytuacyjno —
wysoko$ciowej niniejszego opracowania.
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W trakcie prowadzenia rob6t uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ poprzez
podwieszenie do bali drewnianych utozonych nad wykopem.
Przy przekraczaniu przestrzega¢ nalezy warunkéw podanych przez wiasciciela
urzadzenia w uzgodnieniach.
W przypadku zaistnienia bezposredniej kolizji projektowanego rurociagu
z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ obejscia na projektowanym rurociggu.
Sposdb obejscia uzgodni¢ z wiascicielem urzadzenia i nadzorem inwestorskim lub
autorskim.
Ze wzgledu na brak inwentaryzacji gtgbokosci posadowienia infrastruktury podziemnej w
projekcie przyjeto gtebokosci posadowienia:

- kabli telefonicznych i energetycznych - 0,6 — 0,8 m p.p.t

- sieci wodociggowej - 1,60 m p.p.t

- sieci gazowej - 1,00 m p.p.t

2.5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Rurociagi gtéwne sieci , odgatezienia - nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.
Uzbrojenie sieci gazowej [ zasuwy , ksztattki ] winny posiada¢ fabryczne
zabezpieczenie antykorozyjne.

2.6 Informacje dotyczgce dziatek

2.6.1 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki wpisane sg do Gminnej Ewidencji Zabytkéw Archeologicznych

2.6.2 Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.
Nie dotyczy.

2.6.3 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Sie¢ wykonana zgodnie z projektem i sztukg budowlang oraz eksploatowana w nalezyty sposéb
nie stanowi zagrozenia dla otoczenia i srodowiska.

2.6.4 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Nie dotyczy.

2.6.5 W przypadku budynkéw — powierzchni¢ zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4,
okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslenia i
obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku do
rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

2.6.6 Odpady stale w trakcie budowy

Powstajace w trakcie budowy odpady beda selektywnie segregowane.
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Uwagi koncowe.

. O terminie rozpoczecia prac ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikow urzadzen

podziemnych i aktualizowa¢ uzgodnienia branzowe.

. Przed zasypaniem gazociggu musi by¢ pomierzony geodezyjnie.
. W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nalezy o tym powiadomi¢

projektanta. Wystepujace skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym naniesiono na typowych
glebokosciach, z kanalizacjg interpolowano rzgdne.

. Wszystkie roboty zanikajace powinny by¢ odebrane przez przedstawiciela PSG oraz

Inspektora Nadzoru.

. Domiary sytuacyjne gazociggu s3 podane w odniesieniu do krawedzi granicy dziatek.
. Przejscia pod wjazdami na posesje prywatne wykona¢ przewiertem lub dowolng metoda

wykonawcy robo6t (rury ochronne PE).

II. ZESTAWIENIE MATERIALOW.
SIEC GAZOWA
Lp. Wyszczeg6lnienie Jedn. Ilos¢
miary
1 Rura przewodowa do gazu PE 100 RC SDR11 DN-63x5,8 mb 112,15
2 Rura ostonowa PE 100 RC SDR11 DN-125,0x11,4 mb 32,5
3 Kolano elektrooporowe PE 100 DN-63 90° Szt 4
4 Kolano elektrooporowe PE 100 DN-63 60° Szt 1
5 Kolano elektrooporowe PE 100 DN-63 45° Szt 3
6 Kolano elektrooporowe PE 100 DN-63 30° Szt 3
7 Redukcja PE 100 DN-180/90 Szt 1
8 Redukcja PE 100 DN-90/63 szt 1
9 Tréjnik redukcyjny PE 100 DN-63/32 Szt 1
10 | Zasuwa DN 25mm szt 1
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa opracowania

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu

Sieé¢ gazowa Sredniego ciSnienia PEHD 100-RC DN-63

budowlanego SDR 11
63-300 Pleszew; dz. nr 826/2; 812/2; 736/1; 737/4 i 812/1
obreb ewidencyjny: 0001

Inwestor Miasto i Gmina Pleszew
ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

Projektant mgr inz. Marek Gosciniak

Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Szymczak

Zawarto$¢ opracowania Strona tytutowa

Informacja BIOZ

Cz¢s¢ opisowa:
1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych  podczas realizacji robot budowlanych,
okre$lajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych

6.Wskazanie S$rodkéw technicznych 1 organizacyjnych,
zapobiegajacych  niebezpieczenstwom  wynikajacym  z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacym  bezpieczng 1 sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen
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Czes¢ opisowa BIOZ:

1. Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Zakres rob6t obejmuje wykonanie sieci gazowej Sredniego ci$nienia PE DN-63.

Kolejnos¢ realizacji robot:

- wytyczy¢ tras¢ przebiegu sieci gazowej,

- przystapi¢ do wykonywania sieci gazowej zgodnie z projektem budowlanym.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W najblizszym otoczeniu wykonywanej inwestycji znajdujg sie:

- budynki mieszkalne 1 ustugowe, ogrodzenia,

- istniejaca nadziemna i podziemna infrastruktura techniczna — kable telefoniczne, energetyczne, sieci
wodociagowe, kanalizacyjne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych robdt istnieja sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kable
energetyczne, kable telekomunikacyjne, sie¢ wodociggowa.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Rodzaj zagrozenia Miejsce wystepowania
Whpadniecie do wykopu Prace ziemne na terenie budowy
Przywalenie elementami budowlanymi Roztadunek materiatéw budowlanych

1 instalacyjnych
Uszkodzenie ciala przez ostre i wystajace | Caty teren budowy
przedmioty oraz przez cze$ci maszyn w ruchu

Porazenie pradem elektrycznym Praca z elektronarzedziami
Niezabezpieczone kable elektryczne

Promieniowanie cieplne Zgrzewanie przewodow
polietylenowych

Hatas W czasie pracy maszyn i1 urzadzen
mechanicznych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy przed przystgpieniem do robdt
budowlanych:

- szkolenie ogdlne w zakresie BHP,

- omOwienie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- wyznaczenie osOb sprawujacych bezposredni nadzor nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi,

- omOwienie zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

6.Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z: "Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
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budowlanych” , "Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy”, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.
,,Kodeks Pracy” z pdzniejszymi zmianami.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewniC organizacje pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywania czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatoéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami zobowigzania jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podj¢cia dziatan w celu usunigcia
tego zagrozenia.



