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1.0. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z przebudowg gazociggu Sredniego ciSnienia PEdn63
kolidujagcego z projektowanym rondem. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych wyze;j.
1.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.1. Gazociag - rurociag wraz z wyposazeniem stuzacy do przesylania 1 dystrybucji
paliw gazowych

1.2. Gazociagg niskiego ci$nienia — maksymalne cisnienie robocze do 10 kPa wtiacznie .
1.3. Gazociag S$redniego cisnienia - ciSnienie robocze powyzej 10 kPa do 0,5 Mpa
wiacznie

1.4. Tereny pierwszej klasy lokalizacji - tereny o zabudowie jedno- lub wielorodzinnej,
intensywnym ruchu kolowym, rozwinigtej infrastrukturze podziemnej - takie jak
wodociggowe, cieplne 1 kanalizacyjne, przewody energetyczne i telekomunikacyjne oraz
ulice, drogi.

1.5. Tereny drugiej klasy lokalizacji - inne tereny nie wymienione w punkcie 1.3.

1.6. Strefy kontrolowane -obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktérym
operator sieci gazowej podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci mogacej miec
negatywny wplyw na trwatos¢ i prawidlowg eksploatacje¢ gazociagu.

1.7. Odlegto$¢ podstawowa - dopuszczalna odleglo$¢ osi gazociggu od przeszkody
terenowej bez specjalnych zabezpieczen gazociggu

1.8. Cisnienie krytyczne szybkiej propagacji peknig¢ — cisnienie w rurach z tworzyw
sztucznych, przy ktérym w temperaturze 0°C nastepuje szybkie rozprzestrzenianie pgkniec
1.9. Préba ci$nieniowa — zastosowanie cisnienia probnego w sieci gazowej, przy ktérym siec¢
gazowa spelnia wymagania wytrzymatosci mechaniczne;j.

1.10. Préba szczelnosci — proba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana sie¢ gazowa
spetnia wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.

1.11. Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu
wspotosiowo z gazociggiem, stluzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
odprowadzania przeciekéw gazu poza przeszkode terenowa.

1.12. Rura wydmuchowa - rura stuzaca do odprowadzenia z rury ochronnej na zewnatrz
mniejszych przeciekOw gazu, ktorej zakonczenie dla gazociaggdw o cisnieniu do 0,4 MPa
powinno by¢ umieszczone w skrzynce ulicznej, za$ dla gazociaggéw powyzej 0,4 MPa

w kolumnie wydmuchowe;j.



1.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa . W przypadku, gdy materialty lub roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa i wplynie to na pogorszenie jakosci elementu wykonanych robét, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE ROBOT
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stanowisk pracy i wykonywanie rob6t zgodnie ze

sztukg budowlang 1 przepisami BHP i p.poz.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Wykonawca robét jest zobowigzany  do przestrzegania przepisow  BHP ogdlnych
1 branzowych a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.
U. Nr 47 poz. 401, i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.IX.2001 r. w sprawie
BHP podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych

1 drogowych. Dz.U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263.

2.0. MATERIALY

Uzyte materialy powinny odpowiada¢ polskim normom lub réwnowaznym oraz miec
aprobaty techniczne 1 certyfikaty wydane przez upowaznione instytucje badawcze.
Minimalne wymagania dokumentéw réwnowaznych: zapewnienie zgodnos$ci wyrobu
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow wymaganych dla rur z PE do przesytu paliw gazowych. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem aprobat¢ inspektora nadzoru, w tym celu zobowigzany jest
przedstawi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
materiatow, odpowiednie aprobaty i certyfikaty. W przypadku zastosowania materialéw nie
odpowiadajacych wymaganiom zostang one zdemontowane i wywiezione poza teren budowy
na koszt Wykonawcy. Za przetrzymywanie materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca
robdt . Materiaty lub wyroby powinny by¢ sktadowane, zgodnie z instrukcjami wytworcow,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem 1 zanieczyszczeniem . Ewentualna zamiana
rur wymaga akceptacji inwestora, uzytkownika oraz projektanta. Wszystkie elementy

sktadowe wykonywane z tworzyw sztucznych powinny pod wzgledem jakosci spetniac



wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie

certyfikaty.

2.1.Ruryi ksztaltki gazowe.

Gazociag Sredniego cis$nienia.

Zaprojektowano przebudowe gazociagu sredniego cisnienia: G1 — G5 z rur PEIOORC SDR11
dn63 mm o diugosci tacznej L=112,15m Na przejsciu poprzecznym przez ul. Stowackiego
gazociagg utozy¢ metodg przewiertu w rurze ostonowej PE dn 125 o dtugosci 10,5m i PE dn
125 o dlugosci 10,4m a przez ul. Bogusza PE dn 125 o dtugosci 11,6m. Na czas przetaczenia
w wezle G13 nalezy wykona¢ obejscie - bypass w celu zachowania cigglosci dostawy gazu

(stopsystem+bypass). Obejscie zaprojektowano rurg PEdn63 SDR11.

UWAGA:

Przewierty nalezy wykonywaé z zachowaniem duzej ostroznosci przy skrzyzowaniach
z istniejacym uzbrojeniem. W miejscach budzacych watpliwosci co do glebokosci
posadowienia poszczegdlnego uzbrojenia nalezy wykona¢ odkrywke w celu ustalenia rz¢dne;j

rzeczywistej.

Montaz gazociagéw nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem montazowym zawartym w
opracowaniu. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanego gazociaggu z istniejagcymi
kablami, na kablach zamontowa¢ rury oslonowe dzielone z tworzywa sztucznego.
Potaczenia rur polietylenowych za pomoca zgrzewania doczotowego i elektrooporowego
przy zastosowaniu ksztattek elektrooporowych.  Zabrania si¢ stosowania ksztattek
segmentowych. Stosowac ksztattki wykonane metodg wtryskowg. Teren, w ktérym
projektowane sg gazociagi zalicza si¢ do pierwszej klasy lokalizacji. Wyznacza si¢ na okres
eksploatacji gazociagdéw strefe kontrolowang o szerokosci 1,0 m.

Wymagania dla rur polietylenowych stuzacych do dystrybucji paliwa gazowego okresla
norma PN-EN 1555-2 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych — Polietylen (PE)- Czeg$¢ 2: Rury

Wymagania dotyczace ksztattek PE stosowanych do budowy sieci gazowej okresla norma
PN-EN 1555-3 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw

gazowych — Polietylen (PE)- Czes¢ 3: Ksztattki



Wymagania dotyczace armatury PE stosowanej do budowy sieci gazowej okresla norma PN-
EN 1555-4 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych — Polietylen (PE)- Czg$¢ 4: Armatura.

Wymagania dla rur stalowych okresla norma PN-EN ISO 3183:2013-05E Przemyst naftowy i
gazowniczy -- Rury stalowe do rurociggowych systeméw transportowych.

Minimalne wymagania dokumentéw réwnowaznych: zapewnienie zgodno$ci wyrobu z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw wymaganych dla rur PE do przesylu paliw gazowych. Minimalne
wymagania dokumentéw réwnowaznych powinny odpowiada¢ wytycznym operatora sieci, tj.
»Wytyczne dotyczace projektowania i budowy sieci gazowej z PE w PSG sp. z o.0.
Oznakowanie rur powinno odpowiada¢ wymaganiom normy j.w lub réwnowaznym. Prébe
taczong szczelnos$ci i wytrzymatosci przeprowadzi¢ przez okres 24 godzin wg PN-EN

12327:2013-02E i zgodnie z ST-IGG-0301:2012 lub dokumentéw réwnowaznych.

Wiasciwosci rur i ksztaltek polietylenowych .

Do produkcji rur i ksztattek 1 ksztattek stosowany jest polietylen o gestosci
nominalnej powyzej 930 /mxCkg/m3 z dodatkiem antyutleniaczy,

stabilizatorow 1 pigmentow, dzieki ktdrym uzyskuje si¢ wymagane wlasnosci mechaniczne i
zgrzewalno$¢. Polietylen jest materialem, ktory nie pecznieje i nie rozpuszcza si¢. Rur PE
nie mozna taczy¢ przez klejenie.

Rury stosowane w gazownictwie posiadajg nastepujace wilasnosci mechaniczne :

- wspétczynnik wydtuzenia liniowego -0.17 —0.20 mm - temperatura mig¢kni¢cia

- 67 °C - minimalna wytrzymato$¢ na rozciagganie w temp. 23 °C - 15 Mpa

- minimalne wydtuzenie do rozerwania w temp. 23 °C — 350%

Wskaznik ptynigcia materiatu MFI okresla si¢ przez ogrzanie do temp. 190 °C
sproszkowanego polietylenu 1 nastepnie wycisnieciu go przez kalibrowany otwoér pod
obcigzeniem 5 kg w czasie 10 min. Winien on by¢ zawarty w jednej z dwoch grup:

- grupa 0.05: MFI 190/5 =0.4 + 0.07 g/10 min

- grupa 0.010: MFI 190/5 =0.07 + 1.3 g/10 min

Rury spetniajace te warunki moga by¢ taczone z ksztaltkami metodg doczolowa lub
elektrooporowg . W gazownictwie stosowane s3 rury szeregu wymiarowego SDR-111
SDR-17.

SDR jest to stosunek zewnetrznej Srednicy rury de do grubosci $cianki e . Wewngtrzne i

zewngtrzne powierzchnie rur majg by¢ czyste, gtadkie bez rys i innych  defektow, ktére



moglyby wplywa¢ na ich wtasciwosci uzytkowe. Konce rur obcina si¢ prostopadle do osi.
Rury PE przeznaczone dla gazownictwa powinny by¢ w  kolorze  zoltym lub
pomaranczowym. Oznakowanie rur musi by¢ wykonane w sposéb trwaly, w kolorach
kontrastujacych z ttem i naniesione w odstepach Im. Glebokos$¢ tloczenia napiséw nie
moze przekroczy¢ 0.1 mm dla rur o $rednicach do 110 mmi 0.2 dla rur o wigkszych
srednicach .

Oznakowanie rur powinno zawiera¢ nast¢pujace informacje :

- nazwe¢ producenta - stowo ,,Gaz”

- §rednice zewnetrzng x grubo$¢ Scianki (SDR)

- nazwe¢ 1 typ surowca - grup¢ wskaznikéw ptyniecia

- date produkcji

- numer normy jako$ci

Rury o $rednicy do 75 mm s3 dostarczane w zwojach o dtugosci 50-100 m.

Rury s$rednicach 90 mm i wigkszych produkowane sg w odcinkach o dtugosci 6, 10, 12 m
(zgodnie z zamOwieniem ). Rury powinny posiada¢ wazny atest. Badania kwalifikacyjne
w celu dopuszczenia do stosowania w gazownictwie rur polietylenowych i ksztaltek
do nich wykonuje Instytut Goérnictwa Naftowego 1 Gazownictwa w Krakowie.
Wiasno$ci materiatu do produkcji ksztattek nie moga by¢ gorsze od okreslonych dla rur

polietylenowych

3.0. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy gazociggu powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- samochodéw dostosowanych do transportu rur;

- samochodéw samowytadowczych do transportu ziemi;

- koparek;

- sprzetu do zageszczania gruntu;

- sprzetu do zgrzewania rur.

Sprzet uzywany do wykonywania rob6t powinien by¢ bezpieczny, sprawny, sprawdzony i
posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczajagce do uzytkowania tam, gdzie jest to

wymagane przepisami. Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru .



4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych robot i wilasciwosci  przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bgdzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

Transport rurociagdéw z tworzyw sztucznych

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajagce poza skrzyni¢ tadunkowg nie byly dluzsze niz 1 metr. Stosy powinny by¢

zabezpieczone przed rozsuwaniem sig¢.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Wykonawca zapewni S$rodki

transportowe w ilosci gwarantujgcej cigglo$¢ dostaw materialéw, w miarg postepu robot.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja, instrukcjami producentéw
urzagdzen materiatdw 1 sprzetu, sztuka budowlang, oraz obowigzujacymi przepisami i
normami. Za jakos¢, doktadno$¢ 1 organizacje wykonywanych rob6t odpowiada Wykonawca.
Ewentualne zmiany proponowane przez Wykonawce w trakcie realizacji inwestycji, muszg
by¢ uzgodnione z inwestorem, projektantem, a w uzasadnionych przypadkach moze by¢
konieczna ekspertyza, lub ocena specjalistow. W zadnym wypadku uzgodnione zmiany nie
moga powodowac obnizenia warto$ci uzytkowych instalacji, jak réwniez wptywac ujemnie na
trwato$¢ instalacji. Przed ostatecznym zamontowaniem poszczegdlnych elementéw nalezy
przeprowadzi¢ préby montazowe, dopiero po skorygowaniu ewentualnych niedoktadnosci
mozna element zamocowa¢ na state. Niezbedna jest koordynacja robdt drogowych,
sanitarnych 1 pozostalych branz.. Za wtasciwa koordynacje rob6t odpowiada kierownik

budowy.



5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane
z pomiarami, organizacja robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej,
odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyskal zezwolenie na rozpoczgcie robot
i komisyjnie przyja¢ teren pod budowe¢ wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw 1 kotkow krawedziowych. Kotki §wiadki wbija
si¢ po dwu stronach wykopu tak, aby istniala mozliwo$¢ odtwarzania jego osi podczas
prowadzenia rob6t. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ 1 konserwowac przez caty czas
trwania rob6t. Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia
wykonywanie wykopu. Obnizenia wéd gruntowych nalezy przeprowadzaé tak, aby nie
zostala naruszona struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sgsiednich
budowli. Wykonawca przed przystgpieniem do budowy powinien zatwierdzi¢ Kkarte

technologiczng zgrzewania.

5.2. Roboty ziemne

Szczegbdlng ostrozno$¢ zachowa przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach z kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi. Na czas wykonywania robét istniejace uzbrojenie
zabezpieczy¢ pod nadzorem dysponentéw tego uzbrojenia. Minimalna szerokos¢ wykopu w
dnie powinna wynosi¢ dn + 20cm. Podsypka 1 obsypka powinna spetnia¢ przede wszystkim
nast¢pujace wymagania:

- nie powinna by¢ zmrozona

- nie powinna zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego
materiatu.

Rodzaj podsypki 1 obsypki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby ani podsypka, obsypka ani tez grunt pod przewodem nie
zostaly naruszone ( rozmyty spulchniony, zmarznigty itp.). W przeciwnym razie nalezatoby

usung¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowa posypka.

5.3. Roboty montazowe

Ogolne warunki uktadania przewodow z PE

Przewody z PE nalezy montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C.



Opuszczanie i1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywa¢ dopiero po
przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny — nie moga mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem

poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamkni¢¢ w postaci zaslepek, korkéw itp.

Faczenie rur i1 ksztaltek metoda zgrzewania czolowego

Zgrzewanie czolowe polega na  ogrzaniu czolowych powierzchni faczonych
elementéw w styku z ptyta grzewcza az do ich uplastycznienia, a nastgpnie po odjeciu
plyty na wzajemnym potaczeniu ze sobg z odpowiednig sitg docisku . Decydujacy
wplyw na wytrzymato$¢ polaczen zgrzewanych ma odpowiednia temperatura  plyty
grzewczej, oraz stosowanie wlasciwych sil docisku w odpowiednim czasie. Zgrzewanie
czotowe mozna przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o Srednicach nie mniejszych od 63
mm . Jezeli bedzie zachodzi¢ konieczno$¢ zgrzewania czotowego w warunkach ponizej
temp. 0 °C, jak réwniez w czasie deszczu lub gestej mgly nalezy wéwczas stosowac
namioty ostonowe. Dla uzyskania poprawnie wykonanego zlacza, nalezy zwrdci¢ uwage
na

- Prostopadte obcigcie koncéwek rur i ich oczyszczenie ze strzgpdéw obrzynek.

- Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ czystosci taczonych powierzchni (czét) rur ,
niedopuszczalne jest np. dotknigcie palcami

- Wspdlosiowos¢. Owalizacje nalezy usung¢ stosujgc naktadki mocujace w zgrzewarce

- Utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za
pomoca drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem

- Prowadzenie studzenia zgrzewu tylko w sposéb naturalny, bez przyspieszania
wentylatorem czy woda

Ocena jakosci zgrzewu.

Prawidtowos$¢ wykonania zgrzewu ocenia si¢ wg. takich kryteriéw jak:

- szerokos¢ wyptywki

- r6znica szerokosci wateczkéw wyptywki

- zaglebienia rowka miedzy wateczkami

- przesuni¢cie $cianek taczonych rur

Parametry ocenia si¢ za pomoca suwmiarki lub innego przyrzadu pomiarowego,
pozwalajacego na pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm. Dla dodatkowej oceny mozna
wypltywke zewnetrzna $cig¢é réwno z powierzchnig zgrzewanych rur ( pozadane jest to

tez przy ,reliningu”). Wyplywki wewng¢trzne nalezy wycina¢ tylko wtedy gdy bedzie



zachodzita konieczno$¢ przepuszczenia tloka czyszczacego, ewentualnie w szczegdlnych

warunkach zwigzanych z koniecznos$cig poprawy przepustowosci gazu.

Zmiany kierunku trasy .

Zmiany kierunku trasy moga by¢ wykonywane przez instalowanie takich ksztattek jak
kolana, tuki, tréjniki itp. lub przy wykorzystaniu elastycznosci rur z PE stosujac

promienie giecia, ktérych minimalne warto$ci podano w ponizszej tabeli :

Temperatura otoczenia [°C] +20 +10 0
Minimalny promien gigcia 20 x dn 35xdn 50 x dn
[mm]

Przy czym: dn — $rednica nominalna (zewnetrzna) gazociggu PE

Wymagania dla potagczen spawanych (spawanie tukowe) umozliwiajace uzyskanie polaczen
gwarantujacych wymagany okres§lony przez Projektanta poziom jakos$ci zgodny z normg PN-
EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadéw rurowych. Wymagania

funkcjonalne. Warunki odbioru potaczen spawanych.

Uwagi:
Polaczenia PE/stal

Laczenie rur polietylenowych z ksztattkami i rurami stalowymi wykonuje si¢ za pomocg
ksztaltek PE/stal zaciskowych lub obtryskowych. Nie dopuszcza si¢ stosowania tulei
kolnierzowych PE z luznym kotnierzem. Element stalowy ksztaltki moze by¢ bosy (zalecany)
lub zakonczony kotnierzem. W przypadku ksztattki PE/stal z koncem z rury stalowej ,
przewidzianym do spawania, dtugo$¢ odcinka stalowego powinna wynosi¢ minimum 300
mm. Powierzchnie stalowe potaczen powinny by¢ zabezpieczone przed korozja. Potaczenia
PE/stal musza by¢ trwale oznakowane. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z deklaracja
zgodnosci lub aprobatg techniczng i zawiera¢ co najmniej:

- nazwe i symbol producenta

- klase polietylenu

- klasg ci$nien lub szereg wymiarowy

Do izolacji podziemnej armatury zamontowanej na sieci gazowej nalezy stosowa¢ materialy
izolacyjne z grupy P4, P5 lub materiaty izolacyjne z grupy P2A, P2B z wykorzystaniem masy
butylokauczukowej jako wypelniacza do uzyskania odpowiedniego ksztattu obiektu wg
instrukcji.

1. Catos¢ rob6t nalezy wykonac¢ zgodnie z:

10



- Wytyczne dotyczace projektowania i budowy gazociagéw, przytaczy z PE w PSG Sp. z 0.0,
Oddziat w Poznaniu”.

- Instrukcja ,,Ochrona przeciwkorozyjna. Zasady doboru i stosowania izolacyjnych
materiatow powlokowych na gazowych sieciach dystrybucyjnych”

- Zalacznik do instrukcji ,,Ochrona przeciwkorozyjna” ,, Wykaz izolacyjnych materiatléw
powtokowych dopuszczonych do stosowania na sieciach gazowych uzytkowanych przez
Oddzial w Poznaniu”

- ,,Wymagania w zakresie nadzoru, dokumentowania i wykonawstwa prac spawalniczych na
stalowych sieciach gazowych”

2. Odbidr robot budowlanych na terenie dziatania Polskiej Spotki Gazownictwa Oddzial w
Poznaniu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z  Instrukcja postgpowania przy odbiorze
gazociagow.

3. Zachowa¢ normatywne odleglosci projektowanego gazociggu, przylacza gazu od
istniejacych 1 projektowanych urzadzen i obiektow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

4. Prace ziemne w obrebie zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonaé recznie
ze szczegOlng ostroznoscia.

5. O rozpoczgciu robot powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Gazu w Kaliszu.

6. Przed rozpoczeciem budowy Inwestor zobowigzany jest zleci¢ wlasciwej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego lub geodecie miejskiemu (gminnemu) inwentaryzacje, podajac
orientacyjny termin zakonczenia pracy. Po wybudowaniu urzadzen podziemnych (przed
zasypaniem) zglosi¢ gotowo$¢ do dokonania pomiar6w. Warunkiem odbioru bedzie
dostarczenie 4 egzemplarzy mapy z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg dla Zaktadu

w Kaliszu.

Préby szczelno$ci

Budowg i odbidr sieci gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 640)
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ sieci gazowe,

- ,,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, Budowa, Uzytkowanie” — pazdziernik 2006,

- zasadami projektowania i budowy sieci gazowych, obowigzujacymi na terenie dziatania

PSG Sp. zo. 0.,
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- ST-IGG-1001:2015 + ST-IGG-1004:2015 w zakresie oznakowania trasy gazociggow,
oznakowania ostrzegajacego i lokalizacyjnego oraz stupkdéw oznaczeniowych i oznaczeniowo

- pomiarowych oraz tablic informacyjnych.

Oczyszczanie gazociagu.

Po uloZeniu gazociggu w wykopie, ale przed montazem armatury na rurociggach nalezy
dokona¢ jego czyszczenia za pomoca migkkich tlokéw gabczastych ciSnieniem
umozliwiajagcym przepchnigcie ttoka i wszelkich zanieczyszczen min ci$nieniem sprezonego
powietrza 0,1 MPa. Czyszczenie wykona¢ wg zatwierdzonej karty technologicznej. Odcinki
sieci nie czyszczone ttokiem gabczastym nalezy przedmucha¢ strumieniem powietrza o

ci$nieniu nie mniejszym niz 0,1 MPa.

Préba gazociagu.

Gazociag z tworzywa sztucznego (PE) podda¢ po dostatecznym utwardzeniu ziaczy probie
wytrzymatosci 1 szczelnosci. Cisnienie proby powinno wynosi¢ nie mniej niz iloczyn 1,5
maksymalnego ci$nienia roboczego.

- ci$nienie préby 0,75 MPa,

- czas proby dla sieci wynosi 24 godziny, prébe wykona¢ powietrzem,

- rejestracja cisnienia zgodnie z PN-EN 12327:2013-02.

5.4. Polaczenia z siecig istniejaca i odciecia starej sieci.
Wezet G1, G5, G6 — prace wigczeniowe:
1. Zacisng istniejgcy rurocigg gazowy
Rozcig¢ istniejacy rurociag gazowy
Oczysci¢ obszar zgrzewania. Dopasowac i umocowac¢ ksztattke na rurze;

Wykona¢ zgrzewanie zgodnie z karta technologiczng;

ok »n

Wykona¢ prébe szczelnosci nowobudowanej sieci 1 przytaczy. Probe szczelnosci i
wytrzymato$ci gazociagu przeprowadzi¢ spr¢zonym powietrzem. Czas préby — 24
h mierzony od chwili ustabilizowania si¢ ci$nienia w gazociggu; ci$nienie 0,75
MPa. Rejestracja cisnienia zgodnie z normg PN-EN:12327:2013. Préba musi
zosta¢ odebrana przez przedstawiciela dostawcy gazu. Po przeprowadzeniu préby

szczelnosci odpowietrzy¢ gazociag;
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6.

Nagazowac¢ 1 odpowietrzy¢ nowobudowang sie¢ sredniego ci$nienia PE DN-63.
Upuszczanie mieszanki przez kolumne wydmuchowa podiaczona do kurka

gtéwnego DN-15 na podejsciu do istniejacego przytacza gazowego.

Wezet G13 — prace wiaczeniowe:

Tymczasowe obejscie typu by-pass zamontowane zostanie poprzez wykorzystanie

techniki hermetycznego wstrzymania przeptywu gazu poprzez zastosowanie systemu

S TOP-SYSTEM”

do PE firmy np. Ravetti:

1.

zamontowanie dwoch fittingéw gtéwnych wstrzymujacych, Rozcig¢ istniejacy
rurociag gazowy;

zamontowanie dwoéch fittingéw wentylujacych, Wykona¢ zgrzewanie zgodnie z
kartg technologiczng;

zamontowanie zasuw 1 tymczasowego obejscia by-pass pomiedzy fittingami
wstrzymujacymi

odciecie przeptywu gazu w istniejagcym odcinku gazociggu PE100 DN-180 przy
pomocy

gléwnych fittingéw wentylujacych;

odgazowanie 1 przeazotowanie istniejacego gazociggu PE100 DN-180 przez
fittingi

wentylujace;

6. utozenie gazociggu PEHD 100-RC DN-63 SDR 11 w wykopie;
7.
8
9

rozcigcie istniejacego gazociggu PE100 DN-180;

. zamontowanie redukcji PE 100 DN-180/90;
. zamontowanie redukcji PE 100 DN-90/63;

10. zamontowanie kolana PE 100 DN-63 90°,
11. demontaz systemu ,,STOP-SYSTEM” firmy np. Ravetti.

5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Pod gazociag nalezy wykona¢ podsypke z piasku grub. min 10 cm oraz wykona¢ obsypke z

piasku z bokéw 1 wierzchu rury do wysokosci 10 cm powyzej wierzchu rury, nastepnie wykop

zasypywac gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu itp. do wysokosci 40 cm nad

gazocigg. Na wysokosci 40 cm nad gazociggiem nalezy ulozy¢ tasme¢ ostrzegawczg

perforowang koloru zéttego z nadrukiem Pogotowia Gazowego a tuz nad gazociggiem
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umiesci¢ przewdd lokalizacyjny DY 2,5 mm2. Zasypke wykopu zagesci¢ na calej gtgbokosci
do wskaznika zageszczenia wynoszacego 0,97 a pod drogami i wjazdami do wskaznika
zageszezenia wynoszagcego 1. Szczegllng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie gruntu w
miejscach wychodzenia rur polietylenowych z rur ostonowych i ochronnych. Wykopy

powinny by¢ zabezpieczone barierkami i oznakowane tablicami ostrzegawczymi..

6.0. Obmiar robét. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzonych robét i1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki

obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robédt, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem . Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z
zakresem robét ujetych w przedmiarze i (ST) oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,
ktérych wykaz przedstawiono na koncu rozdziatu . Jednostki obmiaréw rob6t

- m2 ( metr kwadratowy ) wykonanych i odebranych robét budowlanych ,

- m ( metr ) wykonanej i odebranej sieci gazowe;j

- r-g ( roboczogodzina ) wykonanych 1 odebranych rob6t recznych i mechanicznych

7.0. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja etapom odbioru :
- odbiorowi robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi robot czesciowych, - odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu .
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Odbiér roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot .

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt . Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru

robét dokonuje Inspektor Nadzoru .

Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci . Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru . Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa 1 ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego . Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy ,

2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie

uzupetniajgce lub zamienne )
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3. protokoty odbioréw robét zanikajacych i czesciowych

4. dziennik budowy i rejestry obmiaréw ( oryginaty )

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

6. rysunki ( dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokéty odbioru i

przekazania tych robét

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznacza komisja.

Odbidr pogwarancyijny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym . Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad w punkcie ,,0dbidr ostateczny roboét ,, .

UWAGA:

Stuzby Zamawiajacego moga dokona¢ szczegdétowych ustalen odnos$nie zapewnienia jako$ci
wykonawstwa oraz ustalenia harmonogramu robdét, przy czym ustalenia te muszg miescic si¢
w granicach okreslonych przepisami prawa budowlanego

1 obowigzujacych normatywoéw i wytycznych dotyczacych wykonawstwa robdt, nadzoru
budowlanego 1 odbioréw technicznych. Wszelkie dyspozycje Zamawiajacego powodujace
zmiany ustalen zawartych w dokumentacji projektowej powinny by¢ odnotowywane

w dzienniku budowy.

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- zakup, transport i sktadowanie materialéw niezb¢dnych do wykonania rob6t

- przygotowanie podtoza - montaz gazociagu i rur ochronnych

- odwodnienie wykopu podczas prowadzenia robot

- zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem do wskaznika zageszczenia zgodnego z
dokumentacjg projektowa

- wykonanie préb szczelnosci, prob ci$nienia, badan zaggszczenia podsypki i zageszczenia
wykopu

- wykonanie obejScia tymczasowego na czas przetaczenia. - wykonanie podsypki, obsypki i

jej zaggszcezenia

16



9.0. PRZEPISY OGOLNE

9.1. Normy i wytyczne projektowania i wykonania sieci gazowych.

- Wytyczne dotyczace projektowania i budowy sieci gazowej z PE w PSG sp. z 0.0.”

- Ochrona przeciwkorozyjna. Zasady doboru i stosowania izolacyjnych materialéw
powtokowych na gazowych sieciach dystrybucyjnych”

- Wykaz izolacyjnych materialéw powlokowych dopuszczonych do stosowania na sieciach
gazowych uzytkowanych przez Spotke”

- Wymagania w zakresie nadzoru, dokumentowania i wykonawstwa prac spawalniczych na
stalowych sieciach gazowych”

- Instrukcja postgpowania przy odbiorze gazociagow.

PN-EN 1555-2 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych — Polietylen (PE)- Czg$¢ 2: Rury

PN-EN 1555-3 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych — Polietylen (PE)- Czgs¢ 3: Ksztattki

PN-EN 1555-4 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych — Polietylen (PE)- Czg¢$¢ 4: Armatura.

PN-EN ISO 3183:2013-05E Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do

rurociggowych systeméw transportowych

9.2 Inne dokumenty.

1. Wytyczne dotyczace projektowania i budowy sieci gazowej z PE w PSG Sp. z o.0.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.IX.2001 r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. Nr 97 z 11 wrze$nia 2001 r.)

Opracowal: mgr inz. Marek Gos$ciniak
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