KOSZTORYS OFERTOWY (SLEPY)

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczen szatni oraz pomieszczen sanitarnych w sali gimnastycznej ZSP nr 2 w Pleszewie
ADRES INWESTYCJI  :  ul.Ogrodowa 2, 63-300 Pleszew

INWESTOR : MIASTO | GMINA PLESZEW

ADRES INWESTORA :  63-300 Pleszew, Rynek 1

BRANZA . Budowlana

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt
NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot kalkulacji:Remont pomieszczen szatni oraz pomieszczen sanitarnych w sali gimnastycznej ZSP nr 2 w Pleszewie
ul.Ogrodowa 2, 63-300 Pleszew
1.2. Inwestor: Miasti i Gmina Pleszew
ul.Rynek 1, 63-300 Pleszew
1.3. Zakres robét podstawowych zgodnie z przedmiarem robét.
2. Dane dotyczace robét rozbiérkowych i ziemnych
2.1. Roboty rozbiorkowe wywdz i utylizacja materialéw z rozbiérki.
2.2. Urzadzenia podziemne na placu budowy: - nie dotyczy
3 Dane dotyczace naktadéw robét budowlanych i instalacyjnych. - wykonanie zgodnie z technologig wynikajacg z dokumentacji technicznej,
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (SST) oraz technologig wynikajaca z zastosowanej bazy normatywnej naktadéw rzeczo-
wych.
4. Dane dotyczace zwigkszenia kosztéw: nie wystepuja.
5. Podstawy do ustalenia naktadéw rzeczowych:
5.1 Analiza indywidualna,
5.2 Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych (KNR) oraz metodg interpolaciji i ekstrapolacii, przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych w katalogach.
6. Dane dotyczace maszyn i urzgdzen do rob6t montazowych: rodzaj i parametry wg kalkulacji indywidualnej oraz KNR,
7. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy:
7.1. Doprowadzenie mediéw: zapewniony dostep w obrebie placu budowy
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/UBIKACJA DAMSKA (11) 0.00
1.1|Roboty rzbiérkowe 0.00
1.2|Oktadziny $cian i posadzek 0.00
1.3|Stolarka 0.00
1.4|Malowanie 0.00
1.5|Instalacja wod-kan 0.00
1.6|Instalacja c.o. 0.00
1.7|Instalacje elektryczne 0.00
2|SZATNIAI 0.00
2.1|Stolarka 0.00
2.2|Malowanie 0.00
2.3|Posadzka 0.00
2.4|Instalacja wod-kan 0.00
2.5|Instalacja c.o. 0.00
2.6|Instalacje elektryczne 0.00
3/POMIESZCZENIA HIGIENICZNO -SANITARNE 0.00
Z SZATNIA "M"
3.1|Roboty rzbiérkowe 0.00
3.2|Oktadziny scian i posadzek 0.00
3.3|Stolarka 0.00
3.4 Malowanie 0.00
3.5|Instalacja wod-kan 0.00
3.6/Instalacja c.o. 0.00
3.7|Wentylacja 0.00
3.8|Instalacje elektryczne 0.00
4 POMIESZCZENIA HIGIENICZNO -SANITARNE 0.00
Z SZATNIA"Z"
4.1|Roboty rzbiérkowe 0.00
4.2|Oktadziny $cian i posadzek 0.00
4.3 |Stolarka 0.00
4.4 Malowanie 0.00
4.5|Instalacja wod-kan 0.00
4.6|Instalacja c.o. 0.00
4.7 Wentylacja 0.00
4.8 |Instalacje elektryczne 0.00
5/POMIESZCZENIE TRENERSKIE 0.00
5.1|Roboty rozbidrkowe 0.00
5.2/ Roboty murarsko-tynkarskie 0.00
5.3|Oktadziny $cian i posadzek 0.00
5.4|Stolarka 0.00
5.5|Malowanie 0.00
5.6|Instalacja c.o. 0.00
5.7|Instalacje elektryczne 0.00
6 KORYTARZ 0.00
6.1/ Posadzki 0.00
6.2/ Roboty murarsko-tynkarskie 0.00
6.3|Stolarka 0.00
6.4 Malowanie 0.00
6.5|Instalacje elektryczne 0.00
6.6 |Instalacja wodna 0.00
6.7|Instalacja c.o. 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 UBIKACJA DAMSKA (11)
1.1 Roboty rzbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j m?2
d.1.1]0348-02
1.30*3.13-0.80*2.05 m?2 2.429
RAZEM 2.429
3/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowej dla |m?2
d.1.1/0329-01 otworéw drzwiowych
1.00*2.05-0.80*2.05 m?2 0.410
RAZEM 0.410
4|KNR 4-01 QOdbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, |m?2
d.1.1)/0701-02 pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(1.67*2+1.17+0.13+1.30-1.00)*2.10 m?2 10.374
RAZEM 10.374
5/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1/0804-07
1.1770.80+1.30*0.85 m?2 2.041
RAZEM 2.041
6|KNR AT-39 Mechaniczne skucie nieréwnosci betonu - warstwa o gr. 1 cm m?2
d.1.1]0101-02
poz.5 m2 2.041
RAZEM 2.041
7/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- |m3
d.1.1/0108-17 0108- |lanych na odlegtos¢ 3 km
20
p0z.2*0.10+p0z.3*0.10+p0z.4*0.02+p0z.5*0.03+p0z.6*0.02 m3 0.593
RAZEM 0.593
Utylizacja gruzu m3
d.1.1|cena rynkowa
poz.7 m3 0.593
RAZEM 0.593
1.2/45430000-0 | Okladziny scian i posadzek
9|ZKNR C-1 Gruntowanie podtoza srodkiem gtebokopenetrujgcym m?2
d.1.2/0309-01
poz.4 m2 10.374
RAZEM 10.374
10|ZKNR C-1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne systemowe wykonanie przy uzyciu folii izo- |m?2
d.1.2|/0309-05 lacyjnej w ptynie na powierzchni pionowej
poz.9 m?2 10.374
RAZEM 10.374
11/KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi $ciennymii o wymiarach 30x60 cm na klej me- |m2
d.1.2|/0829-09 z.sz. |todg kombinowang, na zaprawie klejowej elastycznej kl C2TE, elastyczna zaprawa do
5.3.c fugowania.
poz.9 m?2 10.374
RAZEM 10.374
12/KNR K-46 Gruntowanie podtoza betonowego pod warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce m?2
d.1.2/0603-04
poz.5 m2 2.041
RAZEM 2.041
13/KNR AT-39 Wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej o grubosci 10 mm m?2
d.1.2/0103-05, 06
poz.12 m2 2.041
RAZEM 2.041
14|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne systemowe wykonanie przy uzyciu folii izo- |m?2
d.1.2|/0309-04 lacyjnej w ptynie Atlas Woder E lub rbwnowaznej na powierzchni poziomej
poz.12 m2 2.041
RAZEM 2.041
15|ZKNR C-1 Wklejenie tasmy uszczelniajgcej m
d.1.2/0309-06
1.67*2+0.13+1.30*2-1.00 m 5.070
RAZEM 5.070
16/KNR 0-1211 Posadzki z ptytek gresowych 30x30x0,8 cm uktadane na klej metodg zwykig powierz- |m2
d.1.2/1118-08 z.sz. |chnia do 5.0 m2, na klej elastyczny klasy C2TE Powierzchnie o stosunku obwodu do
5.3.azsz. powierzchni do 3.
5.3.e z.sz.
5.3.f
poz.12 m2 2.041
RAZEM 2.041
17|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnmej o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw szt.
d.1.2/0137-01 murowanych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3/45421000-4 | Stolarka
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/KSNR 2 1003- |Drzwi ptaskie 90x200 cm z podcieciem wentylacyjnym, obtozone ptyta HDF, okleinowa- |szt.
d.1.3/04 + KSNR 2 |ne CPL HQO0,2, wyp.ptytg wibrowg otworowg wraz z systemowg oscieznicg regulowa-
1002-01 ng 95-115 mm, okuciami, klamki z szyldami, z blokadg WC wraz z zabezpieczeniem
spodoéw skrzydet i o$cieznic lakierem wodoodpornym - stolarka o wzmocnionej odpor-
nosci na wilgo¢, Scieranie, i r6zne czynniki zewnetrzne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4/45442100-8 | Malowanie
19|KNR K-46 Przygotowanie podtoza m?2
d.1.4/0101-01
poz.20+poz.21 m2 8.753
RAZEM 8.753
20|KNR K-46 Gtadzie jednowarstwowe, grubosci 3 mm przystosowane do naktadania w pomieszcze- |m?2
d.1.4/0405-06 niach o podwyzszonej wilgotnosci,wyk gtadzig Pozgtadz 602 lub réwnowazna, wykony-
wane recznie na stropach na podtozu z tynku.
poz.12 m2 2.041
RAZEM 2.041
21|/KNR K-46 Gtadzie jednowarstwowe, grubosci 3 mm przystosowane do naktadania w pomieszcze- |m?2
d.1.4/0405-02 niach o podwyzszonej wilgotnosci,wyk gtadzig Pozgtadz 602 lub rownowazna, wykony-
wane recznie na scianach na podtozu z tynku.
(1.67*2+1.17+0.13+1.30)*1.13 m?2 6.712
RAZEM 6.712
22|KNR K-46 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng leteksowg powierzchni wewnetrznych - podtozy |m2
d.1.4/0301-02 gipsowych z gruntowaniem
poz.19 m2 8.753
RAZEM 8.753
1.5/45330000-9 |Instalacja wod-kan
23|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1.5/0114-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
24| KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1.5/0132-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.5/0235-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26 KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.1.5/0235-08
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o fi.20/2,0 mm m
d.1.5/0128-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
28/KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o fi.25/2,5 mm m
d.1.5/0128-02
3.0%2 m 6.000
RAZEM 6.000
29|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do baterii, ptu-  |szt.
d.1.5/0116-06 czek i zaworow czerpalnych o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej do 20 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30(KNR-W 2-15 | Zawor kulowy o $r. nominalnej 15 mm do ptuczek szt.
d.1.5/0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy katowy z filtrem do podtgczenia baterii fi 15x15mm szt.
d.1.5/0135-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe 70 o $r. nominalnej 15 mm z glowicg ce- |szt.
d.1.5/0137-02 ramiczng z ogranicznikiem wyptywu gorgcej wody
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.5/0128-02
poz.28+p0z.27 m 26.000
RAZEM 26.000
34|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach |m
d.1.5/0127-03 niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.000
poz.33 m 26.000
RAZEM 26.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
35|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami z pianki PE gr. 20 mm w ostonie z folii PE m
d.1.5/0101-10
poz.27 m 20.000
RAZEM 20.000
36|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami z pianki poliuret. gr.30 mm w ostonie z folii m
d.1.5/0101-19 PCV
poz.28 m 6.000
RAZEM 6.000
37|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.1.5/0230-07
2 m 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach budyn- |m
d.1.5/0230-04 ku
2 m 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm szt.
d.1.5/0233-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o §r. 100 mm szt.
d.1.5/0233-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 4-02 Wstawienie trojnika z PCW o $r. 110x100 mm z uszczelnieniem pierécieniami gumo-  |szt.
d.1.5/0211-06 wymi
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 4-02 Wstawienie trojnika z PCW o $r. 110x50 mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowy- |szt.
d.1.5/0211-06 mi
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych |m
d.1.5/0208-01 0 potaczeniach wciskowych
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
44/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.1.5/0208-03 nych o potaczeniach wciskowych
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wcis- |pode;.
d.1.5/0211-01 kowych
1 pode;j. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wcis- |podej.
d.1.5/0211-03 kowych
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
47/KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z misg prostokatng z otworem i przelewem z syfo- |kpl.
d.1.5/0230-02 nem dekoracyjnym prostokgtnym chromowanym, z zaworem spustowym.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR-W 2-15 |Ustep z wylotem pionowym z ptuczkg ustepowsg typu "kompakt" i sedesem wolnoopa- |kpl.
d.1.5/0233-03 dajacym z Duroplastu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.1.5/0208-03 bosci do 30 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokos- |szt.
d.1.5/0206-02 ci ponad 10 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNNR-W 3 Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zapra- |m3
d.1.5/0309-03 wie wapiennej i cementowo-wapienne;j
8.00"0.12*0.06 m3 0.058
RAZEM 0.058
1.6/45330000-9 |Instalacja c.o.
52|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego szt.
d.1.6/0520-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o $r.nom. 15-20 mm msc.
d.1.6/0501-01
Przedmiar dodatkowy
1.0 m 1.000




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
54/KNR-W 2-15 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikéw kpl.
d.1.6/0429-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy jednoptytowy typ C11 o wysokosci 500 mm i dtugosci 500 mm szt.
d.1.6/0418-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.6/0412-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe powrotne mosiezne niklowane o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.6/0412-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNR-W 2-15 |Proby szczelno$ci instalacji c.o. - préba zasadnicza (pulsacyjna) préba
d.1.6/0406-03
1 proba 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1.6]0436-01
1 urz. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami z pianki PE gr. 20 mm w ostonie z folii PE m
d.1.6/0101-10
2 m 2.000
RAZEM 2.000
61|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28 mm otulinami z pianki poliuret. gr.30 mm w ostonie z folii m
d.1.6/0101-19 PCV
3.572 m 7.000
RAZEM 7.000
1.7/45310000-3 |Instalacje elektryczne
62|KSNR 5 0401- | Wypusty wykonywane przewodem YDYzo 3x1,5mm2 wcigganym do do rurek elektroin- |wyp.
d.1.7/04 stalacyjnych karbowanych RG p.t. na wytgcznik 2-bieg p/t 250V/10A dla opraw oswiet-
leniowych - wymiana lub uzupetnienie
1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
63|KSNR 5 0401- | Wypusty wykonywane przewodem YDYzo 3x2,5mm2 wcigganym do do rurek elektroin- |wyp.
d.1.7/06 stalacyjnych karbowanych RG p.t. na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z oraz podta-
czenie urzadzen wentylacyjnych podioze z cegty - wymiana lub uzupetnienie
1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
64|KSNR 5 0503- |Oprawa sufitowa natynkowa punktowa SANI, wodoodporna, 1P44, zaréwka LED GU10 |kpl.
d.1.7|01 5W strumien $wietiny 410 Im lub rownowazna (ostateczny typ opraw do uzgodnienia z
inwestorem) - wymiana lub uzupetnienie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 SZATNIA |
2.1/45421000-4 |Stolarka
65/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1/0354-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowej dla |m2
d.2.1/0329-01 otworéw drzwiowych
1.00*2.05-0.80*2.05 m?2 0.410
RAZEM 0.410
67|KSNR 2 1003- | Drzwi ptaskie 90x200 cm z podcieciem wentylacyjnym, obtozone ptytg HDF, okleinowa- |szt.
d.2.1/04 + KSNR 2 |ne CPL HQO,2, wyp.ptytg wiérowg otworowg wraz z systemowg oscieznica regulowa-
1002-01 ng 95-115 mm, okuciami, klamki z szyldami wraz z zabezpieczeniem spodoéw skrzydet
i oscieznic lakierem wodoodpornym - stolarka o wzmocnionej odpornosci na wilgo¢,
$cieranie, i rézne czynniki zewnetrzne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Malowanie
68| KNR K-46 Oczyszczenie, zmycie lub zeskrobanie starej farby m2
d.2.2/0101-01
poz.72+p0z.73 m2 46.393
RAZEM 46.393
69|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej |szt.
d.2.2/0709-05 o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, betonu na
$cianach
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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70|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnmej o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw szt.
d.2.2|/0137-01 murowanych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR AT-12 Obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych zwyktych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z m?2
d.2.2|/0102-01 z.o. |pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System Tynk 62A50 Obudowy o
4.1. pow.mniejszej niz 5 m2.
(0.20+0.20)*3.10 m?2 1.240
RAZEM 1.240
72|KNR K-46 Gtadz jednowarstwowe Gipsar Plus grub 3 mm wyk na stropach na podtozu z tynku ce- |m2
d.2.2|/0405-06 mentowo-wapiennego z wykonaniem warstwy sczepnej gruntem Atlas grunto-plast
2.73"2.21+1.31*1.65+1.08*0.10 m2 8.303
RAZEM 8.303
73|KNR K-46 Gtadzie jednowarstwowe Gipsar Plus lub réwnowazne grub 3 mm wyk na $cianach na |m?2
d.2.2|0405-02 podtozu z tynku cementowo-wapiennego z wykonaniem warstwy sczepnej gruntem At-
las grunto-plast lub rownowaznym
(2.73+3.96)*2*3.00-1.00*2.05 m2 38.090
RAZEM 38.090
74|KNR K-46 Pogrubienie gtadzi Gipsar Plus lub rownowaznej o 1 mm m?2
d.2.2/0405-09
poz.73*0.3 m?2 11.427
RAZEM 11.427
75|KNR K-46 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng leteksowg powierzchni wewnetrznych - podtozy |m2
d.2.2|/0301-02 gipsowych z gruntowaniem
(2.73+3.96)*2*1.50 m?2 20.070
poz.72 m2 8.303
RAZEM 28.373
76|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg podtozy gipsowych bez szpachlo-|m?2
d.2.2/1503-06 wania
(2.73+3.96)*2*1.50-1.00*1.50 m?2 18.570
RAZEM 18.570
2.3 Posadzka
77|KNR K-46 Skucie cokolikéw lub nieréwnosci w strefio do 10 cm ponad posadzkg przy gtebokosci |m?2
d.2.3/1007-05 skucia do 1,0 cm
[(2.73+3.96)*2-1.00]*0.10 m?2 1.238
RAZEM 1.238
78|KNR K-46 Reprofilacja miejsc po skutych cokolikach z wykonaniem warstwy sczepnej - wypetnie- |m2
d.2.3/1010-02 nie ubytkéw o gr. do 5 mm
poz.77 m2 1.238
RAZEM 1.238
79|KNR K-46 Wyréwnanie miejsc po skutych cokolikach szpachlg drobnoziarnistg o grubo$cido 3 |m?2
d.2.3/1011-01,05 mm
poz.78 m2 1.238
RAZEM 1.238
80/KNR W-01 Samopoziomujgcy podkiad na podtozu lastryko uktadany recznie - warstwa sczepna m2
d.2.3/0215-01
2.73"2.21+1.31*1.65+1.08*0.10 m2 8.303
RAZEM 8.303
81|KNR W-01 Samopoziomujacy, szybkowigzacy podktad weber.floor 4010 lub rownowazny o gru- m2
d.2.3/0215-02 bosci 3 mm na posadzce z lastryko uktadany recznie
poz.80 m2 8.303
RAZEM 8.303
82|KNR-W 2-02 |Posadzki z homogenicznej wyktadziny winylowej rulonowej gr 2,0 mm, kl.uzytk. 34/43 |m2
d.2.3/1123-02 na klej dyspersyjny z brzegami wykonczonymi poprzez wywinigcie wyktadziny na $cia-
ne na wys 10 cm z uzyciem listwy wyobleniowej 15x15mm z gruntowaniem podtoza
dyspersyjnym srodkiem gruntujacym
p0z.80+p0z.78 m2 9.541
RAZEM 9.541
83|KNR-W 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.2.3/1123-04
poz.82 m2 9.541
RAZEM 9.541
2.4/45330000-9 |Instalacja wod-kan
84 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2.4/0114-01
18 m 18.000
RAZEM 18.000
85|KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o fi.20/2,0 mm m
d.2.4/0128-01
18 m 18.000
RAZEM 18.000
86|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.4/0128-02
poz.85 m 18.000
RAZEM 18.000
87|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach |m
d.2.4/0127-03 niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
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Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1.000
poz.86 m 18.000
RAZEM 18.000
88|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami z pianki PE gr. 20 mm w ostonie z folii PE m
d.2.4/0101-10
poz.85 m 18.000
RAZEM 18.000
89|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach budyn- |m
d.2.4/0230-04 ku
8 m 8.000
RAZEM 8.000
90|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.2.4/0233-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
91|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.2.4/0208-03 nych o potaczeniach wciskowych
. m 8.000
RAZEM 8.000
92|KNR-W 2-15 |Czyszczak z PVC kanalizacyjnych o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2.4/0222-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.4/0213-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wcis- |pode;.
d.2.4/0211-03 kowych
2 pode;j. 2.000
RAZEM 2.000
95/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.2.4/0208-03 bosci do 30 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokos- |szt.
d.2.4/0206-02 ci ponad 10 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
97|KNNR-W 3 Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zapra- |m3
d.2.4/0309-03 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
8.00*0.12*0.06 m3 0.058
RAZEM 0.058
2.5/45330000-9 |Instalacja c.o.
98|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego szt.
d.2.5|0520-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o $r.nom. 15-20 mm msc.
d.2.5/0501-01
Przedmiar dodatkowy
1.0 m 1.000
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
100|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikéw kpl.
d.2.5/0429-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy dwuptytowy typ C22 o wysokosci 500 mm i dtugosci 900 mm szt.
d.2.5/0418-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.5/0412-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe powrotne mosiezne niklowane o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.5/0412-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. - préba zasadnicza (pulsacyjna) préba
d.2.5/0406-03
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
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105|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.5/0436-01
1 urz. 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami z pianki PE gr. 20 mm w ostonie z folii PE m
d.2.5/0101-10
2 m 2.000
RAZEM 2.000
2.6/45310000-3 |Instalacje elektryczne
107|KSNR 5 0401- |Wypusty wykonywane przewodem YDYZo 3x1,5mm2 wcigganym do do rurek elektroin- |wyp.
d.2.6/04 stalacyjnych karbowanych RG p.t. na wytacznik 2-bieg p/t 250V/10A dla opraw o$wiet-
leniowych - wymiana lub uzupetnienie
2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000
108|KSNR 5 0401- | Wypusty wykonywane przewodem YDYZo 3x2,5mm2 wcigganym do do rurek elektroin- |wyp.
d.2.6/06 stalacyjnych karbowanych RG p.t. na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z oraz podta-
czenie urzadzen wentylacyjnych podtoze z cegty - wymiana lub uzupetnienie
1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
109|KSNR 5 0503- |Oprawa sufitowa natynkowa punktowa SANI, wodoodporna, IP44, zaréwka LED GU10 |kpl.
d.2.6|01 10W strumien $wietiny 1000 Im lub réwnowazna (ostateczny typ opraw do uzgodnienia
z inwestorem) - wymiana lub uzupetnienie
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3 POMIESZCZENIA HIGIENICZNO -SANITARNE Z SZATNIA "M'
3.1 Roboty rzbiérkowe
110|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.1/0354-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
111|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.3.1/0348-02
1.83*3.09-0.70*2.05 m?2 4.220
RAZEM 4.220
112|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowej dla |m2
d.3.1/0329-01 otworéw drzwiowych
1.00*2.05-0.90*2.05 m?2 0.205
0.90*2.05-0.80*2.05 m2 0.205
RAZEM 0.410
113|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cemento- | m3
d.3.1/0329-03 wo-wapiennej dla otworéw drzwiowycH
(1.00*2.05-0.80*2.05)*0.28 m3 0.115
RAZEM 0.115
114|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, |m?2
d.3.1/0701-02 pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(1.83+0.95*2)*0.35 m2 1.306
RAZEM 1.306
115|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.3.1/0811-07
(0.74+1.74+0.10)*1.85 mz2 4.773
5.02*2.32+3.10*2.60+0.70*0.10 m?2 19.776
RAZEM 24.549
116|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
d.3.1/0819-15
(1.83+0.772)*1.75 mz2 5.898
(3.10+2.60)*2*2.50-0.80*2.05 m2 26.860
RAZEM 32.758
117|KNR AT-39 Mechaniczne skucie nieréwnosci betonu - warstwa o gr. 1 cm m?2
d.3.1]0101-02,03
poz.115 m2 24.549
RAZEM 24.549
118|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- |m3
d.3.1/0108-17 0108- |lanych na odlegtos¢ 3 km
20
poz.111*0.10+poz.112*0.10+poz.113+p0z.11470.02+poz.115*0.03+poz.116*0.025+ m3 2.651
poz.117*0.02
RAZEM 2.651
119 Utylizacja gruzu m3
d.3.1|cena rynkowa
poz.118 m3 2.651
RAZEM 2.651
3.2/45430000-0 | Oktadziny $cian i posadzek
120|KNR-W 2-02 [Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 8 cm m?2
d.3.2/0127-01
analogia
wsp.R=1,1
1.83*3.10-0.90*2.05 m2 3.828
RAZEM 3.828
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121|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie i zamurowanie otworéw szt.
d.3.2/0310-04,03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
122|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodow m
d.3.2/0310-06
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
123|KNR AT-12 Obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych zwyklych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z m?2
d.3.2/0102-01 z.0o. |pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System Tynk 62A50 Obudowy o
4.1. pow.mniejszej niz 5 m2.
(0.20+0.20)*3.10 m?2 1.240
RAZEM 1.240
124|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.3.2/0803-03
poz.120+1.83"1.00 m?2 5.658
RAZEM 5.658
125|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej |szt.
d.3.2|/0709-05 o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakow ceramicznych, betonu na
Scianach
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
126|ZKNR C-1 Gruntowanie podtoza $rodkiem gtebokopenetrujgcym m?2
d.3.2/0309-01
poz.114+p0z.116+p0z.120 m2 37.892
RAZEM 37.892
127|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne systemowe wykonanie przy uzyciu folii izo- |m?2
d.3.2|/0309-05 lacyjnej w ptynie Atlas Woder E lub réwnowaznej na powierzchni pionowej
poz.126-1.83*1.00 m?2 36.062
RAZEM 36.062
128|KNR 0-12l Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi sciennymii o wymiarach 30x60 cm na klej me- |m2
d.3.2|0829-09 z.sz. |todg kombinowang, na zaprawie klejowej elastycznej kl C2TE, elastyczna zaprawa do
5.3.c fugowania.
poz.127 m2 36.062
RAZEM 36.062
129|KNR K-46 Gruntowanie podtoza betonowego pod warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce m2
d.3.2/0603-04
poz.115 m2 24.549
RAZEM 24.549
130|KNR AT-39 Wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej o grubosci 20 mm m?2
d.3.2|0103-05, 06
poz.129 m2 24.549
RAZEM 24.549
131|ZKNR C-1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne systemowe wykonanie przy uzyciu folii izo- |m?2
d.3.2|/0309-04 lacyjnej w ptynie Atlas Woder E lub rbwnowaznej na powierzchni poziomej
0.95*1.83 m?2 1.739
2.60"3.10 m?2 8.060
RAZEM 9.799
132|ZKNR C-1 Whklejenie tasmy uszczelniajgcej m
d.3.2/0309-06
(2.60+3.10)*2+(1.83+0.95)*2 m 16.960
RAZEM 16.960
133|KNR 0-1211 Posadzki z ptytek gresowych 30x30x0,8 cm uktadane na klej metodg zwykig powierz- |m2
d.3.2/1118-08 z.sz. |chnia do 5.0 m2, na klej elastyczny klasy C2TE Powierzchnie o stosunku obwodu do
5.3.azsz. powierzchni do 3.
5.3.e z.sz.
5.3.f
2.60*3.10 m?2 8.060
0.95"1.83 m?2 1.739
1.55%1.83 m?2 2.837
RAZEM 12.636
134|KNR 0-1211 Posadzki z ptytek gresowych 30x30x0,8 cm uktadane na klej metodg zwyklg, na klej m?2
d.3.2/1118-08 z.sz. |elastyczny klasy C2TE Powierzchnie o stosunku obwodu do powierzchni do 3.
5.3.ez.sz.
5.3.f
2.32"5.02 m?2 11.646
RAZEM 11.646
135|KNR 0-12l Cokoliki z ptytek gresowych 30x10x0,8 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek kle- |m
d.3.2|/1120-06 z.sz. |jone metodg kombinowana, klej elastyczny klasy C2TE.
5.3.e
(2.32+5.02+0.10)*2-0.90 m 13.980
(1.55+1.83)*2-(0.90*4) m 3.160
RAZEM 17.140
3.3/45421000-4  |Stolarka
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136|KSNR 2 1003- | Drzwi ptaskie 80x200 cm z podcigciem wentylacyjnym, obtozone ptytg HDF, okleinowa- |szt.
d.3.3/04 + KSNR 2 |ne CPL HQO0,2, wyp.ptytg wibrowg otworowg wraz z systemowg oscieznicg regulowa-
1002-01 ng 95-115 mm, okuciami, klamki z szyldami z blokadg WC wraz z zabezpieczeniem
spodoéw skrzydet i o$cieznic lakierem wodoodpornym - stolarka o wzmocnionej odpor-
nosci na wilgo¢, Scieranie, i r6zne czynniki zewnetrzne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
137|KSNR 2 1003- | Drzwi ptaskie 80x200 cm z podcigciem wentylacyjnym, obtozone ptytg HDF, okleinowa- |szt.
d.3.3/04 + KSNR 2 |ne CPL HQO,7, wyp.ptytg wibrowg otworowg wraz z systemowg oscieznicg regulowa-
1002-01 ng 95-115 mm, okuciami, klamki z szyldami wraz z zabezpieczeniem spodéw skrzydet
i oScieznic lakierem wodoodpornym - stolarka o wzmocnionej odpornosci na wilgo¢,
Scieranie, i rézne czynniki zewnetrzne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
138|KSNR 2 1003- | Drzwi ptaskie 90x200 cm z podcigciem wentylacyjnym, obtozone ptytg HDF, okleinowa- |szt.
d.3.3/04 + KSNR 2 |ne CPL HQO,7, wyp.ptytg wibrowg otworowg wraz z systemowg oscieznicag regulowa-
1002-01 ng 95-115 mm, okuciami, klamki z szyldami wraz z zabezpieczeniem spodéw skrzydet
i oScieznic lakierem wodoodpornym - stolarka o wzmocnionej odpornosci na wilgoc¢,
Scieranie, i rézne czynniki zewnetrzne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139 Kabiny prysznicowe z laminatu kompaktowego HPL gr 12 mm z okuciami ze stali nie- |m2
d.3.3|cena zaktado- |rdzewnej
wa
(2.60+1.30)*2.02 m?2 7.878
RAZEM 7.878
3.4/45442100-8 | Malowanie
140|KNR K-46 Przygotowanie podtoza m?2
d.3.4/0101-01
poz.141+poz.142 m2 22.199
RAZEM 22.199
141|KNR K-46 Gtadzie jednowarstwowe, grubosci 3 mm przystosowane do naktadania w pomieszcze- |m?2
d.3.4/0405-06 niach o podwyzszonej wilgotnosci,wyk gtadzig Pozgtadz 602 lub réwnowazna, wykony-
wane recznie na stropach na podtozu z tynku.
2.60"3.10 m?2 8.060
0.95*1.83 m?2 1.739
RAZEM 9.799
142|KNR K-46 Gtadzie jednowarstwowe, grubosci 3 mm przystosowane do naktadania w pomieszcze- |m2
d.3.4/0405-02 niach o podwyzszonej wilgotnosci,wyk gtadzig Pozgtadz 602 lub rownowazng, wykony-
wane recznie na $cianach na podtozu z tynku.
(2.60+3.10)*2*0.60 m?2 6.840
(0.95+1.83)*2*1.00 m?2 5.560
RAZEM 12.400
143|KNR K-46 Gtadz jednowarstwowe Gipsar Plus lub rownowazna grub 3 mm wyk na stropach na m2
d.3.4/0405-06 podfozu z tynku cementowo-wapiennego z wykonaniem warstwy sczepnej gruntem At-
las grunto-plast lub ro(wnowaznym
1.55%1.83 m?2 2.837
2.65"5.02 m?2 13.303
RAZEM 16.140
144|KNR K-46 Gtadzie jednowarstwowe Gipsar Plus lub réwnowazne grub 3 mm wyk na $cianach na |m?2
d.3.4/0405-02 podtozu z tynku cementowo-wapiennego z wykonaniem warstwy sczepnej gruntem At-
las grunto-plast lub rownowaznym
(1.55+1.83)*2*3.00-(0.90%1.95*3+1.00*1.95) m?2 13.065
(2.65+5.02)*2*3.00-(0.90%1.95) m?2 44.265
RAZEM 57.330
145|KNR K-46 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng leteksowg powierzchni wewnetrznych - podtozy |m2
d.3.4/0301-02 gipsowych z gruntowaniem
po0z.141+p0z.142+p0z.143+p0z.144-poz.146 m2 69.419
RAZEM 69.419
146|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg podtozy gipsowych bez szpachlo-|m2
d.3.4/1503-06 wania
(1.55+1.83)*2*1.50-(0.90%1.50*3+1.00*1.50) m?2 4.590
(2.65+5.02)*2*1.50-(0.90%1.50) m?2 21.660
RAZEM 26.250
3.5/45330000-9 |Instalacja wod-kan
147|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.3.5/0114-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
148|KNR 4-02 Demontaz przeptywowego podgrzewacza wody szt.
d.3.5/0144-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowe;j szt.
d.3.5/0132-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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150|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.3.5/0235-06
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
151|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.3.5/0235-08
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o fi.20/2,0 mm m
d.3.5/0128-01
27 m 27.000
RAZEM 27.000
153|KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o fi.25/2,5 mm m
d.3.5/0128-02
5.0*2 m 10.000
RAZEM 10.000
154|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw szt.
d.3.5/0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrz-
nej do 20 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
155|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw szt.
d.3.5/0116-08 czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej
do 20 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
156|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy o $r. nominalnej 15 mm do ptuczek szt.
d.3.5/0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR-W 2-15 | Zawoér kulowy katowy z filtrem do podtaczenia baterii fi 15x15mm szt.
d.3.5/0135-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
158/ KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe 70 o $r. nominalnej 15 mm z gtowicg ce- |szt.
d.3.5/0137-02 ramiczng z ogranicznikiem wyptywu goracej wody
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
159|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe termostatyczne z zestawem natryskowym 1=0,9m, chrom szt.
d.3.5/0137-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
160|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.5/0128-02
poz.153+p0z.152 m 37.000
RAZEM 37.000
161|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach |m
d.3.5/0127-03 niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.000
poz.160 m 37.000
RAZEM 37.000
162|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami z pianki PE gr. 20 mm w ostonie z folii PE m
d.3.5/0101-10
poz.152 m 27.000
RAZEM 27.000
163|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28 mm otulinami z pianki poliuret. gr.30 mm w ostonie z folii m
d.3.5/0101-19 PCV
poz.153 m 10.000
RAZEM 10.000
164 |KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.3.5/0230-07
2 m 2.000
RAZEM 2.000
165|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach budyn- |m
d.3.5/0230-04 ku
1 m 1.000
RAZEM 1.000
166 | KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o sr. 50-80 mm szt.
d.3.5/0233-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
167|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.3.5/0233-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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168|KNR 4-02 Wstawienie trojnika z PCW o $r. 110x100 mm z uszczelnieniem pierécieniami gumo-  |szt.
d.3.5/0211-06 wymi
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
169|KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z PCW o $r. 110x50 mm z uszczelnieniem pierécieniami gumowy- |szt.
d.3.5/0211-06 mi
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
170|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych |m
d.3.5/0208-01 o potgczeniach weiskowych
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
171|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.3.5/0208-03 nych o potaczeniach wciskowych
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
172|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wcis- |pode;.
d.3.5/0211-01 kowych
5 pode;j. 5.000
RAZEM 5.000
173|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wcis- |pode;j.
d.3.5/0211-03 kowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
174|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z misg prostokatng z otworem i przelewem z syfo- |kpl.
d.3.5/0230-02 nem dekoracyjnym prostokgtnym chromowanym, z zaworem spustowym.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
175|KNR-W 2-15 |Ustep z wylotem pionowym z ptuczkg ustepowsg typu "kompakt" i sedesem wolnoopa- |kpl.
d.3.5/0233-03 dajacym z Duroplastu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
176|KNR-W 2-15 |Odptyw liniowy Super Slim 90 zagteb. 49mm, 45 I/min kpl.
d.3.5/0232-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
177|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.3.5/0208-03 bosci do 30 cm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
178|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokos- |szt.
d.3.5/0206-02 ci ponad 10 cm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
179|KNNR-W 3 Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zapra- |m3
d.3.5/0309-03 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
13.00*0.12¥0.06 m3 0.094
RAZEM 0.094
3.6/45330000-9 |Instalacja c.o.
180|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego szt.
d.3.6/0520-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
181|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o $r.nom. 15-20 mm msc.
d.3.6/0501-01
Przedmiar dodatkowy
1.0 m 1.000
4 msc. 4.000
RAZEM 4.000
182|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikéw kpl.
d.3.6/0429-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
183|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy dwuptytowy typ C22 o wysokosci 550 mm i dtugosci 1000 mm szt.
d.3.6/0418-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
184|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy dwuptytowy typ C22 o wysokosci 550 mm i dtugosci 1400 mm szt.
d.3.6/0418-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
185|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.6/0412-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
186|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe powrotne mosiezne niklowane o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.6/0412-02
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
187|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. - préba zasadnicza (pulsacyjna) préba
d.3.6/0406-03
1 proba 1.000
RAZEM 1.000
188|KNR-W 2-15 |Prdby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.3.6/0436-01
2 urz. 2.000
RAZEM 2.000
189|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami z pianki PE gr. 20 mm w ostonie z folii PE m
d.3.6/0101-10
4 m 4.000
RAZEM 4.000
3.7 Wentylacja
190|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 170 mm technikg diamentowg w cegle |cm
d.3.7/0103-04
40 cm 40.000
RAZEM 40.000
191|KNR 2-17 Nawietrzaki okragty typ NOGS 150 A CC lub réwnowazny z grzatka, anemostatem i fil- |szt.
d.3.7/0156-02 trem oraz stabilizatorem przeptywu - wraz z prébg montazowg
2.0.3.4. 99083-
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
192|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnmej o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw szt.
d.3.7/0137-01 murowanych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
193|KNR 2-17 Wentylator typu Silent 200 CRZ z timerem szt.
d.3.7/0206-01
analogia wsp
R=0,7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.8/45310000-3 |Instalacje elektryczne
194|KSNR 5 0401- |Wypusty wykonywane przewodem YDYZo 3x1,5mm2 wcigganym do do rurek elektroin- |wyp.
d.3.8/04 stalacyjnych karbowanych RG p.t. na wytacznik 2-bieg p/t 250V/10A dla opraw o$wiet-
leniowych - wymiana lub uzupetnienie
5 WYyp. 5.000
RAZEM 5.000
195|KSNR 5 0401- | Wypusty wykonywane przewodem YDYZo 3x1,5mm2 wcigganym do do rurek elektroin- |wyp.
d.3.8/04 stalacyjnych karbowanych RG p.t. dla czujnikdw ruchu - wymiana lub uzupetnienie
analogia
wsp.RMS=0,5
2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000
196|KSNR 5 0401- | Wypusty wykonywane przewodem YDYZo 3x2,5mm2 wcigganym do do rurek elektroin- |wyp.
d.3.8/06 stalacyjnych karbowanych RG p.t. na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z oraz podta-
czenie urzadzen wentylacyjnych podioze z cegty - wymiana lub uzupetnienie
2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000
197|KSNR 5 0503- |Oprawa sufitowa natynkowa punktowa SANI, wodoodporna, IP44, zaréwka LED GU10 |kpl.
d.3.8/01 5W strumien swietiny 410 Im lub rébwnowazna (ostateczny typ opraw do uzgodnienia z
inwestorem) - wymiana lub uzupetnienie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
198|KSNR 5 0503- |Oprawa plafoniera LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu, IP66, strumien swietiny 1200 [kpl.
d.3.8/01 Im (np.typ TOKIO-D16 16W lub rownowazna, ostateczny typ opraw do uzgodnienia z
inwestorem) - wymiana lub uzupetnienie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
199|KSNR 5 0503- |Oprawa plafoniera LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu, IP66, strumien swietiny 2000 kpl.
d.3.8/01 Im (np.typ TOKIO-D22 22W lub réwnowazna, ostateczny typ opraw do uzgodnienia z
inwestorem) - wymiana lub uzupetnienie
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
200|KSNR 5 0503- |Czujnik obecnosci PIR3 sensory 360st. IP65 natynkowy ORNO OR-CR-255 lub réwno- |kpl.
d.3.8/01 wazny
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4 POMIESZCZENIA HIGIENICZNO -SANITARNE Z SZATNIA "Z'
4.1 Roboty rzbiérkowe
201|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4.1/0354-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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202|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j m?2
d.4.1/0348-02
1.84*3.10-0.70*2.05 m?2 4.269
RAZEM 4.269
203|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowej dla |m?2
d.4.1/0329-01 otworéw drzwiowych
1.00*2.05-0.90*2.05 m?2 0.205
0.90*2.05-0.80"2.05 m?2 0.205
RAZEM 0.410
204|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |ms3
d.4.1/0329-03 wo-wapiennej dla otworéw drzwiowycH
(1.00*2.05-0.80*2.05)*0.28 m3 0.115
RAZEM 0.115
205|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, |m?2
d.4.1/0701-02 pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(1.83+0.95*2)*0.35 m?2 1.306
RAZEM 1.306
206|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.4.1/0811-07
(0.78+1.85+0.10)*1.84 m?2 5.023
5.04*2.54+3.10*2.70+0.70*0.10-1.50*0.86 m?2 19.952
RAZEM 24.975
207|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.4.1/0819-15
(1.84+0.78*2)*1.75 m?2 5.950
(3.10+2.70)*2*2.50-0.80"2.05 m?2 27.360
RAZEM 33.310
208|KNR AT-39 Mechaniczne skucie nieréwnosci betonu - warstwa o gr. 1 cm m?2
d.4.1/0101-02,03
poz.206 m2 24.975
RAZEM 24.975
209|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- |m3
d.4.1/0108-17 0108- |lanych na odlegto$¢ 3 km
20
p0z.202*0.10+p0z.203*0.10+p0z.204+p0z.205*0.02+p0z.206*0.03+p0z.207*0.025+ m3 2.691
poz.208*0.02
RAZEM 2.691
210 Utylizacja gruzu m3
d.4.1|cena rynkowa
poz.209 m3 2.691
RAZEM 2.691
4.2/145430000-0 | Oktadziny scian i posadzek
211|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 8 cm m?2
d.4.2/0127-01
analogia
wsp.R=1,1
1.84*3.10-0.90*2.05 m?2 3.859
RAZEM 3.859
212|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie i zamurowanie otworéw szt.
d.4.2/0310-04,03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
213|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.4.2/0310-06
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
214/KNR AT-12 Obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych zwyktych na pojedynczej konstrukcji nos$nej, z m?2
d.4.2|/0102-01 z.o. |pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System Tynk 62A50 Obudowy o
4.1. pow.mniejszej niz 5 m2.
(0.20+0.20)*3.10 m?2 1.240
RAZEM 1.240
215|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na Scianach i stupach m?2
d.4.2/0803-03
poz.211+1.84*1.00 m2 5.699
RAZEM 5.699
216|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej |szt.
d.4.2/0709-05 o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, betonu na
Scianach
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
217|ZKNR C-1 Gruntowanie podtoza srodkiem gtebokopenetrujgcym m2
d.4.2/0309-01
poz.205+p0z.207+poz.211 m2 38.475
RAZEM 38.475
218|ZKNR C-1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne systemowe wykonanie przy uzyciu folii izo- |m?2
d.4.2|/0309-05 lacyjnej w ptynie Atlas Woder E lub rownowaznej na powierzchni pionowej
poz.217-1.84*1.00 m2 36.635
RAZEM 36.635
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219|KNR 0-12lI Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi $ciennymii o wymiarach 30x60 cm na klej me- |m2
d.4.2|0829-09 z.sz. |todg kombinowang, na zaprawie klejowej elastycznej kl C2TE, elastyczna zaprawa do
5.3.c fugowania.
poz.218 m?2 36.635
RAZEM 36.635
220|KNR K-46 Gruntowanie podtoza betonowego pod warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce m?2
d.4.2/0603-04
poz.206 m2 24.975
RAZEM 24.975
221|KNR AT-39 Wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej o grubosci 10 mm m?2
d.4.2/0103-05, 06
poz.220 m2 24.975
RAZEM 24.975
222|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne systemowe wykonanie przy uzyciu folii izo- |m2
d.4.2|/0309-04 lacyjnej w ptynie Atlas Woder E na powierzchni poziomej
0.95"1.84 m?2 1.748
2.70*3.10 m?2 8.370
RAZEM 10.118
223|ZKNR C-1 Whklejenie tasmy uszczelniajgcej m
d.4.2|0309-06
(2.70+3.10)*2+(1.84+0.95)*2 m 17.180
RAZEM 17.180
224|KNR 0-12l1 Posadzki z ptytek gresowych 30x30x0,8 cm uktadane na klej metodg zwyktg powierz- |m2
d.4.2|/1118-08 z.sz. |chnia do 5.0 m2, na klej elastyczny klasy C2TE Powierzchnie o stosunku obwodu do
5.3.az.sz. powierzchni do 3.
5.3.ez.sz.
5.3.f
2.70*3.10 m?2 8.370
0.95*1.84 m?2 1.748
1.68%1.84 m?2 3.091
RAZEM 13.209
225|KNR 0-12l1 Posadzki z ptytek gresowych 30x30x0,8 cm uktadane na klej metodg zwykig, na klej m?2
d.4.2|/1118-08 z.sz. |elastyczny klasy C2TE Powierzchnie o stosunku obwodu do powierzchni do 3.
5.3.e z.sz.
5.3.f
2.54*5.04-1.50*0.86 m?2 11.512
RAZEM 11.512
226 |KNR 0-12l1 Cokoliki z ptytek gresowych 30x10x0,8 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek kle- |m
d.4.2/1120-06 z.sz. |jone metoda kombinowana, klej elastyczny klasy C2TE.
53.e
(2.54+5.04)*2-0.90 m 14.260
(1.68+1.84)*2-(0.90*4) m 3.440
RAZEM 17.700
4.3/45421000-4  |Stolarka
227|KSNR 2 1003- | Drzwi ptaskie 80x200 cm z podcieciem wentylacyjnym, obtozone ptytg HDF, okleinowa- |szt.
d.4.3/04 + KSNR 2 |ne CPL HQO,2, wyp.ptytg wiérowg otworowg wraz z systemowg oscieznica regulowa-
1002-01 ng 95-115 mm, okuciami, klamki z szyldami z blokadg WC wraz z zabezpieczeniem
spodow skrzydet i o$cieznic lakierem wodoodpornym - stolarka o wzmocnionej odpor-
nosci na wilgo¢, cieranie, i rozne czynniki zewnetrzne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
228|KSNR 2 1003- | Drzwi ptaskie 80x200 cm z podcieciem wentylacyjnym, obtozone ptytg HDF, okleinowa- |szt.
d.4.3/04 + KSNR 2 |ne CPL HQO,7, wyp.ptytg wiérowg otworowg wraz z systemowg oscieznica regulowa-
1002-01 ng 95-115 mm, okuciami, klamki z szyldami wraz z zabezpieczeniem spodoéw skrzydet
i oscieznic lakierem wodoodpornym - stolarka o wzmocnionej odpornosci na wilgo¢,
$cieranie, i rézne czynniki zewnetrzne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
229|KSNR 2 1003- | Drzwi ptaskie 90x200 cm z podcieciem wentylacyjnym, obtozone ptytg HDF, okleinowa- |szt.
d.4.3/04 + KSNR 2 |ne CPL HQO,7, wyp.ptytg wiérowg otworowg wraz z systemowg oscieznica regulowa-
1002-01 ng 95-115 mm, okuciami, klamki z szyldami wraz z zabezpieczeniem spodoéw skrzydet
i oscieznic lakierem wodoodpornym - stolarka o wzmocnionej odpornosci na wilgo¢,
$cieranie, i rézne czynniki zewnetrzne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
230 Kabiny prysznicowe z laminatu kompaktowego HPL gr 12 mm z okuciami ze stali nie- |m2
d.4.3|cena zaktado- |rdzewnej
wa
(2.70+1.30)*2.02 m?2 8.080
RAZEM 8.080
4.4/45442100-8 | Malowanie
231|KNR K-46 Przygotowanie podtoza m?2
d.4.4/0101-01
poz.232+p0z.233 m2 22.658
RAZEM 22.658
232|KNR K-46 Gtadzie jednowarstwowe, grubosci 3 mm przystosowane do naktadania w pomieszcze- |m2
d.4.4/0405-06 niach o podwyzszonej wilgotnosci,wyk gtadzig Pozgtadz 602 lub réwnowazng, wykony-
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2.70"3.10 m?2 8.370
0.95*1.84 m?2 1.748
RAZEM 10.118
233|KNR K-46 Gtadzie jednowarstwowe, grubosci 3 mm przystosowane do naktadania w pomieszcze- |m2
d.4.4/0405-02 niach o podwyzszonej wilgotnosci,wyk gtadzig Pozgtadz 602 lub rownowazng, wykony-
wane recznie na $cianach na podtozu z tynku.
(2.70+3.10)*2*0.60 m?2 6.960
(0.95+1.84)*2*1.00 m?2 5.580
RAZEM 12.540
234/KNR K-46 Gtadz jednowarstwowe Gipsar Plus lub rownowazna grub 3 mm wyk na stropach na m2
d.4.4/0405-06 podfozu z tynku cementowo-wapiennego z wykonaniem warstwy sczepnej gruntem At-
las grunto-plast lub ro(wnowaznym
1.68%1.84 m?2 3.091
2.54*5.04-1.50*0.86 m?2 11.512
RAZEM 14.603
235|KNR K-46 Gtadzie jednowarstwowe Gipsar Plus lub réwnowazne grub 3 mm wyk na $cianach na |m?2
d.4.4/0405-02 podtozu z tynku cementowo-wapiennego z wykonaniem warstwy sczepnej gruntem At-
las grunto-plast lub rownowaznym
(1.68+1.84)*2*3.00-(0.90%1.95*3+1.00*1.95) m?2 13.905
(2.54+5.04)*2*3.00-(0.90%1.95) m?2 43.725
RAZEM 57.630
236|KNR K-46 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng leteksowg powierzchni wewnetrznych - podtozy |m2
d.4.4/0301-02 gipsowych z gruntowaniem
p0z.232+p0z.233+p0z.234+p0z.235-p0z.237 m2 68.491
RAZEM 68.491
237|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg podtozy gipsowych bez szpachlo-|m2
d.4.4/1503-06 wania
(1.68+1.84)*2*1.50-(0.90%1.50*3+1.00*1.50) m?2 5.010
(2.54+5.04)*2*1.50-(0.90*1.50) m?2 21.390
RAZEM 26.400
4.5/45330000-9 |Instalacja wod-kan
238|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.4.5/0114-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
239|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.4.5/0132-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
240|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.4.5/0235-06
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
241|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowag kpl.
d.4.5/0235-08
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
242|KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o fi.20/2,0 mm m
d.4.5/0128-01
27 m 27.000
RAZEM 27.000
243|KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o fi.25/2,5 mm m
d.4.5/0128-02
5.0*2 m 10.000
RAZEM 10.000
244 /KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw szt.
d.4.5|0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrz-
nej do 20 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
245/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw szt.
d.4.5/0116-08 czerpalnych, baterii, ptuczek o potagczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej
do 20 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
246|KNR-W 2-15 | Zawor kulowy o $r. nominalnej 15 mm do ptuczek szt.
d.4.5/0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
247|/KNR-W 2-15 |Zawor kulowy katowy z filtrem do podtaczenia baterii fi 15x15mm szt.
d.4.5/0135-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
248/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe 70 o $r. nominalnej 15 mm z glowicg ce- |szt.
d.4.5/0137-02 ramiczng z ogranicznikiem wyptywu goracej wody
szt. 3.000
RAZEM 3.000
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249/KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe termostatyczne z zestawem natryskowym 1=0,9m, chrom szt.
d.4.5/0137-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
250/KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4.5/0128-02
p0z.243+p0z.242 m 37.000
RAZEM 37.000
251|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach |m
d.4.5/0127-03 niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1.000
poz.250 m 37.000
RAZEM 37.000
252|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami z pianki PE gr. 20 mm w ostonie z folii PE m
d.4.5/0101-10
poz.242 m 27.000
RAZEM 27.000
253|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami z pianki poliuret. gr.30 mm w ostonie z folii m
d.4.5/0101-19 PCV
p0z.243 m 10.000
RAZEM 10.000
254|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.4.5/0230-07
2 m 2.000
RAZEM 2.000
255|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach budyn- |m
d.4.5/0230-04 ku
1 m 1.000
RAZEM 1.000
256 |KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm szt.
d.4.5/0233-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
257|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych o §r. 100 mm szt.
d.4.5/0233-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
258|KNR 4-02 Wstawienie trojnika z PCW o $r. 110x100 mm z uszczelnieniem pierécieniami gumo-  |szt.
d.4.5/0211-06 wymi
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
259|KNR 4-02 Wstawienie trojnika z PCW o $r. 110x50 mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowy- |szt.
d.4.5/0211-06 mi
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
260|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych|m
d.4.5/0208-01 0 potaczeniach wciskowych
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
261|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.4.5/0208-03 nych o potaczeniach wciskowych
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
262|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wcis- |pode;j.
d.4.5/0211-01 kowych
5 pode;j. 5.000
RAZEM 5.000
263|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgczeniach wcis- |pode;.
d.4.5/0211-03 kowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
264|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z misg prostokatng z otworem i przelewem z syfo- |kpl.
d.4.5/0230-02 nem dekoracyjnym prostokgtnym chromowanym, z zaworem spustowym.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
265|KNR-W 2-15 |Ustep z wylotem pionowym z ptuczkag ustepowa typu "kompakt" i sedesem wolnoopa- |kpl.
d.4.5/0233-03 dajacym z Duroplastu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
266|KNR-W 2-15 |Odptyw liniowy Super Slim 90 zagteb. 49mm, 45 I/min kpl.
d.4.5/0232-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
267|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.4.5/0208-03 bosci do 30 cm
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
268 |KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokos- |szt.
d.4.5/0206-02 ci ponad 10 cm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
269|KNNR-W 3 Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zapra- |m3
d.4.5/0309-03 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
13.00*0.12*0.06 m3 0.094
RAZEM 0.094
4.6/45330000-9 |Instalacja c.o.
270|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego szt.
d.4.6/0520-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
271|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o $r.nom. 15-20 mm msc.
d.4.6/0501-01
Przedmiar dodatkowy
1.0 m 1.000
4 msc. 4.000
RAZEM 4.000
272|KNR-W 2-15  |Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikow kpl.
d.4.6/0429-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
273|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy dwuptytowy typ C22 o wysokosci 550 mm i diugosci 1000 mm szt.
d.4.6/0418-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
274|KNR-W 2-15  |Grzejnik stalowy dwuptytowy typ C22 o wysokosci 550 mm i diugosci 1400 mm szt.
d.4.6/0418-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
275|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.6/0412-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
276 KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe powrotne mosigezne niklowane o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.6/0412-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
277|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. - proba zasadnicza (pulsacyjna) proba
d.4.6/0406-03
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
278|/KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.4.6/0436-01
2 urz. 2.000
RAZEM 2.000
279|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami z pianki PE gr. 20 mm w ostonie z folii PE m
d.4.6/0101-10
4 m 4.000
RAZEM 4.000
4.7 Wentylacja
280|KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 170 mm technikg diamentowg w cegle  |cm
d.4.7/0103-04
40 cm 40.000
RAZEM 40.000
281|KNR 2-17 Nawietrzaki okragty typ NOGS 150 A CC lub réwnowazny z grzatka, anemostatem i fil- |szt.
d.4.7/0156-02 trem oraz stabilizatorem przeptywu - wraz z prébg montazowg
z.0.3.4. 9903-
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
282|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnmej o obwodzie do 1000 mm - do przewodow szt.
d.4.7/0137-01 murowanych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
283|KNR 2-17 Wentylator typu Silent 200 CRZ z timerem szt.
d.4.7/0206-01
analogia wsp
R=0,7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.8/45310000-3 |Instalacje elektryczne
284|KSNR 5 0401- |Wypusty wykonywane przewodem YDYzo 3x1,5mm2 wcigganym do do rurek elektroin-|wyp.
d.4.8/04 stalacyjnych karbowanych RG p.t. na wytgcznik 2-bieg p/t 250V/10A dla opraw oswiet-
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5 wyp. 5.000
RAZEM 5.000
285|KSNR 5 0401- |Wypusty wykonywane przewodem YDYZo 3x1,5mm2 wcigganym do do rurek elektroin- |wyp.
d.4.8/04 stalacyjnych karbowanych RG p.t. dla czujnikéw ruchu - wymiana lub uzupetnienie
analogia
wsp.RMS=0,5
2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000
286 |KSNR 5 0401- |Wypusty wykonywane przewodem YDYzo 3x2,5mm2 wcigganym do do rurek elektroin- {wyp.
d.4.8/06 stalacyjnych karbowanych RG p.t. na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z oraz podta-
czenie urzadzen wentylacyjnych podtoze z cegty - wymiana lub uzupetnienie
2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000
287|KSNR 5 0503- |Oprawa sufitowa natynkowa punktowa SANI, wodoodporna, 1P44, zaréwka LED GU10 |kpl.
d.4.8|01 5W strumien $wietiny 410 Im lub réwnowazna (ostateczny typ opraw do uzgodnienia z
inwestorem) - wymiana lub uzupetnienie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
288|KSNR 5 0503- |Oprawa plafoniera LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu, IP66, strumien swietlny 1200/ kpl.
d.4.8|01 Im (np.typ TOKIO-D16 16W lub réwnowazna, ostateczny typ opraw do uzgodnienia z
inwestorem) - wymiana lub uzupetnienie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
289|KSNR 5 0503- |Oprawa plafoniera LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu, IP66, strumien swietlny 2000/ kpl.
d.4.8|01 Im (np.typ TOKIO-D22 22W Ilub réwnowazna, ostateczny typ opraw do uzgodnienia z
inwestorem) - wymiana lub uzupetnienie
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
290|KSNR 5 0503- |Czujnik obecnosci PIR3 sensory 360st. IP65 natynkowy ORNO OR-CR-255 lub réwno- |kpl.
d.4.8/01 wazny
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5 POMIESZCZENIE TRENERSKIE
5.1/45453000-7 |Roboty rozbiorkowe
291 |KNR 4-01 Rozebranie posadzki z paneli podtogowych m?2
d.5.1/0816-06
2.67*(1.47+5.04) m?2 17.382
RAZEM 17.382
292|/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.5.1/0329-02 piennej dla otworéw drzwiowych
1.00*2.05-0.80*2.05 m?2 0.410
RAZEM 0.410
293|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg.i z luksferéw na zaprawie cementowo- |m2
d.5.1/0348-02 wapiennej
2.67*3.12-0.80*2.05 m?2 6.690
1.40%1.00 m?2 1.400
RAZEM 8.090
294 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- |m3
d.5.1/0108-17 0108- |lanych na odlegtos¢ 3 km
20
17.91*0.02+19.12470.02+p0z.291*0.05 m3 1.610
RAZEM 1.610
295 Utylizacja gruzu m3
d.5.1|cena rynkowa
poz.294 m3 1.610
RAZEM 1.610
5.2 Roboty murarsko-tynkarskie
296|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 8 cm m?2
d.5.2/0127-01
analogia
wsp.R=1,1
1.47%1.00 m?2 1.470
RAZEM 1.470
297|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej |m2
d.5.2|/0711-02 na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z ptytek gazobetonowych (do 2 m2 w
1 miejscu)
poz.296*2 m?2 2.940
RAZEM 2.940
298 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej |szt.
d.5.2|/0709-05 o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakow ceramicznych, betonu na
Scianach
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
299|KNR AT-12 Obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na pojedynczej konstrukcji no$- |mz2
d.5.2|/0102-01 z.0. |nej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System Tynk 62A50 Obu-
4.1. dowy o pow.mniejszej niz 5 m2.
0.20*2*3.10 m?2 1.240
RAZEM 1.240
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300|KNR AT-12 Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych zwyktych gr 12,5 mm na metalowej m?2
d.5.2|/0201-04 konstrukcji nosnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia z dwukrotnym malo-
waniem farbg lateksowg z uprzednim zagruntowaniem
2.6776.61 m?2 17.649
RAZEM 17.649
5.3/45430000-0 | Oktadziny scian i posadzek
301 |NNRNKB 202 |Posadzki z paneli podtogowych kI AC5 gr 8 mm, V-fuga m?2
d.5.3/1136-01
2.6776.61 m?2 17.649
RAZEM 17.649
5.4/45421000-4  |Stolarka
302|KSNR 2 1003- |Drzwi ptaskie 90x200 cm z podcieciem wentylacyjnym, obtozone ptytg HDF, okleinowa- |szt.
d.5.4/04 + KSNR 2 |ne CPL HQO,2, wyp.ptytg wiérowg otworowg wraz z systemowg oscieznica regulowa-
1002-01 ng 95-115 mm, okuciami, klamki z szyldami wraz z zabezpieczeniem spodéw skrzydet
i oscieznic lakierem wodoodpornym - stolarka o wzmocnionej odpornosci na wilgo¢,
$cieranie, i rézne czynniki zewnetrzne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.5/45442100-8 | Malowanie
303|KNR K-46 Przygotowanie podfoza m2
d.5.5/0101-01
p0z.305-(p0z.298*0.5+p02.297*0.5) m2 49.276
RAZEM 49.276
304 |KNR K-46 Gtadzie jednowarstwowe Gipsar Plus lub réwnowazne grub 3 mm wyk na $cianach na |m?2
d.5.5/0405-02 podtozu z tynku cementowo-wapiennego z wykonaniem warstwy sczepnej gruntem At-
las grunto-plast lub rownowaznym
(2.67+6.61)*2*3.10-(1.00*2.05+1.40*1.60) m?2 53.246
RAZEM 53.246
305|KNR K-46 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng leteksowg powierzchni wewnetrznych - podtozy |m2
d.5.5/0301-02 gipsowych z gruntowaniem
poz.304 m2 53.246
RAZEM 53.246
5.6/45330000-9 |Instalacja c.o.
306 |KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego szt.
d.5.6/0520-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
307|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o $r.nom. 15-20 mm msc.
d.5.6/0501-01
Przedmiar dodatkowy
1.0 m 1.000
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
308|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikow kpl.
d.5.6/0429-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
309|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33 o wysokos$ci 600 mm i diugosci 1200 mm szt.
d.5.6/0418-11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
310|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5.6/0412-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
311|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe powrotne mosigezne niklowane o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5.6/0412-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
312|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. - proba zasadnicza (pulsacyjna) proba
d.5.6/0406-03
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
313|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.5.6/0436-01
1 urz. 1.000
RAZEM 1.000
314|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami z pianki PE gr. 20 mm w ostonie z folii PE m
d.5.6/0101-10
2 m 2.000
RAZEM 2.000
5.7/45310000-3 |Instalacje elektryczne
315|KSNR 5 0401- |Wypusty wykonywane przewodem YDYZo 3x1,5mm2 wcigganym do do rurek elektroin- |wyp.
d.5.7|04 stalacyjnych karbowanych RG p.t. na wytgcznik 2-bieg p/t 250V/10A dla opraw oswiet-
leniowych
2 wyp. 2.000
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RAZEM 2.000
316|KSNR 5 0401- |Wypusty wykonywane przewodem YDYzo 3x2,5mm2 wcigganym do do rurek elektroin- |wyp.
d.5.7|06 stalacyjnych karbowanych RG p.t. na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z oraz podta-
czenie urzadzen wentylacyjnych podtoze z cegty
4 wyp. 4.000
RAZEM 4.000
317|KSNR 5 0503- |Oprawy sufitowe Compact LED Evo P 4550 Im PRM Il IP44 595x595 mm 32W lub kpl.
d.5.7]01 réwnowazne (ostateczny typ opraw do uzgodnienia z inwestorem)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6 KORYTARZ
6.1 Posadzki
318|KNR K-46 Skucie cokolikéw przypodtogowych przy gtebokosci skucia do 1,0 cm m2
d.6.1/1007-05
korytarz parter
2.21+1.06+14.33"2+1.48+4.60*2+0.18*6*2-(0.909+2.05) m?2 34.620
RAZEM 34.620
319/KNR K-46 Reprofilacja stopni schodowych z wykonaniem warstwy sczepnej - wypetnienie ubyt-  |m2
d.6.1/1010-01,04 kéw o gr. do 30 mm
podstopnice
1.1470.13"3 m?2 0.445
1.40%0.13*3 m?2 0.546
RAZEM 0.991
320|KNR K-46 Wyréwnanie powierzchni miejsc po skutych cokolikach szpachlg drobnoziarnistg o gru- |m2
d.6.1{1011-01,05 bosci do 3 mm z wykonaniem warstwy sczepnej
poz.318*0.10 m?2 3.462
RAZEM 3.462
321|KNR W-01 Warstwa sczepna na podtozu z lastryko m2
d.6.1/0215-01
(14.33+0.10*2)*(1.48+0.10*2)+(2.89+0.10*2)*(1.06+0.10) m?2 27.995
(4.60+0.10)*(1.40+0.10*2)-1.60*1.68 m?2 4.832
RAZEM 32.827
322|KNR W-01 Samopoziomuijgcy, szybkowigzacy podktad o grubosci 3 mm na posadzce z lastryko  |m?2
d.6.1/0215-02 uktadany recznie
poz.321 m?2 32.827
RAZEM 32.827
323|KNR-W 2-02 |Posadzki z homogenicznej wyktadziny winylowej rulonowej gr 2,0 mm, kl.uzytk. 34/43 |m2
d.6.1/1123-02 na klej dyspersyjny z brzegami wykonczonymi poprzez wywiniecie wyktadziny na $cia-
ne na wys 10 cm z uzyciem listwy wyobleniowej 15x15mm z gruntowaniem podtoza
dyspersyjnym srodkiem gruntujgcym
poz.321 m2 32.827
RAZEM 32.827
324|KNR-W 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.6.1/1123-04
poz.323+p0z.325 m2 36.256
RAZEM 36.256
325/KNR-W 2-02 |Wyktadziny stopni i podstopni schodowych z homogenicznej wyktadziny winylowej rulo- |m2
d.6.1/1125-01 nowej gr 2,0 mm, kl.uzytk. 34/43 na klej dyspersyjny z uzyciem listwy wyobleniowej
15x15mm z gruntowaniem podfoza dyspersyjnym srodkiem gruntujgcym
1.40%(0.17+0.28)*3+1.14%(0.17+0.28)*3 m?2 3.429
RAZEM 3.429
326 KNR-W 2-02 |Montaz noskéw schodowych z tworzyw sztucznych antyposlizgowych 50x40mm dla m
d.6.1/1125-03 wyktadziny gr 2 mm na schody o duzum natezeniu ruchu
1.40*3+1.14*3 m 7.620
RAZEM 7.620
327|KNR-W 2-02 |Montaz oktadziny krawedzi zewnetrznych stopni schodowych- profile 40x40x4 mm z m
d.6.1/1125-04 tworzyw sztucznych
(0.31+0.14)*44 m 19.800
RAZEM 19.800
328/KNR-W 2-02 |Montaz elementéw przysciennych stopni schodowych - profile z tworzyw sztucznych m
d.6.1/1125-05 4x40 mm
(0.32+0.17)*6*2 m 5.880
RAZEM 5.880
6.2 Roboty murarsko-tynkarskie
329|KNR 4-01 Wykucie z muru oScieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.6.2/0354-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
330|KNR 4-01 Woykucie z muru drewnianej kratki m2
d.6.2/0354-05
0.90"3.12 m?2 2.808
RAZEM 2.808
331|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z luksferéw na zaprawie cementowo-wapienne;j m?2
d.6.2/0348-02
0.40*1.40 m2 0.560
RAZEM 0.560
332|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m?2
d.6.2/0330-06 wapiennej
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0.60"0.50 m?2 0.300
RAZEM 0.300
333|KNR-W 2-02 [Scianki z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 8 cm - zamurowanie otworu i m2
d.6.2/0127-01 wneki
analogia
wsp.R=1,1
0.40*1.40 m?2 0.560
0.90"3.12 m?2 2.808
RAZEM 3.368
334|KNR 4-01 Obsadzenie skrzynek gasnicowych p.poz. szt.
d.6.2/0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
335|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowej dla |m2
d.6.2/0329-01 otworéw drzwiowych
1.00*2.05-0.80*2.05 m?2 0.410
RAZEM 0.410
336|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- |m3
d.6.2/0108-17 0108- |lanych na odlegtos¢ 3 km
20
poz.331*0.10+p0z.335*0.10 m3 0.097
RAZEM 0.097
337|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej |m2
d.6.2|/0711-02 na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z ptytek gazobetonowych (do 2 m2 w
1 miejscu)
poz.333 m2 3.368
RAZEM 3.368
338 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej |szt.
d.6.2|/0709-05 o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakow ceramicznych, betonu na
Scianach
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
6.3/45421000-4  |Stolarka
339|KSNR 2 1003- |Drzwi ptaskie 90x200 cm, z podcieciem wentylacyjnym, obtozone ptyta HDF, okleino- |szt.
d.6.3/04 + KSNR 2 |wane CPL HQO,7, wyp.ptyta widrowg otworowg wraz z systemowg oscieznica regulo-
1002-01 wang 95-115 mm, okuciami, klamki z szyldami wraz z zabezpieczeniem spodéw skrzy-
det i oscieznic lakierem wodoodpornym - stolarka 0 wzmocnionej odpornosci na wilgoc,
$cieranie, i rézne czynniki zewnetrzne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.4/45442100-8 | Malowanie
340|KNR K-46 Przygotowanie podtoza m?2
d.6.4/0101-01
10.118+12.54 m?2 22.658
RAZEM 22.658
341 |KNR K-46 Gtadz jednowarstwowe Gipsar Plus lub rownowazna grub 3 mm wyk na stropach na m?2
d.6.4/0405-06 podtozu z tynku cementowo-wapiennego z wykonaniem warstwy sczepnej gruntem At-
las grunto-plast lub rownowaznym
14.33*1.48+2.89%1.06 m?2 24.272
4.60"1.40 m?2 6.440
RAZEM 30.712
342|KNR K-46 Gtadzie jednowarstwowe Gipsar Plus lub réwnowazne grub 3 mm wyk na $cianach na |m?2
d.6.4/0405-02 podfozu z tynku cementowo-wapiennego z wykonaniem warstwy sczepnej gruntem At-
las grunto-plast lub ro(wnowaznym
(14.33+2.21+1.06+12.93+1.48)*3.02-1.00*2.05*6 m?2 84.370
1.09*2.04*2+0.28*2.04*2+1.40%(2.04+3.10)*0.5*2+2.10*3.10*2+1.40*3.10+1.95*0.28*2- |m2 23.550
(0.90*2.05*2+2.05*1.95)
1.48*0.30*2*2 m?2 1.776
RAZEM 109.696
343|KNR K-46 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng leteksowg powierzchni wewnetrznych - podtozy |m2
d.6.4/0301-02 gipsowych z gruntowaniem
p0z.341+p0z.342-p0z.344 m2 83.858
RAZEM 83.858
344 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg podtozy gipsowych bez szpachlo-|m?2
d.6.4/1503-06 wania
(14.33+2.21+1.06+12.93+1.48)*1.50-1.00*1.50*6 m?2 39.015
1.09*1.50*2+0.28*1.50*2+1.40*(1.50+2.56)*0.5*2+2.10*2.56*2+1.40*2.56+1.95*0.28*2- | m?2 17.535
(0.90*2.05*2+2.05*1.95)
RAZEM 56.550
6.5/45310000-3  |Instalacje elektryczne
345|KSNR 5 0201- |Wymiana tablicy rozdzielczej TR z kompletnym wyposazeniem (bez licznika -energety- |szt
d.6.5/03 ka)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
346|KSNR 5 0401- |Wypusty wykonywane przewodem YDYZo 3x1,5mm2 wcigganym do do rurek elektroin- |wyp.
d.6.5/04 stalacyjnych karbowanych RG p.t. na wytgcznik 2-bieg p/t 250V/10A dla opraw oswiet-
leniowych - wymiana lub uzupetnienie
6 wyp. 6.000
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RAZEM 6.000
347|KSNR 5 0401- |Wypusty wykonywane przewodem YDYzo 3x2,5mm2 wcigganym do do rurek elektroin- |wyp.
d.6.5/06 stalacyjnych karbowanych RG p.t. na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z oraz podta-
czenie urzadzen wentylacyjnych podtoze z cegty - wymiana lub uzupetnienie
2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000
348 |KSNR 5 0503- |Oprawa plafoniera LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu, IP66, strumien swietlny 1200/ kpl.
d.6.5|01 Im (np.typ TOKIO-D16 16W Ilub réwnowazna, ostateczny typ opraw do uzgodnienia z
inwestorem) - wymiana lub uzupetnienie
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
349|/KSNR 5 0503- |Oprawa plafoniera LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu, IP66, strumien swietlny 2000/ kpl.
d.6.5|01 Im (np.typ TOKIO-D22 22W Ilub réwnowazna, ostateczny typ opraw do uzgodnienia z
inwestorem) - wymiana lub uzupetnienie
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
350|KSNR 5 0502- |Oprawa ewakuacyjna ONTEC S M1 NM AT z piktogramem lub rownowazna kpl.
d.6.5/02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6.6 Instalacja wodna
351|KNR 2-15 Wymiennik SGW(S)B Tower Biwal Slim 300 | 26-302000 z podwdjng wezowniica, ema- |kpl.
d.6.6/0121-03 liowany ceramiczniie, ocieplony pianka poliuretanowa lub réwnowazny
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
352|KNR 0-31 Zawory 3-drogowy VMV dn15 z napedem AMV 10 kpl.
d.6.6/0307-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
353|KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna typ 25PWr40C kpl.
d.6.6/0102-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
354/KNR-W 2-15 |Rurociagi o $r. zewnetrznej 32x3,6 mm z tworzyw sztucznych PP-RCT Unibeta PN20 |m
d.6.6/0112-03 o potagczeniach zgrzewanych
7 m 7.000
RAZEM 7.000
355|KNR-W 2-15  |Rurociagi o $ér. zewnetrznej 25x2,8 mm z tworzyw sztucznych PP-RCT Unibeta PN20 |m
d.6.6/0112-02 o potaczeniach zgrzewanych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
356|KNR-W 2-15 |Rurociagi o $r. zewnetrznej 20x2,3 mm z tworzyw sztucznych PP-RCT Unibeta PN20 |m
d.6.6/0112-01 o potagczeniach zgrzewanych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
357|KNR-W 2-15  |Zawor kulowy ze spustem o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.6.6/0132-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
358|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach |m
d.6.6/0127-03 niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1.000
p0z.354+p0z.355+p0z.356 m 27.000
RAZEM 27.000
359|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.6.6/0128-02
poz.358 m 27.000
RAZEM 27.000
360|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami z pianki PE gr. 20 mm w ostonie z folii PE m
d.6.6/0108-03
poz.356 m 10.000
RAZEM 10.000
361 |KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28 mm otulinami z pianki PE gr. 20 mm w ostonie z folii PE m
d.6.6/0108-03
37 m 37.000
RAZEM 37.000
362|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 35 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr. 30 mm m
d.6.6/0101-19
poz.354 m 7.000
RAZEM 7.000
6.7/45330000-9 |Instalacja c.o.
363|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego szt.
d.6.7|0520-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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364 |KNR 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o $r.nom. 15-20 mm msc.
d.6.7/0501-01
Przedmiar dodatkowy
1.0 m 1.000
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
365|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikow kpl.
d.6.7/0429-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
366|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22 o wysokos$ci 900 mm i dtugosci 1400 mm szt.
d.6.7/0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
367|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6.7|0412-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
368|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe powrotne mosigezne niklowane o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6.7|0412-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
369|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. - proba zasadnicza (pulsacyjna) proba
d.6.7|0406-03
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
370|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.6.7|0436-01
1 urz. 1.000
RAZEM 1.000
371|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami z pianki PE gr. 20 mm w ostonie z folii PE m
d.6.7/0101-10
2 m 2.000
RAZEM 2.000
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jedn.
1 UBIKACJA DAMSKA (11)
1.1 Roboty rzbiorkowe
1/KNR 4-01  |Wykucie z muru os$cieznic stalowych o po- szt.
d.1.1/0354-07 wierzchni do 2 m2
przedmiar = 2.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 3.1600 0.000 0.00
1.58r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2/KNR 4-01 |Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/4 m?2
d.1.1]0348-02 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 2.429 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.3360 0.000 0.00
0.55r-g/mz2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 4-01  |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o gru- m2
d.1.1]0329-01 bosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowej dla
otworow drzwiowych
przedmiar = 0.410 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.3075 0.000 0.00
0.75r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR 4-01 |Odbicie tynkdow wewnetrznych z zaprawy ce- | m2
d.1.1/0701-02 mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
przedmiar = 10.374 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.2533 0.000 0.00
0.41r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1|0804-07
przedmiar =2.041 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.5103 0.000 0.00
0.74r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR AT-39 |Mechaniczne skucie nieréwnosci betonu - m?2
d.1.1]0101-02 warstwa o gr. 1 cm
przedmiar = 2.041 m2
—-R--
1* robocizna r-g 1.1226 0.000 0.00
0.55r-g/m?2
~-S--
2 Sprezarka pow.ele.4-5m3/min(1) m-g 0.8368 0.000 0.00
0.35+0.06=0.41m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1]0108-17 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
0108-20 na odlegtos$¢ 3 km
przedmiar = 0.593 m3
—-R--
1* robocizna r-g 0.6642 0.000 0.00
1.12r-g/m3




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
-8 --
2* Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0.4803 0.000 0.00
0.73+2*0.04=0.81m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8 Utylizacja gruzu m3
d.1.1|cena rynko-
wa
przedmiar = 0.593 m3
- M --
1* Utylizacja gruzu m3 0.5930 0.000 0.00
1m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty rzbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.2/45430000-0 |Oktadziny $cian i posadzek
9|ZKNR C-1 |Gruntowanie podtoza srodkiem gtebokopene- | m2
d.1.2/0309-01 trujgcym
przedmiar = 10.374 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.6743 0.000 0.00
0.065r-g/m2
- M --
2* $rodek gruntujgcy gebokopenetrujgcy dm3 2.1785 0.000 0.00
0.21dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10/ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne m2
d.1.2/0309-05 systemowe wykonanie przy uzyciu folii izola-
cyjnej w ptynie na powierzchni pionowej
przedmiar = 10.374 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.3382 0.000 0.00
0.129r-g/m2
- M --
2 Folia izolacyjna w ptynie kg 15.2498 0.000 0.00
1.47kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4* wyciag" m-g 0.0156 0.000 0.00
0.0015m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.0156 0.000 0.00
0.0015m-g/mz2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR 0-1211 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi $cien- | m2
d.1.2/0829-09 nymii o wymiarach 30x60 cm na klej metoda
z.sz.5.3.c |kombinowang, na zaprawie klejowej elastycz-
nej kl C2TE, elastyczna zaprawa do fugowa-
nia.
przedmiar = 10.374 m2
-R--
1* robocizna r-g 16.5089 0.000 0.00
1.2731%1.25=1.591375r-g/m?2
- M --
2 Ptytki $cienne fanans.szkliw.30x60cm m2 10.5815 0.000 0.00
1.02m2/m2
3* zaprawa klejaca C2TE kg 53.9448 0.000 0.00
5.2kg/m2
4* zaprawa spoinujgca elastyczna CG2 kg 2.0748 0.000 0.00
0.2kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag" m-g 0.3060 0.000 0.00
0.0295m-g/m?2
7* $rodek transportowy m-g 0.2853 0.000 0.00
0.0275m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR K-46 |Gruntowanie podtoza betonowego pod warst- | m2
d.1.2/0603-04 wy wyréwnujace i wygtadzajgce




Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 0.1021 0.000 0.00
0.05r-g/m?2
- M --
2* Srodek gruntujacy kg 0.5103 0.000 0.00
0.25kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR AT-39 |Wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy | m2
d.1.2/0103-05, 06 [cementowej o grubosci 10 mm
przedmiar = 2.041 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.4286 0.000 0.00
0.36-0.15=0.21r-g/m2
- M --
2* Szybkowigzacy podktad cementowy ATLAS kg 42.0446 0.000 0.00
Postar 20
41.2-20.6=20.6kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S--
4* wyciag m-g 0.0918 0.000 0.00
0.06-0.015=0.045m-g/m?2
5* srodek transportowy m-g 0.0918 0.000 0.00
0.06-0.015=0.045m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne m?2
d.1.2/0309-04 systemowe wykonanie przy uzyciu folii izola-
cyjnej w ptynie Atlas Woder E lub réwnowaz-
nej na powierzchni poziomej
przedmiar = 2.041 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.2368 0.000 0.00
0.116r-g/m2
M --
2 Folia izolacyjna w ptynie kg 3.2656 0.000 0.00
1.6kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15/ZKNR C-1  |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej m
d.1.2|0309-06
przedmiar =5.070 m
—-R--
1* robocizna r-g 0.4563 0.000 0.00
0.09r-g/m
- M --
2* tasma uszczelniajaca m 5.3235 0.000 0.00
1.05m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S--
4* wyciag m-g 0.0051 0.000 0.00
0.001m-g/m
5* srodek transportowy m-g 0.0051 0.000 0.00
0.001m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-30 -




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
16|KNR 0-1211 |Posadzki z ptytek gresowych 30x30x0,8 cm m2
d.1.2|/1118-08 uktadane na klej metodg zwyktg powierzchnia
z.sz.5.8.a |do 5.0 m2, na klej elastyczny klasy C2TE Po-
z.sz. 5.3.e |wierzchnie o stosunku obwodu do powierzchni
z.sz.5.3.f |do3.
przedmiar =2.041 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.2337 0.000 0.00
0.9521%1.25*1.05"3*1.15=1.584376r-g/m?2
- M --
2* Ptytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m?2 2.0818 0.000 0.00
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca C2TE kg 9.6948 0.000 0.00
4.75kg/m?2
4* zaprawa spoinujaca elastyczna CG2 kg 0.8164 0.000 0.00
0.4kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* wyciag" m-g 0.0643 0.000 0.00
0.0315m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 0.0551 0.000 0.00
0.027m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17/KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnmej o szt.
d.1.2|0137-01 obwodzie do 1000 mm - do przewoddw muro-
wanych
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.0171 0.000 0.00
2.13%0.955*0.5=1.017075r-g/szt.
- M --
2* kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej o ob- | szt. 1.0000 0.000 0.00
wodzie do 1000 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Oktadziny $cian i posadzek
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-31 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.3/45421000-4 |Stolarka
18/KSNR 2 Drzwi ptaskie 90x200 cm z podcieciem wenty- | szt.
d.1.3|{1003-04 + [lacyjnym, obtozone ptytg HDF, okleinowane
KSNR 2 CPL HQO,2, wyp.ptyta wiérowg otworowg
1002-01 wraz z systemowg o$cieznicg regulowang 95-
115 mm, okuciami, klamki z szyldami, z bloka-
dg WC wraz z zabezpieczeniem spodow
skrzydet i oScieznic lakierem wodoodpornym -
stolarka 0 wzmocnionej odpornosci na wilgoc¢,
Scieranie, i rézne czynniki zewnetrzne
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.0680 0.000 0.00
(1.75+0.51)*1.80=4.068r-g/szt.
- M --
2* Skrzydto drzwiowe 80x200cm w okleinie CPL | szt 1.0000 0.000 0.00
HQO,2 z podcieciem wentylacyjnym'
1szt/szt.
3* Oscieznica systemowa regulowana CPL HQ | szt 1.0000 0.000 0.00
0,2, szer. 95-115
1szt/szt.
4* Klamki z szyldami z blokadg WC kpl. 1.0000 0.000 0.00
1kpl./szt.
5* materiaty pomocnicze % 5.0000 0.000 0.00
5%(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.0720 0.000 0.00
(0.02+0.02)*1.8=0.072m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Stolarka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-32-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.4/45442100-8 |Malowanie
19/KNR K-46  |Przygotowanie podtoza m?2
d.1.4/0101-01
przedmiar = 8.753 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.9607 0.000 0.00
0.224r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20/KNR K-46 |Gtadzie jednowarstwowe, grubosci 3 mm przy-| m2
d.1.4/0405-06 stosowane do naktadania w pomieszczeniach
o podwyzszonej wilgotnosci,wyk gtadzig Pozg-
tadz 602 lub réwnowazna, wykonywane recz-
nie na stropach na podtozu z tynku.
przedmiar = 2.041 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.5470 0.000 0.00
0.268r-g/m2
M --
2 Gtadz cementowa Pozgtadz 602 kg 7.8374 0.000 0.00
3.84kg/m2
3* $rodek gruntujgcy pod gtadz dm3 0.3062 0.000 0.00
0.15dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wycigg" m-g 0.0571 0.000 0.00
0.028m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.0163 0.000 0.00
0.008m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21/KNR K-46 |Gtadzie jednowarstwowe, grubosci 3 mm przy-| m2
d.1.4/0405-02 stosowane do naktadania w pomieszczeniach
o podwyzszonej wilgotnosci,wyk gtadzig Pozg-
tadz 602 lub rownowazna, wykonywane recz-
nie na $cianach na podtozu z tynku.
przedmiar =6.712 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.5840 0.000 0.00
0.236r-g/m2
- M --
2 Gtadz cementowa Pozgtadz 602 kg 25.1700 0.000 0.00
3.75kg/m2
3* $rodek gruntujgcy pod gtadz dm3 1.0068 0.000 0.00
0.15dm3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* wycigg" m-g 0.1879 0.000 0.00
0.028m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.0537 0.000 0.00
0.008m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22/KNR K-46 |Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng letek- | m2
d.1.4/0301-02 sowg powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem
przedmiar = 8.753 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.5405 0.000 0.00
0.176r-g/m2




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
- M --
2* Farba lateksowa I 2.8447 0.000 0.00
0.3251/m2
3* Srodek gruntujacy pod farby lateksowe I 1.7506 0.000 0.00
0.2l/m2
4* materiaty pomocnicze Yo 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S--
5* srodek transportowy m-g 0.0026 0.000 0.00
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Malowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
34 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.5/45330000-9 |Instalacja wod-kan
23|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowane- | m
d.1.5/0114-01 go o $r. 15-20 mm
przedmiar =20.000 m
-R--
1* robocizna r-g 3.2000 0.000 0.00
0.16r-g/m
M --
2* materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24/KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1.5/0132-01
przedmiar = 1.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 0.7000 0.000 0.00
0.7r-g/szt.
- M --
2* korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane sr. 15 | szt. 2.0000 0.000 0.00
mm
2szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25/KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.1.5/0235-06
przedmiar = 1.000 kpl.
—-R--
1* robocizna r-g 1.0000 0.000 0.00
1r-g/kpl.
- M --
2* korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane sr. 32 | szt. 1.0000 0.000 0.00
mm
1szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26|KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1.5/0235-08
przedmiar = 1.000 kpl.
—-R--
1* robocizna r-g 3.4400 0.000 0.00
3.44r-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27/KNR 0-13  |Rurociggi PE-RT/AL/PE-RT o fi.20/2,0 mm m
d.1.5/0128-01
przedmiar =20.000 m
-R--
1* robocizna r-g 3.5120 0.000 0.00
0.1756r-g/m
- M --
2" Rura wielowar.PE-RT/AI/PE-RT fi 20/2,0 mm | m 20.6000 0.000 0.00
1.083m/m
3* ksztattki z rur PERT z gwintem o $r. 20 mm szt. 14.0000 0.000 0.00
0.7szt./m
4* uchwyty do rur z PE o $r. 20 mm szt. 26.6000 0.000 0.00




0.5%(od M)

~S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
5* kotki rozporowe szt. 26.6000 0.000 0.00
1.33szt./m
6* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
-S--
7* srodek transportowy m-g 0.0160 0.000 0.00
0.0008m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28/KNR 0-13  |Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o fi.25/2,5 mm m
d.1.5/0128-02
przedmiar = 6.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.1694 0.000 0.00
0.1949r-g/m
- M --
2 Rura wielowar.PE-RT/AI/PE-RT fi 25/2,5 mm m 6.1800 0.000 0.00
1.03m/m
3* ksztattki PERT z gwintem o $r. 25 mm szt. 3.9000 0.000 0.00
0.65szt./m
4* uchwyty do rur z PE o $r. 25 mm szt. 7.5000 0.000 0.00
1.25szt./m
5* kotki rozporowe szt. 7.5000 0.000 0.00
1.25szt./m
6* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
~-S--
7* $rodek transportowy m-g 0.0060 0.000 0.00
0.001m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29/KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurocig- szt.
d.1.5/150116-06 |gach z tworzyw sztucznych do baterii, ptuczek
i zaworow czerpalnych o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej do 20 mm
przedmiar = 3.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 2.7150 0.000 0.00
0.905r-g/szt.
- M --
2* ksztattki PERT z gwintem o ér. 16 mm szt. 15.0000 0.000 0.00
5szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S--
4* srodek transportowy m-g 0.0030 0.000 0.00
0.001m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30/KNR-W 2-  |Zawor kulowy o $r. nominalnej 15 mm do ptu- | szt.
d.1.5/150135-01 |czek
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.1710 0.000 0.00
0.171r-g/szt.
- M --
2 Zawor kulowy do ptuczek fi 15 x 15mm szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00




0.2szt./préb.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4* srodek transportowy m-g 0.0020 0.000 0.00
0.002m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
31/KNR-W 2- |Zawor kulowy katowy z filtrem do podigczenia | szt.
d.1.5/150135-01 |baterii fi 15x15mm
przedmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.3420 0.000 0.00
0.171r-g/szt.
M --
2 Zawoér kulowy katowy z filtrem fi 15 x 15mm szt 2.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0.0040 0.000 0.00
0.002m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
32|/KNR-W 2- |Baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe | szt.
d.1.5/150137-02 |70 o $r. nominalnej 15 mm z gtowicg cera-
miczng z ogranicznikiem wyptywu goracej wo-
dy
przedmiar = 1.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 0.9570 0.000 0.00
0.957r-g/szt.
- M --
2* bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa | szt. 1.0000 0.000 0.00
gt.ceram. $r.15 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0.0090 0.000 0.00
0.009m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
33/KNR-W 2- |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach| m
d.1.5/150128-02 |niemieszkalnych
przedmiar =26.000 m
—-R--
1* robocizna r-g 1.4456 0.000 0.00
0.0556r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
34/ KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z | m
d.1.5/15 0127-03 |rur z tworzyw sztucznych w budynkach nie-
mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
przedmiar
taczna dtugosé rurociggu = 26.000 m
ilos¢ préb szczelnosci = 1.000 préb.
—-R--
1* robocizna r-g 2.6260 0.000 0.00
0.101r-g/m
- M --
2* rury PCV cisnieniowe bezkielichowe $r 20 mm | m 2.0000 0.000 0.00
2m/prob.
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt. 0.2000 0.000 0.00




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt. 0.2000 0.000 0.00
mm
0.2szt./préb.
5* ksztattki z PCV cisnieniowe(gwintowane)sr.20 | szt. 0.6000 0.000 0.00
mm
0.6szt./préb.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7* srodek transportowy m-g 0.0100 0.000 0.00
0.01m-g/préb.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
35/KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami z pian-| m
d.1.5/0101-10 ki PE gr. 20 mm w ostonie z folii PE
przedmiar =20.000 m
-R--
1* robocizna r-g 3.7960 0.000 0.00
0.1898r-g/m
M --
2 Otulina z pianki PE.gr.20mm fi 22mm w osto- | m 22.0000 0.000 0.00
nie z folii PE
1.1m/m
3* tasma Duct Tape (czerwona) 48 mm' m 1.9600 0.000 0.00
0.098m/m
4* materiaty pomocnicze Yo 3.0000 0.000 0.00
3%(od M)
-8 --
5* srodek transportowy m-g 0.0410 0.000 0.00
0.00205m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
36/KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r.28 mm otulinami z pian-| m
d.1.5/0101-19 ki poliuret. gr.30 mm w ostonie z folii PCV
przedmiar =6.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.2648 0.000 0.00
0.2108r-g/m
- M --
2 Otulina z pianki poliuret. gr.30mm fi28 mmw | m 6.6000 0.000 0.00
ostonie z folii PCV
1.1m/m
3* tasma 50 mm m 2.0400 0.000 0.00
0.34m/m
4* materiaty pomocnicze Yo 3.0000 0.000 0.00
3%(od M)
-8 --
5* srodek transportowy m-g 0.0426 0.000 0.00
0.0071m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
37/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm m
d.1.5/0230-07 na $cianach budynku
przedmiar =2.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.2800 0.000 0.00
0.14r-g/m
- M --
2 materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
38/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjne- | m
d.1.5/0230-04 g0 o $r. 50-100 mm - na $cianach budynku
przedmiar =2.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.5200 0.000 0.00
0.26r-g/m
- M --
2 materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
39/KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliw- | szt.
d.1.5/0233-03 nych o $ér. 50-80 mm
przedmiar = 1.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 0.5800 0.000 0.00
0.58r-g/szt.
- M --
2* materiaty pomocnicze Yo 10.0000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
40|KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliw- | szt.
d.1.5/0233-04 nych o $r. 100 mm
przedmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.4000 0.000 0.00
0.7r-g/szt.
- M --
2 materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
41/KNR 4-02 |Wstawienie tréjnika z PCW o $r. 110x100 mm | szt.
d.1.5/0211-06 z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi
przedmiar = 1.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 0.6800 0.000 0.00
0.68r-g/szt.
- M --
2* Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 110mm m 1.1000 0.000 0.00
1.1m/szt.
3* trojnik kanalizacyjny z PCW $r. 110 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
4* ztgcza dwukielichowe z PCW o $r. 110 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
5* uchwyty do rur z PCW $r. 110 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
6* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
42/KNR 4-02 |Wstawienie trojnika z PCW o $r. 110x50 mm z| szt.
d.1.5/0211-06 uszczelnieniem pierscieniami gumowymi
przedmiar = 1.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 0.6800 0.000 0.00
0.68r-g/szt.
M --




przedmiar = 1.000 pode;.
—-R--
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2* Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 110mm m 1.1000 0.000 0.00
1.1m/szt.
3* trojnik kanalizacyjny z PCW $r. 110x50 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
4* ztgcza dwukielichowe z PCW o $r. 110 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
5* uchwyty do rur z PCW $r. 110 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
6* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
43/KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mmna| m
d.1.5/15 0208-01 |$cianach w budynkach niemieszkalnych o po-
taczeniach wciskowych
przedmiar =1.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.1770 0.000 0.00
0.177r-g/m
- M --
2* Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 50mm m 1.0400 0.000 0.00
1.04m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 0.6200 0.000 0.00
0.62szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 0.1400 0.000 0.00
0.14m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7* srodek transportowy m-g 0.0056 0.000 0.00
0.0056m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
44/ KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm m
d.1.5/15 0208-03 |na scianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach wciskowych
przedmiar =2.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.5340 0.000 0.00
0.267r-g/m
- M --
2* Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 110 m 1.8600 0.000 0.00
mm
0.93m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCV o $r. 110 mm szt. 1.2000 0.000 0.00
0.6szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m 0.2400 0.000 0.00
0.12m/m
5* uchwyty do rur z PCW $r. 110 mm szt. 1.6000 0.000 0.00
0.8szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7* $rodek transportowy m-g 0.0344 0.000 0.00
0.0172m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
45/KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | po-
d.1.5{150211-01 |PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych | dej.
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1* robocizna r-g 0.5610 0.000 0.00
0.561r-g/pode;.
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 3.1000 0.000 0.00
3.1szt./pode;.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./pode;.
4* materiaty pomocnicze Yo 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* srodek transportowy m-g 0.0040 0.000 0.00
0.004m-g/podej.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
46|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | po-
d.1.5/150211-03 [PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wcisko- dej.
wych
przedmiar = 2.000 pode;j.
-R--
1* robocizna r-g 2.5400 0.000 0.00
1.27r-g/pode;j.
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne z PCV o $r. 110 mm szt. 6.2000 0.000 0.00
3.1szt./pode.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 110 mm szt. 2.0000 0.000 0.00
1szt./pode;.
4* materiaty pomocnicze Yo 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* srodek transportowy m-g 0.0360 0.000 0.00
0.018m-g/pode;.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
47/KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z misg kpl.
d.1.5|15 0230-02 |prostokgtng z otworem i przelewem z syfonem
dekoracyjnym prostokathym chromowanym, z
zaworem spustowym.
przedmiar = 1.000 kpl.
—-R--
1* robocizna r-g 1.9500 0.000 0.00
1.95r-g/kpl.
- M --
2 Umywalka z misg prostokatng 50x46 cm, z szt 1.0000 0.000 0.00
otworem, z przelewem, z powtokg Reflex
1szt/kpl.
3* Syfon umywalk.prostokgtny chromowany szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze Yo 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
-8 --
5* srodek transportowy m-g 0.1400 0.000 0.00
0.14m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
48/ KNR-W 2- |Ustep z wylotem pionowym z ptuczkg ustepo- | kpl.
d.1.5/15 0233-03 |wa typu "kompakt" i sedesem wolnoopadaja-
cym z Duroplastu
przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3.6400 0.000 0.00
3.64r-g/kpl.
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- M --
2* Urzadzenie sanit. KOMPAKT szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
3* Sedes wolnoopadajacy z tworzyw sztucznych | szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze Yo 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
-8 --
5* srodek transportowy m-g 0.0900 0.000 0.00
0.09m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
49/KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 | szt.
d.1.5/0208-03 w elementach z betonu zwirowego o grubosci
do 30 cm
przedmiar = 2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.8600 0.000 0.00
1.43r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
50/KNR 4-01 |Zabetonowanie otworow w stropach i $cia- szt.
d.1.5/0206-02 nach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci
ponad 10 cm
przedmiar = 2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.6400 0.000 0.00
1.82r-g/szt.
- M --
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0120 0.000 0.00
0.006t/szt.
3* Piasek uziar.0-4mm m3 0.0180 0.000 0.00
0.009m3/szt.
4* Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 0.0320 0.000 0.00
0.016m3/szt.
5* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0054 0.000 0.00
0.0027m3/szt.
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl.III m3 0.0036 0.000 0.00
0.0018m3/szt.
7* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.0400 0.000 0.00
0.02kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
51/KNNR-W 3 |Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynko- | m3
d.1.5/0309-03 wanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej
przedmiar = 0.058 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.2606 0.000 0.00
90.7r-g/m3
- M --
2* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.10 szt 12.0640 0.000 0.00
208szt/m3
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0197 0.000 0.00
0.34m3/m3
4* materiaty pomocnicze Yo 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
42 -
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1.6/45330000-9 |Instalacja c.o.
52/KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego szt.
d.1.6/0520-05
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.4400 0.000 0.00
0.44r-g/szt.
M --
2* materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
53/KNR 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej o potgcze- msc
d.1.6/0501-01 niach spawanych o §r.nom. 15-20 mm
przedmiar = 2.000 msc.
1.000 m
-R--
1* robocizna r-g 3.2000 0.000 0.00
1.6r-g/msc.
- M --
2 rury stalowe typ S instalacyjne czarne $r. 15 m 1.0500 0.000 0.00
mm
1.05m/m
3* materiaty pomocnicze % 5.0000 0.000 0.00
5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
54 KNR-W 2-  |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. kpl.
d.1.6/15 0429-01 |zewn. 20 mm do grzejnikow
przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0.6600 0.000 0.00
0.66r-g/kpl.
- M --
2 ksztattki PERT z gwintem o $r. 20 mm szt. 2.0000 0.000 0.00
2.0szt./kpl.
3* Ztgczka do grzejnika mosiez. fi 15mm szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
55|KNR-W 2- |Grzejnik stalowy jednoptytowy typ C11 o wy- | szt.
d.1.6/15 0418-02 [sokosci 500 mm i dtugosci 500 mm
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3700 0.000 0.00
1.37r-g/szt.
- M --
2* Grzejniki typ C11 500/500 z kompletem zawie-| szt. 1.0000 0.000 0.00
szen
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0.2000 0.000 0.00
0.2m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
56/KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe termostatyczne o ér. no- | szt.
d.1.6/150412-02 |minalnej 15 mm




przedmiar = 1.000 urz.

-R--
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przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.2670 0.000 0.00
0.267r-g/szt.
- M --
2 Zawor grzej.termostat. DANFOSS fi 15mm szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
4* $rodek transportowy m-g 0.0040 0.000 0.00
0.004m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
57\KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe powrotne mosiezne niklo- | szt.
d.1.6/150412-02 |wane o $r. nominalnej 15 mm
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.2670 0.000 0.00
0.267r-g/szt.
- M --
2* Zawor grzejnikowy powrotny, gwintowany szt 1.0000 0.000 0.00
prosty lub katowy, mosiezny niklowany fi 15
mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 --
4* srodek transportowy' m-g 0.0040 0.000 0.00
0.004m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
58 KNR-W 2- |Proby szczelnosci instalacji c.o. - proba za- pro-
d.1.6/15 0406-03 [sadnicza (pulsacyjna) ba
przedmiar = 1.000 préba
-R--
1* robocizna r-g 7.0100 0.000 0.00
7.01r-g/préba
- M --
2* rury PE-RT/AL/PE-RT o $r. 20 mm m 2.0000 0.000 0.00
2m/proba
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm'| szt. 0.2000 0.000 0.00
0.2szt./proba
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt. 0.2000 0.000 0.00
mm
0.2szt./préba
5* ksztattki z polipropylenu(gwintowane)sr.20 szt. 0.6000 0.000 0.00
mm
0.6szt./proba
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7* $rodek transportowy m-g 0.0001 0.000 0.00
0.0001m-g/préba
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
59/KNR-W 2- |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji cen- | urz.
d.1.6/15 0436-01 |tralnego ogrzewania (na goraco)
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jedn.
1* robocizna r-g 0.3570 0.000 0.00
0.357r-g/urz.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
60/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami z pian-| m
d.1.6/0101-10 ki PE gr. 20 mm w ostonie z folii PE
przedmiar =2.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.3796 0.000 0.00
0.1898r-g/m
M --
2* Otulina z pianki PE.gr.20mm fi 22mm w osto- | m 2.2000 0.000 0.00
nie z folii PE
1.1m/m
3* tasma Duct Tape (czerwona) 48 mm' m 0.1960 0.000 0.00
0.098m/m
4* materiaty pomocnicze Yo 3.0000 0.000 0.00
3%(od M)
-S--
5* srodek transportowy m-g 0.0041 0.000 0.00
0.00205m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
61/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami z pian-| m
d.1.6/0101-19 ki poliuret. gr.30 mm w ostonie z folii PCV
przedmiar =7.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.4756 0.000 0.00
0.2108r-g/m
M --
2 Otulina z pianki poliuret. gr.30mm fi28 mmw | m 7.7000 0.000 0.00
ostonie z folii PCV
1.1m/m
3* tasSma 50 mm m 2.3800 0.000 0.00
0.34m/m
4* materiaty pomocnicze Yo 3.0000 0.000 0.00
3%(od M)
-S--
5* srodek transportowy m-g 0.0497 0.000 0.00
0.0071m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Instalacja c.o.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.7/45310000-3 |Instalacje elektryczne
62/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodem YDYzZo wyp.
d.1.7/0401-04 3x1,5mm2 wcigganym do do rurek elektroins-
talacyjnych karbowanych RG p.t. na wytgcznik
2-bieg p/t 250V/10A dla opraw o$wietlenio-
wych - wymiana lub uzupetnienie
przedmiar = 1.000 wyp.
-R--
1* robocizna r-g 3.5500 0.000 0.00
3.55r-g/wyp.
- M --
2* Rura karbowana, gietka typ lekki RG 16mm m 6.2600 0.000 0.00
6.26m/wyp.
3* Przewod YDYZo 3x1,5 mm2 m 6.2600 0.000 0.00
6.26m/wyp.
4* tacznik 2-bieg. p/t 250V/10A st.p IP41 szt 1.0200 0.000 0.00
1.02szt/wyp.
5* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
63/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodem YDYzZo wyp.
d.1.7/0401-06 3x2,5mm2 wcigganym do do rurek elektroins-
talacyjnych karbowanych RG p.t. na gniazdo
wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z oraz podtaczenie
urzadzen wentylacyjnych podtoze z cegty -
wymiana lub uzupetnienie
przedmiar = 1.000 wyp.
-R--
1* robocizna r-g 3.9100 0.000 0.00
3.91r-g/wyp.
- M --
2 Rura karbowana, gietka typ lekki RG 16mm m 6.2600 0.000 0.00
6.26m/wyp.
3* Przewo6d YDYzo 3x2,5 mm2 m 6.2600 0.000 0.00
6.26m/wyp.
4* gniazdo wtykowe 2-biegunowe szt. 1.0200 0.000 0.00
1.02szt./wyp.
5* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
64|/ KSNR 5 Oprawa sufitowa natynkowa punktowa SANI, | kpl.
d.1.7|0503-01 wodoodporna, IP44, zaréwka LED GU10 5W
strumien swietlny 410 Im lub rownowazna
(ostateczny typ opraw do uzgodnienia z inwes-
torem) - wymiana lub uzupetnienie
przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0.8600 0.000 0.00
0.86r-g/kpl.
- M --
2 Oprawa punktowa SANI GU10, IP44, A+ szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./kpl.
3* Zaréwka GU10 5W, 410 Im szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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PODSUMOWANIE

Instalacje elektryczne

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
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OGOLEM
PODSUMOWANIE
UBIKACJA DAMSKA (11)
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 SZATNIA |
2.1/45421000-4 |Stolarka
65/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych o po- szt.
d.2.1|0354-07 wierzchni do 2 m2
przedmiar = 2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.1600 0.000 0.00
1.58r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
66/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | m2
d.2.1|0329-01 bosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowej dla
otwordw drzwiowych
przedmiar = 0.410 m2
—-R--
1* robocizna r-g 0.3075 0.000 0.00
0.75r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
67/ KSNR 2 Drzwi ptaskie 90x200 cm z podcieciem wenty- | szt.
d.2.1|1003-04 + |lacyjnym, obtozone ptytg HDF, okleinowane
KSNR 2 CPL HQO,2, wyp.ptyta wiérowg otworowg
1002-01 wraz z systemowg os$cieznicg regulowang 95-
115 mm, okuciami, klamki z szyldami wraz z
zabezpieczeniem spoddéw skrzydet i oscieznic
lakierem wodoodpornym - stolarka o wzmoc-
nionej odpornosci na wilgo¢, scieranie, i rozne
czynniki zewnetrzne
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.0680 0.000 0.00
(1.75+0.51)*1.80=4.068r-g/szt.
- M --
2* Skrzydto drzwiowe 80x200cm w okleinie CPL | szt 1.0000 0.000 0.00
HQO,2 z podcieciem wentylacyjnym'
1szt/szt.
3* Oscieznica systemowa regulowana CPL HQ | szt 1.0000 0.000 0.00
0,2, szer. 95-115
1szt/szt.
4* Klamki z szyldami kpl. 1.0000 0.000 0.00
1kpl./szt.
5* materiaty pomocnicze % 5.0000 0.000 0.00
5%(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.0720 0.000 0.00
(0.02+0.02)*1.8=0.072m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Stolarka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2.2 Malowanie
68 KNR K-46 |Oczyszczenie, zmycie lub zeskrobanie starej | m2
d.2.2|0101-01 farby
przedmiar = 46.393 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.3920 0.000 0.00
0.224r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
69|KNR 4-01  |Uzupeienie tynkdéw zwykitych wewnetrznych | szt.
d.2.2/0709-05 kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej o po-
wierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty,
pustakéw ceramicznych, betonu na $cianach
przedmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.6500 0.000 0.00
0.55r-g/szt.
- M --
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0078 0.000 0.00
0.0026t/szt.
3* Wapno hydratyzowane workowane t 0.0099 0.000 0.00
0.0033t/szt.
4* Piasek uziar.0-4mm m3 0.0399 0.000 0.00
0.0133m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
70/KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnmej o szt.
d.2.2|0137-01 obwodzie do 1000 mm - do przewoddw muro-
wanych
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.0171 0.000 0.00
2.13*0.955%0.5=1.017075r-g/szt.
- M --
2* kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej o ob- | szt. 1.0000 0.000 0.00
wodzie do 1000 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
71/KNR AT-12 |Obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych zwy- m2
d.2.2/0102-01 z.o. |ktych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z po-
4.1. kryciem jednostronnym jednowarstwowym
50-01; System Tynk 62A50 Obudowy o
pow.mniejszej niz 5 m2.
przedmiar = 1.240 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.6052 0.000 0.00
1.91*1.1=2.101r-g/m2
- M --
2 Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 1.2772 0.000 0.00
1.08m2/m2
3* Profil scienny U "50"do rusztu pod pt. g-k m 1.0416 0.000 0.00
0.84m/m?2
4* Profil scienny C "50"do rusztu pod pt. g-k m 2.5792 0.000 0.00
2.08m/mz2
5* Ptyty z wet.min.do izol.$cian.dziat.50 mm m2 1.3020 0.000 0.00
1.05m2/m2
6* tasma uszczelniajaca LNG m 1.6492 0.000 0.00




Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 19.8400 0.000 0.00
16szt./m2
8* kotki rozporowe szt. 1.8600 0.000 0.00
1.5szt./m2
9* gips szpachlowy kg 0.3720 0.000 0.00
0.3kg/m2
10* tasma zbrojgca LNG m 2.1700 0.000 0.00
1.75m/m2
11* gips szpachlowy wykonczeniowy kg 0.1612 0.000 0.00
0.13kg/m2
12* materiaty pomocnicze Yo 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 --
13* wyciag m-g 0.0310 0.000 0.00
0.025m-g/m2
14* srodek transportowy m-g 0.0198 0.000 0.00
0.016m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
72/KNR K-46 |Gtadz jednowarstwowe Gipsar Plus grub 3 m2
d.2.2/0405-06 mm wyk na stropach na podtozu z tynku ce-
mentowo-wapiennego z wykonaniem warstwy
sczepnej gruntem Atlas grunto-plast
przedmiar = 8.303 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.2252 0.000 0.00
0.268r-g/m2
- M --
2 Gtadz szpachlowa wzmocniona polimerami kg 27.5660 0.000 0.00
3.32kg/m2
3* Srodek gruntujgcy Atlas grunto-plast kg 2.4909 0.000 0.00
0.3kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* wycigag m-g 0.2325 0.000 0.00
0.028m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.0664 0.000 0.00
0.008m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
73|KNR K-46 |Gtadzie jednowarstwowe Gipsar Plus lub row- | m2
d.2.2/0405-02 nowazne grub 3 mm wyk na scianach na pod-
tozu z tynku cementowo-wapiennego z wyko-
naniem warstwy sczepnej gruntem Atlas grun-
to-plast lub réwnowaznym
przedmiar = 38.090 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.9892 0.000 0.00
0.236r-g/m2
- M --
2 Gtadz szpachlowa wzmocniona polimerami kg 123.4116 0.000 0.00
3.24kg/m2
3* Srodek gruntujgcy Atlas grunto-plast kg 5.7135 0.000 0.00
0.15kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 1.0665 0.000 0.00
0.028m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.3047 0.000 0.00
0.008m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-51-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
74/KNR K-46 |Pogrubienie gtadzi Gipsar Plus lub rownowaz- | m2
d.2.2/0405-09 nejo1mm
przedmiar = 11.427 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.6968 0.000 0.00
0.236r-g/m2
- M --
2 Gtadz szpachlowa wzmocniona polimerami kg 9.1416 0.000 0.00
0.80kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.1028 0.000 0.00
0.009m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 0.0343 0.000 0.00
0.003m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
75/KNR K-46  |Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng letek- | m2
d.2.2/0301-02 sowg powierzchni wewnetrznych - podiozy
gipsowych z gruntowaniem
przedmiar = 28.373 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.9936 0.000 0.00
0.176r-g/m2
- M --
2 Farba lateksowa I 9.2212 0.000 0.00
0.3251/m2
3* Srodek gruntujacy pod farby lateksowe I 5.6746 0.000 0.00
0.2l/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
5* $rodek transportowy m-g 0.0085 0.000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
76|/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub | m2
d.2.2/1503-06 ftalowa podtozy gipsowych bez szpachlowania
przedmiar = 18.570 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.0928 0.000 0.00
0.3281r-g/m2
- M --
2* farba olejna do gruntowania dms3 2.7669 0.000 0.00
0.149dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 2.0613 0.000 0.00
0.111dmr3/m?2
4* grunt pokostowy dms3 2.9712 0.000 0.00
0.16dm3/m?2
5* rozcienczalnik dm3 1.1123 0.000 0.00
0.0599dm3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7* srodek transportowy m-g 0.0130 0.000 0.00
0.0007m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-52-
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mm na posadzce z lastryko uktadany recznie
przedmiar = 8.303 m2

~R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
23 Posadzka
77/KNR K-46  |Skucie cokolikdw lub nieréwnosci w strefio do | m2
d.2.3/1007-05 10 cm ponad posadzka przy gtebokosci sku-
ciado 1,0cm
przedmiar = 1.238 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.1885 0.000 0.00
0.96r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
78/KNR K-46  |Reprofilacja miejsc po skutych cokolikach z m2
d.2.3/1010-02 wykonaniem warstwy sczepnej - wypetnienie
ubytkéw o gr. do 5 mm
przedmiar = 1.238 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.8418 0.000 0.00
0.68r-g/m?2
- M --
2* zaprawa kontaktowa 1.9808 0.000 0.00
1.6/m2
3* zaprawa naprawcza kg 11.3277 0.000 0.00
9.15kg/m?2
4* materiaty pomocnicze Yo 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
79/KNR K-46 |\Wyréwnanie miejsc po skutych cokolikach m?2
d.2.3|/1011-01,05 |szpachlg drobnoziarnistg o grubosci do 3 mm
przedmiar = 1.238 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.7428 0.000 0.00
0.42+0.09*2=0.6r-g/m?2
- M --
2 zaprawa kontaktowa 1.9808 0.000 0.00
1.6/m2
3* zaprawa szpachlowa kg 5.1996 0.000 0.00
1.4*3=4.2kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
80/KNR W-01 |Samopoziomujgcy podktad na podtozu lastry- | m2
d.2.3/0215-01 ko uktadany recznie - warstwa sczepna
przedmiar = 8.303 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.8303 0.000 0.00
0.1r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujgcy weber.floor 4716 kg 1.6606 0.000 0.00
0.2kg/m?2
3* zaprawa cementowa samopoziomujgca szyb- | kg 12.7866 0.000 0.00
kowigzaca'
1.54kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
81/KNR W-01 |Samopoziomujgcy, szybkowigzacy podktad m2
d.2.3/0215-02 weber.floor 4010 lub réwnowazny o grubosci 3




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 0.9964 0.000 0.00
0.12r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa samopoziomujgca szyb- | kg 42.3453 0.000 0.00
kowigzgca
5.1kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
82|KNR-W 2- |Posadzki z homogenicznej wyktadziny winylo- | m2
d.2.3/02 1123-02 |wej rulonowej gr 2,0 mm, kl.uzytk. 34/43 na
klej dyspersyjny z brzegami wykonczonymi
poprzez wywiniecie wyktadziny na sciane na
wys 10 cm z uzyciem listwy wyobleniowej
15x15mm z gruntowaniem podtoza dyspersyj-
nym $rodkiem gruntujgcym
przedmiar = 9.541 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.7687 0.000 0.00
0.395r-g/m2
- M --
2 Wyktadzina z PVC gr.2,0 mm-Tarkett"Optima" | m2 10.3997 0.000 0.00
1.09m2/m2
3* szybkowiazgcy klej dyspersyjny do wyktadzin | kg 2.3853 0.000 0.00
0.25kg/m2
4* listwa wyobleniowa PCV 15x15mm m 5.7246 0.000 0.00
0.6m/m?2
5* dyspersyjny $rodek gruntujgcy kg 1.1449 0.000 0.00
0.12kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7* wyciag" m-g 0.0544 0.000 0.00
0.0057m-g/m2
8* $rodek transportowy" m-g 0.0391 0.000 0.00
0.0041m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
83|KNR-W 2- |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.2.3|02 1123-04
przedmiar = 9.541 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.2022 0.000 0.00
0.126r-g/m2
- M --
2* Prety spawaln.z PVC n/plastyfik.o $r.2-6mm kg 0.2862 0.000 0.00
0.03kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Posadzka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-B5-
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0.6szt./préb.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2.4/45330000-9 |Instalacja wod-kan
84/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowane- | m
d.2.4/0114-01 go o $r. 15-20 mm
przedmiar = 18.000 m
-R--
1* robocizna r-g 2.8800 0.000 0.00
0.16r-g/m
- M --
2* materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
85/KNR 0-13  |Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o fi.20/2,0 mm m
d.2.4/0128-01
przedmiar = 18.000 m
-R--
1* robocizna r-g 3.1608 0.000 0.00
0.1756r-g/m
- M --
2* Rura wielowar.PE-RT/AI/PE-RT fi 20/2,0 mm m 18.5400 0.000 0.00
1.03m/m
3* ksztattki z rur PERT z gwintem o $r. 20 mm szt. 12.6000 0.000 0.00
0.7szt./m
4* uchwyty do rur z PE o ér. 20 mm szt. 23.9400 0.000 0.00
1.33szt./m
5* kotki rozporowe szt. 23.9400 0.000 0.00
1.33szt./m
6* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
-8 --
7* srodek transportowy m-g 0.0144 0.000 0.00
0.0008m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
86|KNR-W 2- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach| m
d.2.4|/15 0128-02 |niemieszkalnych
przedmiar = 18.000 m
—-R--
1* robocizna r-g 1.0008 0.000 0.00
0.0556r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
87/KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z | m
d.2.4/15 0127-03 |rur z tworzyw sztucznych w budynkach nie-
mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
przedmiar
taczna dtugos¢ rurociggu = 18.000 m
ilos¢ prob szczelnosci = 1.000 prob.
—-R--
1* robocizna r-g 1.8180 0.000 0.00
0.101r-g/m
- M --
2 rury PCV cisnieniowe bezkielichowe §r 20 mm| m 2.0000 0.000 0.00
2m/proéb.
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt. 0.2000 0.000 0.00
0.2szt./préb.
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt. 0.2000 0.000 0.00
mm
0.2szt./préb.
5* ksztattki z PCV cisnieniowe(gwintowane)sr.20 | szt. 0.6000 0.000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S--
7* srodek transportowy m-g 0.0100 0.000 0.00
0.01m-g/préb.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
88/KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami z pian-| m
d.2.4/0101-10 ki PE gr. 20 mm w ostonie z folii PE
przedmiar = 18.000 m
-R--
1* robocizna r-g 3.4164 0.000 0.00
0.1898r-g/m
M --
2 Otulina z pianki PE.gr.20mm fi 22mm w osto- | m 19.8000 0.000 0.00
nie z folii PE
1.1m/m
3* tasma Duct Tape (czerwona) 48 mm' m 1.7640 0.000 0.00
0.098m/m
4* materiaty pomocnicze Yo 3.0000 0.000 0.00
3%(od M)
-S--
5* srodek transportowy m-g 0.0369 0.000 0.00
0.00205m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
89/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjne- | m
d.2.4/0230-04 go o $r. 50-100 mm - na $cianach budynku
przedmiar =8.000 m
-R--
1* robocizna r-g 2.0800 0.000 0.00
0.26r-g/m
M --
2 materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
90/KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliw- | szt.
d.2.4/0233-04 nych o ér. 100 mm
przedmiar = 2.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 1.4000 0.000 0.00
0.7r-g/szt.
- M --
2* materiaty pomocnicze Yo 10.0000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
91/KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm m
d.2.4/15 0208-03 |na scianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach wciskowych
przedmiar =8.000 m
—-R--
1* robocizna r-g 2.1360 0.000 0.00
0.267r-g/m
- M --
2* Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 110 m 7.4400 0.000 0.00
mm
0.93m/m
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3* ksztattki kanalizacyjne z PCV o $r. 110 mm szt. 4.8000 0.000 0.00
0.6szt./m
4* rury PCV przepustowe o ér. 110 mm m 0.9600 0.000 0.00
0.12m/m
5* uchwyty do rur z PCW $r. 110 mm szt. 6.4000 0.000 0.00
0.8szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7* srodek transportowy m-g 0.1376 0.000 0.00
0.0172m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
92/KNR-W 2- |Czyszczak z PVC kanalizacyjnych o $r. 110 szt.
d.2.4|/15 0222-02 |mm o potgczeniach wciskowych
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.3800 0.000 0.00
0.38r-g/szt.
M --
2* Czyszczak kan.PVC fi 110mm szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
93/KNR-W 2-  |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wcisko- | szt.
d.2.4/150213-05 (wym o $r. 110 mm
przedmiar = 1.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 0.3400 0.000 0.00
0.34r-g/szt.
- M --
2* Rura wywiewna kompletna PVC fi 110/160mm | szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S--
4* srodek transportowy m-g 0.0300 0.000 0.00
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
94 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | po-
d.2.4/150211-03 [PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wcisko- dej.
wych
przedmiar = 2.000 pode;j.
—-R--
1* robocizna r-g 2.5400 0.000 0.00
1.27r-g/pode;j.
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne z PCV o $r. 110 mm szt. 6.2000 0.000 0.00
3.1szt./pode;.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 110 mm szt. 2.0000 0.000 0.00
1szt./pode;.
4* materiaty pomocnicze Yo 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S--
5* srodek transportowy m-g 0.0360 0.000 0.00
0.018m-g/pode;.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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95/KNR 4-01  |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 | szt.
d.2.4/0208-03 w elementach z betonu zwirowego o grubosci
do 30 cm
przedmiar = 2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.8600 0.000 0.00
1.43r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
96/KNR 4-01  |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cia- szt.
d.2.4/0206-02 nach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci
ponad 10 cm
przedmiar = 2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.6400 0.000 0.00
1.82r-g/szt.
- M --
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0120 0.000 0.00
0.006t/szt.
3* Piasek uziar.0-4mm m3 0.0180 0.000 0.00
0.009m3/szt.
4* Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 0.0320 0.000 0.00
0.016m3/szt.
5* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0054 0.000 0.00
0.0027m3/szt.
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl.III m3 0.0036 0.000 0.00
0.0018m3/szt.
7* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.0400 0.000 0.00
0.02kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
97/KNNR-W 3 |Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynko- | m3
d.2.4/0309-03 wanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej
przedmiar = 0.058 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.2606 0.000 0.00
90.7r-g/m3
- M --
2* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.10 szt 12.0640 0.000 0.00
208szt/m3
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0197 0.000 0.00
0.34m3/m3
4* materiaty pomocnicze Yo 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Instalacja wod-kan
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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2.5/45330000-9 |Instalacja c.o.
98/KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego szt.
d.2.5/0520-05
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.4400 0.000 0.00
0.44r-g/szt.
M --
2* materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
99/KNR 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej o potgcze- msc
d.2.5/0501-01 niach spawanych o §r.nom. 15-20 mm
przedmiar = 2.000 msc.
1.000 m
-R--
1* robocizna r-g 3.2000 0.000 0.00
1.6r-g/msc.
- M --
2 rury stalowe typ S instalacyjne czarne $r. 15 m 1.0500 0.000 0.00
mm
1.05m/m
3* materiaty pomocnicze % 5.0000 0.000 0.00
5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
100|KNR-W 2- |Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. kpl.
d.2.5/15 0429-01 |zewn. 20 mm do grzejnikow
przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0.6600 0.000 0.00
0.66r-g/kpl.
- M --
2 ksztattki PERT z gwintem o $r. 20 mm szt. 2.0000 0.000 0.00
2.0szt./kpl.
3* Ztgczka do grzejnika mosiez. fi 15mm szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
101|KNR-W 2- |Grzejnik stalowy dwuptytowy typ C22 o wyso- | szt.
d.2.5/15 0418-05 |kosci 500 mm i dtugosci 900 mm
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3900 0.000 0.00
1.39r-g/szt.
- M --
2* Grzejniki typ C22 500/900 z kompletem zawie-| szt. 1.0000 0.000 0.00
szen
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0.2100 0.000 0.00
0.21m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
102/KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. no- | szt.
d.2.5/150412-02 |minalnej 15 mm




przedmiar = 1.000 urz.

-R--
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przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.2670 0.000 0.00
0.267r-g/szt.
- M --
2 Zawor grzej.termostat. DANFOSS fi 15mm szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
4* $rodek transportowy m-g 0.0040 0.000 0.00
0.004m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
103|/KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe powrotne mosiezne niklo- | szt.
d.2.5/150412-02 |wane o $r. nominalnej 15 mm
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.2670 0.000 0.00
0.267r-g/szt.
- M --
2* Zawor grzejnikowy powrotny, gwintowany szt 1.0000 0.000 0.00
prosty lub katowy, mosiezny niklowany fi 15
mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 --
4* srodek transportowy' m-g 0.0040 0.000 0.00
0.004m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
104|KNR-W 2- |Proby szczelnosci instalacji c.o. - préba za- pro-
d.2.5/15 0406-03 [sadnicza (pulsacyjna) ba
przedmiar = 1.000 préba
-R--
1* robocizna r-g 7.0100 0.000 0.00
7.01r-g/préba
- M --
2* rury PE-RT/AL/PE-RT o $r. 20 mm m 2.0000 0.000 0.00
2m/proba
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm'| szt. 0.2000 0.000 0.00
0.2szt./proba
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt. 0.2000 0.000 0.00
mm
0.2szt./préba
5* ksztattki z polipropylenu(gwintowane)sr.20 szt. 0.6000 0.000 0.00
mm
0.6szt./proba
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7* $rodek transportowy m-g 0.0001 0.000 0.00
0.0001m-g/préba
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
105/KNR-W 2- |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji cen- | urz.
d.2.5/15 0436-01 |tralnego ogrzewania (na goraco)
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1* robocizna r-g 0.3570 0.000 0.00
0.357r-g/urz.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
106|/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami z pian-| m
d.2.5/0101-10 ki PE gr. 20 mm w ostonie z folii PE
przedmiar =2.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.3796 0.000 0.00
0.1898r-g/m
M --
2* Otulina z pianki PE.gr.20mm fi 22mm w osto- | m 2.2000 0.000 0.00
nie z folii PE
1.1m/m
3* tasma Duct Tape (czerwona) 48 mm' m 0.1960 0.000 0.00
0.098m/m
4* materiaty pomocnicze Yo 3.0000 0.000 0.00
3%(od M)
-S--
5* srodek transportowy m-g 0.0041 0.000 0.00
0.00205m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Instalacja c.o.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.6/45310000-3 |Instalacje elektryczne
107|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodem YDYzZo wyp.
d.2.6/0401-04 3x1,5mm2 wcigganym do do rurek elektroins-
talacyjnych karbowanych RG p.t. na wytgcznik
2-bieg p/t 250V/10A dla opraw o$wietlenio-
wych - wymiana lub uzupetnienie
przedmiar = 2.000 wyp.
-R--
1* robocizna r-g 7.1000 0.000 0.00
3.55r-g/wyp.
- M --
2* Rura karbowana, gietka typ lekki RG 16mm m 12.5200 0.000 0.00
6.26m/wyp.
3* Przewod YDYZo 3x1,5 mm2 m 12.5200 0.000 0.00
6.26m/wyp.
4* tacznik 2-bieg. p/t 250V/10A st.p IP41 szt 2.0400 0.000 0.00
1.02szt/wyp.
5* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
108/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodem YDYzZo wyp.
d.2.6/0401-06 3x2,5mm2 wcigganym do do rurek elektroins-
talacyjnych karbowanych RG p.t. na gniazdo
wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z oraz podtaczenie
urzadzen wentylacyjnych podtoze z cegty -
wymiana lub uzupetnienie
przedmiar = 1.000 wyp.
-R--
1* robocizna r-g 3.9100 0.000 0.00
3.91r-g/wyp.
- M --
2 Rura karbowana, gietka typ lekki RG 16mm m 6.2600 0.000 0.00
6.26m/wyp.
3* Przewo6d YDYzo 3x2,5 mm2 m 6.2600 0.000 0.00
6.26m/wyp.
4* gniazdo wtykowe 2-biegunowe szt. 1.0200 0.000 0.00
1.02szt./wyp.
5* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
109/KSNR 5 Oprawa sufitowa natynkowa punktowa SANI, | kpl.
d.2.6/0503-01 wodoodporna, IP44, zaréwka LED GU10 10W
strumien swietlny 1000 Im lub réwnowazna
(ostateczny typ opraw do uzgodnienia z inwes-
torem) - wymiana lub uzupetnienie
przedmiar = 2.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1.7200 0.000 0.00
0.86r-g/kpl.
- M --
2 Oprawa punktowa SANI GU10, 1P44, szt. 2.0000 0.000 0.00
1szt./kpl.
3* Zaréwka GU10 10W, 1000 Im szt 2.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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PODSUMOWANIE

Instalacje elektryczne

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
SZATNIA |
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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3 POMIESZCZENIA HIGIENICZNO -SANITARNE Z SZATNIA "M’
3.1 Roboty rzbiorkowe
110/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o po- szt.
d.3.1/0354-07 wierzchni do 2 m2
przedmiar = 4.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6.3200 0.000 0.00
1.58r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
111/KNR 4-01 |Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/4 m2
d.3.1/0348-02 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 4.220 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.3210 0.000 0.00
0.55r-g/mz2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
112/KNR 4-01 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o gru- m2
d.3.1]0329-01 bosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowej dla
otworow drzwiowych
przedmiar = 0.410 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.3075 0.000 0.00
0.75r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
113/KNR 4-01 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o gru- m3
d.3.1]0329-03 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej dla otworéw drzwiowycH
przedmiar =0.115 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.9925 0.000 0.00
8.63r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
114/KNR 4-01 |Odbicie tynkdbw wewnetrznych z zaprawy ce- | m2
d.3.1/0701-02 mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
przedmiar = 1.306 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.5355 0.000 0.00
0.41r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
115/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce- | m2
d.3.1]0811-07 mentowej
przedmiar = 24.549 m2
—-R--
1* robocizna r-g 22.5851 0.000 0.00
0.92r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
116/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.3.1/0819-15
przedmiar = 32.758 m2
-R--
1* robocizna r-g 45.2060 0.000 0.00
1.38r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
117|KNR AT-39 |Mechaniczne skucie nieréwnosci betonu - m2
d.3.1]0101-02,03 |warstwaogr. 1 cm
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przedmiar = 24.549 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.5020 0.000 0.00
0.55r-g/m?2
~-S--
2 Sprezarka pow.ele.4-5m3/min(1) m-g 8.5922 0.000 0.00
0.35m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
118/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.3.1/0108-17 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
0108-20 na odlegtos$¢ 3 km
przedmiar = 2.651 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.9691 0.000 0.00
1.12r-g/m3
-8 -
2* Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 2.1473 0.000 0.00
0.73+2*0.04=0.81m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
119 Utylizacja gruzu m3
d.3.1|cena rynko-
wa
przedmiar = 2.651 m3
M --
1* Utylizacja gruzu m3 2.6510 0.000 0.00
1m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty rzbiérkowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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3.2/45430000-0 |Oktadziny scian i posadzek
120|KNR-W 2- |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobeto- | m2
d.3.2/02 0127-01 |nowych grubosci 8 cm
analogia
wsp.R=1,1
przedmiar = 3.828 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.7791 0.000 0.00
0.66*1.1=0.726r-g/m?2
- M --
2 Ptytka z bet.komo6rk.M 500-700 59x24x8cm szt 27.1788 0.000 0.00
7.1szt/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0191 0.000 0.00
0.005m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.1914 0.000 0.00
0.05m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
121/KNR 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - wy- | szt.
d.3.2|0310-04,03 |kucie i zamurowanie otworéw
przedmiar = 2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.2800 0.000 0.00
0.48+0.16=0.64r-g/szt.
- M --
2" Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.20 szt 8.0000 0.000 0.00
4szt/szt.
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0020 0.000 0.00
0.00099t/szt.
4* Piasek uziar.0-4mm m3 0.0100 0.000 0.00
0.005m3/szt.
5* Wapno hydratyzowane workowane t 0.0011 0.000 0.00
0.00056t/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
122|KNR 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - od- | m
d.3.2/0310-06 gruzowanie przewodow
przedmiar =5.000 m
—-R--
1* robocizna r-g 2.3500 0.000 0.00
0.47r-g/m
-8 --
2 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1500 0.000 0.00
nym 0,5t
0.03m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
123|KNR AT-12 |Obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych zwy- m?2
d.3.2|0102-01 z.o. |klych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z po-
4.1. kryciem jednostronnym jednowarstwowym
50-01; System Tynk 62A50 Obudowy o
pow.mniejszej niz 5 m2.
przedmiar = 1.240 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.6052 0.000 0.00




0.0133m3/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2* Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m?2 1.2772 0.000 0.00
1.08m2/m2
3* Profil Scienny U "50"do rusztu pod pt. g-k m 1.0416 0.000 0.00
0.84m/m?2
4* Profil scienny C "50"do rusztu pod pt. g-k m 2.5792 0.000 0.00
2.08m/m?2
5* Ptyty z wet.min.do izol.$cian.dziat.50 mm m?2 1.3020 0.000 0.00
1.05m2/m2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 1.6492 0.000 0.00
1.33m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 19.8400 0.000 0.00
16szt./m2
8* kotki rozporowe szt. 1.8600 0.000 0.00
1.5szt./m2
9* gips szpachlowy kg 0.3720 0.000 0.00
0.3kg/m2
10* tasma zbrojgca LNG m 2.1700 0.000 0.00
1.75m/m2
11* gips szpachlowy wykonczeniowy kg 0.1612 0.000 0.00
0.13kg/m2
12* materiaty pomocnicze Yo 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 --
13* wyciag m-g 0.0310 0.000 0.00
0.025m-g/m2
14* srodek transportowy m-g 0.0198 0.000 0.00
0.016m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
124|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane | m2
d.3.2|02 0803-03 |recznie na $cianach i stupach
przedmiar = 5.658 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.8531 0.000 0.00
0.681r-g/m2
- M --
2 Zaprawa wapienna m3 0.0153 0.000 0.00
0.0027m3/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0.1166 0.000 0.00
0.0206m3/m2
4* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.0119 0.000 0.00
0.0021m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* wyciag m-g 0.2540 0.000 0.00
0.0449m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
125/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych | szt.
d.3.2/0709-05 kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej o po-
wierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty,
pustakéw ceramicznych, betonu na $cianach
przedmiar = 14.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7.7000 0.000 0.00
0.55r-g/szt.
- M --
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0364 0.000 0.00
0.0026t/szt.
3* Wapno hydratyzowane workowane t 0.0462 0.000 0.00
0.0033t/szt.
4* Piasek uziar.0-4mm m3 0.1862 0.000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
126|ZKNR C-1 |Gruntowanie podtoza srodkiem gtebokopene- | m2
d.3.2/0309-01 trujgcym
przedmiar = 37.892 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.4630 0.000 0.00
0.065r-g/m2
- M --
2* $rodek gruntujgcy gebokopenetrujgcy dm3 7.9573 0.000 0.00
0.21dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
127|ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne m2
d.3.2/0309-05 systemowe wykonanie przy uzyciu folii izola-
cyjnej w ptynie Atlas Woder E lub réownowaz-
nej na powierzchni pionowe;j
przedmiar = 36.062 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.6520 0.000 0.00
0.129r-g/m2
- M --
2* Folia izolacyjna w ptynie kg 57.6992 0.000 0.00
1.6kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4* wyciag" m-g 0.0541 0.000 0.00
0.0015m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.0541 0.000 0.00
0.0015m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
128|KNR 0-12II |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi $cien- | m2
d.3.2/0829-09 nymii 0 wymiarach 30x60 cm na klej metodg
z.sz.5.3.c |kombinowana, na zaprawie klejowej elastycz-
nej kl C2TE, elastyczna zaprawa do fugowa-
nia.
przedmiar = 36.062 m2
-R--
1* robocizna r-g 57.3882 0.000 0.00
1.2731*1.25=1.591375r-g/m?2
- M --
2* Ptytki scienne fanans.szkliw.30x60cm m?2 36.7832 0.000 0.00
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca C2TE kg 187.5224 0.000 0.00
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujaca elastyczna CG2 kg 7.2124 0.000 0.00
0.2kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6" wycigg" m-g 1.0638 0.000 0.00
0.0295m-g/m?2
7* srodek transportowy m-g 0.9917 0.000 0.00
0.0275m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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jedn.
129|KNR K-46 |Gruntowanie podtoza betonowego pod warst- | m2
d.3.2/0603-04 wy wyréwnujgce i wygtadzajgce
przedmiar = 24.549 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.2275 0.000 0.00
0.05r-g/mz2
M --
2 $rodek gruntujgcy kg 6.1373 0.000 0.00
0.25kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
130/ KNR AT-39 |Wykonanie warstwy wyrownawczej z zaprawy | m2
d.3.2/0103-05, 06 |[cementowej o grubosci 20 mm
przedmiar = 24.549 m2
—-R--
1* robocizna r-g 8.8376 0.000 0.00
0.36r-g/m?2
- M --
2* Szybkowigzgcy podkiad cementowy ATLAS kg | 1011.4188 0.000 0.00
Postar 20
41.2kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 1.4729 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 1.4729 0.000 0.00
0.06m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
131|ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne m2
d.3.2/0309-04 systemowe wykonanie przy uzyciu folii izola-
cyjnej w ptynie Atlas Woder E lub réownowaz-
nej na powierzchni poziomej
przedmiar = 9.799 m2
—-R--
1* robocizna r-g 1.1367 0.000 0.00
0.116r-g/m2
- M --
2* Folia izolacyjna w ptynie kg 15.6784 0.000 0.00
1.6kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
132|ZKNR C-1  |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej m
d.3.2/0309-06
przedmiar = 16.960 m
—-R--
1* robocizna r-g 1.5264 0.000 0.00
0.09r-g/m
- M --
2 tasma uszczelniajaca m 17.8080 0.000 0.00
1.05m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.0170 0.000 0.00
0.001m-g/m
-70 -




0.4544*1.05"3=0.526025r-g/m
M --
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5* Srodek transportowy m-g 0.0170 0.000 0.00
0.001m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
133|KNR 0-1211 |Posadzki z ptytek gresowych 30x30x0,8 cm m?2
d.3.2/1118-08 uktadane na klej metodg zwyktg powierzchnia
z.sz.5.8.a |do 5.0 m2, na klej elastyczny klasy C2TE Po-
z.sz.5.3.e |wierzchnie o stosunku obwodu do powierzchni
z.sz.5.3.f |do3.
przedmiar = 12.636 m2
-R--
1* robocizna r-g 20.0202 0.000 0.00
0.9521%1.25*1.05*3*1.15=1.584376r-g/m?2
- M --
2* Ptytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m?2 12.8887 0.000 0.00
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca C2TE kg 60.0210 0.000 0.00
4.75kg/m?2
4* zaprawa spoinujaca elastyczna CG2 kg 5.0544 0.000 0.00
0.4kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* wyciag m-g 0.3980 0.000 0.00
0.0315m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.3412 0.000 0.00
0.027m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
134|KNR 0-12I1 |Posadzki z ptytek gresowych 30x30x0,8 cm m?2
d.3.2/1118-08 uktadane na klej metodg zwykta, na klej elas-
z.sz.5.3.e |tyczny klasy C2TE Powierzchnie o stosunku
z.sz.5.3.f |obwodu do powierzchni do 3.
przedmiar = 11.646 m2
-R--
1* robocizna r-g 14.7613 0.000 0.00
0.9521%1.05"3*1.15=1.267501r-g/m2
- M --
2 Ptytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m2 11.8789 0.000 0.00
1.02m2/m2
3* zaprawa klejaca C2TE kg 55.3185 0.000 0.00
4.75kg/m2
4* zaprawa spoinujgca elastyczna CG2 kg 4.6584 0.000 0.00
0.4kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* wyciag m-g 0.3668 0.000 0.00
0.0315m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0.3144 0.000 0.00
0.027m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
135/KNR 0-12II |Cokoliki z ptytek gresowych 30x10x0,8 cm m
d.3.2/1120-06 uktadane na klej z przecinaniem ptytek klejone
z.sz. 5.3.e |metodg kombinowana, klej elastyczny klasy
C2TE.
przedmiar =17.140 m
-R--
1* robocizna r-g 9.0161 0.000 0.00




RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2* Ptytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m?2 2.6996 0.000 0.00
0.1575m2/m
3* zaprawa klejgca C2TE kg 13.3692 0.000 0.00
0.78kg/m
4* zaprawa spoinujaca elastyczna CG2 kg 2.0568 0.000 0.00
0.12kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* wyciag m-g 0.0926 0.000 0.00
0.0054m-g/m
7* srodek transportowy m-g 0.0686 0.000 0.00
0.004m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Oktadziny $cian i posadzek
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3.3/45421000-4 |Stolarka
136/KSNR 2 Drzwi ptaskie 80x200 cm z podcieciem wenty- | szt.
d.3.3|{1003-04 + [lacyjnym, obtozone ptytg HDF, okleinowane
KSNR 2 CPL HQO,2, wyp.ptyta wiérowg otworowg
1002-01 wraz z systemowg o$cieznicg regulowang 95-
115 mm, okuciami, klamki z szyldami z bloka-
dg WC wraz z zabezpieczeniem spodow
skrzydet i oScieznic lakierem wodoodpornym -
stolarka 0 wzmocnionej odpornosci na wilgoc¢,
Scieranie, i rézne czynniki zewnetrzne
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.6160 0.000 0.00
(1.75+0.51)*1.60=3.616r-g/szt.
- M --
2* Skrzydto drzwiowe 80x200cm w okleinie CPL | szt 1.0000 0.000 0.00
HQO,2 z podcieciem wentylacyjnym'
1szt/szt.
3* Oscieznica systemowa regulowana CPL HQ | szt 1.0000 0.000 0.00
0,2, szer. 95-115
1szt/szt.
4* Klamki z szyldami z blokadg WC kpl. 1.0000 0.000 0.00
1kpl./szt.
5* materiaty pomocnicze % 5.0000 0.000 0.00
5%(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.0640 0.000 0.00
(0.02+0.02)*1.6=0.064m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
137|KSNR 2 Drzwi ptaskie 80x200 cm z podcieciem wenty- | szt.
d.3.3|{1003-04 + [lacyjnym, obtozone ptytg HDF, okleinowane
KSNR 2 CPL HQO,7, wyp.ptyta wiérowg otworowag
1002-01 wraz z systemowg os$cieznicg regulowang 95-
115 mm, okuciami, klamki z szyldami wraz z
zabezpieczeniem spoddéw skrzydet i oscieznic
lakierem wodoodpornym - stolarka o wzmoc-
nionej odpornosci na wilgo¢, scieranie, i rozne
czynniki zewnetrzne
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.6160 0.000 0.00
(1.75+0.51)*1.60=3.616r-g/szt.
- M --
2* Skrzydto drzwiowe 80x200cm w okleinie CPL | szt 1.0000 0.000 0.00
HQO,7 z podcieciem wentylacyjnym'
1szt/szt.
3* Oscieznica systemowa regulowana CPL HQ | szt 1.0000 0.000 0.00
0,7, szer. 95-115
1szt/szt.
4* Klamki z szyldami kpl. 1.0000 0.000 0.00
1kpl./szt.
5* materiaty pomocnicze % 5.0000 0.000 0.00
5%(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.0640 0.000 0.00
(0.02+0.02)*1.6=0.064m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-73-
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jedn.
138/KSNR 2 Drzwi ptaskie 90x200 cm z podcieciem wenty- | szt.
d.3.3|{1003-04 + [lacyjnym, obtozone ptytg HDF, okleinowane
KSNR 2 CPL HQO,7, wyp.ptyta wiérowg otworowg
1002-01 wraz z systemowg oscieznicg regulowang 95-
115 mm, okuciami, klamki z szyldami wraz z
zabezpieczeniem spoddéw skrzydet i oscieznic
lakierem wodoodpornym - stolarka o wzmoc-
nionej odpornosci na wilgo¢, scieranie, i rozne
czynniki zewnetrzne
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.0680 0.000 0.00
(1.75+0.51)*1.80=4.068r-g/szt.
- M --
2* Skrzydto drzwiowe 90x200cm w okleinie CPL | szt 1.0000 0.000 0.00
HQO,7 z podcieciem wentylacyjnym
1szt/szt.
3* Oscieznica systemowa regulowana CPL HQ | szt 1.0000 0.000 0.00
0,7, szer. 95-115
1szt/szt.
4* Klamki z szyldami kpl. 1.0000 0.000 0.00
1kpl./szt.
5* materiaty pomocnicze % 5.0000 0.000 0.00
5%(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.0720 0.000 0.00
(0.02+0.02)*1.8=0.072m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
139 Kabiny prysznicowe z laminatu kompaktowe- | m2
d.3.3|cena zakta- |go HPL gr 12 mm z okuciami ze stali nie-
dowa rdzewnej
przedmiar = 7.878 m2
- M --
1* Kabina prysznicowa z laminatu kompaktowe- | m2 7.8780 0.000 0.00
go HPL gr 12 mm z okuciami ze stali nie-
rdzewnej
1m2/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Stolarka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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z tynku cementowo-wapiennego z wykona-
niem warstwy sczepnej gruntem Atlas grunto-
plast lub rownowaznym

przedmiar = 16.140 m2

~R--
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jedn.
3.4/45442100-8 |Malowanie
140|KNR K-46 |Przygotowanie podtoza m?2
d.3.4/0101-01
przedmiar = 22.199 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.9726 0.000 0.00
0.224r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
141/KNR K-46 |Gtadzie jednowarstwowe, grubosci 3 mm przy-| m2
d.3.4/0405-06 stosowane do naktadania w pomieszczeniach
o podwyzszonej wilgotnosci,wyk gtadzig Pozg-
tadz 602 lub réwnowazna, wykonywane recz-
nie na stropach na podtozu z tynku.
przedmiar = 9.799 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.6261 0.000 0.00
0.268r-g/m2
- M --
2 Gtadz cementowa Pozgtadz 602 kg 37.6282 0.000 0.00
3.84kg/m2
3* $rodek gruntujgcy pod gtadz dm3 1.4699 0.000 0.00
0.15dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wycigg" m-g 0.2744 0.000 0.00
0.028m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.0784 0.000 0.00
0.008m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
142/KNR K-46 |Gtadzie jednowarstwowe, grubosci 3 mm przy-| m2
d.3.4/0405-02 stosowane do naktadania w pomieszczeniach
o podwyzszonej wilgotnosci,wyk gtadzig Pozg-
tadz 602 lub rownowazna, wykonywane recz-
nie na $cianach na podtozu z tynku.
przedmiar = 12.400 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.9264 0.000 0.00
0.236r-g/m2
- M --
2 Gtadz cementowa Pozgtadz 602 kg 46.5000 0.000 0.00
3.75kg/m2
3* $rodek gruntujgcy pod gtadz dm3 1.8600 0.000 0.00
0.15dm3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* wycigg" m-g 0.3472 0.000 0.00
0.028m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.0992 0.000 0.00
0.008m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
143/KNR K-46 |Gtadz jednowarstwowe Gipsar Plus lub réwno-| m2
d.3.4/0405-06 wazna grub 3 mm wyk na stropach na podtozu




przedmiar = 26.250 m2

~R--
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jedn.
1* robocizna r-g 4.3255 0.000 0.00
0.268r-g/m2
- M --
2* Gtadz szpachlowa wzmocniona polimerami kg 53.5848 0.000 0.00
3.32kg/m2
3* Srodek gruntujacy Atlas grunto-plast kg 4.8420 0.000 0.00
0.3kg/m2
4* materiaty pomocnicze Yo 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 0.4519 0.000 0.00
0.028m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 0.1291 0.000 0.00
0.008m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
144|KNR K-46 |Gtfadzie jednowarstwowe Gipsar Plus lub row- | m2
d.3.4/0405-02 nowazne grub 3 mm wyk na $cianach na pod-
tozu z tynku cementowo-wapiennego z wyko-
naniem warstwy sczepnej gruntem Atlas grun-
to-plast lub rownowaznym
przedmiar =57.330 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.5299 0.000 0.00
0.236r-g/m2
- M --
2* Gtadz szpachlowa wzmocniona polimerami kg 185.7492 0.000 0.00
3.24kg/m2
3* Srodek gruntujacy Atlas grunto-plast kg 8.5995 0.000 0.00
0.15kg/m2
4* materiaty pomocnicze Yo 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 1.6052 0.000 0.00
0.028m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 0.4586 0.000 0.00
0.008m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
145|KNR K-46 |Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng letek- | m2
d.3.4/0301-02 sowg powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem
przedmiar = 69.419 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.2177 0.000 0.00
0.176r-g/m2
- M --
2* Farba lateksowa I 22.5612 0.000 0.00
0.3251/m2
3* Srodek gruntujacy pod farby lateksowe I 13.8838 0.000 0.00
0.2l/m2
4* materiaty pomocnicze Yo 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* srodek transportowy m-g 0.0208 0.000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
146|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub | m2
d.3.4/1503-06 ftalowa podtozy gipsowych bez szpachlowania




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 8.6126 0.000 0.00
0.3281r-g/m2
- M --
2* farba olejna do gruntowania dms3 3.9113 0.000 0.00
0.149dms3/m?2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 2.9138 0.000 0.00
0.111dmr3/m2
4* grunt pokostowy dm3 4.2000 0.000 0.00
0.16dm3/m2
5* rozcienczalnik dm3 1.5724 0.000 0.00
0.0599dms3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7* srodek transportowy m-g 0.0184 0.000 0.00
0.0007m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Malowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
3.5/45330000-9 |Instalacja wod-kan
147/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowane- | m
d.3.5/0114-01 go o $r. 15-20 mm
przedmiar = 10.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.6000 0.000 0.00
0.16r-g/m
M --
2* materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
148/KNR 4-02 |Demontaz przeptywowego podgrzewacza wo- | szt.
d.3.5/0144-01 dy
przedmiar = 1.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 2.2700 0.000 0.00
2.27r-g/szt.
- M --
2* materiaty pomocnicze Yo 10.0000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
149/KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.3.5/0132-01
przedmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.1000 0.000 0.00
0.7r-g/szt.
M --
2 korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 15 | szt. 6.0000 0.000 0.00
mm
2szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
150|KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.3.5/0235-06
przedmiar = 3.000 kpl.
—-R--
1* robocizna r-g 3.0000 0.000 0.00
1r-g/kpl.
- M --
2 korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 32 | szt. 3.0000 0.000 0.00
mm
1szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
151|KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.3.5/0235-08
przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3.4400 0.000 0.00
3.44r-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
152|KNR 0-13  |Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o fi.20/2,0 mm m
d.3.5/0128-01




0.001m-g/szt.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
przedmiar =27.000 m
-R--
1* robocizna r-g 4.7412 0.000 0.00
0.1756r-g/m
- M --
2* Rura wielowar.PE-RT/AI/PE-RT fi 20/2,0 mm m 27.8100 0.000 0.00
1.03m/m
3* ksztattki z rur PERT z gwintem o $r. 20 mm szt. 18.9000 0.000 0.00
0.7szt./m
4* uchwyty do rur z PE o $r. 20 mm szt. 35.9100 0.000 0.00
1.33szt./m
5* kotki rozporowe szt. 35.9100 0.000 0.00
1.33szt./m
6* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
-8 --
7* $rodek transportowy m-g 0.0216 0.000 0.00
0.0008m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
153|KNR 0-13  |Rurociggi PE-RT/AL/PE-RT o fi.25/2,5 mm m
d.3.5/0128-02
przedmiar = 10.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.9490 0.000 0.00
0.1949r-g/m
- M --
2* Rura wielowar.PE-RT/AI/PE-RT fi 25/2,5 mm m 10.3000 0.000 0.00
1.03m/m
3* ksztattki PERT z gwintem o $r. 25 mm szt. 6.5000 0.000 0.00
0.65szt./m
4* uchwyty do rur z PE o ér. 25 mm szt. 12.5000 0.000 0.00
1.25szt./m
5* kotki rozporowe szt. 12.5000 0.000 0.00
1.25szt./m
6* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
-8 --
7* srodek transportowy m-g 0.0100 0.000 0.00
0.001m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
154|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurocia- szt.
d.3.5/150116-01 |gach z tworzyw sztucznych do zaworéw czer-
palnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej do 20
mm
przedmiar = 4.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.1560 0.000 0.00
0.289r-g/szt.
- M --
2* ksztattki PERT z gwintem o ér. 16 mm szt. 16.0000 0.000 0.00
4szt./szt.
3* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych | szt. 4.0000 0.000 0.00
0 $r. zewnetrznej 20 mm
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* $rodek transportowy m-g 0.0040 0.000 0.00
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miczng z ogranicznikiem wyptywu goracej wo-
dy

przedmiar = 3.000 szt.
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jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
155|KNR-W 2- | Dodatki za podejscia doptywowe w rurocia- szt.
d.3.5/150116-08 |gach z tworzyw sztucznych do zaworéw czer-
palnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elas-
tycznym metalowym o $r. zewnetrznej do 20
mm
przedmiar = 7.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 4.7740 0.000 0.00
0.682r-g/szt.
- M --
2* ksztattki PERT z gwintem o ér. 16 mm szt. 14.0000 0.000 0.00
2szt./szt.
3* ztgcza elastyczne metalowe o $r. zewnetrznej | szt. 7.0000 0.000 0.00
20 mm
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
5* $rodek transportowy m-g 0.0070 0.000 0.00
0.001m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
156 KNR-W 2- |Zawér kulowy o $r. nominalnej 15 mm do ptu- | szt.
d.3.5(150135-01 |czek
przedmiar = 1.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 0.1710 0.000 0.00
0.171r-g/szt.
- M --
2* Zawor kulowy do ptuczek fi 15 x 15mm szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-S--
4* srodek transportowy m-g 0.0020 0.000 0.00
0.002m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
157|KNR-W 2- | Zawor kulowy katowy z filtrem do podtaczenia | szt.
d.3.5/150135-01 |baterii fi 15x15mm
przedmiar = 6.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 1.0260 0.000 0.00
0.171r-g/szt.
- M --
2 Zawoér kulowy katowy z filtrem fi 15 x 15mm szt 6.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0.0120 0.000 0.00
0.002m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
158 KNR-W 2- |Baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe | szt.
d.3.5/150137-02 |70 o $r. nominalnej 15 mm z gtowicg cera-




1.5%(0d M)
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-R--
1* robocizna r-g 2.8710 0.000 0.00
0.957r-g/szt.
- M --
2* bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa | szt. 3.0000 0.000 0.00
gt.ceram. $r.15 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
4* $rodek transportowy m-g 0.0270 0.000 0.00
0.009m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
159/KNR-W 2- |Baterie natryskowe termostatyczne z zesta- szt.
d.3.5/150137-09 |wem natryskowym |=0,9m, chrom
przedmiar = 2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.7540 0.000 0.00
0.877r-g/szt.
- M --
2* Bateria natryskowa termostatyczna z zesta- szt 2.0000 0.000 0.00
wem natryskowym
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 --
4* $rodek transportowy m-g 0.0280 0.000 0.00
0.014m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
160 KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach| m
d.3.5/150128-02 |niemieszkalnych
przedmiar = 37.000 m
-R--
1* robocizna r-g 2.0572 0.000 0.00
0.0556r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
161|KNR-W 2-  |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z | m
d.3.5/15 0127-03 |rur z tworzyw sztucznych w budynkach nie-
mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
przedmiar
taczna dtugosé rurociggu = 37.000 m
ilos¢ préb szczelnosci = 1.000 préb.
-R--
1* robocizna r-g 3.7370 0.000 0.00
0.101r-g/m
- M --
2* rury PCV cisnieniowe bezkielichowe $r 20 mm | m 2.0000 0.000 0.00
2m/prob.
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt. 0.2000 0.000 0.00
0.2szt./préb.
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt. 0.2000 0.000 0.00
mm
0.2szt./préb.
5* ksztattki z PCV cisnieniowe(gwintowane)sr.20 | szt. 0.6000 0.000 0.00
mm
0.6szt./préb.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
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-S--
7* srodek transportowy m-g 0.0100 0.000 0.00
0.01m-g/préb.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
162|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami z pian-| m
d.3.5/0101-10 ki PE gr. 20 mm w ostonie z folii PE
przedmiar =27.000 m
-R--
1* robocizna r-g 5.1246 0.000 0.00
0.1898r-g/m
M --
2 Otulina z pianki PE.gr.20mm fi 22mm w osto- | m 29.7000 0.000 0.00
nie z folii PE
1.1m/m
3* tasma Duct Tape (czerwona) 48 mm' m 2.6460 0.000 0.00
0.098m/m
4* materiaty pomocnicze Yo 3.0000 0.000 0.00
3%(od M)
-S--
5* srodek transportowy m-g 0.0554 0.000 0.00
0.00205m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
163|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami z pian-| m
d.3.5/0101-19 ki poliuret. gr.30 mm w ostonie z folii PCV
przedmiar = 10.000 m
-R--
1* robocizna r-g 2.1080 0.000 0.00
0.2108r-g/m
M --
2 Otulina z pianki poliuret. gr.30mm fi28 mmw | m 11.0000 0.000 0.00
ostonie z folii PCV
1.1m/m
3* tasma 50 mm m 3.4000 0.000 0.00
0.34m/m
4* materiaty pomocnicze Yo 3.0000 0.000 0.00
3%(od M)
-S--
5* srodek transportowy m-g 0.0710 0.000 0.00
0.0071m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
164|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm m
d.3.5/0230-07 na $cianach budynku
przedmiar =2.000 m
—-R--
1* robocizna r-g 0.2800 0.000 0.00
0.14r-g/m
- M --
2 materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
165/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjne- | m
d.3.5/0230-04 go o $r. 50-100 mm - na $cianach budynku
przedmiar =1.000 m
—-R--
1* robocizna r-g 0.2600 0.000 0.00
0.26r-g/m




1szt./szt.
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- M --
2* materiaty pomocnicze Yo 10.0000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
166|KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliw- | szt.
d.3.5/0233-03 nych o $r. 50-80 mm
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.5800 0.000 0.00
0.58r-g/szt.
M --
2 materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
167/KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliw- | szt.
d.3.5/0233-04 nych o ér. 100 mm
przedmiar = 1.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 0.7000 0.000 0.00
0.7r-g/szt.
- M --
2* materiaty pomocnicze Yo 10.0000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
168|KNR 4-02 |Wstawienie trojnika z PCW o $r. 110x100 mm | szt.
d.3.5/0211-06 z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.6800 0.000 0.00
0.68r-g/szt.
M --
2 Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 110mm m 1.1000 0.000 0.00
1.1m/szt.
3* trojnik kanalizacyjny z PCW $r. 110 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
4* ztgcza dwukielichowe z PCW o $r. 110 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
5* uchwyty do rur z PCW $r. 110 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
6* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
169/KNR 4-02 |Wstawienie tréjnika z PCW o $r. 110x50 mm z| szt.
d.3.5/0211-06 uszczelnieniem pierscieniami gumowymi
przedmiar = 1.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 0.6800 0.000 0.00
0.68r-g/szt.
- M --
2* Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 110mm m 1.1000 0.000 0.00
1.1m/szt.
3* trojnik kanalizacyjny z PCW $r. 110x50 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
4* zlgcza dwukielichowe z PCW o $r. 110 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
5* uchwyty do rur z PCW $r. 110 mm szt. 1.0000 0.000 0.00




1szt./pode;.
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6* materiaty pomocnicze Yo 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
170|KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na| m
d.3.5/15 0208-01 |scianach w budynkach niemieszkalnych o po-
taczeniach wciskowych
przedmiar =5.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.8850 0.000 0.00
0.177r-g/m
- M --
2* Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 50mm m 5.2000 0.000 0.00
1.04m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 3.1000 0.000 0.00
0.62szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 0.7000 0.000 0.00
0.14m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt. 5.0000 0.000 0.00
1szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7* srodek transportowy m-g 0.0280 0.000 0.00
0.0056m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
171|KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm m
d.3.5/15 0208-03 |na scianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach wciskowych
przedmiar = 1.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.2670 0.000 0.00
0.267r-g/m
- M --
2* Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 110 m 0.9300 0.000 0.00
mm
0.93m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCV o $r. 110 mm szt. 0.6000 0.000 0.00
0.6szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m 0.1200 0.000 0.00
0.12m/m
5* uchwyty do rur z PCW $r. 110 mm szt. 0.8000 0.000 0.00
0.8szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7* $rodek transportowy m-g 0.0172 0.000 0.00
0.0172m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
172|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | po-
d.3.5{150211-01 |PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych | dej.
przedmiar =5.000 podej.
-R--
1* robocizna r-g 2.8050 0.000 0.00
0.561r-g/pode;.
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 15.5000 0.000 0.00
3.1szt./pode;.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt. 5.0000 0.000 0.00




1%(od M)
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4* materiaty pomocnicze Yo 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* srodek transportowy m-g 0.0200 0.000 0.00
0.004m-g/pode;.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
173|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | po-
d.3.5/150211-03 [PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wcisko- dej.
wych
przedmiar = 1.000 pode;.
-R--
1* robocizna r-g 1.2700 0.000 0.00
1.27r-g/pode;j.
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne z PCV o $r. 110 mm szt. 3.1000 0.000 0.00
3.1szt./pode;.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 110 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./pode;.
4* materiaty pomocnicze Yo 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* srodek transportowy m-g 0.0180 0.000 0.00
0.018m-g/pode;.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
174|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z misg kpl.
d.3.5/15 0230-02 |prostokgtng z otworem i przelewem z syfonem
dekoracyjnym prostokathym chromowanym, z
zaworem spustowym.
przedmiar = 3.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 5.8500 0.000 0.00
1.95r-g/kpl.
- M --
2 Umywalka z misg prostokatng 50x46 cm, z szt 3.0000 0.000 0.00
otworem, z przelewem, z powtokg Reflex
1szt/kpl.
3* Syfon umywalk.prostokgtny chromowany szt 3.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze Y% 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
-8 --
5* srodek transportowy m-g 0.4200 0.000 0.00
0.14m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
175|KNR-W 2- |Ustep z wylotem pionowym z ptuczkg ustepo- | kpl.
d.3.5/15 0233-03 |wa typu "kompakt" i sedesem wolnoopadaja-
cym z Duroplastu
przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3.6400 0.000 0.00
3.64r-g/kpl.
- M --
2* Urzadzenie sanit. KOMPAKT szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
3* Sedes wolnoopadajacy z tworzyw sztucznych | szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze Yo 1.0000 0.000 0.00
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-8 --
5* srodek transportowy m-g 0.0900 0.000 0.00
0.09m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
176|KNR-W 2-  |Odptyw liniowy Super Slim 90 zagteb. 49mm, | kpl.
d.3.5/15 0232-02 |45 I/min
przedmiar = 2.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1.9200 0.000 0.00
0.96r-g/kpl.
- M --
2* Odptyw liniowy Super Slim 90 szt. 2.0000 0.000 0.00
1szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
-8 -
4* $rodek transportowy m-g 0.2200 0.000 0.00
0.11m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
177\KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 | szt.
d.3.5/0208-03 w elementach z betonu zwirowego o grubosci
do 30 cm
przedmiar = 4.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.7200 0.000 0.00
1.43r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
178/KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cia- szt.
d.3.5/0206-02 nach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci
ponad 10 cm
przedmiar = 4.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7.2800 0.000 0.00
1.82r-g/szt.
- M --
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0240 0.000 0.00
0.006t/szt.
3* Piasek uziar.0-4mm ms3 0.0360 0.000 0.00
0.009m3/szt.
4* Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 0.0640 0.000 0.00
0.016m3/szt.
5* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0108 0.000 0.00
0.0027m3/szt.
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0072 0.000 0.00
0.0018m3/szt.
7* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.0800 0.000 0.00
0.02kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
179/KNNR-W 3 |Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynko- | m3
d.3.5/0309-03 wanie bruzd w Scianach z cegty na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej
przedmiar = 0.094 m3
—-R--
1* robocizna r-g 8.5258 0.000 0.00
90.7r-g/m3
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- M --
2* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.10 szt 19.5520 0.000 0.00
208szt/m3
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0320 0.000 0.00
0.34m3/m3
4* materiaty pomocnicze Yo 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Instalacja wod-kan
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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3.6/45330000-9 |Instalacja c.o.
180|KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego szt.
d.3.6/0520-05
przedmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.8800 0.000 0.00
0.44r-g/szt.
M --
2* materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
181/KNR 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej o potgcze- msc
d.3.6/0501-01 niach spawanych o §r.nom. 15-20 mm
przedmiar = 4.000 msc.
1.000 m
-R--
1* robocizna r-g 6.4000 0.000 0.00
1.6r-g/msc.
- M --
2 rury stalowe typ S instalacyjne czarne $r. 15 m 1.0500 0.000 0.00
mm
1.05m/m
3* materiaty pomocnicze % 5.0000 0.000 0.00
5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
182|KNR-W 2- |Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. kpl.
d.3.6/15 0429-01 |zewn. 20 mm do grzejnikow
przedmiar = 2.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1.3200 0.000 0.00
0.66r-g/kpl.
- M --
2 ksztattki PERT z gwintem o $r. 20 mm szt. 4.0000 0.000 0.00
2.0szt./kpl.
3* Ztgczka do grzejnika mosiez. fi 15mm szt 2.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
183/KNR-W 2- |Grzejnik stalowy dwuptytowy typ C22 o wyso- | szt.
d.3.6(15 0418-05 |kosci 550 mm i diugosci 1000 mm
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3900 0.000 0.00
1.39r-g/szt.
- M --
2* Grzejniki typ C22 550/1000 z kompletem za- | szt. 1.0000 0.000 0.00
wieszen
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0.2100 0.000 0.00
0.21m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
184 KNR-W 2- |Grzejnik stalowy dwuptytowy typ C22 o wyso- | szt.
d.3.6/15 0418-05 |kosci 550 mm i dtugosci 1400 mm




0.2szt./proba
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przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3900 0.000 0.00
1.39r-g/szt.
M --
2 Grzejniki typ C22 550/1400 z kompletem za- | szt. 1.0000 0.000 0.00
wieszen
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
-8 --
4* srodek transportowy m-g 0.2100 0.000 0.00
0.21m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
185/KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe termostatyczne o sr. no- | szt.
d.3.6/150412-02 |minalnej 15 mm
przedmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.5340 0.000 0.00
0.267r-g/szt.
M --
2 Zawor grzej.termostat. DANFOSS fi 15mm szt 2.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0.0080 0.000 0.00
0.004m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
186/ KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe powrotne mosiezne niklo- | szt.
d.3.6/15 0412-02 |wane o $r. nominalnej 15 mm
przedmiar = 2.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 0.5340 0.000 0.00
0.267r-g/szt.
- M --
2* Zawor grzejnikowy powrotny, gwintowany szt 2.0000 0.000 0.00
prosty lub katowy, mosiezny niklowany fi 15
mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-S--
4* srodek transportowy' m-g 0.0080 0.000 0.00
0.004m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
187|KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji c.o. - préba za- pro-
d.3.6/15 0406-03 [sadnicza (pulsacyjna) ba
przedmiar = 1.000 préba
-R--
1* robocizna r-g 7.0100 0.000 0.00
7.01r-g/préba
M --
2* rury PE-RT/AL/PE-RT o $r. 20 mm m 2.0000 0.000 0.00
2m/préba
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm'| szt. 0.2000 0.000 0.00




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt. 0.2000 0.000 0.00
mm
0.2szt./proba
5* ksztattki z polipropylenu(gwintowane)sr.20 szt. 0.6000 0.000 0.00
mm
0.6szt./préba
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S--
7* srodek transportowy m-g 0.0001 0.000 0.00
0.0001m-g/préba
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
188|KNR-W 2- |Proby z dokonaniem regulacji instalacji cen- | urz.
d.3.6/15 0436-01 |tralnego ogrzewania (na gorgco)
przedmiar = 2.000 urz.
-R--
1* robocizna r-g 0.7140 0.000 0.00
0.357r-g/urz.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
189/KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami z pian-| m
d.3.6/0101-10 ki PE gr. 20 mm w ostonie z folii PE
przedmiar =4.000 m
—-R--
1* robocizna r-g 0.7592 0.000 0.00
0.1898r-g/m
- M --
2* Otulina z pianki PE.gr.20mm fi 22mm w osto- | m 4.4000 0.000 0.00
nie z folii PE
1.1m/m
3* tasma Duct Tape (czerwona) 48 mm' m 0.3920 0.000 0.00
0.098m/m
4* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.000 0.00
3%(od M)
~-S--
5* $rodek transportowy m-g 0.0082 0.000 0.00
0.00205m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Instalacja c.o.
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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3.7 Wentylacja
190|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. | cm
d.3.7/0103-04 170 mm technikg diamentowg w cegle
przedmiar =40.000 cm
-R--
1* robocizna r-g 2.3600 0.000 0.00
0.059r-g/cm
M --
2 wiertto diamentowe szt. 0.0360 0.000 0.00
0.0009szt./cm
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
~-S--
4* Wiertnice diament. fi do 300mm m-g 0.8800 0.000 0.00
0.022m-g/cm
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
191|KNR 2-17  |Nawietrzaki okragty typ NOGS 150 A CC lub | szt.
d.3.7/0156-02 rownowazny z grzatkg, anemostatem i filtrem
z.0.3.4. oraz stabilizatorem przeptywu - wraz z préba
9903-1 montazowg
przedmiar = 1.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 2.4216 0.000 0.00
2.45*0.955*1.035=2.421641r-g/szt.
- M --
2" Nawietrzak typ NOGS 150 A CC szt. 1.0350 0.000 0.00
1*1.035=1.035szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-S--
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1242 0.000 0.00
0.12*1.035=0.1242m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
192|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnmej o szt.
d.3.7|0137-01 obwodzie do 1000 mm - do przewoddw muro-
wanych
przedmiar = 2.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 2.0342 0.000 0.00
2.13"0.955*0.5=1.017075r-g/szt.
- M --
2* kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej o ob- | szt. 2.0000 0.000 0.00
wodzie do 1000 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
193|KNR 2-17  |Wentylator typu Silent 200 CRZ z timerem szt.
d.3.7/0206-01
analogia
wsp R=0,7
przedmiar = 2.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 7.3268 0.000 0.00
5.48"0.955*0.7=3.66338r-g/szt.
- M --
2* Wentylator Silent 200 CRZ z timerem szt 2.0000 0.000 0.00




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 0.8000 0.000 0.00
0.8%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Wentylacja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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strumien swietlny 410 Im lub rébwnowazna
(ostateczny typ opraw do uzgodnienia z inwes-

torem) - wymiana lub uzupetnienie
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3.8/45310000-3 |Instalacje elektryczne
194/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodem YDYzZo wyp.
d.3.8/0401-04 3x1,5mm2 wcigganym do do rurek elektroins-
talacyjnych karbowanych RG p.t. na wytgcznik
2-bieg p/t 250V/10A dla opraw o$wietlenio-
wych - wymiana lub uzupetnienie
przedmiar =5.000 wyp.
-R--
1* robocizna r-g 17.7500 0.000 0.00
3.55r-g/wyp.
- M --
2* Rura karbowana, gietka typ lekki RG 16mm m 31.3000 0.000 0.00
6.26m/wyp.
3* Przewod YDYZo 3x1,5 mm2 m 31.3000 0.000 0.00
6.26m/wyp.
4* tacznik 2-bieg. p/t 250V/10A st.p IP41 szt 5.1000 0.000 0.00
1.02szt/wyp.
5* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
195/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodem YDYzZo wyp.
d.3.8/0401-04 3x1,5mm2 wcigganym do do rurek elektroins-
analogia talacyjnych karbowanych RG p.t. dla czujni-
wsp.RMS= |kéw ruchu - wymiana lub uzupetnienie
0,5
przedmiar = 2.000 wyp.
-R--
1* robocizna r-g 2.1300 0.000 0.00
3.55"0.3=1.065r-g/wyp.
- M --
2* Rura karbowana, gietka typ lekki RG 16mm m 3.7560 0.000 0.00
6.26*0.3=1.878m/wyp.
3* Przewod YDYZo 3x1,5 mm2 m 3.7560 0.000 0.00
6.26*0.3=1.878m/wyp.
4* materiaty pomocnicze Yo 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
196/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodem YDYzo wyp.
d.3.8/0401-06 3x2,5mm2 wcigganym do do rurek elektroins-
talacyjnych karbowanych RG p.t. na gniazdo
wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z oraz podtaczenie
urzadzen wentylacyjnych podtoze z cegty -
wymiana lub uzupetnienie
przedmiar =2.000 wyp.
-R--
1* robocizna r-g 7.8200 0.000 0.00
3.91r-g/wyp.
- M --
2 Rura karbowana, gietka typ lekki RG 16mm m 12.5200 0.000 0.00
6.26m/wyp.
3* Przewo6d YDYzo 3x2,5 mm2 m 12.5200 0.000 0.00
6.26m/wyp.
4* gniazdo wtykowe 2-biegunowe szt. 2.0400 0.000 0.00
1.02szt./wyp.
5* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
197/KSNR 5 Oprawa sufitowa natynkowa punktowa SANI, | kpl.
d.3.8/0503-01 wodoodporna, IP44, zaréwka LED GU10 5W
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przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0.8600 0.000 0.00
0.86r-g/kpl.
- M --
2 Oprawa punktowa SANI GU10, 1P44, A+ szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./kpl.
3* Zaréwka GU10 5W, 410 Im szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
198 KSNR 5 Oprawa plafoniera LED z mikrofalowym czuj- | kpl.
d.3.8/0503-01 nikiem ruchu, IP66, strumien swietlny 1200 Im
(np.typ TOKIO-D16 16W lub réwnowazna,
ostateczny typ opraw do uzgodnienia z inwes-
torem) - wymiana lub uzupetnienie
przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0.8600 0.000 0.00
0.86r-g/kpl.
- M --
2 Oprawa plafoniera TOKIO-D16, 1200 Im, IP66 | szt. 1.0000 0.000 0.00
z mikrofalowym czujnikiem ruchu
1szt./kpl.
3* Zaréwka GU10 7W, 630 Im szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze Yo 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
199/KSNR 5 Oprawa plafoniera LED z mikrofalowym czuj- | kpl.
d.3.8/0503-01 nikiem ruchu, IP66, strumien $wietlny 2000 Im
(np.typ TOKIO-D22 22W lub réwnowazna,
ostateczny typ opraw do uzgodnienia z inwes-
torem) - wymiana lub uzupetnienie
przedmiar = 3.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2.5800 0.000 0.00
0.86r-g/kpl.
- M --
2* Oprawa plafoniera TOKIO-D16, 1200 Im, IP66 | szt. 3.0000 0.000 0.00
z mikrofalowym czujnikiem ruchu
1szt./kpl.
3* Zaréwka GU10 7W, 630 Im szt 3.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
200/KSNR 5 Czujnik obecnosci PIR3 sensory 360st. IP65 | kpl.
d.3.8/0503-01 natynkowy ORNO OR-CR-255 lub réwnowaz-
ny
przedmiar = 2.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1.7200 0.000 0.00
0.86r-g/kpl.
- M --
2 Czujnik ruchu ORNO OR-CR-255 szt. 2.0000 0.000 0.00
1szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
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Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Instalacje elektryczne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO -SANITARNE Z SZATNIA "M"

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

-905-

OGOLEM
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4 POMIESZCZENIA HIGIENICZNO -SANITARNE Z SZATNIA "2’
41 Roboty rzbiorkowe
201/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o po- szt.
d.4.1/0354-07 wierzchni do 2 m2
przedmiar = 4.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 6.3200 0.000 0.00
1.58r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
202|KNR 4-01  |Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/4 m?2
d.4.1/0348-02 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 4.269 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.3480 0.000 0.00
0.55r-g/mz2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
203/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m2
d.4.1]0329-01 bosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowej dla
otworow drzwiowych
przedmiar = 0.410 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.3075 0.000 0.00
0.75r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
204/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m3
d.4.110329-03 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej dla otworéw drzwiowycH
przedmiar =0.115 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.9925 0.000 0.00
8.63r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
205/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- | m2
d.4.1/0701-02 mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
przedmiar = 1.306 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.5355 0.000 0.00
0.41r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
206/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce- | m2
d.4.1/0811-07 mentowej
przedmiar = 24.975 m2
—-R--
1* robocizna r-g 22.9770 0.000 0.00
0.92r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
207/KNR 4-01  |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.4.1/0819-15
przedmiar = 33.310 m2
-R--
1* robocizna r-g 45.9678 0.000 0.00
1.38r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
208/KNR AT-39 |Mechaniczne skucie nieréwnosci betonu - m2
d.4.1]0101-02,03 |warstwaogr. 1 cm
-96 -
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przedmiar = 24.975 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.7363 0.000 0.00
0.55r-g/m?2
~-S--
2 Sprezarka pow.ele.4-5m3/min(1) m-g 8.7413 0.000 0.00
0.35m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
209/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.4.1/0108-17 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
0108-20 na odlegtos$¢ 3 km
przedmiar = 2.691 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.0139 0.000 0.00
1.12r-g/m3
-8 -
2* Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 2.1797 0.000 0.00
0.73+2*0.04=0.81m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
210 Utylizacja gruzu m3
d.4.1|cena rynko-
wa
przedmiar = 2.691 m3
M --
1* Utylizacja gruzu m3 2.6910 0.000 0.00
1m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty rzbiérkowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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4.2/45430000-0 |Okladziny $cian i posadzek
211|KNR-W 2- |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobeto- | m2
d.4.2/02 0127-01 |nowych grubosci 8 cm
analogia
wsp.R=1,1
przedmiar = 3.859 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.8016 0.000 0.00
0.66*1.1=0.726r-g/m?2
- M --
2 Ptytka z bet.komo6rk.M 500-700 59x24x8cm szt 27.3989 0.000 0.00
7.1szt/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0193 0.000 0.00
0.005m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.1930 0.000 0.00
0.05m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
212|KNR 4-01 |Przemurowanie przewodoéw kominowych - wy- | szt.
d.4.2|0310-04,03 |kucie i zamurowanie otworéw
przedmiar = 2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.2800 0.000 0.00
0.48+0.16=0.64r-g/szt.
- M --
2" Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.20 szt 8.0000 0.000 0.00
4szt/szt.
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0020 0.000 0.00
0.00099t/szt.
4* Piasek uziar.0-4mm m3 0.0100 0.000 0.00
0.005m3/szt.
5* Wapno hydratyzowane workowane t 0.0011 0.000 0.00
0.00056t/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
213|KNR 4-01  |Przemurowanie przewodéw kominowych - od- | m
d.4.2/0310-06 gruzowanie przewodow
przedmiar =5.000 m
—-R--
1* robocizna r-g 2.3500 0.000 0.00
0.47r-g/m
-8 --
2 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1500 0.000 0.00
nym 0,5t
0.03m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
214/KNR AT-12 |Obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych zwy- m?2
d.4.2|/0102-01 z.o. |klych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z po-
4.1. kryciem jednostronnym jednowarstwowym
50-01; System Tynk 62A50 Obudowy o
pow.mniejszej niz 5 m2.
przedmiar = 1.240 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.6052 0.000 0.00
1.91*1.1=2.101r-g/m2
- M --

-08 -
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2* Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m?2 1.2772 0.000 0.00
1.08m2/m2
3* Profil Scienny U "50"do rusztu pod pt. g-k m 1.0416 0.000 0.00
0.84m/m?2
4* Profil scienny C "50"do rusztu pod pt. g-k m 2.5792 0.000 0.00
2.08m/m?2
5* Ptyty z wet.min.do izol.$cian.dziat.50 mm m?2 1.3020 0.000 0.00
1.05m2/m2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 1.6492 0.000 0.00
1.33m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 19.8400 0.000 0.00
16szt./m2
8* kotki rozporowe szt. 1.8600 0.000 0.00
1.5szt./m2
9* gips szpachlowy kg 0.3720 0.000 0.00
0.3kg/m2
10* tasma zbrojgca LNG m 2.1700 0.000 0.00
1.75m/m2
11* gips szpachlowy wykonczeniowy kg 0.1612 0.000 0.00
0.13kg/m2
12* materiaty pomocnicze Yo 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 --
13* wyciag m-g 0.0310 0.000 0.00
0.025m-g/m2
14* srodek transportowy m-g 0.0198 0.000 0.00
0.016m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
215/KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane | m2
d.4.2/02 0803-03 |recznie na $cianach i stupach
przedmiar = 5.699 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.8810 0.000 0.00
0.681r-g/m2
- M --
2 Zaprawa wapienna m3 0.0154 0.000 0.00
0.0027m3/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0.1174 0.000 0.00
0.0206m3/m2
4* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.0120 0.000 0.00
0.0021m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* wyciag m-g 0.2559 0.000 0.00
0.0449m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
216/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych | szt.
d.4.2/0709-05 kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej o po-
wierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty,
pustakéw ceramicznych, betonu na $cianach
przedmiar = 14.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7.7000 0.000 0.00
0.55r-g/szt.
- M --
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0364 0.000 0.00
0.0026t/szt.
3* Wapno hydratyzowane workowane t 0.0462 0.000 0.00
0.0033t/szt.
4* Piasek uziar.0-4mm m3 0.1862 0.000 0.00
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5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
217|ZKNR C-1 |Gruntowanie podtoza $rodkiem gtebokopene- | m2
d.4.2/0309-01 trujgcym
przedmiar = 38.475 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.5009 0.000 0.00
0.065r-g/m2
- M --
2* $rodek gruntujgcy gebokopenetrujgcy dm3 8.0798 0.000 0.00
0.21dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
218/ZKNR C-1 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne m2
d.4.2/0309-05 systemowe wykonanie przy uzyciu folii izola-
cyjnej w ptynie Atlas Woder E lub réownowaz-
nej na powierzchni pionowe;j
przedmiar = 36.635 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.7259 0.000 0.00
0.129r-g/m2
- M --
2* Folia izolacyjna w ptynie kg 58.6160 0.000 0.00
1.6kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4* wyciag" m-g 0.0550 0.000 0.00
0.0015m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.0550 0.000 0.00
0.0015m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
219/KNR 0-12Il |Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi $cien- | m2
d.4.2/0829-09 nymii 0 wymiarach 30x60 cm na klej metodg
z.sz.5.3.c |kombinowana, na zaprawie klejowej elastycz-
nej kl C2TE, elastyczna zaprawa do fugowa-
nia.
przedmiar = 36.635 m2
-R--
1* robocizna r-g 58.3000 0.000 0.00
1.2731*1.25=1.591375r-g/m?2
- M --
2* Ptytki scienne fanans.szkliw.30x60cm m?2 37.3677 0.000 0.00
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca C2TE kg 190.5020 0.000 0.00
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujaca elastyczna CG2 kg 7.3270 0.000 0.00
0.2kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* wyciag" m-g 1.0807 0.000 0.00
0.0295m-g/m?2
7* srodek transportowy m-g 1.0075 0.000 0.00
0.0275m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-100 -




Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
220/KNR K-46 |Gruntowanie podtoza betonowego pod warst- | m2
d.4.2/0603-04 wy wyréwnujgce i wygtadzajgce
przedmiar = 24.975 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.2488 0.000 0.00
0.05r-g/mz2
M --
2 $rodek gruntujgcy kg 6.2438 0.000 0.00
0.25kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
221/KNR AT-39 |Wykonanie warstwy wyrdwnawczej z zaprawy | m2
d.4.2/0103-05, 06 [cementowej o grubosci 10 mm
przedmiar = 24.975 m2
—-R--
1* robocizna r-g 5.2448 0.000 0.00
0.36-0.15=0.21r-g/m2
- M --
2* Szybkowigzgcy podkiad cementowy ATLAS kg 514.4850 0.000 0.00
Postar 20
41.2-20.6=20.6kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 1.1239 0.000 0.00
0.06-0.015=0.045m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 1.1239 0.000 0.00
0.06-0.015=0.045m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
222|ZKNR C-1 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne m2
d.4.2/0309-04 systemowe wykonanie przy uzyciu folii izola-
cyjnej w ptynie Atlas Woder E na powierzchni
poziome;j
przedmiar = 10.118 m2
—-R--
1* robocizna r-g 1.1737 0.000 0.00
0.116r-g/m2
- M --
2* Folia izolacyjna w ptynie kg 16.1888 0.000 0.00
1.6kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
223|ZKNR C-1 |Wklejenie tasmy uszczelniajacej m
d.4.2|0309-06
przedmiar =17.180 m
—-R--
1* robocizna r-g 1.5462 0.000 0.00
0.09r-g/m
- M --
2 tasma uszczelniajaca m 18.0390 0.000 0.00
1.05m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.0172 0.000 0.00
0.001m-g/m
-101 -
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5* Srodek transportowy m-g 0.0172 0.000 0.00
0.001m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
224/KNR 0-1211 |Posadzki z ptytek gresowych 30x30x0,8 cm m?2
d.4.2/1118-08 uktadane na klej metodg zwyktg powierzchnia
z.sz.5.8.a |do 5.0 m2, na klej elastyczny klasy C2TE Po-
z.sz.5.3.e |wierzchnie o stosunku obwodu do powierzchni
z.sz.5.3.f |do3.
przedmiar = 13.209 m2
-R--
1* robocizna r-g 20.9280 0.000 0.00
0.9521%1.25*1.05*3*1.15=1.584376r-g/m?2
- M --
2* Ptytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m?2 13.4732 0.000 0.00
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca C2TE kg 62.7428 0.000 0.00
4.75kg/m?2
4* zaprawa spoinujaca elastyczna CG2 kg 5.2836 0.000 0.00
0.4kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* wyciag m-g 0.4161 0.000 0.00
0.0315m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 0.3566 0.000 0.00
0.027m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
225/KNR 0-1211 |Posadzki z ptytek gresowych 30x30x0,8 cm m?2
d.4.2/1118-08 uktadane na klej metodg zwykta, na klej elas-
z.sz.5.3.e |tyczny klasy C2TE Powierzchnie o stosunku
z.sz.5.3.f |obwodu do powierzchni do 3.
przedmiar =11.512 m2
-R--
1* robocizna r-g 14.5915 0.000 0.00
0.9521%1.05"3*1.15=1.267501r-g/m2
- M --
2 Ptytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m2 11.7422 0.000 0.00
1.02m2/m2
3* zaprawa klejaca C2TE kg 54.6820 0.000 0.00
4.75kg/m2
4* zaprawa spoinujgca elastyczna CG2 kg 4.6048 0.000 0.00
0.4kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* wyciag m-g 0.3626 0.000 0.00
0.0315m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0.3108 0.000 0.00
0.027m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
226|/KNR 0-12II |Cokoliki z ptytek gresowych 30x10x0,8 cm m
d.4.2/1120-06 uktadane na klej z przecinaniem ptytek klejone
z.sz. 5.3.e |metodg kombinowana, klej elastyczny klasy
C2TE.
przedmiar =17.700 m
-R--
1* robocizna r-g 9.3106 0.000 0.00
0.4544*1.05"3=0.526025r-g/m
- M --
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RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2* Ptytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m?2 2.7878 0.000 0.00
0.1575m2/m
3* zaprawa klejgca C2TE kg 13.8060 0.000 0.00
0.78kg/m
4* zaprawa spoinujaca elastyczna CG2 kg 2.1240 0.000 0.00
0.12kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* wyciag m-g 0.0956 0.000 0.00
0.0054m-g/m
7* srodek transportowy m-g 0.0708 0.000 0.00
0.004m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Oktadziny $cian i posadzek
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4.3/45421000-4 |Stolarka
227/KSNR 2 Drzwi ptaskie 80x200 cm z podcieciem wenty- | szt.
d.4.3|/1003-04 + |lacyjnym, obtozone ptytg HDF, okleinowane
KSNR 2 CPL HQO,2, wyp.ptyta wiérowg otworowg
1002-01 wraz z systemowg o$cieznicg regulowang 95-
115 mm, okuciami, klamki z szyldami z bloka-
dg WC wraz z zabezpieczeniem spodow
skrzydet i oScieznic lakierem wodoodpornym -
stolarka 0 wzmocnionej odpornosci na wilgoc¢,
Scieranie, i rézne czynniki zewnetrzne
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.6160 0.000 0.00
(1.75+0.51)*1.60=3.616r-g/szt.
- M --
2* Skrzydto drzwiowe 80x200cm w okleinie CPL | szt 1.0000 0.000 0.00
HQO,2 z podcieciem wentylacyjnym'
1szt/szt.
3* Oscieznica systemowa regulowana CPL HQ | szt 1.0000 0.000 0.00
0,2, szer. 95-115
1szt/szt.
4* Klamki z szyldami z blokadg WC kpl. 1.0000 0.000 0.00
1kpl./szt.
5* materiaty pomocnicze % 5.0000 0.000 0.00
5%(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.0640 0.000 0.00
(0.02+0.02)*1.6=0.064m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
228/KSNR 2 Drzwi ptaskie 80x200 cm z podcieciem wenty- | szt.
d.4.3|/1003-04 + [lacyjnym, obtozone ptytg HDF, okleinowane
KSNR 2 CPL HQO,7, wyp.ptyta wiérowg otworowag
1002-01 wraz z systemowg os$cieznicg regulowang 95-
115 mm, okuciami, klamki z szyldami wraz z
zabezpieczeniem spoddéw skrzydet i oscieznic
lakierem wodoodpornym - stolarka o wzmoc-
nionej odpornosci na wilgo¢, scieranie, i rozne
czynniki zewnetrzne
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.6160 0.000 0.00
(1.75+0.51)*1.60=3.616r-g/szt.
- M --
2* Skrzydto drzwiowe 80x200cm w okleinie CPL | szt 1.0000 0.000 0.00
HQO,7 z podcieciem wentylacyjnym'
1szt/szt.
3* Oscieznica systemowa regulowana CPL HQ | szt 1.0000 0.000 0.00
0,7, szer. 95-115
1szt/szt.
4* Klamki z szyldami kpl. 1.0000 0.000 0.00
1kpl./szt.
5* materiaty pomocnicze % 5.0000 0.000 0.00
5%(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.0640 0.000 0.00
(0.02+0.02)*1.6=0.064m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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jedn.
229/KSNR 2 Drzwi ptaskie 90x200 cm z podcieciem wenty- | szt.
d.4.3|/1003-04 + |lacyjnym, obtozone ptytg HDF, okleinowane
KSNR 2 CPL HQO,7, wyp.ptyta wiérowg otworowg
1002-01 wraz z systemowg oscieznicg regulowang 95-
115 mm, okuciami, klamki z szyldami wraz z
zabezpieczeniem spoddéw skrzydet i oscieznic
lakierem wodoodpornym - stolarka o wzmoc-
nionej odpornosci na wilgo¢, scieranie, i rozne
czynniki zewnetrzne
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.0680 0.000 0.00
(1.75+0.51)*1.80=4.068r-g/szt.
- M --
2* Skrzydto drzwiowe 90x200cm w okleinie CPL | szt 1.0000 0.000 0.00
HQO,7 z podcieciem wentylacyjnym
1szt/szt.
3* Oscieznica systemowa regulowana CPL HQ | szt 1.0000 0.000 0.00
0,7, szer. 95-115
1szt/szt.
4* Klamki z szyldami kpl. 1.0000 0.000 0.00
1kpl./szt.
5* materiaty pomocnicze % 5.0000 0.000 0.00
5%(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.0720 0.000 0.00
(0.02+0.02)*1.8=0.072m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
230 Kabiny prysznicowe z laminatu kompaktowe- | m2
d.4.3|cena zakta- |go HPL gr 12 mm z okuciami ze stali nie-
dowa rdzewnej
przedmiar = 8.080 m2
- M --
1* Kabina prysznicowa z laminatu kompaktowe- | m2 8.0800 0.000 0.00
go HPL gr 12 mm zokuciami ze stali nie-
rdzewnej
1m2/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Stolarka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4.4/45442100-8 |Malowanie
231/KNR K-46 |Przygotowanie podtoza m?2
d.4.4/0101-01
przedmiar = 22.658 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.0754 0.000 0.00
0.224r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
232|KNR K-46 |Gfadzie jednowarstwowe, grubosci 3 mm przy-| m2
d.4.4/0405-06 stosowane do naktadania w pomieszczeniach
o podwyzszonej wilgotnosci,wyk gtadzig Pozg-
tadz 602 lub réwnowazna, wykonywane recz-
nie na stropach na podtozu z tynku.
przedmiar =10.118 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.7116 0.000 0.00
0.268r-g/m2
- M --
2 Gtadz cementowa Pozgtadz 602 kg 38.8531 0.000 0.00
3.84kg/m2
3* $rodek gruntujgcy pod gtadz dm3 1.5177 0.000 0.00
0.15dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wycigg" m-g 0.2833 0.000 0.00
0.028m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.0809 0.000 0.00
0.008m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
233|/KNR K-46 |Gfadzie jednowarstwowe, grubosci 3 mm przy-| m2
d.4.4/0405-02 stosowane do naktadania w pomieszczeniach
o podwyzszonej wilgotnosci,wyk gtadzig Pozg-
tadz 602 lub rownowazna, wykonywane recz-
nie na $cianach na podtozu z tynku.
przedmiar = 12.540 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.9594 0.000 0.00
0.236r-g/m2
- M --
2 Gtadz cementowa Pozgtadz 602 kg 47.0250 0.000 0.00
3.75kg/m2
3* $rodek gruntujgcy pod gtadz dm3 1.8810 0.000 0.00
0.15dm3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* wycigg" m-g 0.3511 0.000 0.00
0.028m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.1003 0.000 0.00
0.008m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
234/KNR K-46 |Gfadz jednowarstwowe Gipsar Plus lub réwno-| m2
d.4.4/0405-06 wazna grub 3 mm wyk na stropach na podtozu
z tynku cementowo-wapiennego z wykona-
niem warstwy sczepnej gruntem Atlas grunto-
plast lub rownowaznym
przedmiar = 14.603 m2
-R--
-106 -




Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822
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jedn.
1* robocizna r-g 3.9136 0.000 0.00
0.268r-g/m2
- M --
2* Gtadz szpachlowa wzmocniona polimerami kg 48.4820 0.000 0.00
3.32kg/m2
3* Srodek gruntujacy Atlas grunto-plast kg 4.3809 0.000 0.00
0.3kg/m2
4* materiaty pomocnicze Yo 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 0.4089 0.000 0.00
0.028m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 0.1168 0.000 0.00
0.008m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
235/KNR K-46 |Gtadzie jednowarstwowe Gipsar Plus lub row- | m2
d.4.4/0405-02 nowazne grub 3 mm wyk na $cianach na pod-
tozu z tynku cementowo-wapiennego z wyko-
naniem warstwy sczepnej gruntem Atlas grun-
to-plast lub rownowaznym
przedmiar =57.630 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.6007 0.000 0.00
0.236r-g/m2
- M --
2* Gtadz szpachlowa wzmocniona polimerami kg 186.7212 0.000 0.00
3.24kg/m2
3* Srodek gruntujacy Atlas grunto-plast kg 8.6445 0.000 0.00
0.15kg/m2
4* materiaty pomocnicze Yo 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 1.6136 0.000 0.00
0.028m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 0.4610 0.000 0.00
0.008m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
236/KNR K-46 |Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng letek- | m2
d.4.4/0301-02 sowg powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem
przedmiar = 68.491 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.0544 0.000 0.00
0.176r-g/m2
- M --
2* Farba lateksowa I 22.2596 0.000 0.00
0.3251/m2
3* Srodek gruntujacy pod farby lateksowe I 13.6982 0.000 0.00
0.21/m2
4* materiaty pomocnicze Yo 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* srodek transportowy m-g 0.0205 0.000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
237|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub | m2
d.4.4/1503-06 ftalowa podtozy gipsowych bez szpachlowania
przedmiar = 26.400 m2
—-R--
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jedn.
1* robocizna r-g 8.6618 0.000 0.00
0.3281r-g/m2
- M --
2* farba olejna do gruntowania dms3 3.9336 0.000 0.00
0.149dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 2.9304 0.000 0.00
0.111dmr3/mz2
4* grunt pokostowy dm3 4.2240 0.000 0.00
0.16dm3/m?2
5* rozcienczalnik dm3 1.5814 0.000 0.00
0.0599dm3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7* srodek transportowy m-g 0.0185 0.000 0.00
0.0007m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Malowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
4.5/45330000-9 |Instalacja wod-kan
238/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowane- | m
d.4.5/0114-01 go o $r. 15-20 mm
przedmiar = 10.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.6000 0.000 0.00
0.16r-g/m
M --
2* materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
239/KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.4.5/0132-01
przedmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.1000 0.000 0.00
0.7r-g/szt.
- M --
2* korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane sr. 15 | szt. 6.0000 0.000 0.00
mm
2szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
240/KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.4.5/0235-06
przedmiar = 3.000 kpl.
—-R--
1* robocizna r-g 3.0000 0.000 0.00
1r-g/kpl.
- M --
2* korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane sr. 32 | szt. 3.0000 0.000 0.00
mm
1szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
241/KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.4.5/0235-08
przedmiar = 1.000 kpl.
—-R--
1* robocizna r-g 3.4400 0.000 0.00
3.44r-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
242/KNR 0-13  |Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o fi.20/2,0 mm m
d.4.5/0128-01
przedmiar =27.000 m
-R--
1* robocizna r-g 4.7412 0.000 0.00
0.1756r-g/m
- M --
2" Rura wielowar.PE-RT/AI/PE-RT fi 20/2,0 mm | m 27.8100 0.000 0.00
1.03m/m
3* ksztattki z rur PERT z gwintem o $r. 20 mm szt. 18.9000 0.000 0.00
0.7szt./m
4* uchwyty do rur z PE o $r. 20 mm szt. 35.9100 0.000 0.00
1.33szt./m
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0.682r-g/szt.
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jedn.
5* kotki rozporowe szt. 35.9100 0.000 0.00
1.33szt./m
6* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
-8 --
7* srodek transportowy m-g 0.0216 0.000 0.00
0.0008m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
243/KNR 0-13  |Rurociggi PE-RT/AL/PE-RT o fi.25/2,5 mm m
d.4.5/0128-02
przedmiar = 10.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.9490 0.000 0.00
0.1949r-g/m
- M --
2 Rura wielowar.PE-RT/AI/PE-RT fi 25/2,5 mm m 10.3000 0.000 0.00
1.03m/m
3* ksztattki PERT z gwintem o $r. 25 mm szt. 6.5000 0.000 0.00
0.65szt./m
4* uchwyty do rur z PE o $r. 25 mm szt. 12.5000 0.000 0.00
1.25szt./m
5* kotki rozporowe szt. 12.5000 0.000 0.00
1.25szt./m
6* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
-8 --
7* $rodek transportowy m-g 0.0100 0.000 0.00
0.001m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
244 /KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurocia- szt.
d.4.5/150116-01 |gach z tworzyw sztucznych do zaworéw czer-
palnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej do 20
mm
przedmiar = 4.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.1560 0.000 0.00
0.289r-g/szt.
- M --
2 ksztattki PERT z gwintem o $r. 16 mm szt. 16.0000 0.000 0.00
4szt./szt.
3* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych | szt. 4.0000 0.000 0.00
o $r. zewnetrznej 20 mm
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze Yo 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* srodek transportowy m-g 0.0040 0.000 0.00
0.001m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
245/KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurocia- szt.
d.4.5/150116-08 |gach z tworzyw sztucznych do zaworéw czer-
palnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elas-
tycznym metalowym o $r. zewnetrznej do 20
mm
przedmiar = 7.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.7740 0.000 0.00




0.5%(od M)
~-S-
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jedn.
- M --
2* ksztattki PERT z gwintem o ér. 16 mm szt. 14.0000 0.000 0.00
2szt./szt.
3* ztgcza elastyczne metalowe o $r. zewnetrznej | szt. 7.0000 0.000 0.00
20 mm
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
5* $rodek transportowy m-g 0.0070 0.000 0.00
0.001m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
246/KNR-W 2- |Zawér kulowy o $r. nominalnej 15 mm do ptu- | szt.
d.4.5{150135-01 |czek
przedmiar = 1.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 0.1710 0.000 0.00
0.171r-g/szt.
- M --
2* Zawor kulowy do ptuczek fi 15 x 15mm szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-S--
4* srodek transportowy m-g 0.0020 0.000 0.00
0.002m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
247\KNR-W 2- | Zawor kulowy katowy z filtrem do podtaczenia | szt.
d.4.5/15 0135-01 |baterii fi 15x15mm
przedmiar = 6.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.0260 0.000 0.00
0.171r-g/szt.
M --
2 Zawoér kulowy katowy z filtrem fi 15 x 15mm szt 6.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0.0120 0.000 0.00
0.002m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
248/KNR-W 2- |Baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe | szt.
d.4.5/150137-02 |70 o $r. nominalnej 15 mm z gtowicg cera-
miczng z ogranicznikiem wyptywu goracej wo-
dy
przedmiar = 3.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 2.8710 0.000 0.00
0.957r-g/szt.
- M --
2* bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa | szt. 3.0000 0.000 0.00
gt.ceram. $r.15 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
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4* srodek transportowy m-g 0.0270 0.000 0.00
0.009m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
249/KNR-W 2- |Baterie natryskowe termostatyczne z zesta- szt.
d.4.5/15 0137-09 |wem natryskowym |=0,9m, chrom
przedmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.7540 0.000 0.00
0.877r-g/szt.
- M --
2* Bateria natryskowa termostatyczna z zesta- szt 2.0000 0.000 0.00
wem natryskowym
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 --
4* srodek transportowy m-g 0.0280 0.000 0.00
0.014m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
250/KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach| m
d.4.5/15 0128-02 |niemieszkalnych
przedmiar = 37.000 m
-R--
1* robocizna r-g 2.0572 0.000 0.00
0.0556r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
251/KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z | m
d.4.5/15 0127-03 |rur z tworzyw sztucznych w budynkach nie-
mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
przedmiar
taczna dtugos¢ rurociggu = 37.000 m
ilos¢ prob szczelnosci = 1.000 prob.
-R--
1* robocizna r-g 3.7370 0.000 0.00
0.101r-g/m
- M --
2 rury PCV cisnieniowe bezkielichowe §r 20 mm| m 2.0000 0.000 0.00
2m/proéb.
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt. 0.2000 0.000 0.00
0.2szt./préb.
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt. 0.2000 0.000 0.00
mm
0.2szt./préb.
5* ksztattki z PCV cisnieniowe(gwintowane)sr.20 | szt. 0.6000 0.000 0.00
mm
0.6szt./préb.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7* $rodek transportowy m-g 0.0100 0.000 0.00
0.01m-g/préb.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
252/KNR 0-34 |Izolacja rurociggdéw $r.22 mm otulinami z pian-| m
d.4.5/0101-10 ki PE gr. 20 mm w ostonie z folii PE
przedmiar =27.000 m
-R--
1* robocizna r-g 5.1246 0.000 0.00
0.1898r-g/m
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- M --
2* Otulina z pianki PE.gr.20mm fi 22mm w osto- | m 29.7000 0.000 0.00
nie z folii PE
1.1m/m
3* tasma Duct Tape (czerwona) 48 mm' m 2.6460 0.000 0.00
0.098m/m
4* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.000 0.00
3%(od M)
-8 --
5* $rodek transportowy m-g 0.0554 0.000 0.00
0.00205m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
253|/KNR 0-34 |Izolacja rurociggdéw $r.28 mm otulinami z pian-| m
d.4.5/0101-19 ki poliuret. gr.30 mm w ostonie z folii PCV
przedmiar = 10.000 m
-R--
1* robocizna r-g 2.1080 0.000 0.00
0.2108r-g/m
- M --
2* Otulina z pianki poliuret. gr.30mm fi28 mmw | m 11.0000 0.000 0.00
ostonie z folii PCV
1.1m/m
3* tasma 50 mm m 3.4000 0.000 0.00
0.34m/m
4* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.000 0.00
3%(od M)
~-S--
5* $rodek transportowy m-g 0.0710 0.000 0.00
0.0071m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
254/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z PCW o ér. do 50 mm m
d.4.5/0230-07 na $cianach budynku
przedmiar =2.000 m
—-R--
1* robocizna r-g 0.2800 0.000 0.00
0.14r-g/m
- M --
2* materiaty pomocnicze Y% 10.0000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
255/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjne- | m
d.4.5/0230-04 go o $r. 50-100 mm - na $cianach budynku
przedmiar =1.000 m
—-R--
1* robocizna r-g 0.2600 0.000 0.00
0.26r-g/m
- M --
2 materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
256/KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliw- | szt.
d.4.5/0233-03 nych o $ér. 50-80 mm
przedmiar = 1.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 0.5800 0.000 0.00
0.58r-g/szt.
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- M --
2* materiaty pomocnicze Yo 10.0000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
257/KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliw- | szt.
d.4.5/0233-04 nych o $r. 100 mm
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.7000 0.000 0.00
0.7r-g/szt.
- M --
2 materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
258/KNR 4-02 |Wstawienie tréjnika z PCW o $r. 110x100 mm | szt.
d.4.5/0211-06 z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.6800 0.000 0.00
0.68r-g/szt.
- M --
2* Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 110mm m 1.1000 0.000 0.00
1.1m/szt.
3* trojnik kanalizacyjny z PCW $r. 110 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
4* ztgcza dwukielichowe z PCW o $r. 110 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
5* uchwyty do rur z PCW $r. 110 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
6* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
259/KNR 4-02 |Wstawienie tréjnika z PCW o $r. 110x50 mm z| szt.
d.4.5/0211-06 uszczelnieniem pierscieniami gumowymi
przedmiar = 1.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 0.6800 0.000 0.00
0.68r-g/szt.
- M --
2 Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 110mm m 1.1000 0.000 0.00
1.1m/szt.
3* trojnik kanalizacyjny z PCW $r. 110x50 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
4* ztgcza dwukielichowe z PCW o $r. 110 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
5* uchwyty do rur z PCW $r. 110 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
6* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
260/KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na| m
d.4.5/15 0208-01 |Scianach w budynkach niemieszkalnych o po-
taczeniach wciskowych
przedmiar =5.000 m
—-R--
1* robocizna r-g 0.8850 0.000 0.00
0.177r-g/m
-114 -
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- M --
2* Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 50mm m 5.2000 0.000 0.00
1.04m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 3.1000 0.000 0.00
0.62szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 0.7000 0.000 0.00
0.14m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt. 5.0000 0.000 0.00
1szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7* srodek transportowy m-g 0.0280 0.000 0.00
0.0056m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
261/KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm m
d.4.5/15 0208-03 |na scianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach wciskowych
przedmiar =1.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.2670 0.000 0.00
0.267r-g/m
- M --
2* Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 110 m 0.9300 0.000 0.00
mm
0.93m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCV o $r. 110 mm szt. 0.6000 0.000 0.00
0.6szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m 0.1200 0.000 0.00
0.12m/m
5* uchwyty do rur z PCW $r. 110 mm szt. 0.8000 0.000 0.00
0.8szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7* $rodek transportowy m-g 0.0172 0.000 0.00
0.0172m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
262|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | po-
d.4.5{150211-01 |PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych | dej.
przedmiar =5.000 podej.
-R--
1* robocizna r-g 2.8050 0.000 0.00
0.561r-g/pode;.
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 15.5000 0.000 0.00
3.1szt./pode.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt. 5.0000 0.000 0.00
1szt./pode;.
4* materiaty pomocnicze Yo 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* srodek transportowy m-g 0.0200 0.000 0.00
0.004m-g/podej.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
263|/KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | po-
d.4.5/150211-03 [PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wcisko- dej.
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-R--
1* robocizna r-g 1.2700 0.000 0.00
1.27r-g/pode;j.
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne z PCV o $r. 110 mm szt. 3.1000 0.000 0.00
3.1szt./pode.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 110 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./pode;.
4* materiaty pomocnicze Yo 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* srodek transportowy m-g 0.0180 0.000 0.00
0.018m-g/pode;.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
264 KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z misg kpl.
d.4.5|15 0230-02 |prostokgtng z otworem i przelewem z syfonem
dekoracyjnym prostokathnym chromowanym, z
zaworem spustowym.
przedmiar = 3.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 5.8500 0.000 0.00
1.95r-g/kpl.
M --
2 Umywalka z misg prostokatng 50x46 cm, z szt 3.0000 0.000 0.00
otworem, z przelewem, z powtokg Reflex
1szt/kpl.
3* Syfon umywalk.prostokgtny chromowany szt 3.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze Yo 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
-S--
5* srodek transportowy m-g 0.4200 0.000 0.00
0.14m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
265/KNR-W 2- |Ustep z wylotem pionowym z ptuczkg ustepo- | kpl.
d.4.5/15 0233-03 |wa typu "kompakt" i sedesem wolnoopadaja-
cym z Duroplastu
przedmiar = 1.000 kpl.
—-R--
1* robocizna r-g 3.6400 0.000 0.00
3.64r-g/kpl.
- M --
2* Urzadzenie sanit. KOMPAKT szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
3* Sedes wolnoopadajacy z tworzyw sztucznych | szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze Yo 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
-S--
5* srodek transportowy m-g 0.0900 0.000 0.00
0.09m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
266/KNR-W 2- |Odptyw liniowy Super Slim 90 zagteb. 49mm, | kpl.
d.4.5/15 0232-02 |45 I/min
przedmiar = 2.000 kpl.
—-R--
1* robocizna r-g 1.9200 0.000 0.00
0.96r-g/kpl.
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- M --
2* Odptyw liniowy Super Slim 90 szt. 2.0000 0.000 0.00
1szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
-8 --
4* srodek transportowy m-g 0.2200 0.000 0.00
0.11m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
267/KNR 4-01  |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 | szt.
d.4.5/0208-03 w elementach z betonu zwirowego o grubosci
do 30 cm
przedmiar = 4.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.7200 0.000 0.00
1.43r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
268/KNR 4-01 |Zabetonowanie otworow w stropach i $cia- szt.
d.4.5/0206-02 nach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci
ponad 10 cm
przedmiar = 4.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7.2800 0.000 0.00
1.82r-g/szt.
- M --
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0240 0.000 0.00
0.006t/szt.
3* Piasek uziar.0-4mm m3 0.0360 0.000 0.00
0.009m3/szt.
4* Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 0.0640 0.000 0.00
0.016m3/szt.
5* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0108 0.000 0.00
0.0027m3/szt.
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl.III m3 0.0072 0.000 0.00
0.0018m3/szt.
7* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.0800 0.000 0.00
0.02kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
269/KNNR-W 3 |Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynko- | m3
d.4.5/0309-03 wanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej
przedmiar = 0.094 m3
-R--
1* robocizna r-g 8.5258 0.000 0.00
90.7r-g/m3
- M --
2* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.10 szt 19.5520 0.000 0.00
208szt/m3
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0320 0.000 0.00
0.34m3/m3
4* materiaty pomocnicze Yo 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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4.6/45330000-9 |Instalacja c.o.
270/KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego szt.
d.4.6/0520-05
przedmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.8800 0.000 0.00
0.44r-g/szt.
M --
2* materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
271/KNR 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej o potgcze- msc
d.4.6/0501-01 niach spawanych o §r.nom. 15-20 mm
przedmiar = 4.000 msc.
1.000 m
-R--
1* robocizna r-g 6.4000 0.000 0.00
1.6r-g/msc.
- M --
2 rury stalowe typ S instalacyjne czarne $r. 15 m 1.0500 0.000 0.00
mm
1.05m/m
3* materiaty pomocnicze % 5.0000 0.000 0.00
5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
272|KNR-W 2-  |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. kpl.
d.4.6/15 0429-01 |zewn. 20 mm do grzejnikow
przedmiar = 2.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1.3200 0.000 0.00
0.66r-g/kpl.
- M --
2 ksztattki PERT z gwintem o $r. 20 mm szt. 4.0000 0.000 0.00
2.0szt./kpl.
3* Ztgczka do grzejnika mosiez. fi 15mm szt 2.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
273|KNR-W 2- |Grzejnik stalowy dwuptytowy typ C22 o wyso- | szt.
d.4.6(15 0418-05 |kosci 550 mm i diugosci 1000 mm
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3900 0.000 0.00
1.39r-g/szt.
- M --
2* Grzejniki typ C22 550/1000 z kompletem za- | szt. 1.0000 0.000 0.00
wieszen
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0.2100 0.000 0.00
0.21m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
274/KNR-W 2- |Grzejnik stalowy dwuptytowy typ C22 o wyso- | szt.
d.4.6/15 0418-05 |kosci 550 mm i dtugosci 1400 mm
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przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3900 0.000 0.00
1.39r-g/szt.
M --
2 Grzejniki typ C22 550/1400 z kompletem za- | szt. 1.0000 0.000 0.00
wieszen
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
-S--
4* srodek transportowy m-g 0.2100 0.000 0.00
0.21m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
275/KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. no- | szt.
d.4.6/150412-02 |minalnej 15 mm
przedmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.5340 0.000 0.00
0.267r-g/szt.
M --
2 Zawor grzej.termostat. DANFOSS fi 15mm szt 2.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0.0080 0.000 0.00
0.004m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
276/KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe powrotne mosiezne niklo- | szt.
d.4.6/15 0412-02 |wane o $r. nominalnej 15 mm
przedmiar = 2.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 0.5340 0.000 0.00
0.267r-g/szt.
- M --
2* Zawor grzejnikowy powrotny, gwintowany szt 2.0000 0.000 0.00
prosty lub katowy, mosiezny niklowany fi 15
mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-S--
4* srodek transportowy' m-g 0.0080 0.000 0.00
0.004m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
277/KNR-W 2-  |Proby szczelnosci instalacji c.o. - proba za- pro-
d.4.6/15 0406-03 [sadnicza (pulsacyjna) ba
przedmiar = 1.000 préba
-R--
1* robocizna r-g 7.0100 0.000 0.00
7.01r-g/préba
M --
2* rury PE-RT/AL/PE-RT o $r. 20 mm m 2.0000 0.000 0.00
2m/préba
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm'| szt. 0.2000 0.000 0.00
0.2szt./proba
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4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt. 0.2000 0.000 0.00
mm
0.2szt./proba
5* ksztattki z polipropylenu(gwintowane)sr.20 szt. 0.6000 0.000 0.00
mm
0.6szt./préba
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S--
7* srodek transportowy m-g 0.0001 0.000 0.00
0.0001m-g/préba
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
278/KNR-W 2- |Proby z dokonaniem regulacji instalacji cen- | urz.
d.4.6/15 0436-01 |tralnego ogrzewania (na gorgco)
przedmiar = 2.000 urz.
-R--
1* robocizna r-g 0.7140 0.000 0.00
0.357r-g/urz.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
279/KNR 0-34  |lIzolacja rurociggdéw $r.22 mm otulinami z pian-| m
d.4.6/0101-10 ki PE gr. 20 mm w ostonie z folii PE
przedmiar =4.000 m
—-R--
1* robocizna r-g 0.7592 0.000 0.00
0.1898r-g/m
- M --
2* Otulina z pianki PE.gr.20mm fi 22mm w osto- | m 4.4000 0.000 0.00
nie z folii PE
1.1m/m
3* tasma Duct Tape (czerwona) 48 mm' m 0.3920 0.000 0.00
0.098m/m
4* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.000 0.00
3%(od M)
~-S--
5* $rodek transportowy m-g 0.0082 0.000 0.00
0.00205m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Instalacja c.o.
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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4.7 Wentylacja
280/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. | cm
d.4.7/0103-04 170 mm technikg diamentowg w cegle
przedmiar =40.000 cm
-R--
1* robocizna r-g 2.3600 0.000 0.00
0.059r-g/cm
M --
2 wiertto diamentowe szt. 0.0360 0.000 0.00
0.0009szt./cm
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
~-S--
4* Wiertnice diament. fi do 300mm m-g 0.8800 0.000 0.00
0.022m-g/cm
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
281/KNR 2-17  |Nawietrzaki okragty typ NOGS 150 A CC lub | szt.
d.4.7/0156-02 rownowazny z grzatkg, anemostatem i filtrem
z.0.3.4. oraz stabilizatorem przeptywu - wraz z préba
9903-1 montazowg
przedmiar = 1.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 2.4216 0.000 0.00
2.45*0.955*1.035=2.421641r-g/szt.
- M --
2" Nawietrzak typ NOGS 150 A CC szt. 1.0350 0.000 0.00
1*1.035=1.035szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-S--
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1242 0.000 0.00
0.12*1.035=0.1242m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
282|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnmej o szt.
d.4.7|0137-01 obwodzie do 1000 mm - do przewoddw muro-
wanych
przedmiar = 2.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 2.0342 0.000 0.00
2.13"0.955*0.5=1.017075r-g/szt.
- M --
2* kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej o ob- | szt. 2.0000 0.000 0.00
wodzie do 1000 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
283/KNR 2-17  |Wentylator typu Silent 200 CRZ z timerem szt.
d.4.7/0206-01
analogia
wsp R=0,7
przedmiar = 2.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 7.3268 0.000 0.00
5.48"0.955*0.7=3.66338r-g/szt.
- M --
2* Wentylator Silent 200 CRZ z timerem szt 2.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
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3* materiaty pomocnicze % 0.8000 0.000 0.00
0.8%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Wentylacja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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4.8/45310000-3 |Instalacje elektryczne
284/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodem YDYzZo wyp.
d.4.8/0401-04 3x1,5mm2 wcigganym do do rurek elektroins-
talacyjnych karbowanych RG p.t. na wytgcznik
2-bieg p/t 250V/10A dla opraw o$wietlenio-
wych - wymiana lub uzupetnienie
przedmiar =5.000 wyp.
-R--
1* robocizna r-g 17.7500 0.000 0.00
3.55r-g/wyp.
- M --
2* Rura karbowana, gietka typ lekki RG 16mm m 31.3000 0.000 0.00
6.26m/wyp.
3* Przewod YDYZo 3x1,5 mm2 m 31.3000 0.000 0.00
6.26m/wyp.
4* tacznik 2-bieg. p/t 250V/10A st.p IP41 szt 5.1000 0.000 0.00
1.02szt/wyp.
5* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
285/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodem YDYzZo wyp.
d.4.8/0401-04 3x1,5mm2 wcigganym do do rurek elektroins-
analogia talacyjnych karbowanych RG p.t. dla czujni-
wsp.RMS= |kéw ruchu - wymiana lub uzupetnienie
0,5
przedmiar = 2.000 wyp.
-R--
1* robocizna r-g 2.1300 0.000 0.00
3.55"0.3=1.065r-g/wyp.
- M --
2* Rura karbowana, gietka typ lekki RG 16mm m 3.7560 0.000 0.00
6.26*0.3=1.878m/wyp.
3* Przewod YDYZo 3x1,5 mm2 m 3.7560 0.000 0.00
6.26*0.3=1.878m/wyp.
4* materiaty pomocnicze Yo 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
286/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodem YDYzo wyp.
d.4.8/0401-06 3x2,5mm2 wcigganym do do rurek elektroins-
talacyjnych karbowanych RG p.t. na gniazdo
wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z oraz podtaczenie
urzadzen wentylacyjnych podtoze z cegty -
wymiana lub uzupetnienie
przedmiar =2.000 wyp.
-R--
1* robocizna r-g 7.8200 0.000 0.00
3.91r-g/wyp.
- M --
2 Rura karbowana, gietka typ lekki RG 16mm m 12.5200 0.000 0.00
6.26m/wyp.
3* Przewo6d YDYzo 3x2,5 mm2 m 12.5200 0.000 0.00
6.26m/wyp.
4* gniazdo wtykowe 2-biegunowe szt. 2.0400 0.000 0.00
1.02szt./wyp.
5* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
287/KSNR 5 Oprawa sufitowa natynkowa punktowa SANI, | kpl.
d.4.8/0503-01 wodoodporna, IP44, zaréwka LED GU10 5W
strumien swietlny 410 Im lub rébwnowazna
(ostateczny typ opraw do uzgodnienia z inwes-
torem) - wymiana lub uzupetnienie
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przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0.8600 0.000 0.00
0.86r-g/kpl.
- M --
2 Oprawa punktowa GU10, IP44, A+ szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./kpl.
3* Zaréwka GU10 5W, 410 Im szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
288/ KSNR 5 Oprawa plafoniera LED z mikrofalowym czuj- | kpl.
d.4.8/0503-01 nikiem ruchu, IP66, strumien swietlny 1200 Im
(np.typ TOKIO-D16 16W lub réwnowazna,
ostateczny typ opraw do uzgodnienia z inwes-
torem) - wymiana lub uzupetnienie
przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0.8600 0.000 0.00
0.86r-g/kpl.
- M --
2 Oprawa plafoniera TOKIO-D16, 1200 Im, IP66 | szt. 1.0000 0.000 0.00
z mikrofalowym czujnikiem ruchu
1szt./kpl.
3* Zaréwka GU10 7W, 630 Im szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze Yo 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
289/KSNR 5 Oprawa plafoniera LED z mikrofalowym czuj- | kpl.
d.4.8/0503-01 nikiem ruchu, IP66, strumien $wietlny 2000 Im
(np.typ TOKIO-D22 22W lub réwnowazna,
ostateczny typ opraw do uzgodnienia z inwes-
torem) - wymiana lub uzupetnienie
przedmiar = 3.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2.5800 0.000 0.00
0.86r-g/kpl.
- M --
2* Oprawa plafoniera TOKIO-D16, 1200 Im, IP66 | szt. 3.0000 0.000 0.00
z mikrofalowym czujnikiem ruchu
1szt./kpl.
3* Zaréwka GU10 7W, 630 Im szt 3.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
290/KSNR 5 Czujnik obecnosci PIR3 sensory 360st. IP65 | kpl.
d.4.8/0503-01 natynkowy ORNO OR-CR-255 lub réwnowaz-
ny
przedmiar = 2.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1.7200 0.000 0.00
0.86r-g/kpl.
- M --
2 Czujnik ruchu ORNO OR-CR-255 szt. 2.0000 0.000 0.00
1szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
-125 -




Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Instalacje elektryczne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO -SANITARNE Z SZATNIA "Z"

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
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5 POMIESZCZENIE TRENERSKIE
5.1/45453000-7 |Roboty rozbiérkowe
291/KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z paneli podtogowych m2
d.5.1|0816-06
przedmiar = 17.382 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.0365 0.000 0.00
0.75r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
292/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | m2
d.5.1]0329-02 bosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej dla otworéw drzwiowych
przedmiar = 0.410 m2
—-R--
1* robocizna r-g 0.4428 0.000 0.00
1.08r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
293/KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/4 m2
d.5.1]0348-02 ceg.i z luksferéw na zaprawie cementowo-wa-
piennej
przedmiar = 8.090 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.4495 0.000 0.00
0.55r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
294/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.5.1/0108-17 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
0108-20 na odlegtos¢ 3 km
przedmiar =1.610 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.8032 0.000 0.00
1.12r-g/m3
-S--
2 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 1.3041 0.000 0.00
0.73+2*0.04=0.81m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
295 Utylizacja gruzu m3
d.5.1|cena rynko-
wa
przedmiar =1.610 m3
- M --
1* Utylizacja gruzu m3 1.6100 0.000 0.00
1m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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5.2 Roboty murarsko-tynkarskie
296/KNR-W 2- |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobeto- | m2
d.5.2/02 0127-01 |nowych grubosci 8 cm
analogia
wsp.R=1,1
przedmiar = 1.470 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.0672 0.000 0.00
0.66*1.1=0.726r-g/m?2
- M --
2* Plytka z bet.komérk.M 500-700 59x24x8cm szt 10.4370 0.000 0.00
7.1szt/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0074 0.000 0.00
0.005m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.0735 0.000 0.00
0.05m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
297/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych | m2
d.5.2/0711-02 kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianach i stupach prostokgtnych na podtozu
z ptytek gazobetonowych (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
przedmiar = 2.940 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.7926 0.000 0.00
1.29r-g/m2
- M --
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0153 0.000 0.00
0.0052t/m2
3* Wapno hydratyzowane workowane t 0.0194 0.000 0.00
0.0066t/m2
4* Piasek uziar.0-4mm m3 0.0782 0.000 0.00
0.0266m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
298/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych | szt.
d.5.2/0709-05 kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej o po-
wierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty,
pustakéw ceramicznych, betonu na $cianach
przedmiar = 5.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.7500 0.000 0.00
0.55r-g/szt.
- M --
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0130 0.000 0.00
0.0026t/szt.
3* Wapno hydratyzowane workowane t 0.0165 0.000 0.00
0.0033t/szt.
4* Piasek uziar.0-4mm m3 0.0665 0.000 0.00
0.0133m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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299/KNR AT-12 |Obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych wodo- | m2
d.5.2|/0102-01 z.0.|odpornych na pojedynczej konstrukciji nosnej,
4.1. z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym
50-01; System Tynk 62A50 Obudowy o
pow.mniejszej niz 5 m2.
przedmiar = 1.240 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.6052 0.000 0.00
1.91*1.1=2.101r-g/m2
- M --
2* Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m?2 1.2772 0.000 0.00
1.08m2/m2
3* Profil Scienny U "50"do rusztu pod pt. g-k m 1.0416 0.000 0.00
0.84m/m?2
4* Profil $cienny C "50"do rusztu pod pt. g-k m 2.5792 0.000 0.00
2.08m/m?2
5* Ptyty z wet.min.do izol.$cian.dziat.50 mm m?2 1.3020 0.000 0.00
1.05m2/m2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 1.6492 0.000 0.00
1.33m/m2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 19.8400 0.000 0.00
16szt./m2
8* kotki rozporowe szt. 1.8600 0.000 0.00
1.5szt./m2
9* gips szpachlowy kg 0.3720 0.000 0.00
0.3kg/m2
10* tasma zbrojgca LNG m 2.1700 0.000 0.00
1.75m/m2
11* gips szpachlowy wykonczeniowy kg 0.1612 0.000 0.00
0.13kg/m2
12* materiaty pomocnicze Yo 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 --
13* wyciag m-g 0.0310 0.000 0.00
0.025m-g/m2
14* srodek transportowy m-g 0.0198 0.000 0.00
0.016m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
300/KNR AT-12 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartono- m?2
d.5.2|0201-04 wych zwyktych gr 12,5 mm na metalowej kon-
strukcji nosnej 60CD dwupoziomowej, jedna
warstwa pokrycia z dwukrotnym malowaniem
farbg lateksowg z uprzednim zagruntowaniem
przedmiar = 17.649 m2
-R--
1* robocizna r-g 37.9454 0.000 0.00
2.15r-g/m2
- M --
2* Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m?2 18.1785 0.000 0.00
1.08m2/m2
3* Profil sufitowy gtowny "CD 60" pod pt.g-k m 69.0076 0.000 0.00
3.91m/m?2
4* Profil sufitowy przyscienny"UD" pod pt.g-k m 9.7070 0.000 0.00
0.55m/m?2
5* wieszak obrotowy noniuszowy szt. 40.0632 0.000 0.00
2.27szt./m2
6* wieszak gorny noniusza szt. 40.0632 0.000 0.00
2.27szt./m2
7* tacznik krzyzowy do systemu NIDA 60CD szt. 38.1218 0.000 0.00
2.16szt./m2
8* tacznik wzdtuzny do systemu NIDA 60CD szt. 9.1775 0.000 0.00
0.52szt./m2
9* przetyczka do noniusza szt. 79.9500 0.000 0.00
4.53szt./m2
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10* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. | 370.6290 0.000 0.00
21szt./m2
11* kotwy metalowe szt. 40.0632 0.000 0.00
2.27szt./m2
12* gips szpachlowy NIDA Start kg 5.2947 0.000 0.00
0.3kg/m2
13* tasma zbrojgca LNG m 22.4142 0.000 0.00
1.27m/m2
14* gips szpachlowy NIDA Finisz kg 2.2944 0.000 0.00
0.13kg/m2
15* Farba lateksowa biata I 5.7359 0.000 0.00
0.3251/m2
16* Srodek grunt. Atlas grunto-plast kg 5.2947 0.000 0.00
0.3kg/m2
17* materiaty pomocnicze Yo 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 --
18* wyciag m-g 0.7942 0.000 0.00
0.045m-g/m2
19* srodek transportowy m-g 0.3177 0.000 0.00
0.018m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty murarsko-tynkarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5.3/45430000-0 |Oktadziny scian i posadzek
301|NNRNKB  |Posadzki z paneli podtogowych kI AC5 gr 8 m?2
d.5.3/1202 1136- |mm, V-fuga
01
przedmiar = 17.649 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.5305 0.000 0.00
0.54r-g/m?2
- M --
2* Panele podtogowe laminowane, kl. AC5, V-fu- | m2 19.4139 0.000 0.00
ga
1.1m2/mz2
3* Listwy przyscienne m 22.9437 0.000 0.00
1.30m/m2
4* podkiad pod panele z polistyrenu ekstrudowa-| m2 19.4139 0.000 0.00
nego 5 mm
1.1m2/m?2
5* kotki rozporowe szt 35.2980 0.000 0.00
2szt/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7* wyciag m-g 0.1412 0.000 0.00
0.008m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 0.3177 0.000 0.00
0.018m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Oktadziny $cian i posadzek
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5.4/45421000-4 Stolarka
302/KSNR 2 Drzwi ptaskie 90x200 cm z podcieciem wenty- | szt.
d.5.4|{1003-04 + |lacyjnym, obtozone ptytg HDF, okleinowane
KSNR 2 CPL HQO,2, wyp.ptyta wiérowg otworowg
1002-01 wraz z systemowg o$cieznicg regulowang 95-
115 mm, okuciami, klamki z szyldami wraz z
zabezpieczeniem spoddéw skrzydet i oscieznic
lakierem wodoodpornym - stolarka o wzmoc-
nionej odpornosci na wilgo¢, scieranie, i rozne
czynniki zewnetrzne
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.0680 0.000 0.00
(1.75+0.51)*1.80=4.068r-g/szt.
- M --
2* Skrzydto drzwiowe 90x200cm w okleinie CPL | szt 1.0000 0.000 0.00
HQO,7 z podcieciem wentylacyjnym
1szt/szt.
3* Oscieznica systemowa regulowana CPL HQ | szt 1.0000 0.000 0.00
0,2, szer. 95-115
1szt/szt.
4* Klamki z szyldami kpl. 1.0000 0.000 0.00
1kpl./szt.
5* materiaty pomocnicze % 5.0000 0.000 0.00
5%(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.0720 0.000 0.00
(0.02+0.02)*1.8=0.072m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Stolarka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5.5/45442100-8 |Malowanie
303/KNR K-46 |Przygotowanie podioza m2
d.5.5/0101-01
przedmiar = 49.276 m2
-R--
1* robocizna r-g 11.0378 0.000 0.00
0.224r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
304/KNR K-46 |Gfadzie jednowarstwowe Gipsar Plus lub réw- | m2
d.5.5/0405-02 nowazne grub 3 mm wyk na scianach na pod-
tozu z tynku cementowo-wapiennego z wyko-
naniem warstwy sczepnej gruntem Atlas grun-
to-plast lub réwnowaznym
przedmiar = 53.246 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.5661 0.000 0.00
0.236r-g/m2
- M --
2 Gtadz szpachlowa wzmocniona polimerami kg 172.5170 0.000 0.00
3.24kg/m2
3* Srodek gruntujgcy Atlas grunto-plast kg 7.9869 0.000 0.00
0.15kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 1.4909 0.000 0.00
0.028m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.4260 0.000 0.00
0.008m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
305/KNR K-46  |Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng letek- | m2
d.5.5/0301-02 sowg powierzchni wewnetrznych - podiozy
gipsowych z gruntowaniem
przedmiar = 53.246 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.3713 0.000 0.00
0.176r-g/m2
M --
2 Farba lateksowa I 17.3050 0.000 0.00
0.325l/m2
3* Srodek gruntujacy pod farby lateksowe I 10.6492 0.000 0.00
0.2l/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
5* $rodek transportowy m-g 0.0160 0.000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Malowanie
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
5.6/45330000-9 |Instalacja c.o.
306/KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego szt.
d.5.6/0520-05
przedmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.8800 0.000 0.00
0.44r-g/szt.
M --
2* materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
307/KNR 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej o potgcze- msc
d.5.6/0501-01 niach spawanych o §r.nom. 15-20 mm
przedmiar = 2.000 msc.
1.000 m
-R--
1* robocizna r-g 3.2000 0.000 0.00
1.6r-g/msc.
- M --
2 rury stalowe typ S instalacyjne czarne $r. 15 m 1.0500 0.000 0.00
mm
1.05m/m
3* materiaty pomocnicze % 5.0000 0.000 0.00
5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
308/ KNR-W 2-  |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. kpl.
d.5.6/15 0429-01 |zewn. 20 mm do grzejnikow
przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0.6600 0.000 0.00
0.66r-g/kpl.
- M --
2 ksztattki PERT z gwintem o $r. 20 mm szt. 2.0000 0.000 0.00
2.0szt./kpl.
3* Ztgczka do grzejnika mosiez. fi 15mm szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
309/KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33 o wyso- | szt.
d.5.6/150418-11 |kosci 600 mm i dtugosci 1200 mm
przedmiar = 1.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 2.5700 0.000 0.00
2.57r-g/szt.
- M --
2* grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem za- | szt. 1.0000 0.000 0.00
wieszen
1szt./szt.
3* Grzejniki typ C33 600/1200 z kompletem za- | szt. 1.0000 0.000 0.00
wieszen
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze Yo 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
-8 --
5* srodek transportowy m-g 1.0400 0.000 0.00
1.04m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
310/KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe termostatyczne o sr. no- | szt.
d.5.6/150412-02 |minalnej 15 mm
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.2670 0.000 0.00
0.267r-g/szt.
- M --
2 Zawor grzej.termostat. DANFOSS fi 15mm szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 --
4* $rodek transportowy m-g 0.0040 0.000 0.00
0.004m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
311/KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe powrotne mosiezne niklo- | szt.
d.5.6/15 0412-02 |wane o $r. nominalnej 15 mm
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.2670 0.000 0.00
0.267r-g/szt.
- M --
2* Zawor grzejnikowy powrotny, gwintowany szt 1.0000 0.000 0.00
prosty lub katowy, mosiezny niklowany fi 15
mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 --
4* srodek transportowy' m-g 0.0040 0.000 0.00
0.004m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
312|KNR-W 2- |Proby szczelnosci instalacji c.o. - proba za- pro-
d.5.6/15 0406-03 [sadnicza (pulsacyjna) ba
przedmiar = 1.000 préba
—-R--
1* robocizna r-g 7.0100 0.000 0.00
7.01r-g/préba
- M --
2* rury PE-RT/AL/PE-RT o $r. 20 mm m 2.0000 0.000 0.00
2m/proba
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm'| szt. 0.2000 0.000 0.00
0.2szt./proba
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt. 0.2000 0.000 0.00
mm
0.2szt./préba
5* ksztattki z polipropylenu(gwintowane)sr.20 szt. 0.6000 0.000 0.00
mm
0.6szt./proba
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7* $rodek transportowy m-g 0.0001 0.000 0.00
0.0001m-g/préba
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
313|/KNR-W 2- |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji cen- | urz.
d.5.6/15 0436-01 |tralnego ogrzewania (na goraco)
przedmiar = 1.000 urz.
-135-
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jedn.
—-R--
1* robocizna r-g 0.3570 0.000 0.00
0.357r-g/urz.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
314/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami z pian-| m
d.5.6/0101-10 ki PE gr. 20 mm w ostonie z folii PE
przedmiar =2.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.3796 0.000 0.00
0.1898r-g/m
M --
2 Otulina z pianki PE.gr.20mm fi 22mm w osto- | m 2.2000 0.000 0.00
nie z folii PE
1.1m/m
3* tasma Duct Tape (czerwona) 48 mm' m 0.1960 0.000 0.00
0.098m/m
4* materiaty pomocnicze Yo 3.0000 0.000 0.00
3%(od M)
-S--
5* srodek transportowy m-g 0.0041 0.000 0.00
0.00205m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Instalacja c.o.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5.7/45310000-3 |Instalacje elektryczne
315/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodem YDYzZo wyp.
d.5.7|0401-04 3x1,5mm2 wcigganym do do rurek elektroins-
talacyjnych karbowanych RG p.t. na wytgcznik
2-bieg p/t 250V/10A dla opraw o$wietlenio-
wych
przedmiar = 2.000 wyp.
-R--
1* robocizna r-g 7.1000 0.000 0.00
3.55r-g/wyp.
- M --
2* Rura karbowana, gietka typ lekki RG 16mm m 12.5200 0.000 0.00
6.26m/wyp.
3* Przewod YDYZo 3x1,5 mm2 m 12.5200 0.000 0.00
6.26m/wyp.
4* tacznik 2-bieg. p/t 250V/10A st.p IP41 szt 2.0400 0.000 0.00
1.02szt/wyp.
5* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
316/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodem YDYzZo wyp.
d.5.7/0401-06 3x2,5mm2 wcigganym do do rurek elektroins-
talacyjnych karbowanych RG p.t. na gniazdo
wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z oraz podtaczenie
urzadzen wentylacyjnych poditoze z ceglty
przedmiar = 4.000 wyp.
-R--
1* robocizna r-g 15.6400 0.000 0.00
3.91r-g/wyp.
- M --
2* Rura karbowana, gietka typ lekki RG 16mm m 25.0400 0.000 0.00
6.26m/wyp.
3* Przewod YDYZo 3x2,5 mm2 m 25.0400 0.000 0.00
6.26m/wyp.
4* gniazdo wtykowe 2-biegunowe szt. 4.0800 0.000 0.00
1.02szt./wyp.
5* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
317/KSNR 5 Oprawy sufitowe Compact LED Evo P 4550 Im| kpl.
d.5.7/0503-01 PRM Il IP44 595x595 mm 32W lub réwno-
wazne (ostateczny typ opraw do uzgodnienia
Z inwestorem)
przedmiar = 2.000 kpl.
—-R--
1* robocizna r-g 1.7200 0.000 0.00
0.86r-g/kpl.
- M --
2 Oprawa Compact LED Evo P 4550lm 4120 Im,| szt. 2.0000 0.000 0.00
IP44, 595x595 mm
1szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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PODSUMOWANIE

Instalacje elektryczne

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
POMIESZCZENIE TRENERSKIE
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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6 KORYTARZ
6.1 Posadzki
318/KNR K-46 |Skucie cokolikow przypodtogowych przy gte- | m2
d.6.1/1007-05 bokosci skucia do 1,0 cm
przedmiar = 34.620 m2
-R--
1* robocizna r-g 33.2352 0.000 0.00
0.96r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
319/KNR K-46 |Reprofilacja stopni schodowych z wykonaniem| m2
d.6.1|1010-01,04 |warstwy sczepnej - wypetnienie ubytkow o gr.
do 30 mm
przedmiar = 0.991 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.2487 0.000 0.00
0.56+0.14*5=1.26r-g/m?2
- M --
2* zaprawa kontaktowa 1.5856 0.000 0.00
1.6/m?2
3* zaprawa naprawcza kg 54.4059 0.000 0.00
9.15"6=54.9kg/m2
4* materiaty pomocnicze Yo 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
320/KNR K-46 |Wyroéwnanie powierzchni miejsc po skutych m?2
d.6.1]1011-01,05 |cokolikach szpachlg drobnoziarnistg o grubos-
ci do 3 mm z wykonaniem warstwy sczepnej
przedmiar = 3.462 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.0772 0.000 0.00
0.42+0.09*2=0.6r-g/m?2
- M --
2* zaprawa kontaktowa 5.5392 0.000 0.00
1.6/m?2
3* zaprawa szpachlowa kg 14.5404 0.000 0.00
1.4*3=4.2kg/m?2
4* materiaty pomocnicze Y% 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
321/KNR W-01 |Warstwa sczepna na podtozu z lastryko m2
d.6.1/0215-01
przedmiar = 32.827 m2
—-R--
1* robocizna r-g 3.2827 0.000 0.00
0.1r-g/m2
- M --
2 Preparat gruntujgcy weber.floor 4716 do grun-| kg 6.5654 0.000 0.00
towania podtozy pod posadzki
0.2kg/m?2
3* Masa samopoziomujgca weber.floor 4010 kg 50.5536 0.000 0.00
grub. 1-6 mm, opak. 25 kg
1.54kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
322/KNR W-01 |Samopoziomujgcy, szybkowigzgcy podkitad o | m2
d.6.1]0215-02 grubosci 3 mm na posadzce z lastryko uktada-
ny recznie
przedmiar = 32.827 m2
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-R--
1* robocizna r-g 3.9392 0.000 0.00
0.12r-g/m?2
- M --
2* Masa samopoziomujgca weber.floor 4010 kg 167.4177 0.000 0.00
grub. 1-6 mm, opak. 25 kg
5.1kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
323|/KNR-W 2- |Posadzki z homogenicznej wyktadziny winylo- | m2
d.6.1/02 1123-02 |wej rulonowej gr 2,0 mm, kl.uzytk. 34/43 na
klej dyspersyjny z brzegami wykonczonymi
poprzez wywiniecie wyktadziny na sciane na
wys 10 cm z uzyciem listwy wyobleniowej
15x15mm z gruntowaniem podtoza dyspersyj-
nym $rodkiem gruntujgcym
przedmiar = 32.827 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.9667 0.000 0.00
0.395r-g/m2
- M --
2 Wyktadzina z PVC gr.2,0 mm-Tarkett"Optima" | m2 35.7814 0.000 0.00
1.09m2/m2
3* szybkowiazgcy klej dyspersyjny do wyktadzin | kg 8.2068 0.000 0.00
0.25kg/m2
4* listwa wyobleniowa PCV 15x15mm m 19.6962 0.000 0.00
0.6m/m?2
5* dyspersyjny $rodek gruntujgcy kg 3.9392 0.000 0.00
0.12kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7* wycigag m-g 0.1871 0.000 0.00
0.0057m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 0.1346 0.000 0.00
0.0041m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
324 KNR-W 2- |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.6.1/02 1123-04
przedmiar = 36.256 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.5683 0.000 0.00
0.126r-g/m2
- M --
2* Prety spawaln.z PVC n/plastyfik.o $r.2-6mm kg 1.0877 0.000 0.00
0.03kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
325/KNR-W 2- |Wyktadziny stopni i podstopni schodowych z | m2
d.6.1|02 1125-01 |homogenicznej wyktadziny winylowej rulono-
wej gr 2,0 mm, kl.uzytk. 34/43 na klej dysper-
syjny z uzyciem listwy wyobleniowej 15x15mm
z gruntowaniem podtoza dyspersyjnym srod-
kiem gruntujgcym
przedmiar = 3.429 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.0462 0.000 0.00
1.18r-g/m2
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- M --
2* Wyktadzina z PVC gr.2,0 mm-Tarkett"Optima" | m2 3.7376 0.000 0.00
1.09m2/m2
3* szybkowigzacy klej dyspersyjny do wyktadzin | kg 0.8573 0.000 0.00
0.25kg/m2
4* listwa wyobleniowa PCV 15x15mm m 6.1722 0.000 0.00
1.8m/m2
5* dyspersyjny srodek gruntujgcy kg 0.4115 0.000 0.00
0.12kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7* wyciag m-g 0.0195 0.000 0.00
0.0057m-g/m?2
8* srodek transportowy m-g 0.0141 0.000 0.00
0.0041m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
326/ KNR-W 2- |Montaz noskéw schodowych z tworzyw m
d.6.1|02 1125-03 |[sztucznych antyposlizgowych 50x40mm dla
wyktadziny gr 2 mm na schody o duzum nate-
zeniu ruchu
przedmiar =7.620 m
-R--
1* robocizna r-g 2.4536 0.000 0.00
0.322r-g/m
- M --
2 Profil 50x40 mm antyposlizgowy m 8.3058 0.000 0.00
1.09m/m
3* klej do profili kg 0.6096 0.000 0.00
0.08kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* wycigag m-g 0.0175 0.000 0.00
0.0023m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0.0244 0.000 0.00
0.0032m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
327/KNR-W 2- |Montaz oktadziny krawedzi zewnetrznych m
d.6.1|02 1125-04 |[stopni schodowych- profile 40x40x4 mm z
tworzyw sztucznych
przedmiar = 19.800 m
—-R--
1* robocizna r-g 4.6332 0.000 0.00
0.234r-g/m
- M --
2 profile krawedzi zewn. stopni schodowych m 20.7900 0.000 0.00
4x40x40
1.05m/m
3* klej do profili kg 1.3860 0.000 0.00
0.07kg/m
4* materiaty pomocnicze Yo 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 0.0119 0.000 0.00
0.0006m-g/m
6* srodek transportowy m-g 0.0099 0.000 0.00
0.0005m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-141 -




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
328/KNR-W 2- |Montaz elementéw przysciennych stopni m
d.6.1|02 1125-05 [schodowych - profile z tworzyw sztucznych
4x40 mm
przedmiar =5.880 m
~-R--
1* robocizna r-g 2.1991 0.000 0.00
0.374r-g/m
- M --
2* profile przyscienne wykonczenia stopni scho- | m 6.1740 0.000 0.00
dowych 4x40 mm
1.05m/m
3* klej do profili kg 0.3528 0.000 0.00
0.06kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S-
5* wyciag m-g 0.0035 0.000 0.00
0.0006m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0.0029 0.000 0.00
0.0005m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Posadzki
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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6.2 Roboty murarsko-tynkarskie
329/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych o po- szt.
d.6.2/0354-07 wierzchni do 2 m2
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.5800 0.000 0.00
1.58r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
330/KNR 4-01  |Wykucie z muru drewnianej kratki m2
d.6.2|0354-05
przedmiar = 2.808 m2
—-R--
1* robocizna r-g 1.4602 0.000 0.00
0.52r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
331/KNR 4-01 |Rozebranie Scianki z luksferéw na zaprawie m?2
d.6.2/0348-02 cementowo-wapiennej
przedmiar = 0.560 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.3080 0.000 0.00
0.55r-g/mz2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
332/KNR 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w m2
d.6.2/0330-06 Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-
piennej
przedmiar = 0.300 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.6380 0.000 0.00
5.46r-g/mz2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
333|KNR-W 2- [Scianki z ptytek piano- lub gazobetonowych m2
d.6.2/02 0127-01 |grubos$ci 8 cm - zamurowanie otworu i wneki
analogia
wsp.R=1,1
przedmiar = 3.368 m2
—-R--
1* robocizna r-g 2.4452 0.000 0.00
0.66*1.1=0.726r-g/m?2
- M --
2" Ptytka z bet.komdérk.M 500-700 59x24x8cm szt 23.9128 0.000 0.00
7.1szt/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0168 0.000 0.00
0.005m3/m2
4* materiaty pomocnicze Yo 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S--
5* wyciag m-g 0.1684 0.000 0.00
0.05m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
334/KNR 4-01 |Obsadzenie skrzynek gasnicowych p.poz. szt.
d.6.2/0322-02
przedmiar =2.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 1.3600 0.000 0.00
0.68r-g/szt.
M --
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2* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.20 szt 4.0000 0.000 0.00
2szt/szt.
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0041 0.000 0.00
0.00207t/szt.
4* Piasek uziar.0-4mm m3 0.0100 0.000 0.00
0.005m3/szt.
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt. 2.0000 0.000 0.00
surowe 14x14 cm
1szt./szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
335/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m2
d.6.2|0329-01 bosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowej dla
otworow drzwiowych
przedmiar = 0.410 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.3075 0.000 0.00
0.75r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
336/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.6.2/0108-17 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
0108-20 na odlegtos$¢ 3 km
przedmiar = 0.097 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.1086 0.000 0.00
1.12r-g/m3
-8 --
2 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0.0786 0.000 0.00
0.73+2*0.04=0.81m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
337|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych | m2
d.6.2/0711-02 kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na
Scianach i stupach prostokgtnych na podtozu
z ptytek gazobetonowych (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
przedmiar = 3.368 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.3447 0.000 0.00
1.29r-g/m2
- M --
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0175 0.000 0.00
0.0052t/m2
3* Wapno hydratyzowane workowane t 0.0222 0.000 0.00
0.0066t/m2
4* Piasek uziar.0-4mm ms3 0.0896 0.000 0.00
0.0266m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
338/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych | szt.
d.6.2/0709-05 kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej o po-
wierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty,
pustakéw ceramicznych, betonu na $cianach
przedmiar = 23.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 12.6500 0.000 0.00
0.55r-g/szt.
- M --
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2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0598 0.000 0.00
0.0026t/szt.
3* Wapno hydratyzowane workowane t 0.0759 0.000 0.00
0.0033t/szt.
4* Piasek uziar.0-4mm m3 0.3059 0.000 0.00
0.0133m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty murarsko-tynkarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-145 -

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822




Lp.
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Opis

Naktady

Koszt
jedn.

6.3

45421000-4

Stolarka

339
d.6.3

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KSNR 2
1003-04 +
KSNR 2
1002-01

Drzwi ptaskie 90x200 cm, z podcieciem wenty-
lacyjnym, obtozone ptytg HDF, okleinowane
CPL HQO,7, wyp.ptyta widrowg otworowg
wraz z systemowg o$cieznicg regulowang 95-
115 mm, okuciami, klamki z szyldami wraz z
zabezpieczeniem spoddéw skrzydet i oscieznic
lakierem wodoodpornym - stolarka o wzmoc-
nionej odpornosci na wilgo¢, scieranie, i rozne
czynniki zewnetrzne

przedmiar = 1.000 szt.

—-R--
robocizna
(1.75+0.51)*1.80=4.068r-g/szt.

- M --

Skrzydto drzwiowe 90x200cm w okleinie CPL
HQO0,7

1szt/szt.

Oscieznica systemowa regulowana CPL HQ
0,7, szer. 95-115

1szt/szt.

Klamki z szyldami

1kpl./szt.

materiaty pomocnicze

5%(od M)

-S--
srodek transportowy
(0.02+0.02)*1.8=0.072m-g/szt.

szt.

r-g 4.0680

szt 1.0000

szt 1.0000

kpl. 1.0000

% 5.0000

m-g 0.0720

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000 0

.000

0.000

PODSUMOWANIE

Stolarka

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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6.4/45442100-8 |Malowanie
340/KNR K-46 |Przygotowanie podioza m2
d.6.4/0101-01
przedmiar = 22.658 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.0754 0.000 0.00
0.224r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
341/KNR K-46 |Gfadz jednowarstwowe Gipsar Plus lub réwno-| m2
d.6.4/0405-06 wazna grub 3 mm wyk na stropach na podtozu
z tynku cementowo-wapiennego z wykona-
niem warstwy sczepnej gruntem Atlas grunto-
plast lub rownowaznym
przedmiar = 30.712 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.2308 0.000 0.00
0.268r-g/m2
- M --
2 Gtadz szpachlowa wzmocniona polimerami kg 101.9638 0.000 0.00
3.32kg/m2
3* Srodek gruntujgcy Atlas grunto-plast kg 9.2136 0.000 0.00
0.3kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.8599 0.000 0.00
0.028m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.2457 0.000 0.00
0.008m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
342/KNR K-46 |Gfadzie jednowarstwowe Gipsar Plus lub réw- | m2
d.6.4/0405-02 nowazne grub 3 mm wyk na scianach na pod-
tozu z tynku cementowo-wapiennego z wyko-
naniem warstwy sczepnej gruntem Atlas grun-
to-plast lub réwnowaznym
przedmiar = 109.696 m2
-R--
1* robocizna r-g 25.8883 0.000 0.00
0.236r-g/m2
- M --
2 Gtadz szpachlowa wzmocniona polimerami kg 355.4150 0.000 0.00
3.24kg/m2
3* Srodek gruntujgcy Atlas grunto-plast kg 16.4544 0.000 0.00
0.15kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 3.0715 0.000 0.00
0.028m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.8776 0.000 0.00
0.008m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
343/KNR K-46  |Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng letek- | m2
d.6.4/0301-02 sowg powierzchni wewnetrznych - podiozy
gipsowych z gruntowaniem
przedmiar = 83.858 m2
-R--
1* robocizna r-g 14.7590 0.000 0.00
0.176r-g/m2
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- M --
2* Farba lateksowa I 27.2539 0.000 0.00
0.3251/m2
3* Srodek gruntujacy pod farby lateksowe I 16.7716 0.000 0.00
0.2l/m2
4* materiaty pomocnicze Yo 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S--
5* srodek transportowy m-g 0.0252 0.000 0.00
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
344/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub | m2
d.6.4/1503-06 ftalowa podtozy gipsowych bez szpachlowania
przedmiar = 56.550 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.5541 0.000 0.00
0.3281r-g/m2
M --
2 farba olejna do gruntowania dm3 8.4260 0.000 0.00
0.149dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 6.2771 0.000 0.00
0.111dmr3/mz2
4* grunt pokostowy dm3 9.0480 0.000 0.00
0.16dm3/mz2
5* rozcienczalnik dm3 3.3873 0.000 0.00
0.0599dm3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7* $rodek transportowy m-g 0.0396 0.000 0.00
0.0007m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Malowanie
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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6.5/45310000-3 |Instalacje elektryczne
345/KSNR 5 Wymiana tablicy rozdzielczej TR z komplet- szt
d.6.5/0201-03 nym wyposazeniem (bez licznika -energetyka)
przedmiar = 1.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 6.5600 0.000 0.00
3.28%2=6.56r-g/szt
- M --
2* tablica rozdzielcza TR z kompletnym wyposa- | szt. 1.0000 0.000 0.00
zeniem
1szt./szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
346/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodem YDYzZo wyp.
d.6.5/0401-04 3x1,5mm2 wcigganym do do rurek elektroins-
talacyjnych karbowanych RG p.t. na wytgcznik
2-bieg p/t 250V/10A dla opraw o$wietlenio-
wych - wymiana lub uzupetnienie
przedmiar = 6.000 wyp.
-R--
1* robocizna r-g 21.3000 0.000 0.00
3.55r-g/wyp.
- M --
2* Rura karbowana, gietka typ lekki RG 16mm m 37.5600 0.000 0.00
6.26m/wyp.
3* Przewod YDYZo 3x1,5 mm2 m 37.5600 0.000 0.00
6.26m/wyp.
4* tacznik 2-bieg. p/t 250V/10A st.p IP41 szt 6.1200 0.000 0.00
1.02szt/wyp.
5* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
347/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodem YDYzZo wyp.
d.6.5/0401-06 3x2,5mm2 wcigganym do do rurek elektroins-
talacyjnych karbowanych RG p.t. na gniazdo
wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z oraz podtaczenie
urzadzen wentylacyjnych podtoze z cegty -
wymiana lub uzupetnienie
przedmiar =2.000 wyp.
-R--
1* robocizna r-g 7.8200 0.000 0.00
3.91r-g/wyp.
- M --
2 Rura karbowana, gietka typ lekki RG 16mm m 12.5200 0.000 0.00
6.26m/wyp.
3* Przewo6d YDYzo 3x2,5 mm2 m 12.5200 0.000 0.00
6.26m/wyp.
4* gniazdo wtykowe 2-biegunowe szt. 2.0400 0.000 0.00
1.02szt./wyp.
5* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
348/ KSNR 5 Oprawa plafoniera LED z mikrofalowym czuj- | kpl.
d.6.5/0503-01 nikiem ruchu, IP66, strumien swietlny 1200 Im
(np.typ TOKIO-D16 16W lub réwnowazna,
ostateczny typ opraw do uzgodnienia z inwes-
torem) - wymiana lub uzupetnienie
przedmiar = 2.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1.7200 0.000 0.00
0.86r-g/kpl.
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- M --
2* Oprawa plafoniera TOKIO-D16, 1200 Im, IP66 | szt. 2.0000 0.000 0.00
z mikrofalowym czujnikiem ruchu
1szt./kpl.
3* Zaréwka GU10 7W, 630 Im szt 2.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
349/KSNR 5 Oprawa plafoniera LED z mikrofalowym czuj- | kpl.
d.6.5/0503-01 nikiem ruchu, IP66, strumien swietlny 2000 Im
(np.typ TOKIO-D22 22W |ub réwnowazna,
ostateczny typ opraw do uzgodnienia z inwes-
torem) - wymiana lub uzupetnienie
przedmiar = 2.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1.7200 0.000 0.00
0.86r-g/kpl.
- M --
2 Oprawa plafoniera TOKIO-D16, 1200 Im, IP66 | szt. 2.0000 0.000 0.00
z mikrofalowym czujnikiem ruchu
1szt./kpl.
3* Zaréwka GU10 7W, 630 Im szt 2.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze Yo 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
350 KSNR 5 Oprawa ewakuacyjna ONTEC S M1 NM AT z | kpl.
d.6.5/0502-02 piktogramem lub réwnowazna
przedmiar = 2.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1.2400 0.000 0.00
0.62r-g/kpl.
- M --
2 Oprawa ewakuacyjna ONTEC S M1 NM AT z | szt. 2.0000 0.000 0.00
piktogramem
1szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Instalacje elektryczne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
6.6 Instalacja wodna
351/KNR 2-15 |Wymiennik SGW(S)B Tower Biwal Slim 300 | | kpl.
d.6.6/0121-03 26-302000 z podwdjng wezowniicg, emaliowa-
ny ceramiczniie, ocieplony pianka poliureta-
nowa lub rbwnowazny
przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 6.8187 0.000 0.00
7.14*0.955=6.8187r-g/kpl.
- M --
2 Zawor przelot.mos.do wody goracej fi 25mm | szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
3* Zawor zwrotny,przelot.mosiezny,gw fi 25mm | szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* Zawor bezpieczenstwa membranowy SYR fi szt 1.0000 0.000 0.00
1" PN 2,5; 3 bar (1)
1szt/kpl.
5* Wymiiennik SGW(S)B Tower Biwal Slim 300 | | szt 1.0000 0.000 0.00
26-302000
1szt/kpl.
6* materiaty pomocnicze % 0.9000 0.000 0.00
0.9%(od M)
-8 -
7* $rodek transportowy m-g 0.1600 0.000 0.00
0.16m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
352/KNR 0-31 |Zawory 3-drogowy VMV dn15 z napedem kpl.
d.6.6/0307-03 AMV 10
przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1.1400 0.000 0.00
1.14r-g/kpl.
- M --
2* Zawor 3-drogowy VMV dn 15 szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
3* Naped AMV 10 szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze Yo 5.1000 0.000 0.00
5.1%(od M)
-8 --
5* samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0300 0.000 0.00
0.03m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
353|KNR 7-07 |Pompa cyrkulacyjna typ 25PWr40C kpl.
d.6.6/0102-01
przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 14.6700 0.000 0.00
14.67r-g/kpl.
- M --
2 Pompa cyrkulacyjna 25PWr40C szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
-8 --
3* $rodek transportowy" m-g 0.2200 0.000 0.00
0.22m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
354/KNR-W 2- |Rurociggi o $r. zewnetrznej 32x3,6 mm z two- | m
d.6.6/150112-03 |rzyw sztucznych PP-RCT Unibeta PN20 o po-
taczeniach zgrzewanych
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

przedmiar =7.000 m

-R--
robocizna
0.315r-g/m

- M --

Rura PP-RCT PN20 fi 32/3,6 mm

1.08m/m

ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32
mm

0.61szt./m

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych
0 $r. zewnetrznej 32 mm

1.11szt./m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S--
$rodek transportowy
0.0024m-g/m

r-g

szt.

szt.

%

m-g

2.2050

7.5600

4.2700

7.7700

1.5000

0.0168

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

355
d.6.6

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-
150112-02

Rurociggi o $r. zewnetrznej 25x2,8 mm z two-
rzyw sztucznych PP-RCT Unibeta PN20 o po-
taczeniach zgrzewanych

przedmiar = 10.000 m

-R--
robocizna
0.285r-g/m

- M --

Rura PP-RCT PN20 fi 25/2,8 mm

1.08m/m

ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25
mm

0.66szt./m

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych
0 $r. zewnetrznej 25 mm

1.25szt./m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S--
$rodek transportowy
0.0018m-g/m

r-g

szt.

szt.

%

m-g

2.8500

10.8000

6.6000

12.5000

1.5000

0.0180

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

356
d.6.6

1*

2*

3*

4*

5*

KNR-W 2-
150112-01

Rurociggi o $r. zewnetrznej 20x2,3 mm z two-
rzyw sztucznych PP-RCT Unibeta PN20 o po-
taczeniach zgrzewanych

przedmiar = 10.000 m

—-R--
robocizna
0.255r-g/m

- M --

Rura PP-RCT PN20 fi 20/2,3 mm

1.1m/m

ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20
mm

0.58szt./m

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych
0 $ér. zewnetrznej 20 mm'

1.43szt./m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S--

szt.

szt.

%
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2.5500

11.0000

5.8000

14.3000

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00




Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
6* srodek transportowy m-g 0.0160 0.000 0.00
0.0016m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
357|KNR-W 2- |Zawor kulowy ze spustem o $r. nominalnej 20 | szt.
d.6.6/150132-02 |mm
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.3370 0.000 0.00
0.337r-g/szt.
- M --
2* Zawor kul. ze spust. i odpowietrz.fi 20mm szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. szt. 2.0000 0.000 0.00
zewnetrznej 20 mm
2szt./szt.
4* materiaty pomocnicze Yo 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 --
5* srodek transportowy m-g 0.0050 0.000 0.00
0.005m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
358/KNR-W 2- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z | m
d.6.6/15 0127-03 |rur z tworzyw sztucznych w budynkach nie-
mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
przedmiar
taczna dtugosé rurociggu = 27.000 m
ilos¢ préb szczelnosci = 1.000 préb.
-R--
1* robocizna r-g 2.7270 0.000 0.00
0.101r-g/m
- M --
2* rury z polipropylenu §r.20 mm m 2.0000 0.000 0.00
2m/prob.
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm'| szt. 0.2000 0.000 0.00
0.2szt./préb.
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt. 0.2000 0.000 0.00
mm
0.2szt./préb.
5* ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o sr. szt. 0.0918 0.000 0.00
zewnetrznej 25 mm
0.0034szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7* $rodek transportowy m-g 0.0100 0.000 0.00
0.01m-g/préb.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
359/KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach| m
d.6.6/150128-02 |niemieszkalnych
przedmiar =27.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.5012 0.000 0.00
0.0556r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
360 KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami z pian-| m
d.6.6/0108-03 ki PE gr. 20 mm w ostonie z folii PE
przedmiar = 10.000 m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
—-R--
1* robocizna r-g 1.5530 0.000 0.00
0.1553r-g/m
- M --
2* Otulina z pianki PE.gr.20mm fi 28mm w osto- | m 11.0000 0.000 0.00
nie z folii PE
1.1m/m
3* tasma Duct Tape (czerwona) 48 mm m 1.1530 0.000 0.00
0.1153m/m
4* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.000 0.00
3%(od M)
~-S--
5* $rodek transportowy m-g 0.0280 0.000 0.00
0.0028m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
361/KNR 0-34 |Izolacja rurociggdéw $r.28 mm otulinami z pian-| m
d.6.6/0108-03 ki PE gr. 20 mm w ostonie z folii PE
przedmiar = 37.000 m
—-R--
1* robocizna r-g 5.7461 0.000 0.00
0.1553r-g/m
- M --
2* Otulina z pianki PE.gr.20mm fi 28mm w osto- | m 40.7000 0.000 0.00
nie z folii PE
1.1m/m
3* tasma Duct Tape (czerwona) 48 mm m 4.2661 0.000 0.00
0.1153m/m
4* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.000 0.00
3%(od M)
~-S--
5* $rodek transportowy m-g 0.1036 0.000 0.00
0.0028m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
362/KNR 0-34 |lIzolacja rurociggéw $r. 35 mm otulinami z m
d.6.6/0101-19 pianki PE - jednowarstwowymi gr. 30 mm
przedmiar =7.000 m
—-R--
1* robocizna r-g 1.4756 0.000 0.00
0.2108r-g/m
- M --
2* otuliny z pianki PE $r.35 mm, gr. 30 mm m 7.7000 0.000 0.00
1.1m/m
3* tasma 50 mm m 2.5200 0.000 0.00
0.36m/m
4* materiaty pomocnicze Yo 3.0000 0.000 0.00
3%(od M)
-S--
5* srodek transportowy m-g 0.0497 0.000 0.00
0.0071m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Naktadczy Rem.szatni i p.sanit.sali gimnsat. ZSP nr 2

Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

Instalacja wodna

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
6.7/45330000-9 |Instalacja c.o.
363|KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego szt.
d.6.7/0520-05
przedmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.8800 0.000 0.00
0.44r-g/szt.
M --
2* materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
364/KNR 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej o potgcze- msc
d.6.7/0501-01 niach spawanych o §r.nom. 15-20 mm
przedmiar = 2.000 msc.
1.000 m
-R--
1* robocizna r-g 3.2000 0.000 0.00
1.6r-g/msc.
- M --
2 rury stalowe typ S instalacyjne czarne $r. 15 m 1.0500 0.000 0.00
mm
1.05m/m
3* materiaty pomocnicze % 5.0000 0.000 0.00
5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
365/KNR-W 2-  |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. kpl.
d.6.7|15 0429-01 |zewn. 20 mm do grzejnikow
przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0.6600 0.000 0.00
0.66r-g/kpl.
- M --
2 ksztattki PERT z gwintem o $r. 20 mm szt. 2.0000 0.000 0.00
2.0szt./kpl.
3* Ztgczka do grzejnika mosiez. fi 15mm szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
366/KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22 o wy- | szt.
d.6.7/15 0418-07 |sokosci 900 mm i dtugosci 1400 mm
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.8800 0.000 0.00
1.88r-g/szt.
- M --
2* Grzejniki typ C22 900/1400 z kompletem za- | szt. 1.0000 0.000 0.00
wieszen
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0.5600 0.000 0.00
0.56m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
367|KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe termostatyczne o ér. no- | szt.
d.6.7/150412-02 |minalnej 15 mm
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.2670 0.000 0.00
0.267r-g/szt.
- M --
2 Zawor grzej.termostat. DANFOSS fi 15mm szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
4* $rodek transportowy m-g 0.0040 0.000 0.00
0.004m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
368/KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe powrotne mosiezne niklo- | szt.
d.6.7/15 0412-02 |wane o $r. nominalnej 15 mm
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.2670 0.000 0.00
0.267r-g/szt.
- M --
2* Zawor grzejnikowy powrotny, gwintowany szt 1.0000 0.000 0.00
prosty lub katowy, mosiezny niklowany fi 15
mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 --
4* srodek transportowy' m-g 0.0040 0.000 0.00
0.004m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
369|KNR-W 2- |Proby szczelnosci instalacji c.o. - proba za- pro-
d.6.7|15 0406-03 [sadnicza (pulsacyjna) ba
przedmiar = 1.000 préba
-R--
1* robocizna r-g 7.0100 0.000 0.00
7.01r-g/préba
- M --
2* rury PE-RT/AL/PE-RT o $r. 20 mm m 2.0000 0.000 0.00
2m/proba
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm'| szt. 0.2000 0.000 0.00
0.2szt./proba
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt. 0.2000 0.000 0.00
mm
0.2szt./préba
5* ksztattki z polipropylenu(gwintowane)sr.20 szt. 0.6000 0.000 0.00
mm
0.6szt./proba
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7* $rodek transportowy m-g 0.0001 0.000 0.00
0.0001m-g/préba
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
370/KNR-W 2- |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji cen- | urz.
d.6.7|15 0436-01 |tralnego ogrzewania (na goraco)
przedmiar = 1.000 urz.
-R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 0.3570 0.000 0.00
0.357r-g/urz.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
371/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami z pian-| m
d.6.7/0101-10 ki PE gr. 20 mm w ostonie z folii PE
przedmiar =2.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.3796 0.000 0.00
0.1898r-g/m
M --
2* Otulina z pianki PE.gr.20mm fi 22mm w osto- | m 2.2000 0.000 0.00
nie z folii PE
1.1m/m
3* tasma Duct Tape (czerwona) 48 mm' m 0.1960 0.000 0.00
0.098m/m
4* materiaty pomocnicze Yo 3.0000 0.000 0.00
3%(od M)
-S--
5* srodek transportowy m-g 0.0041 0.000 0.00
0.00205m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Instalacja c.o.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
KORYTARZ
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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