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PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Zespot Szkot Publicznych nr 3 w Pleszewie

ul. Bolestawa Krzywoustego 4, 63-300 Pleszew
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-125/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Michal Korpik

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 13 sierpnia 1976r. Poznaf
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0206/POOE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 . poz. 1257 z

pozn. zm.):

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)

stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

en

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Michat Korpik

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania W odpowiedniej specjalnosci uptawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

-

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:........ £5 7 5o

Czlonek Komisji —mgr inz. Anna Gieczewska:..

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Michat Korpik
62-800 Pruszkéw, ul. Bolestawa Prusa 8
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

WEP-7VA-1SK-WNY *

Pan Tomasz Michat Korpik o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0027/17

adres zamieszkania ul. Bolestawa Prusa 8, 62-800 Pruszkow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-17 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elebtronicznej opatzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowsine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.]



INSTALACIE ELEKTRYCZNE — OPIS TECHNICZNY

PROJEKT REMONTU KORYTARZY SZKOLNYCH NA 1 PIETRZE, DWOCH LAZIENEK
I DWOCH SAL LEKCYINYCH

Adres: Zespot Szkot Publicznych nr 3 w Pleszewie

ul. Bolestawa Krzywoustego 4, 63-300 Pleszew

1. PODSTAWA WYKONANIA

Podstaw wykonania niniejszej dokumentacji sa:
- ustalenia i wytyczne Zleceniodawcy
- projekt architektoniczny

- normy i obowigzujace przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczng na 1 pietrze budynku szkoty
podstawowej w miejscowosci Pleszew — ETAP 1.

Wykaz instalacji:

- Instalacja o$wietlenia podstawowego

- Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
- Instalacja gniazd 230/400V

- Instalacja strukturalna sieci komputerowej

- Instalacja multimedialna

- Instalacja uziemiajaca, wyréwnawcza



3. ZASILANIE I ROZDZIAt ENERGII ELEKTRYCZNEJ]

STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym budynek szkoty podstawowej posiada 3 czynnie dziatajace
kondygnacje. Poziom piwnicy i parteru bedzie realizowany w 2 etapie robdt. W 1 etapie
robdt przedmiotem opracowania bedzie 1 pietro budynku szkoty.

Budynek posiada czynnie dziatajacy uktad wytacznika przeciwpozarowego ktdéry w obecnym
etapie znajduje sie poza zakresem opracowania. Moc zapotrzebowana w ramach
modernizacji budynku nie ulegnie zwiekszeniu.

Instalacje elektryczne 1 pietra zasilane sg z 3 podrozdzielnic przeznaczonych do demontazu.

Do kazdej z w/w podrozdzielnic zostat doprowadzony istniejacy kabel wiz: 5 x LgY 1x16mm,
projektuje sie wykorzystanie istniejgcych zasilan. Istniejace kable wlz o ktérych mowa
nalezy poddac¢ pomiarom elektrycznym celem potW|erdzen|a ich petnej sprawnosci i
gotowosci do wykorzystania w ramach przedmiotu zamoéwienia. Catq instalacje elektryczng
na 1 pietrze nalezy unieczynnic i zdemontowad.

STAN PROJEKTOWANY

Na potrzeby zasilania instalacji elektrycznej 1 pietra projektuje sie montaz 3 nowych
podrozdzielnic zwanych w projekcie TR-1.1, TR-1.2, TR-1.3, ktdre nalezy zamontowac¢ w
miejscu istniejacych zdemontowanych tablic na komunikacji 1 pietra. Otwory w $cianach
nalezy powiekszy¢ celem zabudowy nowoprojektowanych tablic rozdzielczych ktére nalezy
doposazy¢ w zabezpieczenia zgodnie ze schematem.

Przy wpinaniu obwoddw pod zabezpieczenia w rozdzielnicach TG, TR nalezy zwrdci¢
szczegdlng uwage na rownomierne obcigzenie kazdej z trzech faz.

4. INSTALACJA OSWIETLENIA

Wszystkie instalacje w nalezy wykonac w uktadzie TN-S. Cato$¢ oprzewodowania
instalacji oSwietleniowej nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm2 pod tynkiem
zgodnie z rysunkami.

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonac w oparciu o oprawy ze zrédtem LED montowane
natynkowo do sufitu. Nalezy montowac oprawy zgodnie z legendg rysunkdw instalacji
oswietleniowej. Zatgczanie opraw os$wietleniowych odbywac bedzie sie za posrednictwem
tacznikow elektroinstalacyjnych zgodnie z rysunkiem.

Wentylatory w tazienkach nalezy podtaczy¢ do instalacji o$wietlenia tak aby zatgczenie
opraw sanitariatu powodowato uruchomienie wentylatora kanatowego. Zwraca sie
szczegolng uwage na oprawy o$wietleniowe zlokalizowane w pomieszczeniu fazienek £1 i £2
ktore muszg by¢ wykonaniu klasy szczelnosci min IP44.



Projektuje sie instalacje os$wietlenia ewakuacyjnego z wykorzystaniem opraw ze zrodtem
LED z inwerterem zapewniajacym podtrzymanie napiecia zrédta $wiatta na okres min. 1
godziny — oprawy oznaczono na rysunku symbolem AW. Oprawy kierunkowe nalezy
zamontowac w miejscach wskazanych na rzucie oSwietleniowym w wersji dwustronnej
zgodnie z legendq. Dla wszystkich opraw awaryjnych i ewakuacyjnych wymagany jest
certyfikat CNBOP.

taczniki oSwietleniowe montowad na wysokosci 140 cm od poziomu podtogi.

Symulacje wymaganych poziomdéw natezenie o$wietlenia wykonano na bazie
przyktadowych opraw o$wietleniowych produkcji PXF, dopuszcza sie stosowanie opraw
rownowaznych o parametrach nie gorszych od przedstawionych w projekcie.

5. INSTALACJA GNIAZD I WYPUSTOW ZASILAJACYCH

Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych nalezy wykonac przewodem YDYzZo
3x2,5 mm2, przewody prowadzi¢ pod tynkiem w $cianach. Instalacje gniazd wykonac
zgodnie z rysunkami. We wskazanych miejscach stosowac gniazda z zabezpieczeniem
mechanicznym (przeciwnapieciowym).

Nalezy zastosowac gniazda 1f/230V z bolcem ochronnym IP20. Nalezy zamontowac we
wskazanych miejscach gniazda bryzgoszczelne 230V IP44 np. w sanitariatach. Zwraca sie
szczegolng uwage na koniecznos$¢ odsuniecia gniazd w sanitariatach na odlegto$¢ 60 cm od
najblizszego zrédta wody biezacej (umywalki, prysznice).

W pomieszczeniu sal lekcyjnych projektuje sie zestaw gniazd komputerowych oznaczonych
w projekcie symbolem ,ZK'. Zestaw komputerowy zabudowac przy biurku nauczyciela na
wys. 0,3m od posadzki oraz zasili¢ z dedydkowanego obwodu zasilajacego. Zestaw
komputerowy skfada sie z 3 dniazd koloru czerwonego ,data' z kluczem oraz 1 podwojnego
gniazda logicznego 2x RJ45. Projektuje sie w celach przysztosciowych gniazdo zasilajace
oraz gniazdko logiczne pojedyczne 1x RJ45 ktdre nalezy zabudowac w poblizu tablicy na
wys 2m. Projektowane akcesoria zostang wykorzystane w przypadku przysztosciowego
montazu tablic multimedialnych wymagajacych zasilania 230V oraz potaczenia z internetem.
Dodatkowo od miejsca zabudowy gniazda 230V oraz 1x RJ45 dedykowanych dla tablicy
nalezy utozy¢ podtynkowo w Scianie rure karbowang RKGL 032 mm, docelowo projektowany
peszel zakonczy¢ przy zestawie komputerowym (otwor peszla w ramce zakry¢ zaslepka). Na
suficie zlokalizowany zostanie projektor dla ktérego nalezy zabudowac sufitowe gniazdo
zasilajgce. Zwraca sie szczegdlng uwage na koniecznos¢ utozenia potaczenia miedzy
projektorem a stanowiskiem nauczyciela. W tym celu nalezy w podtynkowej rurce utozy¢
kabel HDMI oraz skretke komputerowg kat 5e UTP, oba przewody zarobi¢ gniazdem przy
stanowisku nauczyciela.

W fazienkach projektuje sie gniazda elektryczne IP44 dedykowane do zasilania suszarek
elektrycznych — do rak. Kazdq suszarke zasili¢ z dedydkowanego obwodu danej w tablicy
rozdzielczej zgodnie ze schematem.

Zwraca sie szczeg6lng uwage na dzwonek szkolny do ktérego projektuje sie utozenie
zasilania z tablicy rozdzielczej TR-1.1. Szczegdty sterowania dzwonkiem szkolnym ustali¢
z uzytkownikiem w trakcie realizacji robét budowlanych.



6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA POMIESZCZEN ZNAJDUJACYCH SIE POZA
ZAKRESEM PROJEKTOWYM

Na 1 pietrze budynku szkoty znajdujq sie 4 pomieszczenia ktdre sg poza zakresem
opracowania. Mowa o: pomieszczeniu technicznym, klubie mediatora, gabinecie profilaktyki-
zdrowotnej oraz pokoju nauczycielskim. W pomieszczeniach o ktdrych mowa instalacja
zostata wykonana przewodami 2 zytowymi z zytq przewodnig wykonang z aluminium.

Celem podtaczenia w/w pomieszczen do nowoprojektowanego ukfadu zasilajacego
nalezatoby dostosowac istniejacq instalacje elektryczng do obecnie obowigzujacych
przepisow. Oprawy oSwietleniowe oraz osprzet elektroinstalacyjny na czas prac
budowlanych nalezy zdemontowac. Nalezy wymieni¢ oprzewodowanie w pomieszczeniach o
ktérych mowa na nowe ktdre nalezy wykonaé przewodami 3 zytowymi (L1, N, PE) — YDYzo
z zytami miedzianymi o napieciu izolacji 450/750 kV. Po dokonaniu wymiany instalacji nalezy
ponownie zamontowac istniejace oprawy oraz osprzet elektroinstalacyjny. Szczegoty
wykonania robdt w wyzej wymienionych pomieszczeniach ustali¢ z uzytkownikiem obiektu
przed przystgpieniem do robdt. Wyposazenie pomieszczen o ktdrych mowa nalezy
zinwentaryzowac podczas wizji lokalnej.

7. INSTALACJA STRUKTURALNA SIECI KOMPUTEROWE]

Celem zapewnienia dostepu do internetowej sieci lokalnej, projektuje sie lokalny
punkt dystrybucyjny sieci teletechnicznej zwany w projekcie LPD ktory nalezy zamontowac
pod sufitem w pomieszczeniu pokoju nauczycielskiego na 1 pietrze.

Nalezy wykonac szafe LPD w postaci szafki teletechnicznej wiszacej np. 15U Szafka wiszaca
gt. 600mm. Szafke montowac pod sufitem doposazy¢ w zamek na klucz.

Do nowoprojektowanej szafki LPD nalezy doprowadzi¢ sygnat teletechniczny poprzez
utozenie $wiattowodu (np. Swiattowodowy kabel uniwersalny, jednomodowy, SM 9/125, 12
widknowy) oraz 2 toréw sktadajacych sie z 2x skretka komputerowa kat 5e UTP
2x4x0,8mm. Przewody teletechniczne uktadac od istniejacej gtdwnej szafy serwerowej
zlokalizowanej na parterze w klasie nr. 11 do nowoprojektowanego LPD w pokoju
nauczycielskim na 1 pietrze.

Projektowang instalacje strukturalnej sieci komputerowej nalezy wykonac przy uzyciu
gniazd, okablowania kategorii 5e nieekranowanej UTP. Na rzutach pokazano rozmieszczenie
punktdw logicznych (zestawy gniazd ,ZK"), gniazdo logiczne przy tablicy, wypusty na
komunikacji. Instalacje dla wszystkich gniazd R145, wypustéw logicznych) nalezy prowadzi¢
przewodami nieekranowanymi kategorii 5e - 4x2x0,8 kat.5 U/UTP 450MHz. Przewody
instalacji teletechnicznej prowadzi¢ podtynkiem w rurach pcv. Przewody instalacji
strukturalnej nalezy prowadzi¢ pod tynkiem w gietkich rurkach pcv. Przewody
doprowadzone do punktdw logicznych nalezy zakonczy¢ podwdjnym gniazdem 2xRJ145 z
nieekranowanym modutem kat. 5e (w Sali lekcyjnej przy tablicy gniazdem pojedynczym
1xRJ145).

Zwraca sie szczeg6lng uwage na wypusty logiczne wykonane skretkg komputerowg kat 5e
UTP pokazane na komunikacjach rzutu orientacyjnego. Wypusty nalezy wykona¢ pod
sufitem (20-30cm od sufitu) celem przysztoSciowego ich wykorzystania dla montazu
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systemu monitoringu. Wszystkie wypusty projektowane w tym celu nalezy tak jak inne
skretki sprowadzi¢ do LPD.

Ponizej przedstawiono typowe wyposazenie szafki teletechnicznej LPD:
Szafe LPD doposazy¢ w:
- Panel $wiattowodowy 19”/1U PREMIUM 12xSC simplex/MTRJ/E2000/LC duplex 1U — 2 szt.

- Kaseta $wiattowodowa dla 12 wtdkien do montazu w panelach $wiattowodowych —
kompletna — 2 szt.

- Adapter - coupler SC jednomodowy, simplex, ferrula ceramiczna, plastikowa obudowa —
24szt.

- Pigtail SC 9/125 pm, jednomodowy, 1,0m — 24 szt.
- Ostona termiczna spawu 45mm — 24 szt.

- Panel wentylacyjny, 2 wentylatory, dachowy do szafek wiszacych typu EXL + Termostat z
uchwytem — 1 szt.

- Potka stata 1U - gt. 350 mm - mocowanie na 2 belkach 19" - max. no$nosS¢ 25 kg — 3 szt.

- Patch Panel UTP kat.5e 24*RJ45 19"/1U CobiNet TopLink RAL 7035 szary (poprzedni nr
6050 185) — 3 szt.

- Organizer poziomy kabli 19"/1U RAL 7035 szary — 4 szt.

- Switch 24x10/100/1000Base-T + 4x100/1000Base-X SFP, AC Power Supply, 0° +50°, 1U —
2 szt.

- 19"/1U listwa zasilajgca 9-portowa z bolcem bez wytacznika — 1 szt.
- UPS 1kVA/0,8kW t=10min. - 1 szt.

Swiattowdd w istniejacym GPD na parterze (sala nr 11) zakoriczyé na panelu
Swiattowodowym i kasecie $wiattowodowej. Podczas uktadania $wiattowodu zachowac
szczegdlng ostroznosé, zwrdci¢ szczegdlng uwage aby unikac zagie¢ oraz ogdlnego
uszkodzenia mechanicznego $wiattowodu.

Po zakonczeniu zadania w dokumentacji powykonawczej nalezy przedstawi¢ protokoty
pomiarowe. Wykonawca odpowiada za konfiguracje oraz kompleksowe uruchomienie i
sprawdzenie poprawnosci dziatania sieci strukturalnej. Po uruchomieniu instalacji nalezy
przeszkoli¢ osobe upowazniong z ramienia inwestora w celu poprawnej obstugi sieci
strukturalnej obiektu.
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8. INSTALACJIE UZIEMIAJACE, ODGROMOWE, WYROWNAWCZE

Na istniejacym obiekcie instalacja odgromowa nie podlega modernizacji i znajduje sie
ona poza zakresem opracowania.

Gtéwna szyna wyréwnawcza GZU znajduje sie w istniejacej rozdzielni RG na parterze . Do
GZU nalezy przytaczy¢ Przewody PE od 3 projektowanych tablic rozdzielczych (1 pietro).
W tazienkach projektuje sie lokalng szyne uziemiajacg zwang w projekcie LZU do ktorej
nalezy przytaczy¢ wszystkie stalowe elementy wyposazenia tazienki takie jak: rury wody
cieptej, zimnej, ogrzewania CO w miejscu kazdego odgatezienia pionowego.

Lokalne szyny uziemiajqce w tazienkach nalezy potaczy¢ z lokalng szyng uziemiajacg
najblizej tablicy rozdzielczej linkg Lgy 6mm2. Pofgczenia wyréwnawcze wewnatrz fazienki
wykonac linkg LgY 4mm?2.

9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Dla urzadzen, oprdcz ochrony podstawowej, nalezy wykonac ochrone dodatkowg przez
“SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA™ realizowane poprzez wytaczniki nadpragdowe w
tablicach rozdzielczych: TR.

Jako uzupetnienie ochrony dodatkowej zaprojektowano wytaczniki réznicowopradowe.

Aby zapewni¢ prawidtowq ochrone nalezy zastosowac przewdd ochronny we wszystkich
obwodach ( uktad TN - S).

Przewody ochronne powinny mie¢ kolor zgodny z aktualnymi przepisami i normami .
Ochrona powinna zapewnia¢ samoczynne wytgczenia uszkodzonego odbiornika (0,2 sek) lub
bezpieczne napiecie na jego obudowie zgodnie z norma.

W projektowanej instalacji zyte neutralng N i ochronng PE nalezy poprowadzi¢ osobno .

10. UWAGI:

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, Prawem
Budowlanym, Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych, przepisami BHP, oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano Montazowych czes$¢ V roboty
elektryczne.

Projekt zostat wykonany zgodnie z wiedza techniczng, polskim prawem oraz polskimi
obowigzujacymi normami. Wszystkie przedstawione rozwigzania przy uzyciu konkretnych
produktéw wymienionych producentéw majq charakter przyktadowy, dopuszcza sie
stosowanie materiat rownowaznych o parametrach nie gorszych niz przedstawione w
projekcie. Przed zastosowaniem materiatdw zamiennych nalezy uzyskac zgode inwestora na
przedtozone rozwigzanie zamienne.

Sprawnos$¢ wykonanej instalacji nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami pomiarowymi.

Projektowat: Opracowat:

mgr inz. Tomasz Korpik mgr inz. Piotr Zawadzki
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu REMONT KORYTARZY, tAZIENEK I SAL LEKCYINYCH
MIESZCZACYCH SIE NA PIERWSZYM PIETRZE W

budowlanego BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3 W
PLESZEWIE.
Adres obiektu Budynek Szkoty Podstawowej Nr 3,
budowlanego
ul. Bolestawa Krzywoustego 4, 63-300 Pleszew.
Dane i adres Zespot Szkot Publicznych nr 3 w Pleszewie
inwestora

ul. Bolestawa Krzywoustego 4, 63-300 Pleszew.

Dane i adres
pIanistQ mgr inz. Tomasz Korpik
WKP/0206/POOE/18
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Data opracowania Marzec 2020 r
INFORMACIA ZAWIERA

1. Strona tytutowa

2. Czes¢ opisowa
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Wytyczne do planu BIOZ

1) Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektdw:
- demontaz istniejacych instalacji 230V oraz niskopradowych
- tablice rozdzielcze TR-1.x
- instalacja o$wietlenia
- instalacja gniazd
- instalacja niskopradowa

2) Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych;
Na terenie dziatki znajdujg sie czynne obiekty.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére mogq stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gldwnym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajgcym zagrozenie zaréwno dla
pracownikdw budowy jak i 0s6b postronnych sg czynne obiekty i infrastruktura techniczna.
Teren budowy nalezy wygrodzi¢ zachowujac szczegdlng staranno$é, tak aby uniemozliwic
dostep 0sdb postronnych.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaci
robot budowlanych.
- Prace na wysokosci, z rusztowan lub z podnosnikéw
- Prace transportowe wykonywane na placu budowy
- Prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla cztowieka

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okreSlone
umiejetnosci  pozwalajace na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiadac
Swiadectwa ukonczenia okresowych szkolen w zakresie BHP, postepowania w przypadku
pozaru i niesienia pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikéw z
zakresem prac przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestycji.

Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien zapoznac pracownikéw z
drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, $rodki
opatrunkowe.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bhp dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreSla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania
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po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikow.

6) Wskazanie  Srodkdéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wyznaczenie miejsc magazynowania i skfadowania materiatdbw budowlanych ze
szczegolnym uwzglednieniem materiatow palnych, wybuchowych i niebezpiecznych oraz tras
napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Wyznaczenie drog komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.

Wyznaczenie miejsc, w ktorych zgromadzono Srodki i sprzet gasniczy, Srodki
opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajacego wstepowi oséb postronnych
w trakcie prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopow, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub
osobistego sprzetu ochronnego do prac na wysokosciach. Zastosowanie o$wietlenia placu
budowy i pomieszczen wewnetrznych zapewniajacego bezpieczne warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji
elektrycznych placu budowy.

Zapewnienie narzedzi i urzadzen posiadajacych stosowne atesty i dopuszczenia do
prac na placu budowy.

Ograniczenie prac na zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego oswietlenia miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Wyposazenie pracownikdow w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci .

Wykonanie nad przej$ciami daszkdéw i oston.

W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotdw z wysokosci, wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowad.
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ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

W czasie realizacji zadania mogq wystapi¢ zagrozenia

MIEJSCE I CZAS WYSTAPIENIA RODZA] SKALA
ZAGROZENIA ZAGROZENIA ZAGROZENIA

Praca na rusztowaniu Upadek z duze
wysokosci

Praca przy uzyciu podnosnika Upadek z duze
koszowego przy montazu opraw wysokosci

Praca przy wykonywaniu Potrgcenie przez duze

wykopdw koparka koparke

Stosowanie do pionowego transportu materiatdw na wysokosciach, urzadzen stabilnie
i pewnie zamocowanych, a pracownicy obstugujacy winni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej (sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci, hetm ochronny).

UWAGA: Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-

montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby
uprawnionej.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Korpik
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