tablic rozdzielczych tylko pod warunkiem wykonania instalacji
w obrebie danego pomieszczenia: Przewodami YDYZo z
[~~~ T " [Zylamiedziana o napieciu izolacji 4507750 kV

Zasili¢ z TR-1.1
- o$wietlenie TR-1.1/F4 7
- gniazda 230V TR-1.1/F10

7 POMIESZCZENIE
7 TECHNICZNE-
poza zakresem opracowania

Doprowadzi¢ skretke komputerowa
kat 5e UTP 2x4x0,8mm do LPD M
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Instalacje elektr. <<<_8:m_w zgodnie
z rysunkiem wzorcowymi - sali lekcyjnej.
Zasili¢ z TR-1.1

- o$wietlenie TR-1.1/F7 7
- gniazda 230V TR-1 .imﬁ
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SALA LEKCYJNA NR 30- "
578x631 cm 205
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- zasilanie ZK TR-1.1/Q
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Instalacje elektr. <<<_6:m_m zgodnie

z rysunkiem wzorcowym|- sali lekcyjne;j.
Zasili¢ z TR-1.1 SALA LEKCYJNA NR 29-

- o$wietlenie TR-1 .i_um& 574x425 cm
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- gniazda 230V TR-1.1/
- zasilanie ZK TR-1.1/Q
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Instalacje elektr. <<<xo:mT zgodnie SALA LEKCYJNA NR 28- £
z rysunkiem wzorcowym, - sali lekcyjnej. 575x1094 cm i
Zasili¢ z TR-1.1 7 sala opracowana wg. czesci

- o$wietlenie TR-1.1/F5 projektu S.1 oraz S.2
- gniazda 230V TR-1 .:ms
- zasilanie ZK TR-1.1/Q
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Instalacje elektr. wykona¢ zgodnie

z rysunkiem komunikacja czes¢ 1.
Zasili¢ z TR-1.1

- o$wietlenie komunikacja TR-1.1/F1
- o$wietlenie kl. schodowa TR-1.1/F2
- o$wietlenie awaryjne TR-1.1/F3

- gniazda 230V komunikacja TR-1.1/F9
- zasilanie dzwonka szkolnego TR-1.1/F15
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Instalacje elektr. podiaczy¢ pod zasilanie :os\oc_m_.mxﬁoém:v\o: GABINET PROFILAKTYKI " -
tablic rozdzielczych tylko pod warunkiem wykonania instalacji ZDROWOTNEUJ- w

w obrebie danego pomieszczenia: Przewodami YDYZo z poza zakresem opracowania m
zylg miedziang o napieciu izolacji 450/750 kV 7
Zasilic z TR-1.1 7

- o$wietlenie TR-1.1/F4 2 o
- gniazda 230V TR-1.1/F11 _ =

DN\
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- _ |Instalacje elektr. podiaczy¢ pod zasilanie nowoprgjektowanych -
tablic rozdzielczych tylko pod warunkiem wykonania instalacji g e
w obrebie danego pomieszczenia: Przewodami Juﬁo z KLUB MEDIATORA- .
. . . . . . n x H 90
zyta miedziang o napigciu izolacji 450/750 kV poza zakresém opracowania g . 7 Instalacje elektr. wykona¢ zgodnie
Nmm:ﬂ z ._._wL A - m z rysunkiem komunikacja czes¢ 2.
- MN«M.N@M_MMMO/._M_W_.._M“\MW_H\_ 0 %§§§§§§§§§§§\u 7 Zasilic z TR-1.2
Instalacje elektr. podtaczyé pod zasilanie nowoprojektowanych e - owé_mﬂm:_.m _Aoacq_xmm_m ._A._M.\“umm\ F1 Instalacje elektr. wykonaé zgodnie
tablic rozdzielczych tylko pod i konania instalacii Lo O ) e z rysunkiem komunikacja czesé 3
ablic rozdzielczych tylko pod warunkiem wykonania instalacji o306 - gniazda 230V komunikacja TR-1.2/F8 .
Zasilic z TR-1.3

w obrebie danego pomieszczenia: Przewodami YDYZo z

zyta miedziang o napigciu izolacji 450/750 kV - o$wietlenie komunikacja TR-1.3/F1

loom=

h,

1 Y

. ; - o$wietlenie komunikacja + kl. schod TR-1.3/F2

Zasili¢ z TR-1.2 KLATKA SCHODOWA- K.1 = - o$wietlenie awaryjne TR-1.3/F3

- oswietlenie TR-1.2/F3 X - gniazda 230V komunikacja TR-1.3/F9

- gniazda 230V TR-1.2I715 ] 3 KLATKA SCHODOWA- K.2

L .
d Doprowadzi¢ skretke komputerowa Instalacje elektr. wykona¢ zgodnie .
g gl gfg gl g z rysunkiem rzut tazienk1 .1 2 z rysunkiem rzut fazienki £.2 Doprowadzi¢ skretke komputerowa gk gy
! | \ o - o kat 5e UTP 2x4x0,8mm do LPD_\
V2 i §|§ Y Wi Zasilic z TR-1.2 wy Y ) w wmy w wmy § Zasilic z TR-1.3 v

76 4=t

- o$wietlenie tazienka TR-1.3/F4
- gniazda 230V suszarka do ragk TR-1.3/F10
- gniazda 230V suszarka do rgk TR-1.3/F11

- o$wietlenie tazienka TR-1.2/F3
- gniazda 230V suszarka do ragk TR-1.2/F9
- gniazda 230V suszarka do rak TR-1.2/F10
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2 Dovﬂoémaw_vw skretke _Ao_jviwﬂoém,
kat 5e UTP 2x4x0,8mm do LPD
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TOALETA MESKA-t.1 TOALETA DAMSKA-t.2

7 Instalacje elektr. wykona¢ zgodnie
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_NAUCZYCIELSKI-_«
poza zakresem  °*
opracowania

Lokalny Punkt Dystrybucyjny

Poon=495

90
205

Doprowadzi¢ skxetke fomputerowa Doprowadzi¢ skretke komputerowa Doprowadzi¢ skretke komputerowa
kat 5e UTP 2x4x0 do LPD kat 5e UTP 2x4x0,8mm do LPD kat 5e UTP 2x4x0.8mm do LPD

TR-1.2 | | | TR-1.3

90
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90
205
90
205
90
205
90
205
90
205
90
205
90
205

Szafa wiszaca z wyposazeniem. SALA LEKCYJNA NR 24- 7 SALA LEKCYJNA NR 23- 7 SALA LEKCYJNA NR 22- SALA LEKCYJNA NR 21- SALA LEKCYJNA NR 20- SALA LEKCYJNA NR 19- SALA LEKCYJNA NR 18- SALA LEKCYJNA NR 17-
576X842 cm 576x841 cm 575x838 cm 574x855 cm 573x875 cm 574x855 cm 574x856 cm 575x857 cm
Instalacje elekir. wykona¢ zgodnie W Instalacje elekir. wykona¢ zgodnie W Instalacje elekir. wykona¢ zgodnie Instalacje elektr. wykona¢ zgodnie Instalacje elekir. wykona¢ zgodnie Instalacje elektr. wykona¢ zgodnie Instalacje elekir. wykona¢ zgodnie Instalacje elekir. wykona¢ zgodnie
z rysunkiem wzorcowym - sali lekcyjnej. m_ z rysunkiem wzorcowym - sali lekcyjnej. O | z rysunkiem wzorcowym - sali lekcyjnej. z rysunkiem wzorcowym - sali lekcyjnej. z rysunkiem wzorcowym - sali lekcyjnej. z rysunkiem wzorcowym - sali lekcyjnej. z rysunkiem wzorcowym - sali lekcyjnej. z rysunkiem wzorcowym - sali lekcyjnej.
Zasilic z TR-1.2 o | Zasili¢ z TR-1.2 & Zasilic z TR-1.2 Zasilic z TR-1.2 Zasilic z TR-1.3 Zasilic z TR-1.3 Zasilic z TR-1.3 Zasilic z TR-1.3
- o$wietlenie TR-1.2/F4 < | - oswietlenie TR-1.2/F5 < | - oswietlenie TR-1.2/F6 - o$wietlenie TR-1.2/F7 - o$wietlenie TR-1.3/F5 - o$wietlenie TR-1.3/F6 - o$wietlenie TR-1.3/F7 - o$wietlenie TR-1.3/F8
- gniazda 230V TR-1.2/F11 2| - gniazda 230V TR-1.2/F12 @ - gniazda 230V TR-1.2/F13 - gniazda 230V TR-1.2/F14 - gniazda 230V TR-1.3/F12 - gniazda 230V TR-1.3/F13 - gniazda 230V TR-1.3/F14 - gniazda 230V TR-1.3/F15
- zasilanie ZK TR-1.2/Q6 O | - zasilanie ZK TR-1.2/Q7 O | - zasilanie ZK TR-1.2/Q8 - zasilanie ZK TR-1.2/Q9 - zasilanie ZK TR-1.3/Q6 - zasilanie ZK TR-1.3/Q7 - zasilanie ZK TR-1.3/Q8 - zasilanie ZK TR-1.3/Q9
< <
= =
L 5 5 _
CZESC 2 CZESC 1 CZESC 3

AUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH
zdn. 04.02.1994 r. ( Dz. U. 2006 Nr 90 Poz. 631 z p6zniejszymi zmianami)
ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE.
WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY UZGADNIAC Z AUTOREM.

e |Rzut orientacyjny sufitu i punktow o$wietlenia.
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