NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIL

KOSZTORYS SLEPY

Remont kanatéw c.o.

63-300 Pleszew, ul. Krzywoustego
ZSP Nr 3 w Pleszewie

63-300 Pleszew, ul. Krzywoustego
roboty reemontowe

Stawka roboczogodziny

Poziom cen

NARZUTY

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

DATA OPRACOWANIA

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont przekrycia kanatéw c.o. w korytarzu

1. Przekrycia kanatébw wewnatrz budynku prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi o grubosci 6 cm
2. Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku

3.Rozebranie plyt przykrycia kanatéw c.0.z wywozem i utylizacja.

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6390



8. Remont przekrycia kanatéw c.o

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi |m2
0702-01 0 grubosci 6 cm
20.0*0.5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR 2-02 Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m
0701-10
20.0*2.0 m 40.000
RAZEM 40.000
3|KNR 4-04 Rozebranie ptyt przykrycia kanatéw c.0.z wywozem i utylizacja. m3
0305-07
20.0*0.5*0.06 m3 0.600
RAZEM 0.600

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6390



8. Remont przekrycia kanatéw c.o KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
1/KNR 2-02 Przekrycia kanatow wewnatrz budynku prefabrykowany- |m2 10.000
0702-01 mi plytami zelbetowymi o grubosci 6 cm
2|KNR 2-02 Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m 40.000
0701-10
3/KNR 4-04 Rozebranie plyt przykrycia kanatéw c.0.z wywozem i uty-|m3 0.600
0305-07 lizacja.

Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6390




8. Remont przekrycia kanatéw c.o

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

Kosztorys

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6390




