KOSZTORYS SLEPY

NAZWA INWESTYCJI :  Remont podjazdu dla oséb niepetnosprawnych budynku Gimnazjum ZSP Nr 3 w Pleszewie
ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul. Krzywoustego

INWESTOR : ZSP Nr 3 w Pleszewie

ADRES INWESTORA : 63-300 Pleszew, ul. Krzywoustego

BRANZA ©  roboty reemontowe

SPORZADZIL

Stawka roboczogodziny
Poziom cen

NARZUTY

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

DATA OPRACOWANIA

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont podjazdu dla niepetnosprawnych.

1. Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm- murkéw ostonowych podjazdu dla oséb niepel-
nosprawnych z wywozem i utylizacjg gruzu z rozbidrki, bez wskazania miejsca wywozu.

2. Wykonanie murku ostonowego podjazdu z cegiet klinkierowych petnych gr. 1 cegly licowane cegtami licowkami o wym. 25x12x6.5 cm

z zaprawg szlachetng i fugowaniem w kolorze.
3. Przetozenie nawierzchni podjazdu z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowe;.
4. Skucie tynku z tylnego murku i wykonanie nowego na utwardzonej powierzchni z malowaniem emulsyjnym.

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6390



5. Remont podjazdu dla niepetnosprawnych

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
0212-02 15 cm- murkéw ostonowych podjazdu dla os6b niepelnosprawnych z wywozem
i utylizacjg gruzu z rozbiérki, bez wskazania miejsca wywozu.
(5.0*0.50+2.05*0.60+5.03*0.7+12.08*0.25)*0.25 m3 2.568
RAZEM 2.568
2|NNRNKB Wykonanie murku ostonowego podjazdu z cegiet klinkierowych petnych gr. 1 |m?2
202 0155-01 |cegly licowane cegtami licowkami o wym. 25x12x6.5 cm z zaprawg szlachetng
i fugowaniem w kolorze.
5.0*0.50+2.05*0.60+5.03*0.7+12.08*0.25 m?2 10.271
RAZEM 10.271
3/KNR 0-11 Przetozenie nawierzchni podjazdu z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 | m2
0321-02 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowej
18.0*1.20 m?2 21.600
RAZEM 21.600
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewwnetrznych z zaprawy cementowej z wyprawg na tylnej m2
0701-03 Scianie podjazdu
12.50*0.8 m?2 10.000
RAZEM 10.000
5/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z betonéw m2
0726-06 zwirowych, bloczkéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
12.50*0.8 m?2 10.000
RAZEM 10.000
6/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
12.50*0.8 m?2 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg zawierajaca kwarc m2
1519-05
12.50*0.8 m?2 10.000
RAZEM 10.000
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5. Remont podjazdu dla niepetnosprawnych

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
1/KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojo- [m3 2.568
0212-02 nych o grubosci ponad 15 cm- murkéw ostonowych pod-
jazdu dla oséb niepelnosprawnych z wywozem i utyliza-
cja gruzu z rozhiorki, bez wskazania miejsca wywozu.
2|NNRNKB 202 |Wykonanie murku ostonowego podjazdu z cegiet klinkie- |m2 10.271
0155-01 rowych petnych gr. 1 cegly licowane cegtami licéwkami
o wym. 25x12x6.5 cm z zaprawg szlachetng i fugowa-
niem w Kkolorze.
3/KNR 0-11 Przetozenie nawierzchni podjazdu z kostki brukowej be- |m2 21.600
0321-02 tonowej o grubosci 6 cm, prostokgtnej 20x10 cm na pod-
sypce piaskowej
4/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewwnetrznych z zaprawy cementowej z |m?2 10.000
0701-03 wyprawg na tylnej Scianie podjazdu
5/KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o m2 10.000
0726-06 podtozach z betonéw zwirowych, bloczkéw ( do 5 m2 w
1 miejscu )
6|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 10.000
1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
7|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowa zawiera-|m2 10.000
1519-05 jaca kwarc
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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5. Remont podjazdu dla niepetnosprawnych

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

Kosztorys

RAZEM

Stownie:
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