KOSZTORYS SLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Remont wydzielonych pomieszczen budynku Gimnazjum ZSP Nr 3 w Pleszewie
ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul. Krzywoustego

INWESTOR : ZSP Nr 3 w Pleszewie

ADRES INWESTORA : 63-300 Pleszew, ul. Krzywoustego

BRANZA : roboty remontowe

SPORZADZIL

Stawka roboczogodziny
Poziom cen

NARZUTY

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

DATA OPRACOWANIA

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Roboty remontowe wydzielonych pomieszczen GIMNAZJUM na parterze z salg komputerowa:

1. Wykucie z muru oscieznic stalowych i demontaz drzwi stalowych, z wywozem i utylizacja,wej$cie gtéwne do gimnazjum z wiatrotapu
do hollu i do sali komputerowej, pom. nr 2 .

2. Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych szybg szybg podwéjng bezpieczng z 2 stron, montowane w korytarzu (wejs-
cie z wiatrotapu do hollu) i do sali komputerowej, o podziatach skrzydet jak w drzwiach stalowych, z obrobieniem osciezy.

3. Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych szybg podwdjng bezpieczng z 2 stron, montowane w wydzielonym koryta-
rzu do sali wyktadowej - klasy nr 4 z obrobieniem osciezy,

4. Montaz $cianek aluminiowych oszklonych szybg szybg podwdjng bezpieczng z 2 stron z drzwiami wewnetrznymi, montowana w kory-
tarzu przed salg komputerowa , pom nr 2 i nr 4, z obrobieniem osciezy.

5. Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2,0 m2, z demontazem drzwi ptytowych, wywozem i utyliza-
cja, bez wskazania miejsca wywozu - 7 szt drzwi z o$cieznicami.

6. Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych, z listwami, z oczyszczeniem podioza oraz wywiezieniem wyktadzin i materia-
tow z rozbidrki wraz z utylizacja, bez wskazania miejsca wywozu.

7. Gruntowanie posadzek, wszystkich wydzielonych pomieszczen gimnazjum po rozbiérce wyktadzin preparatami np "CERESIT CT 17",
w celu wzmocnienia i uzyskania przyczepnosci podioza.

8.+ 9. Wykonanie warst wyréwnujacych i wygtadzajacych posadzki z zaprawy samopoziomujacej o $redniej grubosci 5 +3 = 8 mm.

10. + 11. Wykonanie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych (o jednorodnej strukturze) z wywinieciem na $ciany na wys. min. 15
cm, z zastosowaniem wyktadzin obiektowych z atestem technicznym z przeznaczeniem dla szkét, wyktadziny tzw. homogeniczne, bez-
kierunkowe, ze wzmocnieniem z poliuretanowej warstwy ochronnej, z tzw. dodatkowa warstwg zabezpieczajaca przed zabrudzeniem i
zarysowaniem. \wyktadziny w kolorze i wzirze utozenia uzgodnionym z Inwestorem. Poszczeg6lne rulony i wzory zgrzewane sznurem -
pretem spawalniczym PCW w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

12. Osadzenie skrzydet drzwiowych wewnetrznych drewnianych, w czesci oszklonych szybg bezpieczna, z o$cieznicami na catg szero-
kos$¢é muru z opaska z 2 stron, z przykuciem i wyréwnaniem otworéw do szer. skrzydta 0,90 m.

13. Malowanie parapetéw wewnetrznych farbg olejng pomiedzy oknem a parapetem lastrykowym , z oczyszczeniem podioza, wykona-
niem szpachlowania i malowanie 2 krotne z gruntowaniem.

14. Gruntowanie sufitbw pomieszczen gimnazjum, preparatami wzmachiajacymi podtoze np. CERESIT CT 17 po oczyszczeniu podtoza
i ewentualnym usunieciu odpadajacej farby.

15. Wykonanie gtadzi gipsowych na sufitach, 2 warstwowych z gipsu szpachlowego.

16. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitéw z gruntowaniem w kolorze biatym.

17. Gruntowanie $cian pomieszczen gimnazjum, preparatami wzmacniajacymi podtoze np. CERESIT CT 17 po oczyszczeniu poditoza i
ewentualnym usunieciu odpadajacej farby.

18. Wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach, 2 warstwowych z gipsu szpachlowego.

19. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymiscian z gruntowaniem w kolorach pastelowych o kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem.
20,Dwukrotne lakierowanie lamperii $cian lakierem na podktadzie z farby emulsyjnej na 1/2 wysokos$¢ Scian.

21. Dwukrotne malowanie farbgolejng grzejnikow zebrowych zeliwnych, po ich oczyszczeniu.

22. Demontaz starych opraw o$wietleniowych $wietléwkowych z kloszem, z wywozem i utylizacja.

23. Montaz nowych opraw oswietleniowych swietlowkowych , tzw. energooszczednych ze swietldwkami 2x 40 W.

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6390



3. Roboty rem wydz pom Gimnazjum

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Monta z stolarki aluminiowej
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych i demontaz drzwi stalowych, z wywozem |m?2
d.1/0354-08 i utylizacja.
2.38*2.54+2.36*2.30 m?2 11.473
RAZEM 11.473
2|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych szyba szyba podwdj- | m2
d.1/1024-08 ng bezpieczna z 2 stron, montowane w korytarzu (wejscie z wiatrotapu gtéwne-
go - frontowego do hollu i wejscia z wiatrotapu bocznego do korytarza oraz do
sali komputerowej Nr 2 - zgodnie z zataczong wizualizacjq).
2.38*2.54+1.77*2.44+2.36*2.30 m?2 15.792
RAZEM 15.792
3/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych szybg podwojng |m?2
d.1/1024-06 bezpieczng z 2 stron, montowane w wydzielonym korytarzu do sali wyktadowej
Nr 4 - zgodnie z zataczona wizualizacja,
2.0*1.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych oszklonych szybg szybg podwdjng bezpieczng z|m?2
d.1/1024-10 2 stron z drzwiami wewnetrznym 2 skrzydtowymii, montowana w korytarzu
przed salg komputerowg nr 2 i salg nr 4, zgodnie z zataczong wizualizacjg z
wyttoczeniem nazwy pomieszczen na szybach.
2.67*3.06 m?2 8.170
RAZEM 8.170
2 Remont wydzielonych pomieszcze R gimnazjum
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 i demontaz |m?2
d.2|0354-05 drzwi z wywozem i utylizacjgq
(1.0*2.0)+(0.90*2.0)*7 m?2 14.600
RAZEM 14.600
6/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, z listwami, z |m2
d.2|0504-06 wywozem i utylizacjg,
(8.44*5.76)*1.15-(1.5*1.3*0.5)+(5.72*4.24)*1.15-(1.4*1.3*0.5)+4.0*1.80+5.75* |m?2 137.565
5.75+5.70*2.70
RAZEM 137.565
7|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po- |m2
d.2|202 1134-01 |ziome
142.876 m?2 142.876
RAZEM 142.876
8/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.2|202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach wydzielonych gimnazjum.
(8.44*5.76)-(1.5*1.3*0.5)+(5.72*4.24)-(1.4*1.3*0.5)+4.0*1.80+5.75*5.75+5.70* |m2 142.876
2.70+2.70*2.94+3.11*2.67
RAZEM 142.876
9/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujace; - m2
d.2|202 1130-03 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci 3 mm
Krotnosé = 3
(8.44*5.76)-(1.5*1.3*0.5)+(5.72*4.24)-(1.4*1.3*0.5)+4.0*1.80+5.75*5.75+5.70* |m?2 142.876
2.70+2.70*2.94+3.11*2.67
RAZEM 142.876
10|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
d.2|1123-02 z wywinieciem wyktadziny na $ciany na wys. 15 cm, wykfadziny obiektowe z
atestem technicznym przeznaczonym dla szkét, wyktadziny homogeniczne,
bezkierunkowe, ze wzmocnieniem z poliuretanowej warstwy ochronnej, wykla-
dziny w kolorze i wzorze utozenia uzgodnionym z Inwestorem.
((8.44*5.76)-(1.5*1.3*0.5)+(5.72*4.24)-(1.4*1.3*0.5)+4.0*1.80+5.75*5.75+5.70* |m2 164.308
2.70+2.70%2.94+3.11*2.67)*1.15
RAZEM 164.308
11|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2|1123-04 wych
164.308 m?2 164.308
RAZEM 164.308
12|KNR-analo- |Osadzenie skrzydet drzwiowych drewnianych wewnetrznych, oszklonych, z |szt
d.2|gia oscieznicg drewniane pelng - oscieznicg na szeroko$¢ muru z opaska z 2
stron, z dopoasowaniem otworu (przykuciem do wymiaru drzwi o szer. skrzyd-
ta 0,90 m).
7.0 szt 7.000
RAZEM 7.000
13|KNR-W 2-02 |Osadzenie parapetéw wewnetrznych z konglomeratu o szer do 50 cm m
d.2|2119-06
1.80*3+1.20+2.40+1.8+3.5+3.5 m 17.800
RAZEM 17.800
14/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowa parapetéw pomiedzy oknem a |m
d.2|1514-05 parapetem lastrykowym o szerokosci do 26 cm na tynkach
Krotnosé = 1.3
1.80*3+1.20+2.40+1.8+3.5+3.5 m 17.800
RAZEM 17.800
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3. Roboty rem wydz pom Gimnazjum

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome (sufity)
(8.44*5.76)-(1.5*1.3*0.5)+(5.72*4.24)-(1.4*1.3*0.5)+4.0*1.80+5.75*5.75+5.70* |m2 142.876
2.70+2.70*2.94+3.11*2.67
RAZEM 142.876
16 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.2|0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
(8.44*5.76)-(1.5*1.3*0.5)+(5.72*4.24)-(1.4*1.3*0.5)+4.0*1.80+5.75*5.75+5.70* |m2 142.876
2.70+2.70*2.94+3.11*2.67
RAZEM 142.876
17|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem (sufity)
(8.44*5.76)-(1.5*1.3*0.5)+(5.72*4.24)-(1.4*1.3*0.5)+4.0*1.80+5.75*5.75+5.70* |m2 142.876
2.70+2.70*2.94+3.11*2.67
RAZEM 142.876
18/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(5.75*4.0)*3.15-(1.78*2.10)*2.0+((1.78*2.0+2.10)*0.3)*2.0+(7.14+2.0+5.76+ m?2 317.178
4.46+8.44)*3.15-(2.36*2.3+3.5*2.15+1.70*2.10)+(3.5+2.15*2.0+1.70+2.10*2.0)
*0.30+(4.47+1.86+2.60+5.72)*3.15-(3.5*2.10)+(3.5+2.10*2.0)*0.3+(5.70*2.0+
2.7%2.0)*3.15-(2.35*2.10)+(2.35+2.10*2.0)*0.3+(2.70+2.94+2.94+1.47+1.47+
3.10)*3.15+(4.0*2.0+1.8*2.0)*3.15
RAZEM 317.178
19/ KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.2|0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
(5.75*4.0)*3.15-(1.78*2.10)*2.0+((1.78*2.0+2.10)*0.3)*2.0+(7.14+2.0+5.76+ m?2 317.178
4.46+8.44)*3.15-(2.36*2.3+3.5*2.15+1.70*2.10)+(3.5+2.15*2.0+1.70+2.10*2.0)
*0.30+(4.47+1.86+2.60+5.72)*3.15-(3.5*2.10)+(3.5+2.10*2.0)*0.3+(5.70*2.0+
2.7%2.0)*3.15-(2.35*2.10)+(2.35+2.10*2.0)*0.3+(2.70+2.94+2.94+1.47+1.47+
3.10)*3.15+(4.0*2.0+1.8*2.0)*3.15
RAZEM 317.178
20|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
(5.75*4.0)*3.15-(1.78*2.10)*2.0+((1.78*2.0+2.10)*0.3)*2.0+(7.14+2.0+5.76+ m?2 317.178
4.46+8.44)*3.15-(2.36*2.3+3.5*2.15+1.70*2.10)+(3.5+2.15*2.0+1.70+2.10*2.0)
*0.30+(4.47+1.86+2.60+5.72)*3.15-(3.5*2.10)+(3.5+2.10*2.0)*0.3+(5.70*2.0+
2.7%2.0)*3.15-(2.35*2.10)+(2.35+2.10*2.0)*0.3+(2.70+2.94+2.94+1.47+1.47+
3.10)*3.15+(4.0*2.0+1.8*2.0)*3.15
RAZEM 317.178
21|KNR-W 2-02 |Lakierowanie tzw. lamperii, podkitadu z farby emulsyjnej na 1/2 wys. $cian. m2
d.2|1521-06+
analogia
((5.75*4.0)*3.15-(1.78*2.10)*2.0+((1.78*2.0+2.10)*0.3)*2.0+(7.14+2.0+5.76+ |m2 158.589
4.46+8.44)*3.15-(2.36*2.3+3.5*2.15+1.70*2.10)+(3.5+2.15*2.0+1.70+2.10*2.0)
*0.30+(4.47+1.86+2.60+5.72)*3.15-(3.5*2.10)+(3.5+2.10*2.0)*0.3+(5.70*2.0+
2.7%2.0)*3.15-(2.35*2.10)+(2.35+2.10*2.0)*0.3+(2.70+2.94+2.94+1.47+1.47+
3.10)*3.15+(4.0*2.0+1.8*2.0)*3.15)*0.5
RAZEM 158.589
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych- zeliwnych po/m
d.2|1212-23 ich odkreceniu, oczyszczeniu i ponownym montazu.
(0.6*16.0)*3.0*2.0 m 57.600
RAZEM 57.600
23|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych swietlbwkowych z kloszem szt.
d.2|0501-06
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x40 W ener- |kpl.
d.2/0502-03 gooszczedne
4.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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3. Roboty rem wydz pom Gimnazjum

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $§¢
1 Monta z stolarki aluminiowej
1|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic stalowych i demontaz drzwi |m?2 11.473
d.1/08 stalowych, z wywozem i utylizacja.
2|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklo- m2 15.792
d.1/08 nych szybg szybg podwdjng bezpieczng z 2 stron, mon-
towane w korytarzu (wejscie z wiatrotapu gtéwnego -
frontowego do hollu i wejscia z wiatrotapu bocznego do
korytarza oraz do sali komputerowej Nr 2 - zgodnie z za-
taczong wizualizacja).
3|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklo- |m2 2.000
d.1|06 nych szybg podwdjng bezpieczng z 2 stron, montowane
w wydzielonym korytarzu do sali wyktadowej Nr 4 - zgod-
nie z zataczong wizualizacja,
4|KNR 0-19 1024- |Montaz Scianek aluminiowych oszklonych szybg szybg |m2 8.170
d.1/10 podwdjng bezpieczng z 2 stron z drzwiami wewnetrznym
2 skrzydtowymii, montowana w korytarzu przed salg,
komputerowa nr 2 i salg nr 4, zgodnie z zatagczong wizu-
alizacjg z wytloczeniem nazwy pomieszczen na
szybach.
Razem dziat: Monta z stolarki aluminiowej
2 Remont wydzielonych pomieszcze R gimnazjum
5/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m?2 14.600
d.2|05 ponad 2 m2 i demontaz drzwi z wywozem i utylizacjg,
6|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych |m2 137.565
d.2|06 - rulony, z listwami, z wywozem i utylizacjg
7/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 142.876
d.2|1134-01 17" - powierzchnie poziome
8/NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy |m?2 142.876
d.2|{1130-01 samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w po-
mieszczeniach wydzielonych gimnazjum.
9|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy |m?2 142.876
d.2|{1130-03 samopoziomujgcej - dodatek lub potracenie za zmiane
grubosci 3 mm
Krotnos¢ = 3
10|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2 164.308
d.2|1123-02 izolacyjnej rulonowe z wywinieciem wyktadziny na $ciany
na wys. 15 cm, wyktadziny obiektowe z atestem tech-
nicznym przeznaczonym dla szkét, wyktadziny homoge-
niczne, bezkierunkowe, ze wzmocnieniem z poliuretano-
wej warstwy ochronnej, wyktadziny w kolorze i wzorze
utozenia uzgodnionym z Inwestorem.
11|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie|m2 164.308
d.2|1123-04 wyktadzin rulonowych
12|KNR-analogia |Osadzenie skrzydet drzwiowych drewnianych wewnetrz- |szt 7.000
d.2 nych, oszklonych, z oscieznicg drewniane pelna -
oscieznicg na szeroko$¢ muru z opaska z 2 stron, z do-
poasowaniem otworu (przykuciem do wymiaru drzwi o
szer. skrzydfa 0,90 m).
13|KNR-W 2-02 Osadzenie parapetéw wewnetrznych z konglomeratuo |m 17.800
d.2/2119-06 szer do 50 cm
14| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowg parape- |m 17.800
d.2|1514-05 téw pomiedzy oknem a parapetem lastrykowym o szero-
kosci do 26 cm na tynkach
Krotnos¢ = 1.3
15/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 142.876
d.2|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (su-
fity)
16| KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach |m2 142.876
d.2|0830-06 z element6w prefabrykowanych i betonéw wylewanych
17|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 142.876
d.2|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem (su-
fity)
18/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 317.178
d.2|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
19|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- m2 317.178
d.2|0830-04 nach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewa-
nych
20|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 317.178
d.2|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
21|KNR-W 2-02 Lakierowanie tzw. lamperii, podktadu z farby emulsyjnej |m?2 158.589
d.2|1521-06+analo- |na 1/2 wys. $cian.
gia
22|KNR 4-01 1212- |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw rurowo- |m 57.600
d.2|23 zebrowych- zeliwnych po ich odkreceniu, oczyszczeniu i
ponownym montazu.

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6390




3. Roboty rem wydz pom Gimnazjum KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cenajedn. | Warto $¢
23|KNNR 9 0501- |Demontaz opraw os$wietleniowych swietldwkowych z klo- |szt. 4.000
d.2|06 szem
24/KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - swietlow- |kpl. 4.000
d.2|03 kowa do 2x40 W energooszczedne
Razem dzial: Remont wydzielonych pomieszcze n gimnazjum
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6390



3. Roboty rem wydz pom Gimnazjum

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

=

Monta z stolarki aluminiowej

N

gimnazjum

Remont wydzielonych pomieszcze h

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6390




