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1. STO. WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne odrsasido wymagé wspélnych dla poszczegélnych wymaga
technicznych dotyezych wykonania i odbioru robdét zgganych z inwestyaj pn.: ,Remont budynku Gimnazjum
w ZSP Nr 3 w Pleszewie”

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentéw Przetargowych i naleje stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt obgtych ST.
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysych i robét tymczasowych:
() organizacja zaplecza budowy
[ ustawienie rusztowa
[ wywdz nadmiaru ziemi, gruzusmieci oraz koszt utylizacji i kosztow sktadowania

Roboty te nie podlegajodrebnej zaptacie, wykonawca winiemtijje w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego.

1.4. Ogolne wymagania dotycrce Robot.
Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jekih wykonania oraz za ich zgodide Dokumentagj Projektows, ST
i poleceniami layniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajcy w terminie okrélonym w umowie przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziekidudowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa fie zawieré:
[ projekt wykonawczy
[1 specyfikagt wykonania i odbioru robét budowlanych
) przedmiary robot
) kosztorysy ofertowe

1.4.3. Zgodndé¢ Robét z Dokumentach Projektowg i ST.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez alodatkowe dokumenty przekazane przeyriera Wykonawcy
stanowi, czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnione ¢blgow jednym z nich & obowazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumeiita

Wykonawca nie mze wykorzystywd bleddw lub opuszczew Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu povén
natychmiast powiadorfilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub popriawd/ przypadku rozbieoici opis
wymiaréw waniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszigstkrykonane Roboty i dostarczone materiadgldd
zgodne z DokumentagcProjektove i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji projektowej i w STetta uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbwenséntéw budowli muszby¢ jednorodne

i wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mggzekracza dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nieda w peini zgodne z DokumentacProjektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajca jakaos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniievaalizacji budowy,ado zak@éczenia

i odbioru ostatecznego Rob6t.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe uegmlzenia zabezpieczaje, w tym ogrodzenia,
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porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcésszelkie innesrodki niezlzdne do ochrony Robét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegalmuj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy datg ochronyrodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wikaania Rob6t Wykonawcatizie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stjj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotyazych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy orgelaie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wlasrioi
spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w ¢zstvie jego sposobu
dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisoOw ochrony przeciwparowe;.

Materialy tatwopalne &da skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed dgstm
0s0b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoi&arem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaha szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dozycia. Nie dopuszczasuzycia
materiatow wywotuycych szkodliwe promieniowanie o0 ¢géniu wikszym od dopuszczalnego, o#lmnego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do Robo6t bda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravenjednostl,

jednoznacznie okgajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@gnodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, azpkaiczeniu Rob6t ich szkodlivé zanika (np.
materialy pylaste), magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania. zédi

wymagaj tego odpowiednie przepisy.

2. MATERIALY

2.1. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdy dola one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @ios¢ i wiasciwos¢é do Robot.

2.2. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdupie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonamydanuje na wtasne
ryzyko, liczac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

3. SPRZAET

3.1. Roboty ména wykona recznie lub przy #@yciu innych specjalistycznych nadzi.

3.2. Wykonawca zobowkany jest do tywania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robot orazda przyjazne dldrodowiska.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz®bcihzenia na 6 przy transporcie materiatdw/spta na i z
terenu Robot. Wykonawca jest zobarany do stosowania tylko takickrodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych Robét i wigiwosci przewaonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralgétinie z Umow oraz za jaké& zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodidae Dokumentagj Projektove wymaganiami ST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robé6t dilzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazona jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Robo6t i jakéci materiatow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
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certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oséasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deldgra
zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
- Polsky Normg lub
- aprobad techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeéeli nie s objete
certyfikacp okreslona w pkt. 1. i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidaych wymaga beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowamnateriaty spetniace wymagania Rozpardzenia Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r.
w sprawie sposobow deklarowania zgo@navyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazitdkiem budowlanym
(Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.044200 wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z 2004z.[881)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru Robét.
Obmiar Rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Do&ntacy Projektovs i ST
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow.

Obmiaru nalgy dokonywa w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, daasemi do stosowania i atestowanymi
w Polsce urgzdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na bvidp metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary kgda przeprowadzone przed odbiorem Robét.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlagggh zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzéeda wykonywane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi kaxcowemu.

Kryterium odbioru jest zgodié wykonanych robot z:
[0 dokumentagj projektovy
[0 kosztorysem ofertowym
[1 ustaleniami z inwestorem
[ ustaleniami z Projektantem
[ wiedz i sztuky budowlan
) Polskimi Normami dotycgymi danego zakresu robét
[ wszystkimi innymi obowizujacymi przepisami prawa polskiego dotycymi danego zakresu robot.

8.1. Odbiér Robot zanikajcych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér Robot zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych Robd6t, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegpakryciu.

Odbiér Robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdaviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstRRobot.

8.2. Odbiér koncowy
Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoad&obdt w odniesieniu do ich #ai, jakadsci i wartasci.
Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznacponez Zamawiagego.

8.3. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Rasbigrotokét odbioru Robét spadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Do odbioru Wykonawca jest zobaygany przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami.
2. Deklaracje zgodrei lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaze jednostk obmiarow ustalon dla danej
pozycji kosztorysu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

- umowa z inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 1.994r. z paniejszymi zmianami i powizane rozporgzenia

- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgécdha 30.08.2002r. i powyzane rozporazenia

- Dz.U.03.169.1659 Rozpardzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w spralvezpieczastwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiacteva i higieny pracy podczas
wykonywanych robét budowlanych z 06.02.2003r.

- Dz.U.03.121.1138 Rozpamdzenie Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w spraw
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teres

- Dz.U.01.118.1263 Rozpadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w spra@zpieczastwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innychagizn technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dregch

- Dz.U..03.193.1890 Rozpamdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateg z dn.29.10.2003r.w sprawie
warunkoéw technicznych dozoru technicznego w zakreksploatacii niektdrych wdzen transportu bliskiego

- Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochroSyodowiska" z dn.27.04.2001r. z fdejszymi zmianami i powzane
rozporzdzenia

- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach” z dn.27.04.200p&niejszymi zmianami i povazane rozporgzenia

- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciggoowe]" z dn.2408.1991r. za fdejszymi zmianami i povgzane
rozporadzenia

- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i pralwgmkrewnych" z dn.04.02.1994r. z zodejszymi zmianami i
powiazane rozporgzenia

- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 zrpéjszymi zmianami i powgzane rozporazenia

- normy polskie, bratowe i europejskie zharmonizowane



2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2.1.B:01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1. Wsep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacfihtécznej § wymagania dotyca wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych zwazanych z inwestyajpn.:,Remont budynku Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zldcainrealizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuwyszystkie czynnéi umazliwiajace i majice na celu wykonanie rozbidrek
wystepujacych w obiekcie. W zakres tych rob6t wchedz

B.01.01.00. - Rozbiorki

B.01.01.01. - Rozbidérki elementéw obiektéw kubatuyoh

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robo6t
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét, ich zgodké z dokumentagj projektowa, SST
i poleceniami layniera.

2. Materialy
Dla rob6t wg B.01.01.00 materialy nie wystija.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek mee by uzyty dowolny sprzt.

3.2. Roboty ména wykona recznie lub przy #@yciu innych specjalistycznych nadzi.

3.3. Wykonawca zobowkany jest do iywania tylko takiego spetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatdow i wykonywanych robét orazda przyjazne dldrodowiska.

4. Transport
Transport materialdbw z rozbidrkisrodkami transportu. Przewony tadunek zabezpieazy przed spadaniem
i przesuwaniem.

5.  Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych nale

- teren ogrodZii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa istniejace zasilanie w energielektryczn, instalacg teletechnicza i wodno-kanalizacyjg centralnego
ogrzewania oraz wszelkie istrieg uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadz zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003(DPz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot lwddaych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe
Elementyscian, posadzki rozeb¢agcznie lub mechanicznie. Materialy posegregéwadnie¢ lub odwiez¢ na miejsce
sktadowania. Prowadzrozbiorke selektywn.

6. Kontrola jakosci rob6t
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktadh do 5.2.

7.  Obmiar rob6t
Jednostkami obmiarowymas
B.01.01.01. - Rozbiérki obiektéw kubaturowych’jm



8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olfe B.01.00.00. podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanynpunkcie 5 i odebrane przezzimiera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczeg6towe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponowneboadowania zakwalifikuje tynier.
10.2. llagsci robot rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzjiyniera.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.2. B:02 KONSTRUKCJE BETONOWE
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru robot,
betoniarskich zwizanych z inwestygjpn.: ,Remont budynku Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zldcainrealizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie betonu
i podbetonu w elementach konstrukcyjnychetyath kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSg agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgod$ioz dokumentagj projektowa, SST
i poleceniami layniera.

2.  Materialy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowe;.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkdego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnychnegmy PN-B-
30000:1990 o nagpujacych markach: marki ,,25" - do betonu klasy C16/2érkn 35" - do betonu klasy wgzej ni
C16/20

b) Wymagania dotyeze sktadu cementu

Wg ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z azkmemiem Ministra Komunikacji wymagaesiaby
cementy te charakteryzowahe siastpujacym sktadem:

- Zawartag¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawart@¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtipaikego do 0,9%

- Zawarté¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powiniencbyakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarswe wg PN-
76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyro80,2 kg. Na workach powinien byumieszczony trwaty, wytmy napis
zawierajicy nastpujace dane:

* 0znaczenie

nazwa wytworni i miejSCowATi

masa worka z cementem

data wysytki

termin trwatgci cementu

Dla cementu luzem nalg stosowé cementowagony i cementosomochody wypgosa we wsypy umdiwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikobw i wdzenie do wytadowania cementu oraz powinny kprzystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinn& lzgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakasici zgodnie z PN-EN
147-2.

c) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.
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* Cement pochodgy z kadej dostawy musi kiypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN1BE-3:1996
i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PRB@000:1990.

Zakres bad@cementu pochodezego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikamighazementowni mazna wykona tylko
badania podstawowe.

* Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczasé przeprowadzenie kontroli obejnaggj:

- 0znaczenie czasu azania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-E6-6:1997

- 0znaczenie zmiany aodtpsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN621997

- sprawdzenie zawaioi grudek (zbryl@) nie dajcych st rozgnigc¢ w palcach i nie rozpadgajych sé w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wyke niezgodn& z normami cement nie me by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres skiadowania

* Miejsca przechowywania cementu nadgy¢ nasgpujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narmyw terenie zabezpieczone z bokéw przed opadamminagazyny
zamkngte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dactoiginach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowgglbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozratadowania
i wytladowania cementu luzem, zaopatrzone vadzenia do przeprowadzenia kontroli ¢loci cementu znajdagego st
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiar@eziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamay n
zewretrznychscianach).

* Podlaza skltadéw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceacement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podlogi magazyndéw zamkgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecg cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementuzzgigest od miejsca przechowywania.

Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadagebrsktadach otwartych,

* po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwdev przypadku przechowywania w skltadach zaretyah.

* Kazda partia cementu posiadeq oddzielngwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposéb usfiaviaj acy
jej tatwe rozrénienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z tym
marka kruszywa nie powinna byizsza nk klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny bygksze ng:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgomentu,

- 3/4 odlegiéci w swietle midzy prtami zbrojenia leacymi w jednej plaszcznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjeaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztalttu ziaren wg PN-EN 933-4:2001

- zawartdci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpwalery prowadzé biezaca kontrok wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i st&dozawartdci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego

- C16/20 dla wykonania elementéw konstrukciji

Wymagania co do szczekfw i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.

- nasikliwos¢ nie wicksza jak 4%

- mrozoodporn& przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek wytrzymadoi nie wigkszy od 20% po 150 cyklach
zamragania i rozmraania.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnigymagania IBDM w Warszawie

2.3. Materialy do wykonania podbetonu.

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagabada tylko w zakresie wytrzymakei betonu naciskanie. Orientacyjny skilad
podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. 16 cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm3 wilgath@ptymalna 8% Kruszywo réwnomiernie
stopniowane o frakcjach:

20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3.  Sprat.
Dozatory musz mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinrsie odbywa& wytacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrarissgsowania mieszarek wolno spadowych).
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4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki bemnowej.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tawszkami)

* llos¢ ,gruszek" naley dobra& tak aby zapewndi wymagam szybkd&é betonowania z uwzegtinieniem odlegtéci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczreirvey w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powitighdtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70
minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 mimay pemperaturze otoczenia + 30°C

5.  Wykonanie robét.

5.1. Zalecenia ogolne.
* Roboty betoniarskie mugdy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-032(PN-63/B-06251.
* Betonowanie mgna rozpocgé po uzyskaniu zezwoleniadpniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1) Dozowanie sktadnikéw:

* Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej pava by dokonywane wyicznie wagowo z doktaddoia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji

* Przy dozowaniu skladnikéw powinnogsiwzgkdniaé korekt zwiazar ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikow

* Mieszanie sktadnikdw powinno giodbywa& wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrasiia
stosowania mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania nafg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien birétszy ni 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych pglstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich oprénianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanedtymanych. Przy stosowaniu pomp obgguija odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lmtef przy wylocie.

* Przed przystpieniem do ukfadania betonu nafesprawdzt: potazenie zbrojenia, zgoddé rzednych z projektem,
czysta¢ deskowania oraz obecitovktadek dystansowych zapewrjeych wymagan wielkosé¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalg zrzuca@ z wysokdci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W przypadku
gdy wysokd¢ ta jest weksza nalgy mieszank podawg za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysé&siaB,0 m).

*  Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naje przestrzega dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglkdniaé nastpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podp6r mieszahktonow nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub rurcagu
pompy, ladz tez za pdrednictwem rynny,

- warstwami o grubizi do 40 cm zagszczajc wibratorami wgtbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanlbetonow nalery uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragiu pompy. W piytach
0 grubdci wickszej od 12 cm zbrojonych gordotem naley stosowa belki wibracyjne.

(4) Zagszczanie betonu.

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

* Wibratory wgkbne naley stosowd o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami csrednicy nie wgkszej
niz 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczgnie poziome;j.

* Podczas zagszczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.

* Podczas zagszczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokaos¢ 5-8 cm w warstw poprzedni i
przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czymmmyyat powoli w stanic wibrujcym.

* Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny by od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest prommans&utecznego
dziatania wibratora. Odlegié ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pgharakteryzowasie jednakowymi
drganiami na catej diugoi.

* Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub kelibracyjra w jednym miejscu powinien wyn@sod 30 do
60 sekund.

* Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte 20 do 50 cm w kierunku g@dokasci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugdci elementu. Rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno liytrwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnggrojektantem.
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* Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie @obej po winno by uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mma st kierowa zasad, ze powinna ona lyprostopadta do kierunku nagen gtéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betoswaa powinna by starannie przygotowana do pctenia betonu
stwardniatego zéwiezym przez:

- usungcie z powierzchni betonu stwardniatego,zriych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego w2kl
cementowego,

- obfite zwikenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy oemowej 0 stosunku zktbbnym do zaprawy
w betonie wykonywanym alboenarzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegayPsze zabiegi nakly wykona
bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania,

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zszrzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaiggpowinno si
odby¢ pa&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekeac2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nafe unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedréo utazonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest takke w nocy konieczne jest wcaeejsze przygotowanie
odpowiedniego éwietlenia zapewniagego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczneuwkirbezpieczistwa pracy.
(7) Pobranie probek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obogzek zapewnienia wykonania badkboratoryjnych przewidzianych nogniPN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okamje Irzynierowi ws2ystkich wynikow bada dotyczicych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyicdoym, naley opracowd plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymagdatechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyyd uwzgkdnione badania przewidziane
aktualry normy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczme pbtwierdzenia prawidtowigi zastosowanych
zabiegéw technologicznych,

* badania powinny obejmowa

badanie sktadnikéw betonu

badanie mieszanki betonowej

badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie natey wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych nk +5°C, zachowujc warunki umaliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzyméddco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamageiaim.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza bietonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyniagagody Irtyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperati2@°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformaego
elementu przed utratiepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania naie przygotow& spos6b pogpowania na wypadek wygtienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiediljci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhytyc
powierzchniswiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatutdoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia aasioy beton powinien ki chroniony przed zamarzmiem przez okres
pozwalajicy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymatéci 15 MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w takich samsgunkach
jak zabetonowana konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury pefiO°C w okresie twardnienia betonu rniglevczeniej podpé¢ dziatania
organizacyjne pozwalaje na odpowiednie ostagie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pietgnacja betonu

(1) Materialy i sposoby piegnacji betonu.

* Bezpdrednio po zakfaczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami vesdczelnymi
zapobiegajcymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia iggej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia betonowania
rozpocac¢ pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadZija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co na@gnBirazy
na dole).

* Nanoszenie bton nieprzepuszegajch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beatenbzdzie sk taczyt z nastpma
warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania ofirie jakdci pielggnowanej
powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeivymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinn§ tyronione przed uderzenia". i drganiami.

(2) Okres pielgnacji

* Utozony beton naley utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betantmalnie
twardniepcego naley rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
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* Rozformowanie konstrukcji nmi@ nasipi¢ po osignigciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla konstrukciji
monolitycznych (zgodnie z noenPN-63 r -06251) lub wytrzymadoi manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu

(1) Réwnd¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji @] obowizuja nastpujace wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie muadwc gltadkie i réwne, bez zaghien i nie mig-ziarnami kruszywa, przetomow
i wybrzuszé ponad powierzchgj

* pekniecia @ niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe slopuszczalne pod warunkietie zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny g dopuszczalne pod warunkiet® otulenie zbrojenia betongdrie nie mniejsze ni2,5cm,
a powierzchnia na ktorej wystuja nie wicksza ni 0,5% powierzchni odpowiedniégiany,

* réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju fleego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiaggmaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypukkzi i wgtebienia powinny b§ wicksze nk 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkatize

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykazenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniuskrukcji naley:

* wszystkie wystajce nieréwnéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begpanio po
rozebraniu szalunkow,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniactupeint betonem i nagpnie wygtadzt i uklep&, aby otrzyma
rowng i jednorodm powierzchng bez gknieé i poréw.

* wyrOéwnam wg powyzszych zaleak powierzchng nalezy obrzucé zaprawa i lek-;, wyszczotkowé wilgotna szczotlg
aby usun¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przysipieniem do ukladania podbetonu naisprawdzé podiaze pod wzg.;-
dla négnosci zatazonej w projekcie technicznym.

Podtaze winne by réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozkladany w miar mozliwosci w sposéb eigly z zachowanie"
kontroli grubdgci oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jako $ci.
Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgécino projektem i: podanymi wagj wymaganiami.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7.  Obmiar robot.

Jednostkami obmiarus

B.04.01.00 - 1 rhwykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 -Im wykonanego podbetonu

8.  Odbidr robdt.
Wszystkie roboty olgte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegagasadom odbioru robét zanikaych wg zasad podanych
powyzej. W szczegolnii tunel dla pieszych podlega probnemu ageniu wg PN-89/S-10050.

9.  Podstawa ptatnéci.

Placi sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. Tena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbdnych czynnikéw produkcji

oczyszczenie podia

wykonanie deskowania z rusztowaniem

utozenie mieszanki betonowej w nagohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwgrbabetonowaniem
zakotwien i marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

piekgnacg betonu

oczyszczenia stanowiska pracy i ugai@ materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na pogiiogruntowym,

Ptaci st za ustaloa ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktdra obejmujeromyanie podiga, przygotowanie,
utozenie, zagszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie starkavypsacy.

10.  Przepisy zwjzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody bad@znaczenie czasOw axiania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.
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PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojamjektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjfikaobierania prébek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.3.B:03 ROBOTY MUROWE
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacihtecznej § wymagania dotyae wykonania i odbioru muréw
z materiatéw ceramicznych zamanych z inwestygjpn.:,Remont budynku Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zldcainrealizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie muréw
zewretrznych i wewrtrznych obiektow.

1.4. Okre&ilenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod$ioz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami layniera.

2. Materialy.

2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoiv@ozna kada wodk zdatr, do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd esajicych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2 2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 1205996

* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegfla budowlana petna powinna odpowiadétualnej normie pestwowe;.

* Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowyclekpictych catkowicie lub z jednymefnicciem przechodcym przez cat
grubas¢ cegty o diugéci powyzej 6mm nie mee przekraczadla cegly - 10% cegiet badanych.

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by wyzsza ni 24%.

* Wytrzymatas¢ nasciskanie 10,0 MPa

Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Wspotczynnik przewodniei cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornac¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zaganaia do -15°C i odmeania

- brak uszkodzepo badaniu.

* Odporna¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysékd,5m na inne cegty nie rozpadta si

E I

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 1.5 wg PN-B-131996 - licéwka

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna il& cegiet potéwkowych, gknietych do 10% iléci cegiet badanych

Nasikliwo$¢ nie powinna by wigksza od 16%.

Wytrzymatai¢ nasciskanie 15 MPa.

Odporng¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odporna¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegly nie rozpadia sa
kawalki; maze natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jejgiknigcie. 1los¢ cegiet nie spetniagych powy:szego wymagania
nie powinna by wigksza ni:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

EE R T
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2.2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997

Cegta kratéwka powinna odpowiatlaktualnej normie pestwowej.
Nasikliwo$¢ nie powinna by wyzsza nk 20%.

Wytrzymatas¢ nasciskanie 10,0 MPa

Gestaé¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

Wspétczynnik przewodni cieplnej 0,33-0,34 W/mK

Odporna¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zapaaia do -15°C i odméania
- brak uszkodzgepo badaniu.

Nie nalery stosowa tego rodzaju ceglty do muréw fundamentowych i powvni

* % F %k Xk

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6
1:1:7
1:17:5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:5
1:1:7

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1:03: 4

1: 05: 45

cement: wapienne hydratyzowane piasek
1:03: 4

1:05: 45

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powingé wykonywane mechanicznie.

- Zapravg nalezy przygotowd w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.

3 godzin.

Do zapraw murarskich nafe stosowd piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementaspiennych naley
stosowé cement portlandzki z dodatkieimzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkiemze
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie d&lzie nisza ni+5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych naley stosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagpéenveego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno twoézjednolity i jednobarwy mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyfzcze
obcych. Sktad oljosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zatnosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzt.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrys@jvinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.

5.  Wykonanie robdét.

Wymagania ogolne:

a) Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegoazd@nia i grubéci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodaa z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

b) W pierwszej kolejn&i nalezy wykonywa: mury nagne.Scianki dziatowe grub&i ponizej 1 cegty nalgy murowa nie
wczesniej niz po zakdczeniuscian gtéwnych.

c) Mury naley wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich diugo. W miejscu patczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny loyyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegty przed ulkeniem w murze polewalub moczy
w wodzie.

e) Wreki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubgci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowly fuinnych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw pomyirby¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnildmosferycznych (np. przez przykrycie folub pap). Przy
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wznawianiu rob6t po ditszej przerwie nalg sprawdzt stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly, pustakéw ceramicznych, bloczkéwetonowych, betonu komérkowego,

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymagldnG¢ nie powinna przekraczal7 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym griéidanaksymalna nie powinna przekra¢Zb
mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW §cianach przewidzianych do tynkowania nie aglevypetnia
zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uytych w potdwkach do muréw dnych nie powinna bhywigksza nk 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly , naleprzestrzega zasady,ze kazda sciana powinna by wykonana
z cegty jednego wymiaru.

b) Pohczenie murdw stykagych sé pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grdbior6zniacej sk wiecej niz 0 5mm
nalezy wykonywa na strepia zazbione boczne.

5.2. Mury z cegly kratowki (pustak ceramiczny K3).

a) Cegt kratowlke nalezy stosowa przede wszystkim do zewtnznychscian ngnych, samonénych i ostonowych. Mzna

ja réwniez stosowé do murowanigcian wewrtrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny drkensystengj gestoplastycza w granicach zagbienia stéka
pomiarowego 6-8 cm.

c) Cegly w murze naky uktada tak, aby znajduce s¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Cegly przed uleeniem w murze zalecagsnawilzac przez polewanie wad Wiazanie cegiet kratdbwek w murze zgodne z
zasadami wizania cegty petnej.

d) Grubdc¢ spoin poziomych w murach powinna wyno$2mm, a grub& spoin pionowych - 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynogila spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin piagyioh = 5 mm.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly natg przeprowadi na budowie:

* sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wganami stawianymi w dokumentaciji
technicznej,

* préby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i gknie¢,

- odporndci na uderzenia,

- przetlomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na gadéamargla.

W przypadku niemmosci okreslenia jakdci cegly przez préb dorana nalezy ja podd& badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpokeona dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaiotwy, naley kontrolow& jej mark; i konsysteng w sposob
podany w obowizujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow wmny by kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przynowa¢ wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki mm

Lp Rodzaj odchytek : - -
mury spoinowane | mury niespoinowane
1 2 3 4
1 Zwu:_hrowaryla i skrzywienia: - na 1 metrze dhdgio- na catej 310 620
powierzchni
5 Odchylenia od pionu - na wysad@ 1 m - na wys. kondygnaciji - 36 6
" | na catej wysokgi 20 10 30
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Odchylenia kadej warstwy od poziomu - na 1 m diégo- na calej 1
3. - 230
dhugcici 35
4. | Odchylenia gérnej warstwy od poziomu - na cdbegaici 110 220
5 Odchylenia wymiaréw otworéw ¥wietle o wymiarach: do 100 cm +6,-3 + 15,-1 + 10,-| +6,-3 + 15,-10 + 10,-5
" | szeroka&¢ wysokai¢ ponad 100 cm  szerodowysokaé 5+15,-10 +15,-10

7.  Obmiar robat.

Jednostl obmiarow robét jest - mmuru o odpowiedniej grulsoi.

llo$¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiér robét.

8.1. Odbidr rob6t murowych powinien s¢ odbyé przed wykonaniem tynkow i innych robét wykaiczeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakii materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapOw roladtizapcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly aiyywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty obgte B.05.00.00. podlegaj zasadom odbioru robét zanikagcych.

9. Podstawa pfatngci.

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penkciCena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

- wykonaniescian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resniaterialow

10. Przepisy zwgzane.

PN-68/B-10020

PN-B-12050:1996

PN-B-1201J:1997

PN-EN 197-1:2002

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przyiadke.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgofhtiaotyczce cementu powszechnegoytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania idagtzgodnéci dotyczce cementéw powszechnegoytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.4.B:04 ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE

CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45431000-7 Kfadzenie piytek

1. Wsep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacphtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru tynkow
zewretrznych i wewntrznych oraz okladzin z plytek zwdAanych z inwestygj pn.: ,Remont budynku Gimnazjum
w ZSP Nr 3 w Pleszewie”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zldcainrealizaciji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umaziwiajace i majice na celu wykonanie tynkow
wewrgtrznych obiektu wg ponszego.

- Tynki wewrgtrzne

- Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych

- Oktadzinyscienne wewagtrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod$ioz dokumentagj projektowa, SST
i poleceniami layniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosovaozna kada wodk zdatr, do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych tluszcze organiczne,
oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spethimymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni®{25-0,5 mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku najestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchniciednioziarnisty

2.2.3. Do gfadzi piasek powiniendgrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsiwowej.

* Przygotowanie zapraw do robét murowych powingé twykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich natg stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalestosowa cement portlandzki z dodatkienuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie
bedzie nizsza nk +5DC.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciagiéemnego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnazigednolity i jednobarwa masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszcaebcych. Skiad okjosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalinoéci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne wg PN-EN 14411:2006 Wymagen
Barwa - wg wzorca producenta , kolor ustalony zaamjacym, ptytki w minimum trzech rnych kolorach, kolory jasne
pastelowe
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2.5. Materialy do suchych tynkow

2.5.1. Piyty gipsowo-kartonowe GKB, GKFI gr 12,5mmvg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.5.3. Profile stalowe a€zniki wg instrukcji producenta

2.6. Zaprawa klejowa do ptytek wg PN-EN 12004
2.7. Zaprawa do spoinowania ptytek wg PN-EN 13882010

3.  Sprat,
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speau.

4. Transport.

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstryd@jvinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratateczngci.

5.  Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przyspieniem do wykonywania robét tynkowych powinny¢lmakaiczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przaehitiruzdy, osadzon&aeznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si przystipienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarsiiuirczow muréw tj. po uptywie 4-6 miesy

po zakaczeniu stanu surowego.

c) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkiemze w cagu doby nie nagpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach ra wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkéw zabezpieczagych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlan@mtazowych w okresie obabnych temperatur”.

d) Zaleca s chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatdgwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wizania i twardnienia, tj. w agu 1
tygodnia, zwitane wod.

5.2.. Przygotowanie podiay

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie pglevypetnia zaprawi spoin przy zewetrznych licach na gbokadsci
5-10 mm.

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usunplamy z rdzy i substancji
tlustych. Plamy z substancji ttustych #ma usua¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mylllb przez wypalenie
lampa benzynow. Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trj warstwowych.

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien Bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk wewrgtrznych naley
wykonat wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gfad naley nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®uodczas zacierania warstwa
gtadzi powinna b§ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie imrgch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -
w tynkach narzonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetvanych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogo6lne zasady wykonywania oktadzin ceramiczoi.

* Okladziny ceramiczne powinny Bymocowane do podia warstwy wyréwnupca lub bezpérednio do réwnego

i gladkiego poditaa. W pomieszczeniach mokrych oktadzimalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozdo

* Podlaze pod okladziny ceramiczne mpgstanowé nie otynkowane Ilub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oragiany betonowe.

* Do osadzania wyktadzin n@ianach murowanych nna przysipi¢ po zak@czeniu osiadania muréw budynku.

* Bezparednio rozpocgzciem wykonywania rob6t natg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymiora
zmy¢ z kurzu.

* Na oczyszczom i zwilzong powierzchng scian murowanych naly natazy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany
z obrzutki i narzutu. Obrzutknalezy wykona o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 Bybnarzut

z plastycznej zaprawy cement owo-wapiennej mafi4bs3.
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* Elementy ceramiczne powinny &yposegregowane wedlug wymiar6w, gatunkéw i odcibarwy, a przed
przystpieniem do ich mocowania - moczone waei 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

* Temperatura powietrza wewinznego w czasie ukladania ptytek powinna wyaasi najmniej +5°C.

* Dopuszczalne odchylenie kradzi ptytek od kierunku poziomego tub pionowego p@winno by wieksze ni 2
mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszegymie wiksze nk 2 mm na dtugéci taty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych pma uktada:

a) bezpérednio na podizu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz naskaukcji stalowej lub aluminiowej,

b) na podkladzie z plackéw zaczynu gipsowego labpodktadzie z listew lub tat drewnianych, umocoy@En do
podiaza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wyknwsk specjalnymi blachowktami przystosowanych do
uzywania wketarek. Mocujc ptyty do rusztu nalg zwracad uwag; aby ptyty nie spoczywaly bezfrednio na podiodze
ale powinny by podniesione i doéhigte do sufitu (dystans mudzy podtog a krawdzia ptyty winien wynosté ok. 10
mm). Zkcza piyt naley oklei¢ tasma papierow perforowan lub z wiékna szklanego i za-szpachléveapraw gipsows.

6. Kontrola jako $ci.

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nals/ przeprowad# na budowie:

* sprawdzenie zgodroi klasy materialdw ceramicznych z zamowieniem,

* préby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu plytek

liczby szczerb i gknigc,

odporndci na uderzenia,

* W przypadku niemgnaosci okreslenia jakdci ptytek przez préb dorazna nalezy ja podd@ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odposaeona dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zetvpnej).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placiotwy, naley kontrolowa& jej marle i konsystena w sposéb
podany w obowizujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrob6w powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna ndieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

7.  Obmiar robot.
Jednostlk obmiarova rob6t jest m2. 1lé¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwazghieniem zmian
zaaprobowanych przezayniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbidr podtaza

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych. Podie® powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.%elleodbior podiga odbywa si po diwszym czasie od jego
wykonania, naley podiaze oczyci¢ i zmy¢ wodh.

8.2. Odbidr tynkéw.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kredeie przecicia powierzchni oraz dty dwuscienne powinny b§ zgodne z
dokumentagj techniczn.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkitt Kl od ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej - nie
wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na catej diugéi laty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego - nie veksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wksze nk 3 mm na 1 ni i ogoélem nie wgej niz 6 mm na catej powierzchni guzy przegrodami
pionowymi §ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych navgerzchni tynkéw roztwordow soli przenikajych z podtaa, pikni
itp.,

- trwaleslady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej przyczépntynku
do podiaa.
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8.3. Odbidr suchych tynkdw,

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-tarowych od ptaszczyzny i odchylenie krglzi od linii prostej nie
powinny by wigksze nz 1 mm/I m.

8.4. Odbidr podtazy pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.4

9. Podstawa pfatndci.

Tynki wewretrzne i zewstrzne.

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

~ dostarczenie materiatow i spta,

ustawienie i rozbiérkrusztowa,

umocowanie i zdgie listew tynkarskich

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych dratimglementow,

- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materia®9.01.02 Suche tynki
Placi sk za 1 ni oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i spta,

- przygotowanie podia,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowanie

- uporzdkowanie miejsca pracy. B.09.02.00 Oktadzinian.

Placi sk za ustaloa ilos¢ m” powierzchni utaonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatow i spta,

- moczenie plytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa,

- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyzeniem powierzchni,
- zamurowanie przedi

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych dratinglementéw,

- reperacje tynkéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozosktmateriatlow.

10. Przepisy zwizane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymaitéciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagai badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyék&obieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych. Elementy murowe z kamieatanalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Plyty kartonowo-gipsow

PN-B PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. OktadZiamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i bapray
odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.5.B:05 ROBOTY POSADZKARSKIE | WYKLADZINOWE
CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

1. Wsep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagphtécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru posadzek
zwigzanych z inwestygjpn.:,Remont budynku Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zldcainrealizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie posadzek
w obiekcie przetargowym.

B:07.01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B:07.02 Warstwa wyréwnawcza gruien 0,8-1cm, wykonana z zaprawy cementowej, z oazeziem i zagruntowaniem
poditaza mlekiem wapienno-cementowym, ggmiem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadkaz awvykonaniem

i wypetnieniem masgasfaltow szczelin dylatacyjnych.

B:07.03 Posadzki wigiwe.

B:07.04 Posadzka cementowa z cokolikami, géab@,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem padtzadly
zapraw, cementow, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciemigrachni na gtadko oraz wykonaniem
i wypetnieniem masgasfaltow szczelin dylatacyjnych.

B:07.05 Posadzka z jednobarwnych ptytek podiogowgaramicznych terakotowych z cokolikami luzemzalloych na za
prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczenienmziygotowaniem podia, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktow wysokoiowych, sortowaniem plytek, moczeniem, pregegém, dopasowaniem i uteniem na
zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapgaaczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B:07.06 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowybtdrakotowych luzem o wymiarach 30x30 cm, zaloych na
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczenienprzygotowaniem podi@, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktéw wységiowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przggém, dopasowaniem

i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapraezyszczeniem i umyciem powierzchni.

B:07.07 Posadzka epoksydowa

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami layniera.

2.  Materialy.

2.1. Woda PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoévaazna kada wodke zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest aycie wdéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamjicych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spettiswymagania obowzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlrio

- nie zawieréd domieszek organicznych,

- miec frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3t25-0,5 mm, piaseikednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST.@!.01.00)

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
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Masa zalewowa sktadagst asfaltéw drogowych, widknistego wypetniacza maheego (azbestu lub welny mineralnej),
maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetrnigych (kauczuk lub pak ttuszczowy) Temperaturgkmiccia: wg PiK 54-
65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacfiny szerokéci wiekszej nz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniagcy wg PN-74/B-30175,

Sklada st z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30emperaturze 25°C, widknistych wypetniaczy mineralmy
plastyfikatoréw i dodatkéw zwkszapcych przyczepn& kitu do powierzchni uszczelniggych konstrukciji (paki
tluszczowe, pak izywica kumaronowa, kauczuk syntetycznyyiwice sztuczne) Wymagania dla kitow asfaltowych
uszczelnigcych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penétréf)-75

- temperatura nkniccia- nie normalizuje 8i

- przyczepn& do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xix7pohczonych spoia kitu o grubdci 20 mm i
wyciaganych prostopadle do spoiny - kit nie powinienxzag/ si w masie.

- wydtuzenie wzgtdne przy zerwaniu, nie mniejai 20 mm,

- sptywna¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze

- 20%£2°C - nie normalizuje &i

- odporng¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2£lizonej z wysok&i 2,5 m na phd stalowy -
bez wknie¢ i odpryskow,

- gestaé¢ pozorna, nie mniej pi- 1,5 mm

2.6. Wyroby terakotowe wg PN-EN 14411:2006

Piytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wigciwosci ptytek podtogowych wg projektu

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugaé¢ i szerok@¢: = 1,5 mm

- grubai¢: +0,5mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek miama stosowa zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej

Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg, PN-75/B-10121:

- zapraw z cementu portlandzkiego 35 - bialegodazki wapiennej

- zapraw z cementu 25, kredy malarskiej aozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie;

Piytki pakowane w pudta tekturowe zawiex ok. 1 m~ plytek. Na opakowaniu umieszcza si

- nazw i adres Producenta, nagwvyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki ostrzegawcze
dotyczice wyrobow tatwo ttukcych si oraz napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania w umiciwie Swiadectwem
ITB nr...".

e) Transport:

Piytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu. Podtegvytozy¢ materiatem wyciétkowym grubdci ok.
5 cm. Opakowania uktaddcisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyrze wyrobdw
tatwo ttukacych.

f) Sktadowanie:

Plytki skladow& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysgkskiadowania do 1,8 m.

2.7. Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych

Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez weystzolacyjnej rulonowe — PCW, wykladzina homogenia,
bezkierunkowa, ze wzmocnieniem z poliuretanowejstvey ochronnej typu TARKETT lub rownovma, gr 2,0mm - 2,5
mm, antypdélizgowa, antystatyczna, klasaytkowa 43 lub rownowana z zastosowaniem do szkét wraz z wywdéreém
wykfadziny nasciany po 15cm.

Pokczenia zgrzewane sznurem lub "spawem™ na zimno.

Kolorystyka wyktadzin — uzgodniona przed zakupermwestorem.

Lokalizacja poszczegélnych obszarow podtég przedetea zostata na rysunkach.

2.8. Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego
Do zgrzewania wyktadzin rulonowych -gty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego.

3.  Sprat.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport.
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiadjementy
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konstrukcji powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub asttecznéci.
5.  Wykonanie robot.

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowaaiki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem padio
mlekiem wapienno-cementowym, ubmiem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gltadk@z omwykonaniem
i wypetnieniem masgasfaltow szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

* Podktad cementowy powinien byykonany zgodnie z projektem, ktéry oklee wymagan wytrzymatcé i grubasé
podkitadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymalas¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 oveinma by mniejsza ni: nasciskanie - 12
MPa, na zginanie - 3 MPa. = Pogg na ktorym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnodmyolne od
kurzu i zanieczyszcheoraz nasycone wad

* Podktad cementowy powinien byddzielony od pionowych statych elementéw budyp&skiem papy.

* W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadésmentowych oraz wau co najmniej 3 dni nie powinna &y
nizsza nk 5°C.

* Zaprawe cementow nalezy przygotowywa mechanicznie. Zaprawa powinna mikonsysteng gesta - 5-7 cm
zanurzenia stika pomiarowego.

* llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinné bgraniczona do ikzi niezlednej, ilos¢ cementu nie powinna by
wigksza ni 400 kg/m3.

*  Zaprawg cementow nalery uklada& niezwlocznie po przygotowaniu gdizy listwami kierunkowymi o wysoKai
rownej grubdci podktadu z zastosowaniergcenego lub mechanicznego zagczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem.

* Podklad powinien miepowierzchng rowm, stanowaca ptaszczyzag lub pochylon, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkltadu sprawdzana dwumetrdata przykladam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazygva
wiekszych przéwitéw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogy@poziomej lub pochyitej)
nie powinny przekracza2 mm/m i 5 mm na calej diugai lub szerokéci pomieszczenia.

* W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien bytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrydiia
polietylenova lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

5.2 Posadzki cementowe.

* Na spoiwie cementowym magby¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwaoste z zaprawy
cementowej.

* Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktory powinien okli€ rodzaj konstrukcji podtogi, gruké warstw,
marke zaprawy, wielké¢ spadkdéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

* Podkfad pod posadzki na spoiwie cementowym paminvykazywé wytrzymala¢ nie nizsz - przy posadzkach
z betonu odpornego raieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkachMP@.

* W posadzkach powinny Bywykonane szczeliny dylatacyjne - oddzieta posadzk wraz z cad konstrukcy podtogi
od pionowych elementéw budynku,

- dziehce fragmenty posadzki o wymgie r&niacych sé wymiarach,

- przeciwskurczowe w odgiach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola zwhego do kwadratu nie
powinna przekracza36 nf przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25my posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego nécieranie i 12 rhprzy posadzkach jednowarstwowych.

* Posadzki lastrykowe powinny Bypodzielone na pola o powierzchni nie przekragzgj4 m2 za pomaecwkiadek z
materiatu podatnego raieranie (np. z ptaskownika meshego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkia.

* Szczeliny dylatacyjne powinny Bywypetnione masasfaltovy.

* Mieszank lastrykow lub zapraw cementow, z ktérej wykonano posadgzkalery doktadnie zaggci¢, a powierzchr
wyroéwna i zatrze na gtadko.

* Posadzk lastrykowa utrzymywam w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni rnglavstepnie oszlifowa, az do
uzyskania widocznwi poszczegoélnych ziaren kruszywa. Oczyszazqosadzk nalezy wyszpachlowé& zaczynem
cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i ggwig co najmniej 5 dni powtérnie szlifowa

* Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinnatgtarta olejem Inianym.

5.3. Posadzka z plytek

Przed przysipieniem do pracy naly przeprowadz ocery podiaza, polegajca na okréleniu stopnia zabrudzenia,
wytrzymatadici, rébwndgci a take ocené jego chtonnéé, czyli zdolngé¢ do absorpcji wody. d ostatni mozna
przeprowadz poprzez skropienie podia wody i obserwagj szybkaci jej wchtaniania. Uktadanie ptytek na takim
podiazu maze spowodowé wchionicie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z koleptbwadzi do zbyt malej jej
ilosci (wody) do prawidtowego przebiegu procesuzainia. W efekcie obgi sig parametry wytrzymakziowe zaprawy i
ostabia padczenie zaprawa- podie. Aby temu zapobiec nalg zastosowé& emulsg gruntupca , ktéra zweksza
przyczepnét, elastycznét, odpornd¢ na zarysowania, a tai reguluje proces chioném podiaza, uniemaliwiajac
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oddawanie wody z zaprawy klejowej. Ngstie naley sprawdzé réowncs¢ podiaza za pomog faty kontrolnej dtugéci
min. 2 m. Przyktada sija w réznych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchyleéksdych ni 4-5 mm. Ewentualne
nierbwngci naley wyréwna stosujpc odpowiedrni mag wyréwnugca. Nalazomq zapraw naley wygtadza, ale nie
zacierd. Przy wikszych powierzchniach, raviezej zaprawie naley wykona rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5
m. Na tak przygotowane podid mazna uktada ptytki, pamktajac, ze

nie naley przekraczé grubaci warstwy kleju 5 mm ze wzegliu na maliwy nadmierny jego skurcz w czasie agania.
W konsekwencji mpe dog¢ do odspajania ptytek od poden Fug uktada w taki sposOlzeby w jak najmniejszym
stopniu ,brudzt” nia ptytki. Nadmiar fugi usuwa zaraz po nateeniu (nie czekac a wyschnie). Fug dobra
kolorystycznie w taki sposéb, aby nawet po ewemntyral zabarwieniu ptytek nie byta widoczna (taki sadtien fugi jak
phytki).

Dopuszczalne odchytki w doktadém wykonania robét plytkarskich.

Roboty plytkarskie musz by¢ wykonane zgodnie z oldlenymi poniej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni plytek od ptagzny mierzone tata kontradrdtugasci 2 m nie powinny b§
na calej dtugéci taty wicksze nk 2 mm. Plytki ceramiczne powinny bykladane w taki sposéb, aby ich kralzie
tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii prosty Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierungtanowego lub
poziomego nie powinny léywieksze nk 2 mm na 1 m.

Niedotrzymanie powsszych wymaga bedzie podstaw do odmowy przyjcia tych rob6t. Odrzucone elementy zostan
naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonaw@yszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlggaj
powyzszym warunkom i muazy¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwesemski

5.4. Posadzki z wyktadziny rulonowej

Przed przysipieniem do pracy naly przeprowadz ocery podiaza, polegajca na okréleniu stopnia zabrudzenia,
wytrzymalaici a take rowndci.

Podi@e pod wykiadzin powinno by gtadkie, o odpowiedniej wytrzymaid, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczei przygotowane zgodnie z przepisami budowlanyrnéard&nie um§ — usundé slady farby, oleju, wosku,
lakieru czy rozpuszczalnikéw. Wygtadzi usuné lub zeszlifowé grudki lub nieréwnéci, takie jak gtowki gwadzi czy
nieregularnéci powierzchni. Naprawi — pozby sie dziur i pknie¢. Jgli stosowane $ jakiekolwiek wypetniacze,
powinny by catkowicie zaschite przed potgeniem podtogi.

W celu uzyskania jak najlepszej ja@ko podiaza przy podktadach cementowych, zalecg stosowanie mas
wygtadzajcych (samopoziomagych) renomowanych producentdéw przeznaczonych dsostania pod wykfadziny
elastyczne. Zaktadaeswykonanie masy samopoziomogj gr. 2-5mm. Wilgotn& podiaza (CM-%) nie powinna hy
wyzsza nik 2,0%. Dobre bda zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktareréswvne, posiadaj mocry struktue, s
pozbawione rys orazggnigé. Podi@a te powinny b§ odpowiednio suche. Posadzka musi byczelna i nienaghliwa.

Montaz wyktadzin powinien odbywasie w temperaturze otoczenia o wabokoto +18°C jak réwnie w warunkach
wilgotnaosci wzglednej — max. 65% (idealna wilgottoto 40-60%). Natomiast temperatura samej podtagpoiwinna by
nizsza nk 15°C. Do montau wyktadzin PCV TARKETT lub réwnowae powinien by stosowany klej dyspersyjny.
Nalezy uzywaé kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkuszétadziny naley taczy¢ przy pomocy sznura
spawalniczego odpowiedniego do rodzaju wykladziny.

Wykladzire nalezy wywina¢ nasciany pomieszcze wysoka¢ wywiniecia nasciare 15cm.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Wymagana jaké materiatéw powinna kiypotwierdzona przez producenta przegndadczenie o jakéi lub znakiem
kontroli jakasci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym dokumentem.

6.2 Nie dopuszczaestosowania do robot materiatow, ktérych éefavosci nie odpowiadaj

wymaganiom technicznym. Nie nalestosowd rowniez materialdw przeterminowanych i po okresie gwargmay).

6.3 Naley przeprowadz kontrole dotrzymania warunkéw ogdéinych wykonarbdt (cieplnych, wilgotnéciowych).
Sprawdzt prawidtowd¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét.
Jednostl obmiarows rob6t jest A llos¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezayniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych posii

8.1 Odbior materiatéw i rob6t powinien obejmowéa zgodndci z dokumentag projektowy oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi saes wytworcy. W przypadku zastrzsh co do zgodngi
materiatu z zéwiadczeniem o jakiTi wystawionym przez producenta - powinieré oy zbadany laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza sie stosowanido robdt materiatow., ktérych wdeiwosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalsy stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).
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8.3 Woyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny liykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4 Odbidr powinien obejmowé:

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez ocegiwzrokows,

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanienalvykona przez oceawzrokows,

- sprawdzenie gruloi posadzki cementowej lub z lastryka rgleprzeprowadzi na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowioi wykonania stykéw materialdw posadzkowych; badanostoliniowdci nalezy wykona za
pomoa nacignigtego drutu i pomiaru odchylez doktadndcia 1 mm, a szeroléai spoin - za pomegszczelinomierza lub
suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowioi wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badamaley wykona& przez ocea
wzrokowg,

9. Podstawa ptatnéci.
Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni utbonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejnpugygotowanie
podtaza, dostarczenie materiatdw i sgitz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwgzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemjh pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania idagtzgodnéci dotyczice cementdw powszechnegaytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszyskalne. Podziat, nazwy i olélenia.

PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniy).

27



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.6. B:06 ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacghtécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
malarskich zwizanych z inwestygjpn.:,Remont budynku Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obptych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie robét
malarskich obiektu wg porszego.

B:08.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych

B:08.02.00 Malowanie tynkow

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod$ioz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami layniera.

2.  Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowamaozna kada wodg zdatra do picia. Niedozwolone jestzycie wdd sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawigeggch tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno miepost@& cieczy o gstosci Smietany, uzyskanej przez rozatzenie 1 cgci ciasta
wapiennego z 3 giciami wody, tworzca jednolih mas bez grudek i zanieczyszaze

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien byciecz oleish o zabarwieniu odzéttego do ciemnolrzowego i odpowiadaga
wymaganiom normy petwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinienthyzywany w postaci cieczy, barwy od jasiotiej do brunatnej, drlacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikiach, z ewentualnym dodatkiem modyfikeym, o wigciwosciach
technicznych zblonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezsshngcia, Powinien on odpowiadavymaganiom
normy pastwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.4. Rozci@éczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

- wock - do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnyddzajow farb powinny odpowiadanormom
panstwowym lub mié cechy techniczne zgodne zZwgadczeniem o jakiei wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezalmie od ich rodzaju powinny odpowiatavymaganiom norm pestwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani®@MgC-S1901:2002
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wydajnaié - 6-8 nf/dm?
czas schriia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniow@loggo stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnai¢ - 6-10 m2/dri

2.5.3. Farby emulsyjnewytwarzane fabrycznie — do wymalofvevewretrznych

Na tynkach meéna stosowa farby emulsyjne na spoiwach z : polioctanu winyateksu butadien-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normaéWwiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 eburty lekkie lub wiaderka ststowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.5.4. Farby templowewytwarzane fabrycznie — do wymalofverewrgtrznych.
Malowanie technologinatrysku kroplowego (tapety natryskowe)

2.6.8rodki gruntuj ace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nigleca s gruntowania, o ildwiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podi@mch naley stosowa do gruntowania fakbemulsyjr rozcieaczory woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje wiykonanie powtoki malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygmi powierzchnie nalg/ zagruntowé rozcieaczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania p@die celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by stosowane
w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3.  Sprat.
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport.
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 naletransportowa& zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgamijacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.  Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewiznych temperatura nie powinna cboyizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewd. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakaczeniu malowania mma

dopuci¢ do stopniowego ob#inia temperatury, jednak przez 3 dni niezenepa¢ ponizej +1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych paehen cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjmyc
i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym uka@czeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urzdzea sanitarnych),

- catkowitym ukaczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym uta@eniu posadzek,

- usunéciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiay

5.1.1. Podlee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,bgaprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawy cementowo-wapieran Powierzchnie powinny lByoczyszczone z kurzu i brudu, wys@jch drutéw, naciekow
zaprawy itp. Odstage tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapravg cementowo-wapienn

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnyébyczyszczone, odtiuszczone zgodnie z wymaganiammyd®N-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu faghwapienm wymalowania ména wykonywa bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruveinia stosowafarbe emulsyjry, tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozeiezors woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygmi powierzchnie gruntowégpokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chloro kauczukowwteimentoéw stalowych stosuje sidpowiednie farby podktadowe.
5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powitrie pokrywa i gruntoszpachléwkepoksydow.

5.3. Wykonywania powiok malarskich
5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pakay podiaze, bez przéwitéw, plam i odpryskéw.
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5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinnydiezmywalne, przy stosowarstodkéw mypcych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygtl powierzchni. Barwa powtok powinnadjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzesmug, plam §ladow p:dzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i synteznych powinny mié& barwe jednolita zgodr, ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodze zmarszcze pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny tigdnolity potysk. Przy
malowaniu wielowarstwowym natg na poszczegoélne warstwy stosdviarby

w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmogva

- sprawdzenie wygtu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschgdia podiaa,

- sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wygHu powierzchni pod malowanie naje wykona& przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsiakliwosci nalezy wykona& przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podlawanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach gglprzeprowadzi po zakaczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcggiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcggiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza przy temperaturze powietrza niezseej od +5°C przy wilgotrici powietrza mniejszej
od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmoiva

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego

- sprawdzenie zgodio barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzen@wjoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie typtascci
i twardasci oraz przyczepriei zgodnie z odpowiednimi normamifswowymi. Jéli badania dadzwynik pozytywny, to
roboty malarskie na#y uzna& za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badiato wynik ujemny, naley usuré
wykonane powtoki azgciowo lub catkowicie i wykonapowtdrnie.

7. Obmiar robét.

Jednostk obmiarow robét jest rh powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem dalomwania podioa,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem tasan lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska
pracy. llg¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przezylnera
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robat.
Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbidr poditaza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania peditonaterialy powinny odpowiadawymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicfodiae, posiadaijce drobne uszkodzenia
powinno by naprawione przez wypetnienie ubytkéw zapgaementowo-wapierndo robét tynkowych lub odpowiedni
szpachléwl. Podt@ze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2eeld odbior podtaa odbywa si
po diwzszym czasie od jego wykonania, rigi@odiaze przed gruntowaniem ocmic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego raania
farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta, braku praidu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, brgftam, smug, zaciekdw,egherzy odstajcych ptatéw powtoki,
widocznych okiemsladéw pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchri malowan do powtok o dobrej jaki
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporud powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniary lub bawelnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odporgud powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepodpowtoki do podiga polegaice na prébie poderwania ostrym r@lziem powtoki od
podiaza.

8.2.5. Sprawdzenie odporsw powtoki na zmywanie wagdpolegajice na zwitaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrmiekka szczotlg lub szmatk.
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Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bBykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnéci.

Placi st za ustaloa ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wragrzygotowaniem do malowania
podtaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniamztowa lub drabin malarskich oraz upadkowaniem
stanowiska pracy. lk& rob6t okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera

i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwjzane.

PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-81502; PN459-1:2003
PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998:C-81914:2002
PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobierprobek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badaniaypodbiorze.
Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody bada

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czyichi&miczne
Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wetvn.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czymchi&miczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.7.B:08 STOLARKA
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlaj

1  Wsep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej zwizanej z inwestyajpn.: ,Remont budynku Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowamdokument przetargowy i kontraktowy przy zldcainrealizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1. 3. Zakres rob6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie morita
bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W sktadtyrobét wchodzi:

B.11.01.00. Drzwi drewniane B.11.02.00. Drzwi aloiive oszklone

1.4. Okre&ilenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSg agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz SST i poleceniami kyniera.

2.  Materialy.
Whbudowa nalezy stolark; kompletnie wykaczorg wraz z okuciami .

2.1. Drzwi wewretrzne
2.1.1. Drzwi wewntrzne drewniane, jednoskrzydiowesc@eznica regulowana, skrzydio drewniane, wypase w
klamke z zamkiem.

Drzwi, w gatunku pierwszym, posiadeg atesty ITB dopuszczae do stosowania w budownictwie, certyfikat

zgodndci lub deklaragj zgodndci z Polslq Norma lub aprobat technicza.

Zawiasy z maliwoscia regulacji

Wymagany okres gwarancji ¢kojmi na dostarczone i zamontowane okna nie krotszp lat

Przed przysipieniem do realizacji zadania najewykona pomiary otworow

Drzwi nalezy wykona na wzdr istniggcych wczéniej zamontowanych (w zgdzeniu dokumentacja zgjiowa)

Roboty budowlane wykonywazgodnie z polskimi normami i sztgwkbudowlan. Kontrola posfpu prac kdzie
prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonania.

Wymienione wyej parametry drzwi winny wynikaz aprobaty technicznej lub niezatgch bada laboratoryjnych
(nalezy dofaczy¢ ich wyniki do oferty oraz zaznaczgtrony, na ktérych wyspuja w/w parametry)

2.1.2. Drzwi wewntrzne aluminiowe przeszklone
drzwi wewrgtrzne aluminiowe przeszklone, w gatunku pierwszyrosiadajce atesty ITB dopuszczage do
stosowania w budownictwie, certyfikat zgodoolub deklaragi zgodndci z Polslky Norma lub aprobat
technicza.
Wymagany okres gwarancji¢kojmi na dostarczone i zamontowane okna nie krémsz lat
Przed przysipieniem do realizacji zadania nafewykona pomiary otworow

Roboty budowlane wykonywazgodnie z polskimi normami i sztmkbudowlan. Kontrola posfpu prac kdzie
prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonania.

Wymienione wyej parametry okien winny wynikaz aprobaty technicznej lub niezadgych bada laboratoryjnych
(nalezy dokaczy¢ ich wyniki do oferty oraz zaznaazgtrony, na ktérych wyspuja w/w parametry)

3. Sprat.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport.
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Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinrsaviera wszystkie elementy przewidziane nartab projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobweptowywa i transportowa w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwezimiar mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyhiera, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesgeiem lub utraf statecznéci. Spos6b sktadowania wg punktu 2.8.

5.  Wykonanie robot.

5.1 Przygotowanie éciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nglsprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica. W
przypadku wysipujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchigieza, dcieze naley naprawé i oczyscic.

5.1.2. Skrzydta drzwiowe, $oieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe, ngkrpecia,
wyrwy. Wymienione ubytki naley wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych wg SST B.03.00.00.

* Qscieznice mocowad& za pomog kotew lub hakdéw osadzonych wéaiezu. Gscieznice naley zabezpieczy przed
korozja biologiczry od strony muru.

* Szczeliny medzy ascieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego éeliadectwem ITB.

* Przed trwatym zamocowaniem naje sprawdzé ustawienie €cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezacieznicowych sprawdZi ustawienie zawiaséw kotwionych waiezu.

* Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkmn sprawdzt luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéwastiich.

- . Wartas¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy _skrz_yd}ami a 1 1
oscieznica

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zasady kontroli jakasci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigni drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robo6t szklarskich.

6.2. Ocena jakdci powinna obejmowa:

- sprawdzenie zgoddo wymiarow,

- sprawdzenie jakioi materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowsoi wykonania z uwzgldnieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruech, oké oraz ich funkcjonowania.

- sprawdzenie prawidtovgoi zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlagajbiorowi.

7.  Obmiar robot.
Jednostl obmiarows robo6t jest:
- szt. wbudowanej stolarki wwietle cscieznic.

8. Odbidr robot.
Wszystkie roboty wymienione w B.08.00.00 podlaegagsadom odbioru robot zanikeych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pualioraz czynriei wyszczegoélnione w punkcie 5.

9. Podstawa pfatnéci.

Ptaci st za ustaloailos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punKci€ena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworaclszcaelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
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- ewentuala napraw powstatych uszkodze

10. Przepisy zwhzane.

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna idrxVymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunkadania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastggz

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetgcz

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowaniédlioggo stosowania.
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawslrmowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne nkadte budowlan.
PN-C-8i607:1998  Emalie olejrgawiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeowane styrenowane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.8.IE:01 INSTALACJA OSWIETLENIOWA | GNIAZD WTYKOWYCH
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania orazstalacji elektrycznych

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwsg/magania dotyce wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i
teletechnicznych zwranych z inwestyagjpn.:,Remont budynku Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnizi umazliwiajace i majce na celu wykonanie instalacji
elektrycznych:

a) Instalacji éwietleniowej

b) Instalacji gniazd wtykowych

¢) Zasilania urzdzen

d) Sieci @wietlenia awaryjnego

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod$ioz dokumentagj projektows, SST
i poleceniami layniera.

2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elekiagej powinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1. Kable i przewody

Materialy do wykonania instalacji elektrycznejwoeetleniowej, gniazd wtyczkowych oldla dokumentacja projektowa
sieci strukturalnej i telefonicznej. Wszystkie zplane przez wykonawec materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidup posiadanie Zaviadczenia o jakéi lub atestu, powinny l#yzaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny kywyposaone w taki dokument na/czenie inwestora.

Oswietlenie pomieszczebudynku naley wykona przy wykorzystaniu opraw zavietldwkami zwyklymi.

Do zasilania opraw dwietlenia podstawowego nale stosowa przewody kabelkowe zytami miedzianymi o przekroju
zyly wg projektu i napiciu izolacji U=400/750 V.

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednafegch naley stosowa gniazda z tworzywa sztucznego
wyposaone w kotek ochronny i obgialndsci 16A. Do zasilania gniazd stosotvaorzewody kabelkowe zytami
miedzianymi o przekrojuayty wg projektu i napiciu izolacji U = 450/750 V.

2.2. Osprzt instalacyjny do kabli i przewodow

Korytka instalacyjne wraz z ospitem (rozgadzienia, tuleje,dczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych sad
jest wywanie materialtdw o wytrzymadoi elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymuj ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temgiurze gazy nieasszkodliwe dla cztowieka. Rurowe
instalacje witrzowe powinny by odporne na temperatuotoczenia w zakresie od — 5 do + 60C, a ze gadzgina
wytrzymalai¢, wymagag stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkicgnddnich.

2.3. Systemy mocujce przewody, kable, instalacje waizkowe i osprat

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowaweotworze z elementem trzynagym statym lub zaciskowym,
whijane i mocowane do innych elementdéw np. paskisk@we lub uchwyty kablowe przyeane; stosowane gtownie
z tworzyw sztucznych (niektore elementy mdiy¢ wykonane take z metali). Uchwyty do rur instalacyjnych — wykoea
z tworzyw i w typowielkdciach takich jak rury instalacyjne — mocowanie rymgprzez wciskanie lub przyaanie
(otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne wykonane gz materiatbw o wytrzymakei elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuyptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturzeepr puszk gazy nie §
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szkodliwe dla cztowieka, jednoczee zapewniaj stopiér ochrony minimalny IP 2X. Ze wzgdlu na system monta —

stosowé puszki podtynkowe.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z matw dobrze przewodzych ped elektryczny jak aluminium,
miedz, mosidz, montowane poprzez zaciskanie,¢sknie lub lutowanie; ich zastosowanie ufatwia porknie i

umazliwia wielokrotne odiczanie i przydczanie przewodédw do instalacji bez koniecmmo kazdorazowego
przygotowania kacow przewodu oraz urabwia systemowe izolowanie za pompaston izolacyjnych.

Pozostaly ospet — ulatwia monta i zwicksza bezpiecZstwo obstugi; wyrénic mazna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewodéw, dtawnice agkki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.4. Sprat instalacyjny

taczniki ogélnego przeznaczenia wykonane dla potraestalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

 Laczniki podtynkowe powinny ky przystosowane do instalowania w puszkach , 60 rarpamog wkretow lub
Jpazurkow”.

« Zaciski do 4czenia przewodéw winny unatiwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5mm

» Obudowy 4cznikéw powinny by wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzyqoy¢h ptomienia.

 Podstawowe dane techniczne:

— haptcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— prad znamionowy: do 10 A,

— stopig ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopig ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do monta instalacjach podtynkowych, natynkowych i natywb-
wtynkowych:

* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zdéstayposaone w styk ochronny i przystosowane do instalowania
w puszkach , 60 mm za pompwkretow lub ,pazurkéw”.

» Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazovesvmny by wyposaone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania bezpwedniego na podia za pomog wkretdw lub przyklejane.

Zaciski do padczenia przewodow winny umliwia¢ wprowadzenie przewodoéw o przekroju od 1,5+6,0 mwialeznoici

od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd naly wykona z materiatéw niepalnych lub niepodtrzyrych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

— naptcie znamionowe: 250V lub 250Vv/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— stopig ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopig ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.5. Sprat oswietleniowy

Montaz opraw gwietleniowych:

— dobdr opraw zrodetswiatta,

— plan rozmieszczenia opraw — w ista@jch miejscach po demoutastarych opraw ,

— plan instalacji zasilagej oprawy,

Pod wzgédem ochrony przed dotlkggiem czsci opraw ledacych pod nagiciem oraz przedostawanieng giiat statych
i wody do opraw; nadano oprawom rgmtjace oznaczenie zazane ze stopniami ochrony:

—zwykia IP 20

— bryzgoodporna IP 44

2.6. Warunki przyj ecia na budowg materiatdw do rob6t montazowych

Wyroby do rob6t monteowych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:
sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyjodam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczeg6towej) SST,
sa whasciwie oznakowane i opakowane,
spetniaj wymagane wisciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumengyviadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luboméowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie praygahych prefabrykatéw rowniekarty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t mmantsch — wyrobéw i materiatléw nieznanego pochodzenia
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.7. Warunki przechowywania materialtéw do montau instalacji elektrycznych
Wszystkie materialy pakowane powinnyc¢bgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instagukepducenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.
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W szczegolnéci kable i przewody naly przechowywé na kgbnach (oznaczenie ,B”) lub w &ikach (oznaczenie ,K"),
konce przewoddéw producent zabezpiecza przed przedastemn s¢ wilgoci do wewntrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametrovaédsc zyt, przekroj). Pozostaly spglz osprzt i oprawy dwietleniowe
wraz z osprgteem pomocniczym naly przechowywé& w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowzmia
foliowych. Szczegdlnie natg chroni przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozeaz aawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobpakowanych powinno Bysuche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 4500000@kt 3
Prace mana wykonywa przy pomocy wszelkiego spitz zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod/@B000000-7, pkt 4

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobmdgm na obiekt naky zachowdé ostraznos¢ aby nie uszkodzi
materialtdw do montai. Minimalne temperatury dopuszczeg wykonywanie transportu wynasdla kebnéw: — 15°C
i -5°C dla kazkdéw, ze wzgtdu na maliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowd dodatkowe opakowania w przypadkuiwosci uszkodzé transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robgbodano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000009kt,5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z dokumentagjtechnicza i umowy oraz za jakée
zastosowanych materiatow i jaléowykonanych robot.

Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST podeceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres rob6t obejmuje:

— przemieszczenie w strefie moravej,

— zfazenie na miejscu monta,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniedizebiegu instalacji i miejsc moraosprztu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudoyvta jak: kucie bruzd w podio, przekuciascian i stropéw,
osadzenie przepustow, zdejmowanie przykkgnaldw instalacyjnych, wykonaniepych otwordéw poprzez podkucie
we wrece albo kuciegczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwar&@wfitach,scianach lub podiach,

— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz idgblib kotwicych lub wspornikéw, konsoli, wieszakow wraz
z zabetonowaniem,

— monta na gotowym podizu elementéw ospetu instalacyjnego do moria kabli i przewodow (pkt 2.2.2.),

— tuki z rur sztywnych nafsg wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur wkuig ich ukladania.
Przy ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury niezendy wieksze nk 15% wewmtrznej srednicy rury. Najmniejsze
dopuszczalne promienie tuku podanenstablicy poniej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promier tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

— taczenie rur nakey wykona za pomog przewidzianych do tego celwzkek (lub przez kielichowanie),

— puszki powinny b§ osadzone na takiej gfokasci, aby ich gorna (zewtrzna) kravedz po otynkowaniusciany byta
zrownana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem najew puszce wyeic wymagan liczbe otworéw dostosowanych dwednicy wprowadzanych
rur,

— koniec rury powinien wchodzdo srodka puszki na gbokas¢ do 5 mm,

— wciaganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytychtdrstalowego érednicy 1,0 do 1,2 mm dla ulatwienia wgania
kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i sgkacji technicznej, (szczeg6towej) SST, uklada@monta)
kabli i przewoddéw zgodne z ich wyszczegélnieniecharakterystyk podam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczeg6towej) SST. W przypadku ta@tievciagania kabli i przewodoéw, waganie drutu prowadzego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody musg utozone swobodnie i nie madgy¢ naraone na nagii i dodatkowe
napezenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji gktmwej i specyfikacji technicznej (szczegotowe$Ts lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i leezgistwa przy wspoidziataniu czlowieka z maszyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfigpeyprzewodow barwami albo cyframi, w przypadkukioraakich
wytycznych),

— roboty o charakterze ogodlnobudowlanym po mantéabli i przewoddéw jak: zaprawianie bruzd, naprasezan
i stropOw po przekuciach i osadzeniu przepustowntaigrzykry kanatéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badagodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-0478@81Az1:2000.
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5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprztu instalacyjnego, urzdzen i odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowav koncowej fazie robét, aby unilag niepotrzebnych zniszcae zabrudzé. Oprawy do
stropu montowé& wkrgtami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach mwpgvych plastikowych. Ta sama uwaga
dotyczy sprztu instalacyjnego, ustlizen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanegosnanach.

Przed zamocowaniem opraw nalesprawdzt ich dziatanie oraz prawidtowé polaczen.

Zrodtaswiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewnt rownomierne obaienie faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragzanie odbioréw 1-fazowych.
Mocowanie puszek wscianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapeévniezledna wytrzymataé¢ na
wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wylczniki nalery instalow& w sposéb nie kolidafy z wyposaeniem pomieszczenia.

W sanitariatach naky przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania @przz uwzgédnieniem przestrzeni
ochronnych.

Potazenie wyhcznikdéw klawiszowych naley przyjmowa takie, aby w catym pomieszczeniu bylo jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nglenstalowa w takim potaeniu, aby styk ten wygbowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych ngl@odhczat w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do
lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawegaubizg

Przewdd ochronny dolacy zyta przewodu wielaylowego powinien mié izolacg bedaca kombinacy barwy zielonej

i zOltej.

Typy opraw, trasy przewodéw oraz sposob ich prowaidzwykona zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4. Instalacja pohczei wyréwnawczych

Dla uziemienia urgzen i przewodow, na ktérych nie wygtuje trwale potencjat elektryczny, najewykona instalacje
polaczen wyrownawczych. Instalacja ta skladag¢ sz pohczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtdbwna szyna
wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dlascizprzewodzacych, jednoczénie dosgpnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnarym potencjaly jest przewod

wyréwnawczy.

Polczenia wyrbwnawcze gtdowne i miejscowe nglevybrat taczac przewody ochronne z gxiami przewodacymi
innych instalaciji.

Pokczenia wyrbwnawcze gtéwne najewykona na najniszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiagej podhczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewaitf, sprowadzagc je do
wspoélnego punktu — gtéwnej szyny uziemisj.

W przypadku niemanosci dokonania pejczenia bezpoedniego, pomidzy elementami metalowymi, naie stosowa
iskierniki.

Dla instalacji padczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasileych zewwtrzne obwody éwietleniowe naley
stosowé odgromniki zaworowe porgilzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalaojirphochronne;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroljakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV @8000-7 pkt 6

6.2. Szczegobtowy wykapraz zakres pomontawych bada kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC 60364-68100
i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto naley wykonaé¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajce sé z ogkdzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:
— zgodnéci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,
— zgodnéci polaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
— stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewed osprztu instalacyjnego do kabli i przewodéw, stanu
i kompletndci dokumentacji dotyecej zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie ggtosci wszelkich przewoddw wygbujacych w danej instalacji,
— poprawnéci wykonania i zabezpieczenia poten srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych tplmtem przez
wykonawe montau,
— poprawnéci wykonania montau sprztu instalacyjnego, uazizen i odbiornikdw energii elektrycznej,
— poprawnéci zamontowania i dokonanej kompletacji opraiwietleniowych,
— pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwod6w nie powinnabyiniejsza ni 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczeg6lnych obwodéw wraz
z urzdzeniami nie powinna Iy mniejsza ni 20 MQ. Pomiaru naley dokona& miernikiem rezystancji instalacji
0 napéciu 1 kV.
Po wykonaniu ogdzin naley sporadzi¢ protokdly z przeprowadzonych badagodnie z wymogami zawartymi
w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam
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Wszystkie materialy, uszlzenia i aparaty nie spetriag wymagé podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostarm odrzucone. J materiaty nie spetniace wymaga zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je nasedae, na wiasny koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru meouzna& wack za niemajca zasadniczego wptywu na ja¥o
funkcjonowania instalacji i ustalizakres i wielké¢ potracen za obnkong jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiargpodano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000Kt,7

7.2. Szczegobtowe zasady przedmiaru i obmiamebdt montaowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robot dokonuje i natury (wykonanej roboty) przyjmag jednostki miary odpowiadige
zawartym w dokumentaciji i tak:

— dla osprztu montaowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewoddw: m,

— dla sprztu tacznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,

— dla uradzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioruobét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45003, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urz gdzen zasilajacych

8.2.1. Odbior migdzyoperacyjny

Odbiér midzyoperacyjny przeprowadzany jest po zalzeniu danego etapu robét mmjch wpltyw na wykonanie

dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogpodlegé m.in.:

— przygotowanie podim do montau kabli i przewodow, dcznikbéw, gniazd, opraw swietleniowych, urzdzen
i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego astu,

— instalacja, ktorej peine wykonanie uwarunkowagst jvykonaniem rob6t przez inne hrarlub odwrotnie, gdy prace
innych brag wymagaj zakaczenia robot instalacji elektrycznej np. zasilgmoenp.

8.2.2. Odbior czsciowy

Nalezy przeprowadzi badanie pomontawe czséciowe robot zanikagych oraz elementow wdzen, ktére ulegaj
zakryciu (np. wszelkie roboty zanilkag), uniemaliwiajac ocer prawidlowdci ich wykonania po catkowitym
ukonczeniu prac.

Podczas odbioru natg sprawdzt prawidtowad¢ montau oraz zgodn& z obowazujacymi przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych

8.2.3. Odbidér kaicowy

Badania pomontawe jako techniczne sprawdzenie jédiowykonanych robét naky przeprowadz po zakdczeniu
robét elektrycznych przed przekazaniemytiownikowi urzadzen zasilapcych.

Zakres bad@obejmuje sprawdzenie:

— dla nap¢¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalaciji,

— dla napi¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraprawdzenie oznaczenia kablaggébsci zyt
i zgodndci faz, préba nagptiowa kabla. Badania nagiem probierczym wykonujestylko jeden raz.

Parametry badaoraz sposob przeprowadzenia hiagaokreslone w normach

PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki bada trzeba zamigi¢ w protokole odbioru kicowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustaleniadotyczice podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagaugoélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie rob6t montawych instalacji elektrycznych me by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich kaicowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiaicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstaw rozliczenia oraz ptatriei wykonanego i odebranego zakresu robét stanowto#éatych robot obliczona na
podstawie:

— okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub
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— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oltomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elgktnych lub kwoty ryczaltowe obejmage roboty instalacyjne

uwzgkdniaja rowniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatévedzi i sprztu,

— obstug sprztu nie posiadagego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkickztawa przestawnych unmidiwiajacych wykonanie rob6t na wysoda
do 4 m (jéli taka konieczné&t wystepuje),

— usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie robot,

— uporadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usungcie pozostaléri, resztek i odpaddw materiatdw w sposob podamspecyfikacji technicznej szczegotowej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gie s réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowaniezlkednych do wykonania robot

na wysokdci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen psthowych koszty nieztdnych rusztowa mog by¢ uwzgkdnione

w tych cenach lub stanotvipodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposob rozliczenia kosztow monta demontau i pracy

rusztowa koniecznych do wykonywania robét na wysédiopowyzej 4 m, naley ustalc w postanowieniach pkt. 9

specyfikacji technicznej (szczegbtowej) SST robotzakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opveaanej dla

realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.réakprzedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©@ch dla zapewnienia bezpieasava. Ochrona przeciwporaniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©oh dla zapewnienia bezpiedagtwva. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©@oh dla zapewnienia bezpieagtva. Ochrona przed gumem
przetzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. ©onh dla zapewnienia bezpiefzeva. Odiczanie izolacyjne
i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ooh dla zapewnienia bezpiedstva. Stosowanigrodkéw ochrony
dla zapewnienia bezpieam#wa. Postanowienia ogolrérodki ochrony przed poganiem padem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &abmonta wyposaenia elektrycznego.

Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &abmonta wyposaenia elektrycznego.

Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &abmonta wyposaenia elektrycznego.

Obcizalnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ob monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &obmonta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @dbmonta wyposaenia elektrycznego. Inne wypasmie. Oprawy
oswietleniowe i instalacje dwietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @abmonta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigtste/a.
PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycha$pgizanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vsgenia dotycze specjalnych instalacji lub lokalizaciji.
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Pomieszczenia wypogane w wang lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vegenia dotycxe specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vegenia dotycme specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vigania dotycze specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instagéana
terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Velgania dotycre specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instg&ac
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodyitz

PN-IEC 60898:2000

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecaeprzetzeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposaenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpiedstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszynznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskow ugzlzeh i zakaczen zyt przewoddw oraz ogoélne zasady systemu alfanurzesgo.

PN-EN 60446-2004

Zasady podstawowe i bezpiedgewva przy wspotdziataniu cztowieka z masgyoznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urgdzen elektrycznych w uktadach niskiego napa. Cz$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.
PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do spetu elektroinstalacyjnego daytku domowego i podobnego. &% 1: Wymagania ogélne
PN-EN 60799:2004

Sprzt elektroinstalacyjny. Przewody pragzeniowe i przewody goednicace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpiecheprzetzeniowych instalacji domowych i podobnych. €& 1:
Whytaczniki do obwod6éw mdu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpiecheprzetzeniowych instalacji domowych i podobnych. €& 1:
Whytaczniki do obwodoéw mdu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecheprzetzeniowych instalacji domowych i podobnych. &z 1:
Wytaczniki do obwodéw pydu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki réznicowoprndowe bez wbudowanego zabezpieczenia

nadpadowego do ytku domowego i podobnego (RCCB).48& 1: Postanowienia ogélne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wykczniki réznicowopgadowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpwym do uytku
domowego i podobnego (RCBO). &¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne przeprowadzania pomaowg/ch bada
odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne przeprowadzania pomaowg/ch bada
odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzt elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgatne na napicie do 750 V do przewoddw o przekrojach
do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzt elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgatne na napicie do 750 V do przewodow o przekrojach
do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamiea napicie robocze 220 V i 230 V i pdy znamionowe do
25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029
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Kod do oznaczania barw.

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lwldaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dzz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z Zmd zmianami). 10.3
Rozporadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokuméintac
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaln
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai@z. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy, moatei rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawiefgggo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z giejszymi zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow deklarowania zgddno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickiznabudowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004w sprawie systeméw oceny zgodoio wymaga, jakie
powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodsoi oraz sposobu oznaczenia wyrobdow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.1301

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butmo-montaowych (tom I, czé¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét buthmych ITB czé¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkatnyVarszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butdmych ITB cz$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkadyteczndgci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rdinddowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.9.1S:02 INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWN ETRZNA
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specjalizacji Techniczndj)($ wymagania techniczne dotyge wykonania i odbiorinstalaciji
zimnej i cieptej wodywiazanych z inwestygjpn.: ,Remont budynku Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinpepetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiarobét
budowlano-montaowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikach.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie instalacji
wodochgowej

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagjichnicznej (ST) & zgodne z obowizujacymi Polskimi
Normami.

[1 Pojecia ogdlne

Instalacja wodochgowa — instalacgg wodochagowa stanows uktady pohczonych przewoddw, armatury i gdzen,
stuzace do zaopatrywania budynku w zimhciepl wodk, spetniajca wymagania jakéciowe okrélone w przepisach
odrebnych dotycace warunkow, jakimi powinna odpowiadeoda do spoycia przez ludzi.

Woda do spaycia przez ludzi— woda spetniaga wymagania jakeiowe okrélone w Rozporzdzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. 203/02, poz. 1718)

Instalacja wodochgowa wody zimnej —instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci woslpaivej rozpoczyna &i
bezpdrednio za zestawem wodomierza gtdwnego, a instatzojnej wody pochodzej z wiasnego ggia (studni) — od
urzadzenia, za pomadktorego jest pobierana woda z tegecig.

Instalacja wodocihgowa wody cieptej— instalacja cieptej wody rozpoczyn& siezpdrednio za zaworem na zasileniu
zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie dopuszczalne instalacy- najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego w najisizym punkcie instalaciji.

Cisnienie prébne, pprébne — cinienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywanet jpadanie jej
szczelnéci.

Cisnienie nominalne PN —cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymalé¢ elementy instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20C.

Temperatura robocza, trob (lub toper) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy alsstji przewidziana
w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowani&tadanej trwatéci instalacji nie mee by przekroczona wadnym
jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynasR8°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

Srednica nominalna (DN lub dn) - érednica, ktéra jest dogodnie zaafiora liczba, w przyblizeniu réwn, srednicy
rzeczywistej (dla rur $rednicy zewntrznej, dla kielichow ksztaltek srednicy wewntrznej) wyraonej w milimetrach.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w offyie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do ekspliabastalacji kanalizacyjnych w obbie
obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Ksztaltki —s3 to elementy pozwalage na patczenia przewoddw z armaiururzadzeniami.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania dotygze robét podano w specyfikacji Technicznej ,Wymagddgolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogblne warunki stosowania materiatdbw podano w sfikagji Technicznej ,Wymagania Ogoélne” pkt. 2. Zasbwane

w specyfikacji okrélenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie napvaducenta ma na celu doprecyzowanie
przedmiotu zamoéwienia. Zamawiday dopuszcza niiwos¢ skladania ofert réwnowaych pod warunkiem,ze
zaproponowane materiaty i armatureddp posiadaty parametry nie gorszer e, ktére przedstawione w dokumentaciji
technicznej. W przypadku ztenia ofert rownowanych naley zahczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne
dla materiatow i armatury réwnovmaych, zawierajcych ich parametry techniczne.

2.1. Materialy do wykonania instalacji wody zimnej.
0 rury wielowarstwowe
aprobata techniczna, deklaracja zgagnatest higieniczny
[ taczniki
aprobata techniczna, deklaracja zgagtnatest higieniczny
) zawory odcinajce kulowe
maksymalne énienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +100°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
[0 zawory czerpalne zeardzka do wza
maksymalne @énienie robocze 15 bar
maksymalna temperatura robocza +100°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
[ baterie umywalkowe, zlewozmywakowe
minimalne cénienie robocze 0,5 bara
zalecane temperatura robocze 1-5 bar
maksymalne énienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +80°C
atest higieniczny PZH
deklaracja zgoddoi z PN-93/M-75020
[ system sptukiwania misek gpbwych uruchamianyctecznie
deklaracja zgodrii
[ przycisk sptukujcy do misek ugpowych
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
) podparcie state
deklaracja zgodngi

2.2. Sktadowanie materiatow.

Rury naley przechowywa w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych debdlavych par i gazéw. Rury luzem
uklad& naley na gltadkim i czystym podin w stosach o wysokoi do 0,5m. Nie naley wsuwa& rur 0 mniejszych
srednicach do rur o wkszychsrednicach. Ksztattki, atzki i armatura powinny lysktadowane tak diugo jak to ave
w opakowaniach fabrycznych.

Ksztaltki, zhczki i armatue skladowé najlepiej pod zadaszarczscia skladowiska na rGwnym podio na podktadach
drewnianych lub w zamketiych pomieszczeniach magazynowych.

3. SPRET
Warunki og6lne stosowania spta podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania @gb pkt. 3. Do wykonania robot
Wykonawca powinien dysponowaobrym sprztem montaowym wynikapcym z technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Spexyji Technicznej ,Wymagania Ogolne” pkt. 4

Wykonawca powinien dysponowaprawnym technicznie samochodem dostawczym db 0,9

Rury i armatug naley chront przed uszkodzeniami pochagymi od podida, na ktérym g przewaone, zawiesi
transportowych, stosowania niedéawych narzdzi i metod przetadunku.

Zaleca si transport w opakowaniach fabrycznych. Transpomvipien by wykonywany pojazdami o odpowiedniej
diugdici, tak, aby wolne kréce wystajce poza skrzyritadunkove nie byly dhzsze ni 1m. Materialy przewione
powinny by zabezpieczone przed przypadkowym przegi@in i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogolne.
Warunki og6lne wykonania rob6t podano w Specyfik@iechnicznej ,Wymagania Ogolne” pkt. 5
Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i hamagram robét.

5.2. Rozpocgcie robot.
Przed rozpoaziem montau Kierownik rob6t powinien stwierdgi ze:

[ obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisamipleezéstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych.

[ elementy budowlano — konstrukcyjne nawg wplyw na monta instalacji odpowiadaj zatazeniom
projektowym.

5.3. Montaz instalacji.

5.3.1. Montaz przewodéw wody zimnej i cieptej.

Przewody poziome powinny byprowadzone ze spadkiem takeby w najniszych miejscach zatamaprzewodow
zapewnd mazliwos¢ odwadniaggcych instalacji, a w najwygzych miejscach zatama przewodéw maliwosé
odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sinazliwo$é uktadania odcinkéw przewodoéw bez spadkuzelie predkase
przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, sbopanie wody jest mdiwe przez przedmuchiwanie sgaonym
powietrzem.

Przewody poziome prowadzone prégianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach, igsytuowanych w odgpstwach nie mniejszych niwynika to

z wymaga dla materiatu z ktérego wykonangrsiry.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdaciennych powinny b§ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy
przewodow powinny byzinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji texmej powykonawczej. Przewody pionowe
nalezy prowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie praekyto 1cm na kondygnagj

5.3.2. Podpory.

Podpory przesuwane.

Rozmieszczenie podpér przesuwanych (wspornikéweisaakow) powinno kiyzgodne z projektem technicznym. Nie
nalezy zmieni& rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacjieptanta instalacji, nawet eli nie zmienia to
zaprojektowanego uktadu kompensacji wystucieplnych przewodéw i nie powoduje powstania dkoat/ch napezen

i odksztatcé przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwanychipay zapewnt swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odsfp miedzy podporami przewoddw podano w instrukcjach peedtow.
5.3.3. Tuleje ochronne.

Przy przejciach rug przez przegroglbudowlana (np. przewodem poziomym przeare, a przewodem pionowym przez
strop), naley stosowa tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie ma znajdowa sie zadne paczenie rury.
Tuleja ochronna powinna byura o $rednicy wewstrznej wickszej odsrednicy zewantrznej rury przewodu:
a) co najmniej 0 2cm, przy prieju przez przegragdpionows,
b) co najmniej o 1cm, przy preju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza n grubcé¢ przegrody pionowej o okoto 5cm zidej strony, a przy prz&jiu przez
strop powinna wystawaokoto 2 cm powyej posadzki.

Przestrzé miedzy rum przewodu a tulej ochronm powinna by wypetniona materialem trwale plastycznym nie
dziatapcym korozyjnie na ru, umaliwiajacym jej wzdhine przemieszczaniaesi utrudniapcym powstanie w niej
napkzen scinajacych.

5.3.4. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest ataowana. Przed
instalowaniem armatury naie usuraé z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtoyed dziatania powinna Wy instalowana w miejscach widocznych oraz tatwo
dostpnych dla obstugi i konserwacji.

Armatur na przewodach nalg tak instalowad, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zggdnoznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura instalowana na przewodach powinna bgmocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczgry wzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub podpazgodnie z projektem technicznym.

Baterie mieszakowe umywalek i prysznicy nglenontowa bezpdrednio na przyborach. W armaturze mieseej

i czerpanej przewdd cieptej wody powinien¢hyodhczony z lewej strony. Do baterii i zaworéw czerpgalm stojcych
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nalezy stosowa taczniki elastyczne, ogranicaz@ge rozchodzenie ghatasu i drga powodowanych dziataniem armatury.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Zasady ogélne kontroli.
Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technej ,Wymagania Ogélne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonywania rob6t musg odpowiadat wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyska akceptaci Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robot.
6.3.1. Warunki przystapienia do badah.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastpujacych fazach:
a) przed zakryciem bruzd, obudova przewodoéw, oraz przed zamurowaniem przgg przewodow przez
przegrody budowlane,
b) po ukaiczeniu montau i po przeprowadzeniu ptukania catej instalaciji,
c) w okresie gwarancyjnym.

6.3.2. Badanie przewoddw.

Nalezy sprawdzé prawidlowdé prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rurhiéiednic i porowné wyniki

z dokumenta@j polaczenia gwintowane i koinierzowe naje wykona& przez wyrywkowe ogdziny zewntrzne,
sprawdzenie odlegéoi polaczer wzglgdem podpér, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowgkdziny zewrtrzne
wykonania padczen, sprawdzenie ich potenia wzgtdem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podp6r statych i ruclhbimysprawdzenie spadkéw przewoddw, sprawdzeniejsprze
przewodoéw przezsciany i stropy, sprawdzenie odlegbd przewoddw wzgidem siebie, sprawdzenie odlegid
przewodow wzgidem przegréd budowlanych oraz sprawdzenie prawiokowaczenia przewodow.

6.3.3. Badanie armatury obejmuje:
Badanie typu armatury, badanie prawidideio umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidideio dziatania
poszczegodlnych elementéw, sprawdzenie miejsc iddpowbudowania.

6.3.4. Badanie szczeldai na zimno.

Badania nie nals/ przeprowadd przy temperaturze zewinznej nizszej nz 0°C. Przed przyspieniem do badania
instalacg nalezy kilkakrotnie przeptukéa

Na 24 godz. (gdy temperatura zestvana jest wysza ni +5°C) przed rozpoeziem badania instalacja powinnacby
napetniona woglzimrg i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie naley dokona@ starannego przeglu wszystkich elementéw oraz skontrol@vwszczelné¢ polaczen przy
cisnieniu statycznym stupa wody w instalaciji.

Préby cénieniowe instalacji

Po zmontowaniu instalacji lub jej €i dapcej sk wyodrbni¢, przed zalgeniem izolacji i zabudowaniem, naje
przeprowadd przede wszystkim prébcisnieniowg przy pomocy zimnej wody. Prélxisnieniowa nalery przeprowadd
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhiénstalacji wodoeigowych” — zeszyt 7 przy @nieniu probnym
réwnym 1,5 krotnej warkei cisnienia roboczego lecz nie mniejszyn D bar.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiend&ia szczelnwi mozna przysipi¢ do zakrycia izolacji bruzd
i obudowy przewodow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w Specyfikaggitihicznej ,Wymagania Ogoélne” pkt. 7.

Jednostk obmiarow jest dla:

[1 przewodow rurowych 1mb

dla kazdego typu irednicy; dtugéc¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogoélnej diugm przewodu naley wliczyé¢

diugas¢ armatury 4czonej na gwint idcznikdw; dilugdé zwezki nalezy wliczy¢ do dlugdci przewodu o wakszej
srednicy; catkowig diugas¢ przewodow przy badaniach instalacji na szcz€liab przy badaniach na gmo powinna
stanow& suma dtugéci przewoddw wody zimnej, wody cieptej.

[ ksztaltki, hezniki, zawory, baterie 1szt.
dla kazdego typu grednicy
[ ptukanie instalacji 1mb
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dla kazdej srednicy rurocigu

W przypadku robét zanikagych obmiar winien b wykonywany w trakcie trwania prac wykonawczyclteg® wyniki
nalezy umieici¢ w protokole odbiorowym, ktéry natg zachowaé do odbioru kécowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikaefilhicznej ,Wymagania Ogolne” pkt. 8.
Odbiér robét instalacji rurowych powinien ngsbwa: w réznych fazach wykonywania robét.

8.1. Odbiér migdzyoperacyjny.

Odbiér medzyoperacyjny s elementem kontroli jakégi rob6t poprzedzagych wykonanie instalacji i w szczeg6keo
powinny im podlegé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenierelfdizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonagliementow tej instalacji.

Odbiory mkdzyoperacyjne naly dokonyw#& szczegOlnie, jpeeli dalsze roboty dxa wykonywane przez innych
pracownikow.

Odbiory medzyoperacyjne naky przeprowadzg przyktadowo w stosunku do nggstijacych rodzajow robot:

a) wykonywanie przéf dla przewozOw przegiany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd vécianach — wymiary bruzdy, czystobruzdy, - zgodn& bruzdy z pionem, - zgodi® kierunku
bruzdy z projektowanym spadkiem

Po dokonaniu odbioru milzyoperacyjnego natg sporadzi¢c protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania robét oraz
potwierdzagcy ich przydatné do prawidiowego wykonania instalacji. W protokol@lery jednoznacznie identyfikowta

miejsca i zakres robot aiiych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako wykonania robot albo ich przydatoh do prawidtowego wykonania instalacji,
w protokole naley okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lubpeimiapcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokonaodbioru mgdzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér techniczny cesciowy.

Odbiér techniczny agciowy powinien by przeprowadzony dla tych elementéw lulesez instalacji, do ktérych zanika

dostp w wyniku pos¢pu robot. Dotyczy on na przyktad: przewoddéwaatoych i zaizolowanych

w zamurowanych bruzdach, przewodéw obudowanych aptiyt gipsowo — kartonowymi, uszczelhieprzepé

w przepustach oraz przegrody budowlane, ktéryclavggzenie bdzie niemdaliwe lub utrudnione w fazie odbioru

koncowego (technicznego).

Odbidr czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla obioru koowego (technicznego) jednak bez oceny

prawidtowdici pracy instalacji.

W ramach odbioru egciowego naley:

a) sprawdzi czy odbierany element instalacji lub jejeéZ jest wykonywany zgodnie z projektem technicznyrmazor
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotazmi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonywania odbieranej egci instalacji z wymaganiami okslsnymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odgbstw, sprawdZi uzasadnienie konieczém odstpstwa wprowadzone w dzienniku
budowy,

c) przeprowadZi niezledne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru egciowego nalgy sporadzi¢ protokédt potwierdzajcy prawidtowe wykonanie robét, zgodiod

wykonania instalacji z projektem technicznym i piyayny wynik niezlednych bada odbiorczych. W protokole natg

jednoznacznie zidentyfikowamiejsce zainstalowania elementdéw lub lokalizacgesci instalacji, ktére byly olge
odbiorem czsciowym. Do protokotu odbioru natg zahczye protokoty niezkdnych bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorue@@owego, w protokole naly okresli¢ zakres i termin wykonania prac

naprawczych lub uzupetnigjych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru czsciowego.

8.3. Odhiér techniczny kaicowy.

Instalacja powinna kiyprzedstawiona do odbioru technicznegédawego po spetnieniu napujacych warunkow:
a) zakdiczono wszystkie roboty moritawe przy instalacji,gcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalact wyptukano, napetniono wagl

c¢) dokonano badeodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sk wynikiem pozytywnym,

d) zakaiczono uruchamianie instalacji obejreg regulagj montazowa oraz badanie szczelw,

e) zakdiczono roboty budowlano — konstrukcyjne, witkpeniowe i inne,

Przy odbiorze kécowym instalacji natey przedstawd nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (znisionymi ewentualnie zmianami i uzupetnieniamkamanymi
w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodsoi wykonania instalacji z projektem technicznym, rwgami pozwolenia na budew
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i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokoty odbioréw nedzyoperacyjnych,
f) protokoty odbioréw technicznych eciowych
g) protokoty wykonanych bada odbiorczych,
h) dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlakédzych wykonano instalagj
i) dokumenty wymagane dla udzer podlegaicych odbiorom technicznym,
j) instrukci obstugi i gwarancje wbudowania wyrobow,
K) instrukcg obstugi instalacji,

W ramach odbioru kecowego nalgy:

a) sprawdzi czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteommicznym powykonawczym,

b) sprawdzi zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékreymi w odpowiednich punktach WTWiO,
a w przypadku odspstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie koniec&mavprowadzenia zmian,

c) sprawdz protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,

d) sprawdzi protokoty odbioréw technicznych g¢xiowych,

e) sprawdzi protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych

f) uruchomt instalacg, sprawdzt osaganie zakltadanych parametrow.

Obiér kaicowy kanczy sk protokolarnym przegiem instalacji do #ytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji dazytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierda.

Protokdt odbioru kacowego nie powinien zawierapostanowié warunkowych. W przypadku zakezenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowanidaleji do uytkowania, po usurciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi ponowny obiér instalacji. W ramach odbioru ponogmenaleéy ponadto stwierdziczy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie uleglty dektju spowodowanej korozj zamarznjiciem wody instalacyjnej
lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaraze jednostk obmiarowa ustalon dla danej
pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe.

Wymagania w projektowaniu.
PN-93/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wetwpne wodocigowo

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji woggowej. Wymagania i badania.
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptyveovibaterie mieszage

(wielkos¢ nominalna ¥2"),

minimalne cénienie przeptywu 0,5 bara.

Ogolne wymagania techniczne.
PN-75/m-75208 Armatura domowej sieci wodgaoiwej.

Zawory wyptywowe ze zlczka do weza.

Inne akty prawne

Dz. U. z 2002r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 —Warunki technicalém powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 — Rozpagdzenie Ministra infrastruktury — w sprawie oileia przecgitnych norm zuycia wody
Dz. U. z 2002r. Nr 203, poz. 1718 — rozp@izenie ministra Zdrowia w sprawie wymagdotyczcych jakaci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — ogo6lne przepsgpieczastwa i higiena pracy

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét inatgil wodocagowych, zeszyt 7 — wydane przez COBRTI INSTAL —
Warszawa, lipiec 2003r.
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