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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont tazienek przy wydzielonych pomieszczeniach GIMNAZJUM

1. i 2. Rozebranie drewnianych przepierzeh pom. w.c. i Scianek dziatowych pomieszczen sanitarnych z wywozem i utylizacja gruzu, bez
wskazania miejsca wywozu.

3 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze scian i sufitw w pom. w.c.

4. Gruntowanie sufitbw pomieszczen w.c. preparatami wzmacniajgcymi podtoze np. CERESIT CT 17 po oczyszczeniu podioza.

5. Wykonanie gtadzi gipsowych na sufitach, 2 warstwowych z gipsu szpachlowego.

6. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitow z gruntowaniem w kolorze biatym.

7. Gruntowanie $cian pomieszczen w.c. preparatami wzmacniajagcymi podioze np. CERESIT CT 17.

8. Wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach, 2 warstwowo z gipsu szpachlowego.

9. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian z gruntowaniem w kolorach pastelowych lub biatym.

10. Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej, ptytki | gatunku o wzorze i kolorze uz-
godnionym z Inwestorem.

11. Gruntowanie posadzek, preparatami np "CERESIT CT 17", w celu wzmocnienia i uzyskania przyczepnosci podtoza.

12. +13. Wykonanie warstw wyréwnujacych i wygtadzajacych posadzki z zaprawy samopoziomujacej o $redniej grubosci 5 +3 = 8 mm.

14. Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych o wym. 30 x 30 cm | gatunku, uktadane na klej o wzorze i kolorze uzgodnionym z inwes-
torem.

15. Wykonanie zabudowy systemowej pom. w.c. 2 x po 2 kabiny z wydzielonym przedsionkiem. Scianki dziatowe tzw. zabudowa syste-
mowa kabin w.c. z ptyt widrowych obustronnie pokrytych zywicg melaminowa o gr. 28 mm, widoczne krawedzie oklejone obrzezem
PCV o gr. 2 mm , Sianki do pomieszczen o $redniej wilgotnosci, wys. konstrukcji +/_ 2055 mmm, z przeswitem nad podtogg 15 cm.
Drzwi 1-skrzydtowe, przylgowe, zawiasy, klamka i okucia ze stali nierdzewnej, zamek wpuszczany w drzwi na zapadke i rygiel ze stali
nierdzewnej. Profile systemowe alumniowe anodowane (Kpl $cianka i drzwi o dt. kabiny 1,30 m i szer. 1,0 m + Scianka przegrodowa ko-
rytarza z drzwiami o dt. 2,70 m) .Kolory zabudowy nalezy uzgodni¢ na roboczo z Inwestorem.

16. Wykonanie rurociggéw z PCV srednicy 20 mm do podtgaczenia baterii i urzadzen sanitarnych.

17. Wykonanie rurociggéw kanalizacyjnych z rury PCV o $rednicy 160 do podtaczenia urzadzen sanitarnych.

18 - 22. Montaz muszli ustepowych z ptuczka , umywalek, zlewozmywakéw, baterii i stanowiska do pralki.

23. Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw zebrowych zeliwnych, po ich zdemontowaniu, oczyszczeniu i ponownym montazu.
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4. Remont tazienek gimnazjum ZSP Nr 3

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Remont tazienek Gimnazjum
1/KNR 4-01 Rozebranie Scianki dzialowej pom. w.c.z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m?2
d.1/0348-03 cementowo-wapiennej
(2.70+1.3+2.0)*2.0-(0.7*2.0+0.8*2.0) m?2 9.000
RAZEM 9.000
2|KNR 4-01 Rozebranie drewnianych $cianek dziatowych pom. w.c. z ptyt wiérowych oklei- | m2
d.1/0426-04 nowanych
(2.70+1.3+2.0)*2.0-(0.7*2.0+0.8*2.0) m?2 9.000
RAZEM 9.000
3|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitéw (2,77*4,08 )w pomieszcze- |m2
d.1/1202-09 niach wc
(4.08*2.77)*2.0+((4.08*2.0+2.77*2.0)*3.25)*2.0-(0.8*2.0)*2.0 m?2 108.453
RAZEM 108.453
4/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome (sufity)
(4.08*2.77)*2.0 m?2 22.603
RAZEM 22.603
5/|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefa- |m2
d.1/0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
(4.08*2.77)*2.0 m?2 22.603
RAZEM 22.603
6/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem (sufity)
(4.08*2.77)*2.0 m?2 22.603
RAZEM 22.603
7/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
((4.08*2.0+2.77*2.0)*3.25)*2.0-(0.8*2.0)*2.0 m?2 85.850
RAZEM 85.850
8|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.1/0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
(4.08*2.0+2.77*2.0)*1.25*2.0 m?2 34.250
RAZEM 34.250
9/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem powyzej wyprawy z ptytek ceramicznych
(4.08*2.0+2.77*2.0)*1.25*2.0 m?2 34.250
RAZEM 34.250
10|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m2
d.1/0840-05 prawie klejowej, ptytki | gatunku o wzorze i kolorze uzgodnionym z
Inwestorem.
((4.08+2.77)*2.0*2.0)*2.0-(0.8*2.0)*2.0 m?2 51.600
RAZEM 51.600
11|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - posadzki, preparatami "CERESIT CT 17" - po- |m2
d.1/202 1134-01 |wierzchnie poziome
22.603 m?2 22.603
RAZEM 22.603
12/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.1/202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach tazienek
22.603 m?2 22.603
RAZEM 22.603
13|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujace; - m2
d.1/202 1130-03 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci 3 mm
Krotnosé = 3
22.603 m?2 22.603
RAZEM 22.603
14|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm | gat. |m2
d.1/1111-07 na zaprawie klejowej uktadane metoda nieregularna, o wzorze i kolorze uzgod-
nionym z Inwestorem.
(4.08*2.77)*2.0 m?2 22.603
RAZEM 22.603
15/KNR AT-02 |Scianki dziatlowe tzw. zabudowa systemowa kabin w.c. z ptyt wiérowych obus- [kpl
d.1/2052-01+ tronnie pokrytych zywicg melaminowa o gr. 28 mm, widoczne krawedzie okle-
anal. jone obrzezem PCV o gr. 2 mm , $ianki do pomieszczen o $reniej wilgotnosci,
wys. konstrukcji +/_ 2055 mmm, z przeswitem nad podtogg 15 cm. Drzwi 1-
skrzydiowe, przylgowe, zawiasy, klamka i okucia ze stali nierdzewnej, zamek
wpuszczany w drzwi na zapadke i rygiel ze stali nierdzewnej. Profile systemo-
we alumniowe anodowane(Kpl $cianka i drzwi o dt. kabiny 1,30 m i szer. 1,0
m + $cianka przegrodowa korytarza z drzwiami).
6.0 kpl 6.000
RAZEM 6.000
16| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 20 mm taczone metoda klejenia,wkute w m
d.1/0110-01 Sciany w budynkach niemieszkalnych
20.0*2.0 m 40.000
RAZEM 40.000
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4. Remont tazienek gimnazjum ZSP Nr 3

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm wkute w $ciany w budynkach nie- |/m
d.1/0208-04 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
10.0*2.0 m 20.000
RAZEM 20.000
18|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowsg typu "kompakt" kpl.
d.1/0233-03
2.0+2.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1/0230-02
2.0+2.0+2.0 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na Scianie szt.
d.1/0229-04
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.1/0115-02
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- | szt.
d.1/0107-02 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 20 mm oraz pralki
9.0 szt. 9.000
RAZEM 9.000
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow rurowo-zebrowych- zeliwnych, |m
d.1/1212-23 po ich odkreceniu, oczyszczeniu i ponownym zamontowaniu.
(0.6*10.0)*2.0 m 12.000
RAZEM 12.000
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4. Remont tazienek gimnazjum ZSP Nr 3

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $§¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
1 Remont tazienek Gimnazjum
1/KNR 4-01 Rozebranie Scianki dzialowej pom. w.c.z cegiet o grub. |m2 9.000
d.1/0348-03 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
2|KNR 4-01 Rozebranie drewnianych scianek dzialowych pom. w.c. |m2 9.000
d.1/0426-04 z plyt wiérowych okleinowanych
3/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitow (2, |m?2 108.453
d.1/1202-09 77*4,08 )w pomieszczeniach wc
4/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 22.603
d.1/1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (su-
fity)
5/KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach |m2 22.603
d.1/0830-06 z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych
6|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 22.603
d.1/1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem (su-
fity)
7INNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 85.850
d.1/1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
8/ KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- m2 34.250
d.1/0830-04 nach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewa-
nych
9|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 34.250
d.1/1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem po-
wyzej wyprawy z plytek ceramicznych
10|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymia-|m2 51.600
d.1/0840-05 rach 20x25 cm na zaprawie klejowej, ptytki | gatunku o
wzorze i kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
11|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - posadzki, preparatami " m2 22.603
d.1/1134-01 CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome
12|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 22.603
d.1/1130-01 samopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w po-
mieszczeniach fazienek
13|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 22.603
d.1/1130-03 samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiane
grubosci 3 mm
Krotnosé = 3
14|KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucz- |m2 22.603
d.11111-07 nych 30x30 cm | gat. na zaprawie klejowej uktadane
metoda nieregularng, o wzorze i kolorze uzgodnionym z
Inwestorem.
15/KNR AT-02 Scianki dziatowe tzw. zabudowa systemowa kabin w.c. z |kpl 6.000
d.1/2052-01+anal. |ptyt wiérowych obustronnie pokrytych zywica melamino-
wa 0 gr. 28 mm, widoczne krawedzie oklejone obrzezem
PCV o gr. 2 mm , sianki do pomieszczen o $reniej wil-
gotnosci, wys. konstrukgcji +/_ 2055 mmm, z przeswitem
nad podtoga 15 cm. Drzwi 1-skrzydtowe, przylgowe, za-
wiasy, klamka i okucia ze stali nierdzewnej, zamek
wpuszczany w drzwi na zapadke i rygiel ze stali nie-
rdzewnej. Profile systemowe alumniowe anodowane(Kpl
Scianka i drzwi o dt. kabiny 1,30 m i szer. 1,0 m + $cian-
ka przegrodowa korytarza z drzwiami).
16|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 20 mm faczone meto-|m 40.000
d.1/0110-01 da klejenia,wkute w $ciany w budynkach niemieszkal-
nych
17|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm wkute w m 20.000
d.1/0208-04 Sciany w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach
wciskowych
18/ KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczkg ustgpowa typu "kompakt" kpl. 4.000
d.1/0233-03
19|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- |kpl. 6.000
d.1/0230-02 wym
20|KNR-W 2-15 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucz- |szt. 2.000
d.1/0229-04 nego na scianie
21 /KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o §r.nom. |szt. 8.000
d.1/0115-02 15 mm
22|/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych |szt. 9.000
d.1/0107-02 do zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantéw, miesza-
czy itp. 0 $r.nominalnej 20 mm oraz pralki
23|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw rurowo- |m 12.000
d.1/1212-23 zebrowych- zeliwnych, po ich odkreceniu, oczyszczeniu i
ponownym zamontowaniu.

Razem dzial: Remont tazienek Gimnazjum

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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4. Remont tazienek gimnazjum ZSP Nr 3

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

=

Remont Lazienek Gimnazjum

RAZEM

Stownie:
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